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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.  Zlecenie inwestora

1.2, Plan sytuacyjno — wysokosciowy z uzbrojeniem terenu

1.3 Uzgodnienia z inwestorem

1.4. Wizja lokalna

1.5.  Przepisy polskich i branzowych norm oraz normatywy obowiazujgce przy budowie

kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i wodociggdw.

1.6. Warunki techniczne na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wydane przez GPRU Slawki Sp.
Z0.0.

1.7. Decyzja srodowiskowa dla budowy kanalizacji sanitamej RDOS-Gd-
W00.4207.13.2017.MBC.AJM.15 wydana przez RDOS Gdanisk dnia 30.08.2017 r.

1.8.  Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Starkowa Huta i Egiertowo gm. Somonino BP.6733.05.2017.AP z dnia
10.10.2017 .

1.9.  Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociagowej w

miejscowosci Starkowa Huta gm. Somonino.

2. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przedstawienie sposobu:
Odprowadzenia $ciekdw z terenu miejscowosci Starkowa Huta do istniejgcej kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Egiertowo na dz. nr 115/2, 82/4, 88/10, 82/1. 82/5 obr¢b Starkowa Huta, dz. nr 74
obreb Egiertowo gm. Somonino poprzez budowg sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tlocznej

wraz z przepompownia i siecia wodociagowa zasilajaca teren przepompowni.
3. CHARAKTERYSTYKA TERENU INWESTYCJI

Obszar inwestycji obejmuje teren dzialek stanowigcych drogi gminne, a takze prywatne, na ktorych
projektuje sie budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej wraz z przepompownig i
siecig wodociggowa w obrebie Starkowa Huta i Egiertowo Gmina Somonino.

W obszarze opracowania zlokalizowane sa nastgpujace, istniejgce sieci uzbrojenia terenu:

= sieci kanalizacyjne,
= sieci wodociggowe,
= przewody energetyczne,

= przewody telekomunikacyjne.



4. BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ 1 TLOCZNEJ Z
PRZYKANALIKAMI

Opis projektowanych robdt — kanalizacja sanitarna

Zaprojektowano budowe sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej wraz z przylgczami
kanalizacyjnymi do granicy dzialek celem odprowadzenia $ciekéw z terenu miejscowosci Starkowa
Huta gm. Somonino.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykona¢ z rur PCV litych o podwyzszonej wytrzymatosci
SDR34 o srednicy zewnetrznej @ 200 x 5,9 faczonych na kielichy z uszczelka gumowg o dhugosci
558,0 metréw oraz z rur PEHD o $rednicy zewnetrznej @ 200 x 11,9 do wykonania przewiertow
sterowanych o dlugosci 4 metrow.

Trase kolektora przedstawiono na rys. nr |

Na przewodach kanalizacji sanitarmej grawitacyjnej zaprojektowano 19 studni wykonanych z kregow
betonowych @ 1200 oraz 6 studni z tworzywa sztucznego DN600 ( glebokosé posadowienia wedtug
profilu i mapy), z dnem monolitycznym. Kinety studzienek betonowych wyprofilowa¢ zgodnie z
podlaczeniem przewodéw do studni. Kinety wyprofilowa¢ na miejscu podczas budowy.

Przy studniach betonowych potaczenie kregdéw za pomocg uszczelek elastomerowych.

Podlgczenie przewodéw do studni kanalizacyjnych znajdujgcych sie powyzej ich dna podiaczy¢
nalezy za pomoca kaskad wykonanych na zewnatrz studzienek kanalizacyjnych.

Jako zwieficzenia studni na plycie nastudziennej zamontowa¢ wiazy zeliwne typu D400 z pokrywa
typu pelnego w przypadku lokalizacji w pasach drogowych oraz we wlazy zeliwne typu B125 z
pokrywa typu pelnego w przypadku lokalizacji poza pasami drogowymi. Studnie kanalizacyjne
zlokalizowane w pasach drogowych wyposazy¢ nalezy w pierScienie odcigzajace. Studnie
kanalizacyjne wykona¢ z betonu klasy C35/45, wodoszczelnos¢ W8 i mrozoodpornos¢ F-150.
Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych wykonaé z gotowej kinety przeptywowej PP oraz rury
trzonowej PP karbowanej DN600. Jako zwienczenie studzienki zamontowa¢ wiazy zeliwne typu D400
z pokrywa typu pelego w przypadku lokalizacji w pasach drogowych oraz we wiazy zeliwne typu
B125 z pokrywa typu pelnego w przypadku lokalizacji poza pasami drogowymi. Studnie
kanalizacyjne zlokalizowane w pasach drogowych wyposazy¢ nalezy w pierscienie odcigzajace.

W drogach nie utwardzonych wokél wiazow studni betonowych DN1200 i DN600 nalezy zastosowac
zabruk betonowy o grubosci minimum 15 ¢m z betonu B-20 o wymiarach 1,2m*1,2m, podyktowane
jest to warunkami eksploatacyjnymi ze wzgledu na uszkodzenia wlazéw w czasie odsniezania drog.
Przylacza kanalizacji sanitarnej wykonaé nalezy z rur PCV litych o podwyzszonej wytrzymalosci
SDR34 o $rednicy zewnetrznej @ 160 x 4,7 taczonych na kielichy z uszczelka gumowg o dlugosci
67,0 metréw oraz z rur PCV litych o podwyzszonej wytrzymatosci SDR34 o srednicy zewngtrznej O
200 x 5,9 laczonych na kielichy z uszczelka gumowa o dhugosci 9,0 metrow do dz. nr 76/3.

Przewody doprowadzié¢ do granic dzialek zgodnie z planem zagospodarowania terenu i zakoficzy¢



zaslepka PCV DN160 i PCV DN200 z uszczelka do kanalizacji sanitarne;.

Na terenie miejscowosci Starkowa Huta zaprojektowano jedng przepompownie sciekow oznaczona
jako Ppl.

Cato$é Sciekow z terenu miejscowosci Starkowa Huta doprowadzi¢ nalezy do gléwnej przepompowni
Sciekéw Ppl zbudowanej ze studni DN1500 polimerobetonowej. Przepompownig wykonaé, jako
ogrodzong z dwoma pompami zatapialnymi i urzadzeniami odcinajagcymi. Na terenie przepompowni
wykona¢ nalezy oddzielnie komorg przeplywomierza betonowa DNI500. Szczegoty zgodnie z
rysunkiem zagospodarowania terenu przepompowni.

Z przepompowni wykona¢ nalezy przewod kanalizacji tlocznej DN90 SDRI17 1aczony poprzez
zgrzewanie doczotowe o lacznej dtugosci 972,0 metrow w kierunku miejscowosci Egiertowo zgodnie
z planem zagospodarowania przestrzennego.

Przewod kanalizacji tlocznej zakonezy¢ w studni rozpreznej SR1 wykonanej jako betonowa DN1200.
Whaczenie do studni wykona¢ na rz¢dnej: 230.50, rzedna wlazu 231.80.

Od projektowanej studzienki rozpreznej przewod kanalizacji sanitarnej do istniejacej studzienki
kanalizacyjnej wykona¢ nalezy z rur PCV litych o podwyzszonej wytrzymatosci SDR34 o srednicy
zewnetrznej @ 200 x 5.9 taczonych na kielichy z uszczelkg gumowa o diugoéei 3 metréw. Przewod
kanalizacyjny podtaczy¢ do istniejacej studzienki poprzez szczelne przejscie do dna studzienki na
rzednej 230.35.

Przejscia przewodow przez $ciany studzienek wykona¢ w sposob szczelny w tulejach przejsciowych
osadzonych w zakladzie prefabrykacji.

Szczegolowy opis przepompowni w punkcie nr 6.

Ponad przewodami kanalizacji sanitarnej tlocznej ok. 0.3 m na calej dlugosci zamontowac tasme
lokalizacyjng z zatopiona wkiadka metalowa.

W miejscu przeszkod terenowych przejscie przewodem kanalizacji grawitacyjnej i tlocznej wykona¢
nalezy w rurze ostonowej albo metoda przecisku badZ metoda przewiertu sterowanego o dhugosci i
$rednicy wedlug planu zagospodarowania terenu.

Przejécie w poblizu sytemu korzeniowego drzew wykonaé przewiertami sterowanymi zgodnie z
projektem zagospodarowania terenu.

Przy prowadzeniu przewodéw kanalizacji sanitarnej w drogach i chodnikach nalezy po jej

ulozeniu odtworzy¢ teren nawierzchni do stanu sprzed robét ze wszelkimi warstwami z jakich

byta zbudowana.

Przewierty sterowane wykona¢ z przewodoéw PEHD.

Przejscia przewodéw przez $ciany wszystkiego rodzaju studni wykona¢ w tulejach ochronnych. Na
przewodach energetycznych i telekomunikacyjnych zamontowac nalezy rury dwudzielne ostonowe o
dtugosci L=1 m.

Rury nalezy uklada¢ na podsypce piaskowo - Zwirowej o grubosci 20cm. po zaggszczeniu, nie

zawierajacej czastek o uziarnieniu wigkszym niz 10 mm, zgodnie z wytycznymi montazu rur



podanymi przez producenta, ze spadkami wskazanymi na rysunkach profili podtuznych. Po ulozeniu
rurociagu, przed zasypaniem, nalezy poddaé go probie szczelnosci zgodnie z PN i zglosic¢ do odbioru .
Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypki ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ min. 30cm. Grunt
uzywany do podsypki i zasypki powinien by¢ pozbawiony kamieni i grud, sypki drobno- lub
érednioziarnisty. Material zasypki powinien by¢ zageszczony po obu stronach przewodu. Stopien
zageszczenia powinien wynosi¢ min. 1s=0,97.

Wykopy zasypywaé warstwami, ktére nalezy zaggszeza¢ do 1s=0,97. W przypadku wystepowania
wody gruntowej nalezy zastosowa¢ odwodnienia za pomocg iglofiltrow na czas wykonywania robot
montazowych.

W miejscu zaprojektowania studzienek betonowych DN1200 studzienki do glebokosci 3 m wykonaé
jako $1200 na catej dtugosci. Studzienki kanalizacyjne powyzej 3 m wykonaé¢ do wysokosci 2 m jako
$1200, przykryé plyta posrednia z otworem $600, powyzej komin o Srednicy $800 przykryty plyta
nastudzienng i wlazem zeliwnym typu cigzkiego.

Studnie rozprezne wykonaé z kregéw betonowych @ 1200 ( glebokos¢ posadowienia wediug profilu i
mapy), z dnem monolitycznym. Polgczenie krggow za pomoca uszczelek elastomerowych.
Wewnetrzne $ciany studni oraz kinetg studni rozpreznych oblozy¢ specjalnym materialem odpornym
na agresywne dzialanie sciekow.

Jako zwieficzenia studni na plycie nastudziennej zamontowa¢ wlazy zeliwne typu D400 z pokrywa
typu pelnego. Studnie kanalizacyjna wyposazy¢ nalezy w pierscienie odcigzajace.

Na przewodach kanalizacji tlocznej w miejscach najnizej potoznych zamontowac nalezy studzienki
odwadniajace betonowe DN 1500 z tréjnikiem zeliwnym do sciekow o srednicy DN80. Od trojnika
wykonaé przewod kanalizacyjny PE 90. Przewod zakonczy¢ tuz obok w sasiedniej studni betonowej
DN1200. Studnie wykonaé z osadnikiem 0,8 metra. Przed i za tréjnikiem oraz na odnodze
zamontowa¢ zasuwy do $ciekow odcinajace zeliwne sferoidalne krotkie DN80. Calos¢ umiesci¢ na
podbudowie betonowej. Zaprojektowano 3 zestawy studni kanalizacyjnych odwadniajacych w
najnizszych pofozeniach przewodu kanalizacji tlocznej. Szczegoly wykonania studzienek
odwadniajacych, ich wyposazenie oraz lokalizacja wedtug rysunku nr 13. Zaleca si¢ wykonanie w
studzienkach zaglebienie do latwiejszego wybierania ewentualnej wody.

Studnie wykonaé z kregdw betonowych @ 1500 i @ 1200 ( glgbokos¢ posadowienia wedhug profilu i
mapy), z dnem monolitycznym. Polaczenie kregdw za pomocg uszczelek elastomerowych.

Jako zwieficzenia studni na plycie nastudziennej zamontowa¢ wlazy zeliwne typu D400 z pokrywa
typu pelnego. Studnie kanalizacyjne odwadniajace wyposazy¢ nalezy w pierscienie odcigzajace.
Studnie kanalizacyjne wykona¢ z betonu klasy C35/45, wodoszczelnos¢ W8 i mrozoodpornos¢ F-150.
Wykonaé wentylacj¢ komory studni wedlug rysunku. W przypadku lokalizacji studni w pasie
drogowym odpowietrzenie wyprowadzi¢ poza pas drogi. W przypadku lokalizacji studni w pasie
drogowym gruntowym zastosowac zabruk betonowy wiazéw o grubo$ci minimum 15 cm z betonu B-

20 o wymiarach 1,2 na 1,2 m.



Na przewodach kanalizacji ttocznej w miejscach najwyzej potoznych zamontowa¢ nalezy studzienki
betonowe DN 1500 z zaworami odpowietrzajaco - napowietrzajagcymi do usuwania nadmiaru
powietrza z kanatu lub do jego napowietrzania w sposob automatyczny. Przed i za zaworem
napowietrzajaco - odpowietrzajagcym zamontowa¢ zasuwy do sciekdéw odcinajgce zeliwne sferoidalne
krotkie DN80. Zawor odpowietrzajgco — napowietrzajacy DNS0O zamontowa¢ do tréjnika zeliwnego
sferoidalnego DN80O poprzez redukcje. Caloé¢ umiesci¢ na podbudowie betonowej. Zaprojektowano
2 studnie kanalizacyjne odpowietrzajace w najwyzej polozonych miejscach przewodu kanalizacji
tlocznej. Szczegdly wykonania studzienek odpowietrzajacych, ich wyposazenie oraz lokalizacja
wedtug rysunku nr 12. Zaleca si¢ wykonanie w studzienkach zagl¢bienie do latwiejszego wybierania
ewentualnej wody.

Studnie wykonaé z kregéw betonowych @ 1500 ( gleboko$é posadowienia wedtug profilu i mapy), z
dnem monolitycznym. Polaczenie krggéw za pomoca uszczelek elastomerowych.

Jako zwienczenia studni na ptycie nastudziennej zamontowa¢ wiazy zeliwne typu D400 z pokrywa
typu petnego. Studnie kanalizacyjne odpowietrzajace wyposazy¢ nalezy w pierscienie odciazajace.
Studnie kanalizacyjne wykonaé z betonu klasy C35/45, wodoszczelnos¢ W8 1 mrozoodpornosé F-150.
Wykonaé wentylacje komory studni wedlug rysunku. W przypadku lokalizacji studni w pasie
drogowym odpowietrzenie wyprowadzi¢ poza pas drogi. W przypadku lokalizacji studni w pasie
drogowym gruntowym zastosowa¢ zabruk betonowy wlazéw o grubosci minimum 15 ¢cm z betonu B-
20 o wymiarach 1,2 na 1,2 m.

W przypadku wystepowania gruntéw nienosnych: torfow i namulow nalezy dokona¢ wymiany gruntu

na pospotke.

5. BUDOWA SIECI WODOCIAGOWYCH ZASILAJACYCH TEREN PRZEPOMPOWNI

Zasilenie terenu przepompowni Pp1

Opis rozwiazania konstrukeyjnego — wodocigg.

Dane ogolne:
Rodzaj rurociagdw:
e ) 90 PEHD dhugosci L=1950m.

Uzbrojenie sieci:

e Tréjnik zeliwny kotierzowy 80/80 -szt. 1

e tuleje kolierzowe -szt. 3

e zasuwa zeliwna kolnierzowa Z80 -kpl1
e hydrant nadziemny DN8O -kpl 1
e rury dwudzielne ostonowe na kablach L=2m



Rozwiazania konstrukcvine.

Celem zasilenia w wode terenu przepompowni Ppl nalezy wykona¢ sie¢ wodociggowg od

istniejacej sieci wodociagowej w90 biegnacej wzdluz dz.nr82/4  poprzez trojnik zeliwny
kolnierzowy. Za tréjnikiem zamontowaé zasuwe kolnierzowa odcinajaca z migkko uszezelniajgcym
klinem. Podlaczenie przewodéw do tréjnika i zasuwy wykona¢ za pomoca specjalnych tulei
kolnierzowych. Na przedtuzonym trzpieniu (obudowie) umiesci¢ skrzynke zeliwng i ustabilizowac
kostka betonowg lub brukowcem w promieniu min. 0,5 m.

Sie¢ wodociagowa wykona¢ z rur PEHD 90 PN10 o dhugosci 195 m i prowadzi¢ wedlug
rysunku. Laczenie przewodéw wodociggowych metoda zgrzewania doczolowego. Wodociag nalezy
uzbroié¢ w hydrant nadziemne @ 80 na koiicu sieci odcinany zasuwa zeliwng kotnierzows.

Nad rurociagami przed zasypaniem ufozyé niebieska tasme lokalizacyjno-ostrzegawezg szerokosci
200 mm z zatopiong wkladka metalowa z dotaczeniem do zasuw.

Zasuwy i hydrant oznakowaé trwale za pomoca tabliczki orientacyjnej na shupku stalowym
ocynkowanym @ 40 mm zgodnie z norma PN — 86/B-09700. Zasuwy umiesci¢ na podbudowie
betonowej grubosci min. 10 cm.

Roboty w okolicach istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ recznie.

Na przewodach energetycznych i telekomunikacyjnych zamontowa¢ nalezy rury dwudzielne ostonowe
o dlugosci L=1 m.

Posadowienie sieci wodociagowych

Montazu przewodéw dokonaé nalezy na podsypee grubosci 10 cm wykonanej z podsypki zwirowe;.

W przypadku wystepowania gruntéw niespoistych posadowienie przewodow wodociggowych

projektuje sig na gruncie rodzimym po wykonaniu jego przesiania bez wykonania podsypki zwirowej.
Przyjeto zgodnie z normatywami glebokos¢ ulozenia wodociggéw (rurociagéw) — 1,7m, wg
docelowej niwelacji terenu.
Roboty ziemne wykona¢ sposobem recznym i mechanicznym. Przy wykopach recznych
wykop szerokosci 0,9 m. o $cianach pionowych.
Przed przystapieniem do roboét ziemnych nalezy zapozna¢ si¢ z uwagami zawartymi
w uzgodnieniach z innymi uzytkownikami terenu na trasie projektowanej sieci wodociggowe;. Przed
oddaniem sieci wodociggowej zasilajacej teren przepompowni do eksploatacji nalezy:
1) dokona¢ prob cisnieniowych na 10 atm.
2) przeprowadzi¢ plukanie i dezynfekcje,
3) dokonaé odbioru sieci w odkrytym wykopie,
4) wykona¢ badanie wody pod wzglgdem bakteriologicznym przez Terenowa Stacj¢ Sanitarno-

Epidemiologiczna.



6. OPIS PRZEPOMPOWNI I TERENU PRZEPOMPOWNI

Przepompownia Ppl
Dziatka, na ktorej zlokalizowana zostanie projektowana przepompownia Ppl stanowi teren pasa drogi.

Dziatka oznaczona jest numerem 82/4. Teren dziatki jest plaski. Przepompownia zlokalizowana
zostanie na dzialce stanowigcej droge gminna, z ktorej zapewniony zostanie dojazd do terenu
przepompowni.

Dziatka nr 82/4 na ktorej zaprojektowana zostala przepompownia Ppl jest wiasnoscig Gminy
Somonino. Teren przepompowni Ppl bedzie posiadal ksztalt prostokatny o wymiarach wediug
rysunku szczegdlowego terenu przepompowni Ppl. Na ogrodzeniu od strony drogi dojazdowej nalezy
umiesci¢ tablice informacyjng z blachy nierdzewnej o tresci uzgodnionej z Inwestorem ( numer
przepompowni i nazwa wlasciciela wraz z adresem).

Podstawowe elementy zagospodarowania terenu przepompowni Ppl zestawiono w Tab.1

Tab.1 Zestawienie elementéw zagospodarowania przepompowni Ppl

) Wysokosé
Symbol Srednica Materiat
L.p. (m)
1 Ppl DN1500 Polimerobeton 4,16
SP DN1500 Betonowy 2,00
2

Przepompownia Ppl zostala zaprojektowana na terenie wydzielonym z dziatki 82/4. Projektuje si¢
teren przepompowni ogrodzony siatka panelowg o wysokosci 2,0 m na stupkach stalowych
osadzonych w cokoliku betonowym. Panele malowane proszkowo w kolorze zielonym. Zastosowa¢
bramg o szerokosci 4 m przesuwng. Teren przepompowni sktada¢ si¢ bedzie z terenu przeznaczonego
do obstugi przepompowni. Teren przepompowni utwardzony bedzie kostka betonowa typ polbruk,
zbiornik przepompowni bedzie wystawa¢ 0,3 m ponad teren, szafka sterownicza usytuowana bedzie
w linii ogrodzenia. Teren os$wietlony lampg z oprawa typu LED 70W na shupie stozkowym
ocynkowanym ogniowo o dlugosci 4 metréw. Zamontowaé zurawik do obstugi pomp zamontowany
na pokrywie zbiornika przepompowni z zamontowang linkg ze stali nierdzewne;j dla kazdej pompy. Na
terenie przepompowni zamontowaé krate do mycia pomp z bezposrednim podiaczeniem do
przepompowni przewodem DN160 o dtugosci 0,5 metra i spadku 1,5%.

Calkowitg dlugos$¢ ogrodzenia przepompowni to 22 metry.



Szczeg6ly terenu przepompowni pokazano na rysunku stanowigcym integralna czgs¢ niniejszego
opracowania.

Przepompownia zasilana bedzie z przewodu energetycznego.

Projekt zasilania energetycznego terenu przepompowni wg odrgbnego opracowania /zakres wykona
ENERGA S.A./.

Przylacze energetyczne na potrzeby przepompowni wykona Energa S.A. Optate wynikajaca z
podigczenia przepompowni do sieci energetycznej ponosi Inwestor. Dla przepompowni Ppl
wewnetrzna linia zasilajaca /WLZ/ laczaca zlacze kablowe /ZK/ (z pomiarem) z szafa zawierajaca
automatyke przepompowni, usytuowang w linii ogrodzenia do wykonania przez wykonawce
inwestycji. Dla zapewnienia o$wietlenia niezbedne jest wykonanie podlaczenia energii do stupa
oswietleniowego typu parkowego. Projekt wewnetrznej linii zasilajacej teren przepompowni wedlug
odrebnego opracowania dotaczonego do projektu.

Po zakonczeniu robét budowlanych i sieciowych nalezy teren oczysci¢ i wyréwnac.

Utwardzenie powierzchni terenu przepompowni zaprojektowano z kostki polbruk gr. 8 cm koloru
szarego ulozonej na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm oraz na podiozu wykonanego z
kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm. Utwardzenie wykona¢ w obrzezu
chodnikowym.

Na terenie przepompowni zainstalowa¢ hydrant HP80 do obstugi technicznej przepompowni.

W oparciu o obliczenia dla przepompowni Ppl dobrano pompy zatapialne typu NP3085.SH/254 marki
Flygt sztuk 2 (w tym 1 pompa stanowi rezerwg), srednica wylotu 80 mm. Moc nominalna pompy
wynosi 2,4 kW. Z uwagi na konieczno$¢ zainstalowania w zbiorniku przepompowni 2 szt. pomp
przyjmuje si¢ Dw zbiornika=1,5 m wykonany z polimerobetonu.

Kominki wentylacyjne przepompowni wyposazy¢ we wklady z filtrem wegglowym. Wiaz
przepompowni ocieplié pianka poliuretanows i doszezelni¢ gumg EPDM, wyposazy¢ w dzwignie
podtrzymujgca. Zastosowaé wiaz z zamontowanym fabrycznie zamkiem oraz rozlacznikiem otwarcia
wlazu. Po otwarciu wlazu powinna znajdowa¢ sig krata bezpieczenstwa.

Elementy korpusu polimerobetonowego o Srednicy wewngtrznej ¢ 1500 [mm] o wysokosci calkowitej

Hc=4,16 [m]:
- medium: $cieki komunalne, Tmax=40°C;

- korpus pompy z adaptacja do zaworu pluczacego,

- elementy korpusu zeliwne z otworami wlotowymi i wylotowymi dostosowanymi do typoéw

rurociggow,

- pokrywa z przykryciem wlazowym,

- drabina (stal kwasoodpoma),



wysuwana porecz drabiny (stal kwasoodporna),

deflektor (stal kwasoodpoma),

instalacja pluczaca,

prowadnice zakotwi¢ w $cianie zbiornika min. 2 zakotwienia

Sonda w rurze ochronnej PVC

Ptywaki: suchobieg, robocze i alarmowy ( wysoki poziom )

W komorze przepompowni zamontowa¢ dwie zasuwy klinowe kolnierzowe DN80 do sciekow oraz

dwa zawory zwrotne kotnierzowe DN80 do $ciekow.

Komore przeplywomierza wykona¢ z betonu o $rednicy Dw zbiornika=1,5 m o wysokosci H = 2,00

metra. Posadzke w komorze przeptywomierz wykona¢ ze spadkiem w kierunku przepompowni

zgodnie z rysunkiem szczegdlowym. W komorze zamontowaé przeptywomierz kolnierzowy DN80 do

$éciekéw MAG3100W oraz zasuwe klinowa kotierzowa DN8O do sciekow.

Uklad hydrauliczny - orurowanie DN80 ze stali kwasoodpornej. laczone na kolnierze (stal

kwasoodporna) i elementy zlaczne z armaturg odcinajgca i zwrotna:

zawory zwrotne kulowy DN80 do montazu w komorze przepompowni - 2 szt.

zasuwy odcinajgca sferoidalne do $ciekow DN80O do montazu w komorze przepompowni i

przeplywomierza -3 szt.

pompy zatapialne typu NP3153.185.SH/275 P2 = 11 kW; - 2 szt.
kolana sprzegajace do pomp -2 szt
prowadnice (stal kwasoodporna), faficuchy (stal kwasoodporna) - 2 kpl.

Czujnik pomiaru ilosci odprowadzanych sciekow w komorze przeplywomierza — 1 szt.

Automatyka przepompowni do wykonania w ramach inwestycji powinna zapewni¢ ponizsze

wymagania:

Obwody sterowania i sygnalizacyjne:

~ sterownik PLC modulowy programowalny wyposazony w moduly we. i wyj, modul komunikacyjny

[ komunikacja GPRS

"1 uklad awaryjnego zasilania z UPS dla obwodow pomiarowych,

" sterowanie praca pomp w zaleznosci od pomiaréw hydrostatycznego miernika poziomu,
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" awaryjne zalaczanie lub wylaczanie pomp od wytgcznikow ptywakowych w wypadku awarii

sterownika lub hydrostatycznego miernika poziomu,
"1 sygnalizacja i pomiary w szafie sterowniczej,

" zalgczenie poszezegdlnych pomp, pomiar czasu pracy poszezegdlnych pomp z podaniem czasu
pozostatego do ich przegladu,

kontrola i sygnalizacja stanu pracy poszczegolnych obwodéw (zadziatanie zabezpieczen,
uszkodzenie stycznikow),
" awaryjne zalaczanie i wylaczanie pomp w oparciu o wylgczniki ptywakowe,
~ sygnalizacja stezenia H2S w komorze przepompowni + sygnalizacja dzwigkowa przekroczenia
poziomu dopuszczalnego,

odczyty wszystkich parametréw pracy urzadzen na panelu operatorskim,

") mozliwo$é zmian nastaw parametrow pracy pompowni z poziomu panelu operatorskiego i glownej

sterowni GPRU Stawki
sygnalizacja awarii zrodla zasilania,
_ sygnalizacja osiagnigcia pozioméw awaryjnych - poziomy maksymalny i minimalny,
sygnalizowane przez wylaczniki plywakowe + sygnalizacja Swietlna i dzwigkowa,
sygnalizacja antywlamaniowa.
sygnalizacja pracy agregatu przewoznego (zasilanie rezerwowe)
I mozliwos¢ zdalnego uruchomienia i zatrzymania pomp

"I sygnalizator optyczno-akustyczny z mozliwoscia wylaczenia zdalnego

Obwody sygnalizacji kazdej przepompowni:

"] zanik napigcia oraz zanik poszczegdlnych faz,
[ praca, postoj, awaria, odstawianie pompy,
[ awaria sterownika,
[ sterowanie rgczne — automatyczne,
T minimalny i maksymalny poziom awaryjny,
lokalna wizualizacja parametréw na oddzielnych wy$wietlaczach lub panelu operatorskim.

_| naprzemienna praca pomp
Pomiary na przepompowniach:

" pomiar przeplywu sciekéw, chwilowy i sumaryczny

[ pomiar poziomu sciekow sonda hydrostatyczna
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_| pomiar napigcia zasilania,

" pomiar parametrow pracy silnika
"I liczniki godzin pracy pomp,

[ licznik zalaczen pomp,

| pomiar stezenia H2S w komorze przepompowni.

Monitoring kazdej przepompowni:

") praca urzadzen,

| awaria pomp,

" parametry pracy silnikow, prady

~ zanik napigcia zasilania i napigcia sterownika, praca agregatu przewoznego
pomiar przeplywu sciekow, chwilowy i sumaryczny

"1 pomiar poziomu $ciekow,

_ poziom maksymalny,

' poziom minimalny,

" wlamanie (z archiwizacjg danych oraz zdarzen pochodzacych od zabezpieczen),

_ sygnalizacja stezenia H2S w komorze przepompowni + sygnalizacja dzwigkowa przekroczenia

poziomu dopuszczalnego.

przekaz danych do gléwnej sterowni Oczyszczalni GPRU Stawki do wykonania przez wykonawce

kanalizacji sanitarnej .

. LACZNE ZESTAWIENIE MATERIALOW

Zestawienie materialéw dla kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Starkowa Huta:
a) Studnia kanalizacyjna betonowa DN1200 — 19 sztuk,

b) Studnia kanalizacyjna PCV 600 — 6 sztuk,

¢) Studnia kanalizacyjna betonowa rozprgzna DN1200 — 1 sztuka,

d) Przew6d kanalizacji sanitarnej PCV 200 SDR34 — 567,0 metréw,

e) Przewod kanalizacji sanitarnej PEHD 200 SDR17 — 4,0 metréw,

f) Przewod kanalizacji sanitarnej PCV 160 SDR34 — 67,0 metrow,

) Przewdd kanalizacji sanitarnej PEHD 90 SDR17 — 972,0 metrow,

h) Rura ostonowa PEHD DN360 SDR11 - 30,0 metréw,

i) Rura ostonowa PEHD DN200 SDR11 — 7,0 metrow,

j) Przewiert przewodem PEHD DN200 SDR17 w rurze ostonowej PEHD DN360 SDRI11 — 4,0

metrow,

k) Przewiert przewodem PEHD DN110 SDR17 w rurze ostonowej PEHD DN200 SDR11 — 211,0
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metrow,

8. ROBOTY BUDOWLANE
8.1. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystapieniem do wykonania robot wykonawca musi zapoznaé si¢ z niniejszym projektem oraz
zalaczonymi do niego warunkami technicznymi wydanymi przez jednostki uzgadniajace opracowanie.
Wytyczenie trasy sieci nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjne;j.

Roboty ziemne wykonywaé w wykopach wasko przestrzennych z umocnieniem w zaleznosci od
glebokosci okreslonych w przepisach i normach. Wydobywany grunt skiadowaé po jednej stronie
wykopu poza klinem odtamu skarpy. Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy powiadomi¢
gestoréw istniejacego uzbrojenia o terminie rozpoczecia rob6t. Wszystkie napotkane przewody na
trasie wykonywanych wykopéw krzyzujace si¢ lub biegngce rownolegle do projektowane;
infrastruktury nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposob
zapewniajacy ich prawidtowe funkcjonowanie. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane sieci
lub urzadzenia podziemne nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym wiasciwego gestora.

Roboty ziemne wykonywaé mechanicznie, a w obszarze wystgpowania uzbrojenia podziemnego
roboty ziemne nalezy prowadzi¢ wylacznie rgcznie. W przypadku wystgpowania wod gruntowych
wykopy nalezy odwodni¢ za pomoca iglofiltrow. W przypadku odkrycia gruntéw nie nosnych: np.

torfu grunt nalezy wymieni¢ na nosny.
8.2. ROBOTY MONTAZOWE

Materialy uzyte do budowy sieci musza posiada¢ atest dopuszczenia ich do stosowania w Polsce
wydane przez Centralny Osérodek Badawczo Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ., INSTAL”
Warszawa.

Rury kanalizacyjne nalezy montowa¢ na podsypce zwirowej grubosci 20 cm zgodnie z
projektowanymi rzednymi i spadkami. Przy wykonawstwie sieci kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢
zaprojektowanych rzednych, spadkéw i trasy kanalow. Ewentualne zmiany nalezy uzgodni¢ z
projektantem i inspektorem nadzoru. Odcinki kolektorow przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowac
geodezyjnie.

Po ulozeniu odcinka kanahu nalezy dokonaé proby szczelnosci.

Na zakoficzenie kazdego dnia pracy wykopy nalezy zabezpieczy¢ i oznakowaé w sposob widoczny w

dzien i w nocy.

8.3. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA

Ewentualne drzewa wystepujace w sasiedztwie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez
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odeskowanie.

W trakcie wykonywania robét przestrzega¢ warunkéw ustawy z dnia 27.04.2001 o odpadach
(Dz. U. Nr 62/2001 poz. 628).
Teren, na ktorym projektowana jest sie¢ kanalizacji sanitarnej z przepompownig i przyigczem wody
nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie. Obszar projektowanej inwestycji
znajduje si¢ poza terenami gérniczymi. W zwigzku z planowana inwestycja nie wystapia zadne
zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu i jego

otoczenia.

9.4. OBSZAR ODDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA

Ze wzgledu na charakter obiektu ( infrastruktura podziemna liniowa ) inwestycja ta nie bedzie
oddziatywa¢ w zaden sposdb na dziatki sasiednie. Obszar oddzialywania inwestycji to teren dzialek,
na ktérych zostanie umieszczona, czyli: dz. nr 115/2, 82/4, 88/10, 82/1, 82/5 obreb Starkowa Huta
oraz dz. nr 74 obreb Egiertowo, gm. Somonino.

Obszar oddziatywania obiektu przeanalizowano po kontem ponizszych przepisow:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmianami)
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej z przepompownia i przylaczem wody nie doprowadzi do
ograniczenia pobliskich terenéw w zakresie zapewnienia im wskazanych w tym przepisiec wymagan
ogolnych,

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pozn.
zm.) — nie dotyczy - projektowany obiekt nie stanowi budynku,

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej z przepompownig i przylaczem wody znajduje si¢ w
odleglosci od drogi publicznej mniejszej niz wynika z przepisow tej ustawy. Projekt zostat uzgodniony
z Gming Somonino.

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 2013, poz. 1232 z pozn.
Zm.)

Inwestycja zalicza si¢ do inwestycji mogacych znaczaco lub potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
srodowisko. Uzyskano decyzje srodowiskowa na powyzszg inwestycje.

5. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) Nie dotyczy - teren
inwestycji nie jest polozony w terenie ochrony bezposredniej lub posredniej ujgcia wody.

6. Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z péZn. zmianami)

Nie dotyczy.

14



7. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy

spelni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie

szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 1800)

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej nie bedzie odprowadzata sciekow do wod lub do gruntu.

8. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami

Analizowany teren inwestycji nie znajduje si¢ na terenie objetym ochrona konserwatora zabytkow.

9.

a)

b)

g)

UWAGI DLA WYKONAWCY ROBOT

Wykonawcg robét, moze by¢ tylko firma dysponujaca przeszkolong kadrg pracownikow i
odpowiednim sprzg¢tem do: zabezpieczenia wykopow i zageszczania gruntow.

Prace ziemne i montazowe musza by¢ prowadzone w bezpieczny sposoéb z zachowanie
instrukgji i przepiséw BHP i p. poz. przy stalym nadzorze osoby uprawnionej.

Ewentualne istniejace drzewa nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczenie sprzgtem transportowym
czy koparka przez odeskowanie.

Nalezy stosowaé materialy zgodne z parametrami zawartymi w projekcie.

Nalezy zabezpieczy¢ uprawniony nadzér geodezyjny.

W przypadku wystapienia roéznic pomiedzy rzednymi terenu podanymi w niniejszym
projekcie a rzednymi terenu istniejacego (lub po jego ewentualnej niwelacji) nalezy zachowac
minimalne wymagane glebokosci przykrycia projektowanej infrastruktury.

rurociag nalezy uktada¢ z zachowaniem nastgpujacych odleglosci:

od stupéw oswietleniowych i telekomunikacyjnych — 1,0 m.

od podziemnych i naziemnych znakéw geodezyjnych — 2,0 m.

(SPRAWDZAIJACY)
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane o$wiadczam, ze niniejszy projekt budowlany sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej z przepompownia i przylaczem wody na dz. nr 115/2,
82/4, 88/10, 82/1, 82/5 obreb Starkowa Huta oraz dz. nr 74 obrgb Egiertowo, gm. Somonino zostal

sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
porza Y 728 gcym

(SPRAWDZAJACY)
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1. Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegélnych obiektow.

Zakres robdt obejmuje zaprojektowanie sieci kanalizacji  sanitamne;j
grawitacyjnej z przylagczami i kanalizacji sanitarnej tlocznej wraz z
przepompownia $ciekéw oraz siecia wodociggowsg na terenie dz. nr 115/2, 82/4,
88/10, 82/1, 82/5 obreb Starkowa Huta oraz dz. nr 74 obreb Egiertowo gmina

Somonino.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wytyczenie geodezyjne projektowanej infrastruktury;

- wykopy pod budowe projektowanego uzbrojenia;

- roboty instalacyjne (uktadanie przewodéw, montaz studni i przepompowni,
wykonanie przewiertow sterowanych i przeciskow);

- przeprowadzenie prob szczelnosci

- geodezyjne pomiary powykonawcze;

- roboty ziemne zwigzane z zasypaniem i zageszczeniem Wykopow oraz

doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

W rejonie prowadzenia prac wystgpuje uzbrojenie terenu: linie energetyczne,
przewody wodociggowe i kanalizacyjne oraz przewody energetyczne 1
telekomunikacyjne. Nie wyklucza si¢ uzbrojenia niezinwentaryzowanego na

mapie sytuacyjno— wysokosciowej do celow projektowych.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W obrebie prowadzonych robot najwigksze zagrozenie dla bezpieczenistwa i



zdrowia ludzi stwarza istniejace uzbrojenie terenu, w szczegoélnosci przewody
energetyczne jak réwniez ruch pojazdéw na drogach. Szczegélng ostroznosc
nalezy zachowaé przy robotach budowlanych w poblizu istniejacych drog ze

wzgledu na wzmozony ruch pojazdow.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz

miejsce i czas ich wystepowania.

W trakcie realizacji zamierzonej inwestycji najwigksze zagrozenie stwarzaja
roboty ziemne i wykonanie wykopow. Wykopy o glebokosci powyzej 1,0 m
nalezy umocni¢ szalunkami stalowymi, ponizej tej glebokosci wykop mozna
wykona¢ bez umocnienia, ale powinien on posiada¢ $ciany o nachyleniu
bezpiecznym.

Podczas wykonywania prac nalezy zachowac szczeg6lng ostroznos¢ przy
zblizeniu sie do istniejacego uzbrojenia terenu, prace w jego rejonie wykonywac
wylacznie recznie. W przypadku jego uszkodzenia teren wokol zabezpieczy¢ i
powiadomi¢ gestora sieci w celu usunigcia uszkodzenia.

W czasie robot wykonywanych przy pomocy koparki nie nalezy przebywac¢ w
zasiegu jej pracy.

W czasie realizacii robét moga wystapié¢ nastepujace zagrozenia:

1. Zagrozenia zwigzane ze sktadowaniem materialow.

* nieodpowiednie sktadowanie rur i elementéw betonowych,

* nieprawidlowe zabezpieczenie materiatow fatwopalnych.

2. Zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem materialow i odpadow.

» uderzenie, przygniecenie czlowieka przez spadajace materiaty

i ciezkie elementy zelbetowe (prefabrykaty);

* awarie sprzetu w czasie pracy np. koparki, dZwigdéw i podnosnikow,

* przysypanie ziemia usuwang z wykopow.



3. Zagrozenia zwigzane z transportem ludzi, sprzetu.

« potkniecie sie, poslizgnigcie, upadek ze srodkow transportu,

« potracenia i uderzenia przez przemieszczajacy si¢ lub pracujacy sprzet.
4. Zagrozenia zwiazane z wykonywaniem wykopow i praca sprzgtu.
* zasypanie ziemia,

« upadek z wysokosci (wpadniecie do wykopu),

« upadek z wysokosci roznych przedmiotoéw i narzedzi,

« zakleszczenie przez elementy zabezpieczen wykopow np. przy
wykonywaniu $cianek szczelnych,

« zastabniecie w czasie robot w wykopach

* porazenie pradem;

5. Zagrozenia w czasie montazu studni.

* porazenia pradem elektrycznym,

* przygniecenie przez ciezkie przedmioty (prefabrykaty studni),

« wysoki poziom wody gruntowe;.

6. Zagrozenia od ruchu pojazdéw po drogach uzytku publicznego.

7. Zagrozenia zwigzane z praca w ztych warunkach atmosferycznych
« ograniczona widocznos¢, praca bez odpowiedniego oswietlenia,

o praca w czasie opadow (deszcz, $nieg) i silnego wiatru,

Zagrozenia te wystepuja w czasie catego cyklu realizacji robot.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, odby¢ szkolenie w
zakresie przepisow BHP, musza posiada¢ $wiadectwa szkolenia wstepnego,

okresowego, aktualna ksigzeczke zdrowia.



Nalezy przeprowadzi¢ codzienny instruktaz stanowiskowy, omowi¢ dzienny
zakres prac i wskaza¢ bezpieczny sposob ich wykonania, a takze wyznaczy¢
osoby odpowiedzialne za poszczegdlne brygady w przypadku nieobecnosci
kierownika lub majstra na budowie.

Roboty szczegdlnie niebezpieczne, dla ktérych potrzebne sg dodatkowe

szkolenia przy realizacji tej inwestycji nie wystepuja.

6. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych.

Pracownicy muszg posiada¢ $rodki ochrony osobistej odpowiednie do
wykonywania prac takie jak: kaski ochronne, r¢kawice ochronne, kombinezony
robocze, obuwie robocze lub obuwie gumowe w przypadku wystapienia wody
gruntowej w wykopie, szelki do ewakuacji z wykopéw i studni z zamocowang
lina (asekuracja na poziomie terenu), ciepta odziez w przypadku wykonywania
prac w okresie jesienno-zimowym.

Teren budowy powinien by¢ odpowiednio oznakowany i ogrodzony. Na
terenie budowy powinna znajdowaé sie apteczka pierwszej pomocy. Tablica
informacyjna powinna zawiera¢ miedzy innymi numery telefonow alarmowych
(pogotowie ratunkowe, straz pozarna, policja).

Nad wvykonywanymi pracami powinna _czuwaé¢ osoba posiadajaca

odpowiednie uprawnienia budowlane.




7. Przed przystapieniem do robot kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o
wyze] wymieniong informacje sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike 1 warunki
prowadzenia rob6t budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie
robét budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

23 czerwca 2003 r.(Dz.U.Nr 120 poz.1126)

............................................................................

(PROJEKTANT)

\ "

............................................................................

(SPRAWDZAJACY)
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DECYZJA

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. | w zwigzku z art. 71 ust. 2 pkt 2 i art. 84 ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) — dalej ustawa OOS oraz art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 poz. 1257)
po rozpatrzeniu wniosku Gminy Somonino dziatajgcej przez petnomocnika Pana Marcina
Lesiaka z dnia 09.01.2017 r. o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach,
uwzgledniajgc dane zawarte w:

— Karcie Informacyjnej Przedsiewziecia,
— Opinii Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kartuzach znak SE.ZNS-
80/4930/12/2017/ED z dnia 05.05.2017 r.

orzekam

stwierdzic brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla
przedsiewziecia pn: ,Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej z
przepompownia $ciekéw w obrebie Starkowa Huta, Egiertowo gm. Somonino, woj.
pomorskie”,

realizowanego na dziatkach nr: 115/2, 91, 171, 88/3, 88/12, 82/4, 88/10, 82/1, 82/5, obreb
Starkowa Huta oraz dz. nr 74 obreb Egiertowo;

okresli¢ nastgpujgce warunki dotyczgce etapu realizacji przedmiotowego przedsiewziecia:

1. zapewniC okresowe przeglady placu budowy pod katem powstawania atrakcyjnych
dla ptazéw zastoisk wody oraz przeglad wykopow pod katem uwiezionych zwierzat,
uwiezione zwierzeta nalezy niezwiocznie wyjaé na powierzchnie terenu i przeniesc
poza strefe prowadzonych prac budowlanych w odpowiednie dla nich siedlisko:

2. uzywac wytgcznie sprawnego technicznie sprzetu oraz kontrolowaé stan techniczny
wykorzystywanych pojazdéw i urzgdzen mogacych by¢ zrodiem potencjalnego
skazenia gruntu i wod gruntowych substancjami niebezpiecznymi. W przypadku
wycieku substancji ropopochodnych do gruntu zapewni¢ sprawne i szybkie ich
usuniecie,

3. prace budowlane w sgsiedztwie terenéw chronionych akustycznie wykonywaé w
porze dziennej,

4. w celu ograniczenia ucigzliwosci gospodarki odpadami w fazie budowy, wyznaczyé
miejsca do selektywnego gromadzenia odpadéw,

5. zaplecze budowy wyposazy¢ w sanitariaty, a écieki socjalno — bytowe odprowadzac
do szczelnych zbiornikow i zapewnic ich wywozenie przez uprawnione podmioty;
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6. po zakonczeniu prac teren uporzadkowac.

Il.  uczynié charakterystyke planowanego przedsigwzigcia Zatgcznikiem nr 1 do niniejszej
decyzji.

UZASADNIENIE

"W dniu 09.01.2017 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdarisku wptynat

wniosek Gminy Somonino dziatajgcej przez petnomocnika Pana Marcina Lesiaka, o wydanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia jw.

Do wniosku zatagczono:
1) karte informacyjng przedsigwzigcia wraz z ptytg CD;
2) mape w skali zapewniajgcej czytelno$¢ przedstawionych danych z zaznaczonym
przewidywanym terenem, na ktorym bedzie realizowane przedsigwzigcie, oraz z
zaznaczonym przewidywanym obszarem, na ktéry bedzie oddziatywac przedsigwzigcie.

W odpowiedzi na wezwanie tut. organu znak RDOS-Gd-W00.420.1.2017.AJM.1 (stary nr
sprawy) z dnia 18.01.2017 r. w dniu 02.02.2017 r. wniosek uzupetniono o:

— informacje, ze liczba stron postepowania wynosi powyzej 20,

— informacje o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
realizacji przedsiewziecia,

— zweryfikowang mape w skali zapewniajgcej czytelno$¢ przedstawionych danych z
zaznaczonym przewidywanym terenem, na ktérym bedzie realizowane przedsigwziecie,
oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na ktory bedzie oddziatywac
przedsiewziecie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej.

Przedsiewziecie objete wnioskiem jest kwalifikowane zgodnie z rozporzgdzeniem Rady
Ministréw z dnia z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzig¢ moggcych znaczgco
oddziatywaé na $rodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 71): § 3 ust. 1 pkt 79: ,sieci
kanalizacyjne o catkowitej dfugosci przedsiewzigcia nie mniejszej niz 1 km, z wytgczeniem ich
przebudowy metodg bezwykopows, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie
drogowym i obszarze kolejowym oraz przytgczy do budynkow".

Planowane przedsiewziecie polegac bedzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
i ttocznej wraz z przepompownig w obrebie Starkowa Huta i Egiertowo, gm. Somonino, pow.
kartuski. Scieki kierowane beda poprzez system projektowanej kanalizacji oraz przepompownie
do istniejgcej kanalizacji sanitarnej w dz. nr 74 obreb Egiertowo, gmina Somonino. Ostatecznie
$cieki kierowane beda do gminnej oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Stawki, gm. Somonino.

Whnioskodawca ubiega sie o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla celow
uzyskania decyzji wymienionej w art. 72 ust. 1 pkt. 1 ustawy 0O0S.

Whioskodawca w przedmiotowej sprawie jest Gmina Somonino w zwigzku z powyzszym
zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. | ustawy 00S organem wiasciwym do wydania decyzji w
niniejszej sprawie jest Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku.

Zgodnie z art. 6 ustawy OOS wymogu uzgodnienia lub opiniowania nie stosuje sig, jezeli organ
prowadzacy postepowanie jest jednoczesnie organem uzgadniajgcym lub opiniujgcym. W
niniejszej sprawie organem wiasciwym do opiniowania jest Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Kartuzach.

Decyzja RDOS-Gd-W00.4207.13.2017 MBC AJM.15 Strona 2 z 10



O ztozeniu wniosku i wszczeciu postepowania strony zostaly powiadomione pismem znak
RDOS-Gd-W00.4207.12.2017.AJM.2. z dnia 09.02.2017 r. oraz obwieszczeniem znak RDOS-
Gd-W00.4207.13.2017.AJM.3. z dnia 09.02.2017 r., stosownie do tresci art. 49 Kodeksu
postepowania administracyjnego, w zwigzku z art. 74 ust. 3 ustawy OOS. Obwieszczenie o
wszczeciu postgpowania zamieszczone zostalo na stronie internetowej RDOS w Gdansku
(www.gdansk.rdos.gov.pl) oraz na tablicach ogtoszer: RDOS w Gdansku, Urzedu Gminy
Somonino.

Informacje o ztozonym wniosku zamieszczono w publicznie dostepnym wykazie danych
Ekoportal (www.ekoportal.pl), prowadzonym na podstawie art. 22 ustawy OOS, pod numerem

494/2017.

W mysl przywotanego wyzej przepisu oraz art. 64 ust. 1 ustawy OOS, obowigzek
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na $rodowisko dla planowanego
przedsiewziecia mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko stwierdza,
w drodze postanowienia, organ wiasciwy do wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach:

- uwzgledniajgc tgcznie kryteria okreslone w art. 63 ust.1;

- po zasiggnieciu opinii organu panstwowej inspekgcji sanitarnej.
Postanowienie wydaje si¢ réwniez, jezeli organ nie stwierdzi potrzeby przeprowadzania oceny
oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko.

Tut. organ, dziatajgc na podstawie art. 64 ustawy OOS, pismem znak RDOS-Gd-
WO0O0.4207.13.2017.AJM.7 z dnia 12.04.2017 r. wystgpit do Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Kartuzach o wydanie opinii w sprawie obowigzku przeprowadzenia
oceny oddziatywania na srodowisko planowanego przedsiewziecia.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach pismem znak SE.ZNS-
80/4930/12/2017/ED z dnia 05.05.2017 r. (wptyw 17.05.2017 r.) wyrazit opinie o odstagpieniu od
obowigzku przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddzialywania przedsiewziecia na
Srodowisko wskazujgc m.in. ze: "Na podstawie przedstawionych dokumentéw, tj. wniosku Gminy
Somonino, 83-314 Somonino, ul. Ceynowy 21 z dnia 09.01.2017 r. o wydanie decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach i karty informacyjnej przedsiewziecia wraz z zatgcznikami,
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach uznal, iz dla przedstawionej inwestycji
mozna odstgpi¢ od obowigzku przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddzialywania
przedsiewzigcia na $rodowisko, poniewaz zakres przedstawionej inwestycji nie spowoduje
zagroZenia dla srodowiska, a tym samym dla zdrowia i Zycia ludzi.”

Przyjety wariant trasy kanalizacji sanitarnej w drogach jest rozwigzaniem optymalnym,
poprzedzonym analizami i uwarunkowany lokalizacjg innych urzadzen infrastruktury podziemnej
na tym samym terenie, takich jak kable energetyczne i telekomunikacyjne, wodociag. Decyzje o
wyborze rozwigzania podjeto po przeanalizowaniu wzgledéw finansowych, $rodowiskowych,
technicznych i formalno-prawnych.

Alternatywg jest pozostawienie stanu obecnego, czyli zbiornikéw bezodptywowych (szamba).
Powoduje to jednak duze niegodnosci dla wiascicieli zwigzane z koniecznoscig regularnego
korzystania z ustug asenizacyjnych, a takze moze powodowac niekontrolowane wycieki $ciekéw
do ziemi z nieszczelnych, badZz przepetnionych zbiornikéw, ktére znajdujg sie w stanie
Znacznego zuzycia.

Innym analizowanym rozwigzaniem byta budowa lokalnej oczyszczalni $ciekéw wraz z budowa
sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttoczne;.
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Analizujac, czy przedsiewziecie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko,
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku uwzglednit gcznie kryteria, o ktorych
mowa w art. 63 ust. 1 ustawy 00s:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsigwzigcia, z uwzglednieniem:

a)

b)

f)

9)

skali przedsiewziecia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a
takze istotnych rozwigzan charakteryzujgcych przedsiewziecie,

powigzan z innymi przedsiewzieciami, w szczegolnosci kumulowania si¢ oddziatywan
przedsiewzie¢ realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostata wydana decyzja o
srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujgcych si¢ na terenie, na ktorym planuje sig
realizacje przedsiewziecia, oraz w obszarze oddzialywania przedsigwzigcia lub ktorych
oddzialywania mieszczg sie¢ w obszarze oddziatywania planowanego przedsigwzigcia w
zakresie, w jakim ich oddziatywania moga prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan z
planowanym przedsiewzigciem,

réznorodnosci biologicznej, wykorzystywania zasobéw naturalnych, w tym gleby, wody |
powierzchni ziemi,

emisji i wystepowania innych ucigzliwosci,

ocenionego w oparciu o wiedze naukowa ryzyka wystgpienia powaznych awarii lub
katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i
stosowanych technologii, w tym ryzyka zwigzanego ze zmianag klimatu,

przewidywanych iloéci i rodzaju wytwarzanych odpadéw oraz ich wptywu na $rodowisko, w
przypadkach gdy planuje sig ich powstawanie,

zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajgcego z emisji;

2. Usytuowanie przedsiewziecia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla srodowiska, w
szczegdlnosci przy istniejgcym i planowanym uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania
sie srodowiska i odnawiania sie zasobdw naturalnych, waloréw przyrodniczych i krajobrazowych
oraz uwarunkowan miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego — uwzgledniajgce:

a)

b)
c)
d)

e)

f)

g)
h)
i)
)
k)

obszary wodno-blotne, inne obszary o plytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym
siedliska fegowe oraz ujscia rzek,

obszary wybrzezy i Srodowisko morskie,

obszary goérskie lub lesne,

obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne zbiornikéw
wod $rodlgdowych,

obszary wymagajgce specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkow roslin,
grzybow i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym
obszary Natura 2000, oraz pozostate formy ochrony przyrody,

obszary, na ktérych standardy jakosci $rodowiska zostaty przekroczone lub istnieje
prawdopodobienstwo ich przekroczenia,

obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
gestos¢ zaludnienia,

obszary przylegajace do jezior,

uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej,

wody i obowigzujace dla nich cele srodowiskowe;

3. Rodzaj, cechy i skala mozliwego oddziatywania rozwazanego w odniesieniu do kryteriow
wymienionych w pkt 1i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikajace z:
a) zasiegu oddziatywania - obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktorg

przedsiewziecie moze oddziatywac,
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b) transgranicznego charakteru oddziatywania przedsiewziecia na poszczegoine elementy
przyrodnicze,

c) charakteru, wielkosci, intensywnosci i ztozono$ci oddziatywania, z uwzglednieniem
obcigzenia istniejgcej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu
rozpoczecia oddziatywania,

d) prawdopodobienstwa oddziatywania,

e) czasu trwania, czestotliwoéci i odwracalnosci oddziatywania,

f) powigzan z innymi przedsiewzieciami, w szczegdlnosci kumulowania sie oddziatywan
przedsiewzieC realizowanych i zrealizowanych, dla ktorych zostata wydana decyzja o
Srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujgcych sie na terenie, na ktérym planuje sie
realizacje przedsiewzigcia, oraz w obszarze oddziatywania przedsiewziecia lub ktérych
oddziatywania mieszcza sie w obszarze oddziatywania planowanego przedsiewziecia — w
zakresie, w jakim ich oddziatywania moga prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan z
planowanym przedsiewzieciem,

g) mozliwosci ograniczenia oddziatywania.

~ Biorgc powyzsze pod uwage, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku ustalit co
nastepuje.

Kanalizacja sanitarna w obrebie Starkowa Huta i Egiertowo, gm. Somonino skiadac sie bedzie
gtownie z kanatéow rurociggu grawitacyjnego oraz czesciowo z ttocznego. Elementem systemu
kanalizacyjnego bedzie roéwniez przepompownia sciekow, w ktorej skiad wchodzi¢ bedzie
zbiornik z polimerobetonu, dwie pompy (podstawowa i rezerwowa) zasilanie, monitoring i
serwis. Planowana kanalizacja odbiera¢ bedzie $cieki od ok. 50 mieszkancéw statych. Sie¢
grawitacyjna bedzie miata dtugos¢ tgcznie 672 mb, kanalizacja ttoczna bedzie miata diugosc
1211 mb.

Technologia wykonania kanalizacji sanitarnej bedzie tradycyjna, wykopy sprzetem
mechanicznym w szalunkach plytowych oraz recznie, rurociagi uktadane beda na podsypce
piaskowej, zasypane i zageszczone warstwami. Po zakonczeniu budowy teren zostanie
przywrécony do stanu pierwotnego. Przej$cia poprzeczne pod jezdniami ulic wykonane bedg w
rurach ostonowych PE-HD metodg przecisku Ilub przewiertu sterowanego. Przewod
kanalizacyjny uktadany bedzie na gtebokosci od 1,5 - 3,0 m.

Woda na cele budowlane pobierana bedzie z najblizszego czynnego wodociagu, szacowane
zuzycie wyniesie ok. 150 m*. Prace budowlane wymagac¢ bedg réwniez zuzycia paliw.

Planowane przedsiewzigcie znajduje sie w nastepujacych odlegtosciach od:

- obszaréw wodno-btotnych, innych obszaréw o ptytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym
siedlisk legowych oraz uj$¢ rzek — inwestycja przechodzi¢ bedzie przez teren Gtéwnego
Zbiornika Wéd Podziemnych nr 111;

— obszaréw wybrzezy i Srodowiska morskiego - ok. 36 km (Morze Batltyckie);

—~ obszarow gorskich — inwestycja znajduje sie poza obszarami gérskimi;

— obszardw lesnych - inwestycja czesciowo przechodzi przez tereny leéne;

- stref ochronnych uje¢ wod — inwestycja znajduje sie poza ww. obszarami;

- obszardéw ochronnych zbiornikéw wod Ssrodlgdowych - w regionie nie ma ustanowionych
obszaréw ochronnych zbiornikow wod $rédlgdowych;

- obszaréw o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne —
inwestycja znajduje sie poza ww. cbszarami;

— obszardéw przylegajacych do jezior — analizowany obszar nie przylega do zadnego jeziora;
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— korytarzy ekologicznych — planowane przedsiewziecie znajduje si¢ na terenie korytarza
ekologicznego 2012 KPn-16A Lasy Powisla oraz w odlegtosci ok. 8,5 km od korytarza
ekologicznego 2005: KPn-12 Kaszubski Potnocny;

_  uzdrowisk i obszaréw ochrony uzdrowiskowej — zasieg planowanego przedsigwzigcia nie
obejmuje obszaréw podlegajacych ochronie uzdrowiskowej;

_ inwestycja nie obejmuje obszaréw o przekroczonych normach jakosci srodowiska.

Planowane przedsiewzigcie potozone jest poza obszarami Natura 2000. Najblizej potozone
obszary Natura 2000 znajduja si¢ w odlegtosci:

—  ok. 2,1 km na zachod Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego PLH220095,

— ok. 2,1 km na potudnie Piotrowo PLH220091,

—  ok. 4,5 km na potnocny wschod Hopowo PLH220010.

Inny najblizej potozony obszar objety ochrong na podstawie przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (tekst. jedn. Dz. U. z 2016 poz. 2134 ze zm.) to znajdujacy sig ok.
2.7 km na zachdéd Kaszubski Park Krajobrazowy. Planowana inwestycja znajduje sig¢ w otulinie
Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.

Teren inwestycji bedzie obejmowat przede wszystkim drogi gminne, a takze grunty orne, uzytki
zielone oraz tereny bez roslinnosci. W ramach przedsigwzigcia nie istnieje potrzeba wycinki
drzew i krzewow. Przejscia poprzeczne pod nawierzchnig utwardzong przewiduje sie metodg
bezwykopowg — bez naruszenia powierzchni ziemi. Trasa przedsiewziecia nie przebiega w
bezposrednim sgsiedztwie zbiornikéw i zastoisk wodnych. W zasiegu oddziatywania kanalizacji
sanitarnej stwierdzono wystepowanie takich ptakéw jak: kos Turdus merula, zieba Fringilla
coelebs, sbjka Garrulus glandarius, bogatka Parus major, stowik szary Luscinia luscinia, dzieciot
duzy Dendrocopos major, grzywacz Columba palumbus. W zasiggu oddziatywania
przedsiewzigcia nie stwierdzono wystepowania ptazow. Niemniej jednak w celu wyeliminowania
potencjalnego wptywu na herpetofauneg nalezy zapewni¢ okresowe przeglady placu budowy pod
katem powstawania atrakcyjnych dla ptazow zastoisk wody oraz przeglad wykopéw pod katem
uwiezionych zwierzat.

Niniejsza inwestycja znajduje sie na obszarach:
—  wody podziemne: JCWPd nr 13 (PLGW240013),
— wody powierzchniowe: zlewnia jednolitej czgsci wod powierzchniowych rzecznych -
RW2000174868178 ,Doplyw z Rat”

Realizacja kanalizacji sanitarnej wigzac sig bedzie z oddziatywaniem na $rodowisko gtownie na
etapie realizacji inwestycji, ze wzgledu na powstawanie odpadéw, hatas oraz zanieczyszczenia
powietrza zwigzane z pracq maszyn i urzadzen. Ucigzliwosci te bedg miaty krotkotrwaty
charakter i ustapia po zakonczeniu budowy. Sposobem minimalizacji oddziatywan jest
prawidiowa organizacja prac budowlanych. Eksploatacja przedsiewziecia nie wigze sig ze
znaczacymi emisjami do $rodowiska. Generowac bedzie gtéwnie powstawanie niewielkich ilosci
odpadéw z czyszczenia sieci i przepompowni $ciekow.

Realizacja zadania wigzac¢ sie¢ bedzie z transportem materiatéw samochodami ciezarowymi
oraz pracami ziemnymi. Ograniczenie negatywnego wptywu sprzetu i $rodkéw transportu
polegaé bedzie na dbaniu o ich prawidiowa eksploatacje i wiasciwg konserwacje. Maszyny i
pojazdy nie beda przecigzane oraz eksploatowane do najwyzszych obrotéw silnikéw, co
zmniejszy emisje spalin. Sprzet uzywany podczas robét bedzie spetnia¢ wymagania dotyczace
emisji hatasu i zanieczyszczen do powietrza.
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Transportowane i skiadowane na terenie budowy kruszywo bedzie przykryte. Kruszywo
przechowywane bedzie na specjalnie przygotowanym placu. Powstajgce odpady beda
umieszczane w specjalnych pojemnikach i przekazywane uprawnionym podmiotom. Odpady o
duzych gabarytach odkiadane bedg na przygotowany wczesniej i zabezpieczony przed
ewentualnymi przeciekami teren.

Emisja hatasu w trakcie realizacji przedsiewziecia, nie bedzie przekraczata dopuszczalnych
norm. Emisja zanieczyszczen do powietrza bedzie niewielka, ustgpi po zakonczeniu prac
budowlanych. Stosowany bedzie sprawny technicznie sprzet budowlany. Powstata sie¢ stanowié
bedzie podziemne uzbrojenie terenu, zatem sposéb jego uzytkowania jak i walory krajobrazowe
nie ulegna zmianie. Skanalizowanie przedmiotowego obszaru pozwoli na wyeliminowanie
zanieczyszczen rozproszonych, poprzez likwidacje mozliwosci odptywu $ciekow z nieszczelnych
zbiornikow bezodptywowych do srodowiska.

Inwestycja nie bedzie ujemnie oddziatywa¢ na jakos¢ woéd Gtéwnego Zbiornika Wod
Podziemnych nr 111. W trakcie eksploatacji inwestycji zabezpieczeniem przed mozliwoscig
zanieczyszczenia wod podziemnych oraz powierzchni ziemi, w przepompowniach zainstalowane
beda kompletne urzadzenia, w ukfad regulacji poziomu $ciekéw. Mozliwo$é zanieczyszczenia na
skutek rozszczelnienia kanalizacji i sgczenia sie sciekéw do gruntu zostanie wyeliminowana
poprzez wykonanie kanalizacji z rur charakteryzujgcych sie szczelnoscig. Powstajace w trakcie
realizacji przedsiewziecia $cieki socjalno-bytowe gromadzone bedg w szczelnych zbiornikach i
wywozone do oczyszczalni $ciekow.

Na etapie realizacji przedsiewziecia wystepowac¢ bedg przeksztatcenia terenu tylko w zakresie
niezbednym do realizacji inwestycji oraz powstawac beda masy ziemne, ktére gromadzone beda
w wyznaczonym miejscu i wykorzystane do rekultywacji terenu a nadmiar wywieziony.

Na terenie, na ktérym planuje sie realizacje inwestycji oraz na obszarze, na ktory ono oddziatuje
brak jest innych przedsiewzie¢ realizowanych lub zrealizowanych, ktérych oddziatywanie
mogtoby sie kumulowac.

W zwigzku z powyzszym biorgc pod uwage potozenie inwestycji w terenie przeksztatconym, w
istniejacej infrastrukturze drogowej w sasiedztwie zabudowy mieszkaniowej i ustugowej oraz
usytuowanie poza obszarami Natura 2000 wyklucza mozliwo$¢ utraty powierzchni i fragmentacji
siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunkéw. Majac na uwadze potozenie geograficzne oraz skale
i charakter przedsiewziecia, nie ma podstaw przypuszczac, aby realizacja inwestycji mogta
rowniez: spowodowaé pogorszenie stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkdéw, dla
ktorych ochrony zostaty wyznaczone w/w obszary Natura 2000; wptyngé negatywnie na gatunki,
dla ktérych ochrony obszary te zostaty wyznaczone; pogorszy¢ integralnos¢ obszarow Natura
2000 lub ich powigzania z innym obszarami. Nie jest wiec konieczne przeprowadzenie oceny w
trybie art. 6.3 Dyrektywy Siedliskowej.

Uwzgledniajac powyzsze rozwigzania chronigce srodowisko, skale oraz rodzaj przedsiewziecia,
nie ma podstaw przypuszczac, aby przedmiotowe przedsiewziecie znaczgaco wplyneto na stan
jednolitych czesci wod powierzchniowych oraz wéd podziemnych oraz uniemozliwito osiggniecie
celdw $rodowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami w obszarze dorzecza
Wisty.

Oddziatywanie przedsiewziecia na etapie eksploatacji bedzie krétkotrwate i odwracalne.
Realizacja przedsiewziecia nie spowoduje zwiekszenia negatywnego oddziatywania w stosunku
do oddziatywania istniejgcych drog.

Decyzja RDOS-Gd-W00.4207.13.2017.MBC.AJM.15 Strona7 z 10



Majagc na uwadze powyzsze Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku
postanowieniem znak RDOS-Gd-W00.4207.13.2017.MBC.AJM.10. z dnia 06.06.2017 r.
stwierdzit brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko przedsigwzigcia
bedacego przedmiotem niniejszego postepowania. Informacje o wydanym postanowieniu
zamieszczono w publicznie dostepnym wykazie danych Ekoportal (www.ekoportal.pl) pod
numerem 681/2017, prowadzonym na podstawie art. 22 ww. ustawy OOS.

Pismem znak RDOS-Gd-W00.4207.13.2017.MBC.AJM.11. z dnia 06.06.2017 r. Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku dziatajac na podstawie art. 10 ww. ustawy z dnia 14
czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego zawiadomit strony postgpowania o
zakonczeniu zbierania dowodéw w sprawie oraz mozliwosci zapoznania si¢ i wypowiedzenia co
do zebranych dowodéw i materiatéw. W wyznaczonym terminie nie wptynely zadne uwagi lub
wnioski.

W toku postepowania Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku, uwzgledniajac
uwarunkowania okreslone w art. 63 ust. 1 ustawy OOS, na podstawie informacji o planowanym
przedsiewzieciu oraz danych wiasnych organu, ustalit co nastepuje:

= realizacja planowanego przedsiewzigcia nie wptynie na zmiang funkgiji
zagospodarowania przestrzennego ani w znaczacy sposob na wzgledy krajobrazowe;

= z uwagi na specyfike inwestycji nie przewiduje sie, aby realizacja, czy eksploatacja
przyczynity sie do wystgpienia znaczacych awarii moggcych oddziatywaé na zdrowie
ludzi, badz $rodowisko;

* nie przewiduje sie, aby realizacja przedsiewzigcia powodowata skumulowanie
negatywnych oddziatywan z istniejgcymi lub planowanymi w sgsiedztwie
przedsiewzieciami;

= ewentualne oddziatywanie negatywne na $rodowisko wystepowac bedzie na etapie
realizacji przedmiotowej inwestycji. Oddzialywania te bedg jednak krotkotrwate i
ograniczone do czasu realizacji przedsigwzigcia;

= ze wzgledu na odlegtos¢ od granic Polski, charakter inwestycji i zawezenie jej
oddziatywania tylko i wytacznie do miejsca realizacji i czasu budowy, przedsiewziecie nie
bedzie zrédtem transgranicznego oddziatywania na S$rodowisko, pochodzgcego z
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

= planowane przedsiewziecie nie bedzie mialo negatywnego wptywu na siedliska
przyrodnicze oraz gatunki roélin i zwierzat podlegajgcych ochronie na obszarach Natura
2000, ani inne tereny ochrony przyrodniczej, badz o wysokich walorach krajobrazowych i
kulturowych podlegajgce ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o
ochronie przyrody,

= realizacja powyzszego przedsigwziecia nie bedzie miata negatywnego wptywu na
osiagniecie celow $rodowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisty;

= planowane przedsiewziecie nie wptynie na pogiebienie zmian klimatu.

Realizacja inwestycji na podstawie niniejszej decyzji, a takze pdZniejsza eksploatacja obiektow
powstatych w wyniku realizacji przedsiewziecia nie zwalnia inwestora z obowigzku, niezaleznie
od postanowien niniejszej decyzji:
= stosowania przepiséw w sprawie warunkéw technicznych ustanowionych na podstawie art.
7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332
ze zm.),
= uzyskania wymaganych prawem zezwolen, opinii i uzgodnien;
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* realizacji obowigzkéw wynikajgcych wprost z przepiséw prawa, w tym w szczegdlnosci
obowigzkdw dotyczacych prawidtowej eksploatacji instalacji, okreslonych przepisami ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz.
519) oraz gospodarki odpadami, okreslonej przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o
odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987). Obowiazki takie, jako istniejace i wigzace
Z mocy prawa, nie podlegajg powtérnemu natozeniu i ujawnieniu w decyzji.

Zgodnie z art. 84 ustawy OOS w przypadku, gdy nie zostala przeprowadzona ocena
oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko, w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,
wiasciwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia
na $rodowisko.

W tym stanie nalezato orzec jak na wstepie.

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie ,Q.q%:]ie do Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska za posrednictwem Regiopéinego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdarisku, w
terminie 14 dnia od daty jej otrzym _‘ia,,,--géaaﬁié-; ar. 127 i 129 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. Kodeks postepowania administrac in T \

% Regionalny Dyrektor

: s
f" l,‘/ ~enrony Srodo viska

Danurg Makowska

Informacja o niniejszej decyzji i 0 mozliwosci zapoznania si¢ z jej trescig, podlega podaniu do
wiadomosci publicznej oraz ujawnieniu w publicznie dostepnym wykazie danych.

Na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o optacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U.
2016, poz. 1827 ze zm.) niniejsza decyzja podlega zwolnieniu z optaty skarbowej.

Otrzymuija:
_ Petnomocnik: P. Marcin Lesiak, ul. Wieczornych Mgiet 24, 83-050 Bgkowo
Gmina Somonino, ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino
3. Strony postepowania poprzez obwieszczenie
4. aa

Do wiadomosci:
1. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach, ul. Sambora 30A, 83-300 Kartuzy
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REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA

w GDANSKU
ZALACZNIK Nr 1
Do decyzji nr RDOS-Gd-W00.4207.13.2017.MBC.AJM.15.

zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informaciji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Planowane przedsiewziecie realizowane bedzie na dziatkach nr: 115/2, 91, 171, 88/3, 88/12,
82/4, 88/10, 82/1, 82/5, obreb Starkowa Huta oraz dz. nr 74 obreb Egiertowo.

Kanalizacja sanitarna w obrebie Starkowa Huta i Egiertowo, gm. Somonino sktadac sie bedzie
gtownie z kanatdw rurociggu grawitacyjnego oraz czesciowo z ttocznego. Elementem systemu
kanalizacyjnego bedzie réwniez przepompownia $ciekow, w ktorej sktad wchodzié bedzie
zbiornik z polimerobetonu, dwie pompy (podstawowa i rezerwowa) zasilanie, monitoring i
serwis. Planowana kanalizacja odbiera¢ bedzie $cieki od ok. 50 mieszkancow statych. Sieé
grawitacyjna bedzie miata dlugosé tgcznie 672 mb, kanalizacja ttoczna bedzie miata dtugosc
1211 mb.

Technologia wykonania kanalizacji sanitarnej bedzie ftradycyjna, wykopy sprzetem
mechanicznym w szalunkach ptytowych oraz recznie, rurociggi ukladane bedg na podsypce
piaskowej, zasypane i zageszczone warstar;Qu Po zakoriczeniu budowy teren zostanie
przywrocony do stanu pierwotnego. Przegsc:Ia poprze‘c;ne pod jezdniami ulic wykonane beda w
rurach os{onowych PE- HD metoza przecgs]?u\ lub przewiertu sterowanego. Przewod

=zgionalny Dyrektor
sohrony Podowigka
4 GRADLsku

Danuta Makowska
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DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 52 ust. 11 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

po rozpatrzeniy
whiosku z dnia 22 lutego 2017 r.,

Gminy Somonino, ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino,
reprezentowanej przez Pana Marcina Lesiaka

ustalam
lokalizacje inwestycji celu publicznego o nazwie:

budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o diugosci okolo 600 m i tloczonej o diugosci
okolo 1220m, na dziatkach nr ew. 115/2, 91, 171, 88/3, 82/4, 88/10, 82/1, 82/5, obreb Starkowa Huta,
Gmina Somonino oraz na dzialce nr ew. 74, obreb Egierftowo, Gmina Somonino.

l Ustalenia:

1.

Rodzaj inwestycji: budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o dtugoici okoto 600 m i
ttoczonej o diugosci okoto 1220m.

Zakres rzeczowy planowanej inwestycji:

Inwestycja obejmuje budowe sieci grawitacyjnej, w kiorej sktad wchodzg przewody kanalizacyjne
o tgcznej diugoici do 600 m oraz studnie kanalizacyjne w liczbie 15 szt., a takze budowe rurociqgu
ttoczonego, skiadajgcego sie z przewoddw cisnieniowych o tacznej dtugosci do1220,0 m.
Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatkach nr ew. 115/2, 91, 171, 88/3, 82/4, 88/10,
82/1, 82/5, obreb Starkowa Huta, Gmina Somoninc oraz na dziatce nr ew. 74, obreb Egierfowo,
Gmina Somonino.

Granice terenu, na ktérym bedzie zlokalizowana inwestycja pokazano na zatgezniku graficznym
stanowigcym integralng cze$c decyzji.

Nalezy opracowad i zatwierdzi¢ projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

Nalezy uzyskaé zgode wiascicieli i zarzqdey drég na wejscie i prowadzenie robdt w pasie
drogowym.

Na terenie inwestycji nie ma obszaréw i obiektéw objetych formami ochrony zabytkéw, o ktdrych
mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U.
2014 poz. 1446, z pdin. zm.) ani obszaréw i obiektéw ujetych w gminnej ewidencii zabytkéw.

I Warunkl wynikajace z przepiséw szczegdlnych:

Projekt zagospodarowania i projekt budowlany nalety wykonac zgodnie z nizej wymienionymi
przepisami:

|5

Zachowanie warunkdw ustawy z dnia 21 marca 1985 1. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 1. poz.
460 ze zm.) oraz Rozporzgdzenia Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. 2016 poz. 124), w zakresie rozwigzan projektowych.

Zachowanie warunkdéw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz.
427 ze zm.). Teren inwestycji znajduje sie w ofulinie Kaszubskiego Parku Krojobrazowego gdzie
obowigzuje uchwata Nr 147/VII/11 Sejmiku Wojewoddztwa Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2011 roku
w sprawie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego (Dz.Urz.Woj.Pom. 2 2011 r. Nr 66, poz. 1462).

Zgodnie z Ustawq z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony érodowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)
inwestycja musi by¢ realizowana w sposob zapewniajgcy maksymalne ograniczenie oddziatywania
na srodowisko.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dn. 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lednych (tekst
jednolity: Dz.U. z 2015 poz. 909 ze zm.), zgoda na zmiang przeznaczenia gruntdw rolnych i lesnych
na cele nierolnicze i nieleine wymagana jest, jeéli taka zmiana dotyczy gruntow rolnych
stanowigcych uzytki klas Il (pkt 1), gruntéw leénych stanowiqcych wtasnosc Skarbu Panstwa (pkt 2)
lub pozostatych gruntow lesnych (pkt 5). Planowana inwestycja nie wymaga zgody na zmiane
przeznaczenia gruntéw rolnych i le$nych na cele nierolnicze i nieleine.



5. W éwietle Rozporzqdzenia Rady Ministréw z dnia ¢ listopada 2010 r. w sprawie przedsigwziec
moggcych znaczqco oddziatywaé na §rodowisko (Dz. U. z 2016 poz. 71) inwestycja zaliczana jest
do przedsiewzieé potencjalnie mogqgcych oddziatywac na $rodowisko. W przedmiotowej sprawie
zgodnie z decyzjq o $rodowiskowych uwarunkowaniach RDOS-Gd-WO0.4207.13.2017.MBC.AIJM.15
7 dnia 4.09.2017r. stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

6. Na terenie dz. nr 82/5 potoionej w obrebie ewidencyjnym Starkowa Huta Gmina Somonino
znajduje sie réw R-KpB, stanowiqcy urzgdzenie melioracji wodnych szczegétowych, zgodnie z
ewidencjg woéd, urzgdzehr melioracji wodnych oraz zmelicrowanych gruntéw prowadzonq przez
Marszatka Wojewddztwa Pomorskiego na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy -Prawo wodne (t.). Dz. U. z
2015 1. poz.469). Igodnie z art. 12 ust. 1 ww. ustawy — Prawo wodne wody stojgce oraz wody w
rowach znajdujgce sie w granicach nieruchomoici gruntowej stanowiq witasno$¢ wiasciciela tej
nieruchomoici. Utrzymanie urzgdzen melioracji wodnych szczegétowych, zgodnie z art. 77 ust. 1
ww. ustawy — Prawo wodne nalezy do zainteresowanych wiaicicieli gruntéw, a jezeli urzqdzenia te
sq objete dziatalnoiciq spétki wodnej - do tej spotki. Zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 3 oraz w zwiqzku z
art. 9 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy - Prawo wodne, w przypadku odbudowy, przebudowy, rozbidrki lub
likwidacji tego urzgdzenia konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Organem
wiasciwym do wydawania pozwoled wodnoprawnych jest starosta, wykonujacy to zadanie jako
zadanie z zakresu administracji rzadowej, zgodnie z art. 140 ust. 1 ww, ustawy - Prawo wodne.

M. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacii:

1. Komunikacja — inwestycja bedzie realizowana w pasie drogowym drég, kidrych wiascicielem lub
uzytkownikiem jest Gmina Somonino lub wiaiciciel prywatny — na warunkach okreslonych przez
wiasciwego zarzgdce danej drogi.

2. Odprowadzenie nieczystoici ciektych — wiqczenie planowanej inwestycji do sieci kanalizaciji
sanitarnej, na podstawie warunkdéw wydanych przez dysponenta sieci,

V. Wymagania dotyczgce praw oséb trzecich:

Inwestycja zaréwno na etapie realizacji jok i uzytkowania nie moze powodowac ograniczenia

uzytkowania terenéw sgsiednich zgodnie z ich przeznaczeniem, poprzez ochrong przed pozbawieniem:;
a. dostepu do drogi publiczne;j,

b. mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz érodkdw tqcznoici,

c. dostepu éwiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

oraz ;

d. ucigziwoiciami powodowanymi przez hatas, wibracje, - zakiocenia  elekiryczne
i promieniowanie, : :

e. zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Spetnienie powyzszych uwarunkowan projekfowanej inwestycji w petni zapewnia poszanowanie,

wystepujqcych w obszarze obiektu, uzasadnionych intereséw oséb trzecich - art. 5 ust. 1, pkt 9 ustawy z

dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 201 ér. poz. 290 ze zm.).

V. Integralng czeéé decyzji stanowl zatacznik graficzny.

Uzasadnienie'
Na podstawie wniosku z dnia 22 lutego 2017 r, Gminy Somonino, ul. Ceynowy 21, 83-314
Somonino,reprezentowanej przez Pana Marcina Lesiaka, wszczeto postepowanie administracyjne majace na
celu wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsigwzigcia polegajgcege na budowie
sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyinej o diugosci okoto 600 m i ttoczonej o dtugosci cokoto 1220m, na
dziatkach nr ew. 115/2, 91, 171, 88/3, 82/4, 88/10, 82/1, 82/5, obreb Starkowa Huta, Gmina Somonino oraz na
dziatce nr ew. 74, obreb Egiertowo, Gmina Somonino.

Analizujgc zakres inwestycji wynikajgcy z wniosku odniesiono sig do stanu faktycznego i prawnego
obowiqzujqcego na dzien podejmowanego rozstrzygniecia, z ktérych wynika, ze dla wskazanego we wniosku
terenu gmina nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego, zatem stosownie do postanowien arf. 50
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz.
1073},zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego polegajgca na inwestycji celu
publicznego jest lokalizowana na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizaciji inwestycji celu publicznego.

Nie stwierdzono sprzecznoici zamierzenia inwestycyjnege z przepisami odregbnymi, co w mysl art. 56
powotanej wyzej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym powoduje, ze nie mozna odmoéwic
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

1) Uzasadnienie stanowi integralng czes¢ decyzji. Od uzasadnienia decyzji odstgpi¢ mozna w przypadkach, o kiérych mowa
w art, 107 § 415 KPA



Projekt decyzji zostat pozytywnie uzgodniony przez:

1) Komorke ds. Gospodarowania Gminng Infrastruktura Drogowq, z uwagi na potozenie terenu inwestyciji przy
pasie drogowym drogi gminnej - uzgodniono bez uwag,

2) Staroste Kartuskiego - Wydziat Relnictwa i Ochrony $Srodowiska postanowieniem znak: R.6123.536.2017.AR z
dnia 24.03, 2017 r., w zakresie ochrony gruntdw rolnych,

3) Wojewddzki Zarzqd Melioracji i Urzqdzenh Wodnych w  Gdansku, postanowieniem znak: MW.M1-
6006/M3/56/2017 z dnia 3.04.2017 r., w zakresie ochrony urzgdzen melioracyjnych,

4) Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku, postanowieniem znak: RDOS-Gd-
W1P.612.94.32.2017.NB z dnia 27.03.2017 r., w zakresie ochrony otuliny Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.

Biorqc powyisze pod uwage, orzekam jak w sentencji niniejszej decyziji.

Decyzja nie jest ostateczna. Stronie przystuguje prawo wniesienia odwotania od decyzji do Samorzgdowego
Kolegium Odwotawczego w Gdansku za posrednictwem tutejszego organu. Termin na wniesienie odwotania
wynosi 14 dni od dnia doreczenia decyzji. Zgodnie z art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu na wniesienie
odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu, ktéry wydat decyzje. Z dniem
doreczenia organowi odwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienio odwotania przez ostatniq ze stron
postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
Pouczenie dla inwestora:
1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wigze organ wydajgcy decyzje o pozwoleniu na
budowe (art. 55 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
2. Decyzja niniejsza nie uprawnia do podejmowania jakichkolwiek dziatan, zwigzanych z rozpoczeciem robét
budowlanych.
3. Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien oséb trzecich (art,
63 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym),
4. Decyzja niniejsza wygasa jesli:

a) inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowe,

b} dla przedmiotowego terenu uchwalony zostanie miejscowy plan zagespodarowania przestrzennego.
ktérego ustalenia sq inne niz ,mr‘f[é;sze} dec\yzp przepisu tego nie stosuje sie, jezeli zostata wydcno
ostateczna decyzja o pozwolém‘u /ﬁa budow{e,\

5. Decyzje o pozwoleniu na bu n IA zy Zysléoc w Starostwie Powiatowym w Kartuzach lub p
zgtoszenie wykonania robdt [o op‘?ca' ]

e O Sekreta Gmmy
ska sfuibo»-fego osoby petnigcej funkcje arganu lub os

........ \‘,,

[podpis z podaniem imienia i nazwiska oroz\s‘tcm

Zatgczniki do decyzji:
1. czes¢ graficzna decyzji — zatgeznik nr 1A i 1B.
2. czesé tekstowa - wyniki analizy - zatgceznik nr 2.

Oftrzymuiq:
Gmina Somonino petnomocnik: Marcin Lesiak,

Agencja Nieruchomosci Rolnych,
RADBUR Sp. Z 0.0,

Mieczystaw Lemanczyk,

Elzbieta Lemanczyk,

Ala

oo RN

Do wiadomosci:

1. Marszatek Wojewodztwa Pomorskiego,

2. Sottys wsi Egiertowo - Stanistaw Stefanowski,
3. Sottys wsi Starkowa Huta - Mariola Sikora,

3. Tablica Ogtoszen w Urzedzie Gminy Somonino
4. Bivletyn Informaciji Publicznej Gminy Somonino

Projekt decyzji opracowat: mgr inz. arch. tukasz Wozniak




z up. Wajta

Zbigniel Richert §3-314 SOMONING
Sekretarf Gminy ul. Ceynowy 21

Zatgcznik Nr 2
Do decyzji: BP.6733.05.2017.AP
z dnia 10.10.2017r.
WYNIKI ANALIZY

Rodzqj i lokdlizacja inwestycji: budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o dlugosci okolo 600 m |
ttoczonej o diugoéci okolo 1220m, na dziatkach nr ew. 115/2, 91, 171, 88/3,
82/4, 88/10, 82/1, 82/5, obreb Starkowa Huta, Gmina Somonino oraz na
dzialce nr ew. 74, obreb Egiertowo, Gmina Somonino.

istniejgce uzbrojenie terenu jest wystarczajgce dla zamierzenia budowlanego objetego przedmiotowym
whioskiem.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dn. 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntow rolnych i lesnych (tekst jednolity: Dz.U. z
2015 poz. 909 ze zm.), zgoda na zmiane przeznaczenia gruntdéw rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne
wymagana jest, jesli taka zmiana dotyczy gruntéw rolnych stanowigcych uzytki klas Il (pkt 1), gruntéw lesnych
stanowigcych wiasnosé  Skarbu  Panstwa  (pkt  2)  lub  pozostatych gruntéw  lesnych  (pkt  5).
Planowana inwestycja nie wymaga zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i le$nych na cele
nierolnicze i nieleine.

Nie stwierdzono sprzecznosci planowanego przedsiewziecia z przepisami odrebnymi.

Projektowana inwestycja spelnia wymogi art. 41 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
co w konsekwencji pozwala na ustalenie warunkéw zabudowy dla wnioskowane] inwestycji.

Analize sporzadzit: mgr inz. arch. tukasz Wozniak
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DECYZJA

Wéjta Gminy Somonino

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt. 2 oroz art. 52 ust. 11 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2017 poz. 1073 ze zm.) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257),

po rozpatrzeniu
whniosku z dnia 17 pazdziernika 2017 r.,
Przedsiebiorstwa Projekty i Nadzory Sanitarne WODIKAN, Pan Marcin Lesiak,
ul. Wieczornych Mgietl 24, 83-050 Bgkowo,

ustalam
lokalizacje inwestycii celu publicznego o nazwie:
budowa sieci wodociqgowej, na dziatkach
nrew. 82/4i 115/2, obreb Starkowa Huta, Gmina Somonino.

Ustalenia:

1.
2.

3.

Rodzaj inwestycji: budowa sieci wodociggowej,

Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie na fragmentach dziatek nr ew. 82/4 i 115/2, obreb
Starkowa Huta, Gmina Somonino.

Granice ferenu, na ktérym bedzie zlokalizowana inwestycja pokazano na zatgezniku graficznym
stanowigcym integraing cze$¢ decyizji.

Nalezy opracowac i zatwierdzi¢ projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

Nalezy uzyskac zgode wtascicieli i zarzgdcy drég na wejicie i prowadzenie robét w pasie
drogowym.

Na terenie inwestycji nie ma obszardw i obiektéw objetych formami ochrony zabytkéw, o ktérych
mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz.U.
2014 poz. 1446, z poin. zm.) ani obszardw i obiektéw ujetych w gminnej ewidenciji zabytkéw.

Warunki wynikajgce z przepiséw szczegdlnych:

Projekt zagospodarowania i projeki budowlany nalezy wykonaé zgodnie z nizej wymienionymi
przepisami:

1.

Lachowanie warunkow ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 1. poz.
460 ze zm.) oraz Rozporzgdzenia Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. 2016 poz. 124), w zakresie rozwigzan projektowych.

Zachowanie warunkdw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 . poz.
627 ze zm.). Teren inwestycji znajduje sie w otulinie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, gdzie
obowigzuje uchwata Nr 147/VIi/11 Sejmiku Wojewddztwa Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2011 roku
w sprawie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2011 1. Nr 66, poz. 1462).

Zgodnie z Ustawq z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony érodowiska (Dz. U. z 2016 1. poz. 672)
inwestycja musi by¢ realizowana w sposdb zapewnigjgcy maksymalne ograniczenie oddziatywania
na srodowisko.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dn. 3 lutego 1995 1. o0 ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz.U. 2017
poz.1161), zgoda na zmianeg przeznaczenia gruntdw rolnych i lenych na cele nierolnicze i nielesne
wymagana jest, jesli taka zmiana dotyczy gruntdéw rolnych stanowigeych uzytki klas I-lll (pkt 1),
gruntow leSnych stanowigcych wiasno$¢ Skarbu Panstwa (pkt 2) lub pozostatych gruntéw lesnych
(pkt 5). Planowana inwestycja nie wymaga zgedy na zmiane przeznaczenia gruntow rolnych i
lesnych na cele nierolnicze i nieleine.

W $wietle Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzigd
mogqcych znaczqco oddziatywad na Srodowiske (Dz. U. z 2016 poz. 71) - planowana inwestycja
nie jest zaliczona do przedsiewzie¢ mogqgeych znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

Warunki obstugi w zakresie infrastruktury techniczne] i komunikacii:

1z

Komunikacja - inwestycja bedzie realizowana w pasach drogowych drég gminnych- na
warunkach okredlonych przez zarzgdce tych drég.



2. Ilcopatrzenie w wode - wtgczenie planowanej inwestycji do sieci wodociggowej, na podstawie
warunkéw wydanych przez dysponenta sieci,
V. Wymagania dotyczgce praw oséb trzecich:
Inwestycja zaréwno na etapie realizacji jok i uzytkowania nie moze powodowaé ograniczenia
uzytkowania terenéw sgsiednich zgodnie z ich przeznaczeniem, poprzez ochroneg przed pozbawieniem:
0. dostepu do drogi publiczne;j,
b. mozliwoéci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz srodkéw tgcznoici,
c. dostepu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
oraz:
d. ucigzliwosciami  powodowanymi  przez hatas, wibracje,  zakiécenia  elekiryczne
i promieniowanie, :
e. zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
Spetnienie powyiszych uwarunkowan projektowanej inwestycji w petni zapewnia poszanowanie,
wystepujgcych w obszarze obiektu, uzasadnionych intereséw osob trzecich - art. 5 ust. 1, pkt ¢ ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r, - Prawo budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332 ze zm.).

V. Integraing czes$¢ decyzji stanowi zalacznik graficzny.

Uzasadnienie!

Na podstawie wniosku z dnia 17 paidziernika 2017 ., Przedsiebiorstwa Projekty i Nadzory Sanitarne
WODIKAN, Pan Marcin Lesiak, ul. Wieczormych Mgiet 24, 83-050 Bgkowo, wszczeto postepowanie
administracyjne majgce na celu wydanie decyzji © lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsiewzigcia
polegajgcego na rozbudowie sieci wodociggowej, na dziatkach nr ew. 10, 11, 13, obreb Kaplica, Gmina
Somonino.

Analizujgc zakres inwestycji wynikajgcy z wniosku odniesiono sie do stanu fakfycznego i prawnego
obowiqzujgcego na dzieri podejmowanego rozstrzygniecia, z ktorych wynika, 7e dla wskazanego we wniosku
terenu gmina nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego, zatem stosownie do postanowiert art. 50
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 1. © planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2017 poz. 1073 ze
zm.),zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu migjscowego polegajgca na inwestycji celu
publicznego jest lokalizowana na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Nie stwierdzono sprzecznoici zamierzenia inwestycyjnego z przepisami odrebnymi, co w mysi art. 56
powotanej wyzej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym powoduje, ze nie mozna odmowic
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Projekt decyzji zostat pozytywnie uzgodniony przez:

1) Komdrke ds. Gospodarowania Gminng Infrastruktura Drogowa, z uwagi na potozenie terenu inwestycji przy
pasie drogowym drogi gminne;,

2) Staroste Kartuskiego — Wydziat Rolnictwa | Ochrony $rodowiska postanowieniem znak: R.6123.1958.2017.MN z
dnia 20.11. 2017 r., w zakresie ochrony gruntéw rolnych,

3) Wojewddzki Zarzgd Melioracii i Urzgdzeh Wodnych w Gdansku, w zakresie ochrony urzgdzen melioracyjnych
- organ nie zajgt stanowiska w terminie 2 tygodni od dnia dorgczenia wystgpienia o uzgodnienie -
uzgodnienie uwaza sig za dokonane zgodnie z art. 53 ust 5 ustawy © planowaniu i zagospodarowaniu
przesirzennym

4) Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w  Gdansku, postanowieniem  znak: RDOS-Gd-
WIP.412.94.108.2017.NB z dnia 15.11. 2017 r., w zakresie ochrony otuliny Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.

Biorgc powyisze pod uwage, orzekam jak w sentenciji niniejszej decyiiji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzgdowege Kolegium Odwotawczego w
Gdansku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdansk, za posrednictwem Waéjta Gminy Somonino, w ferminie
14 dni od daty jej doreczenia. Strony majq prawo do zrzeczenia sie odwotania. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie odwotania przez ostatniq ze stron postepowania, decyzja
staje sie ostateczna i prawomocna.

Pouczenie dla inwestora:
1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycii celu publicznego wigze organ wydajacy decyzje o pozwoleniu na
budowe (art. 55 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

1) Uzasadnienie stanowi integraing czesc decyzji. Od uzasadnienia decyzji odstapi¢ mozna w przypadkach, o ktérych mowa
wart. 107§ 4i 5KPA

e SISO S L.



2. Decyzja niniejsza nie uprawnia do podejmowania jakichkolwiek dziatan, zwigzanych z rozpoczeciem robét
budowlanych.
3. Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnoici | uprawnien oséb trzecich (art.

63 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym),

4. Decyzja niniejsza wygasa jesli:

a) inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowe,

b) dla przedmiotowego terenu uchwaleny zostanie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
ktérego ustalenia sq inne niz niniejszej decyzl przep;su tego nie stosuje sie, jezeli zostata wydana
ostateczna decyzja © pozwoleniu na buﬁowe / ", %

5. Decyzjg o pozwoleniu na budowe no}ez‘y uzyskdc w Sfmrostwe Powiatowym w Kartuzach Iub poprzez

zgtoszenie wykonania robét (odopfoclé} o o

Zatgczniki do decyzji;
1. cze$¢ graficzna decyzji — zatgeznik nr

2. czesc tekstowa - wyniki analizy -~ zatgeznik nr 2.

Ofrzymuig:
1. Marcin Lesiak,

2.a/a

Do wiadomosci:

1. Marszatek Wojewddztwa Pomorskiego,

2. Softys wsi Starkowa Huta - Mariola Sikora,

3. Tablica Ogtoszen w Urzedzie Gminy Somonino
4. Biuletyn Informaciji Publicznej Gminy Somonino

Projekt decyzji opracowat: mgrinz. arch. tukasz Wozniak
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teren przepompowni z nawie[;chniq z kostki betonowej

~—
-

brama przesuwna o dtugosci 4 metrow
sie¢ wodociggowa PEHD DN90

hydrant nadziemny DN8O

zasuwa wodociggowa Z80

#a kanalizacyjnego ( rzedna terenu, rzedna osi przewodu )

. f _ SPECJALISTADS. INWESTYCUI
Gmgmn Pr—~~*ahjor © ZAMOWIEN PUBLICENYC | 0BSLUGI KLIENTA
R2sic. JWo .. =we fp.zoo. ¢
Stawe™ Hr1c 20 514 Somoning

T Jiaxt e Tt
NIP 564-19-82-30~ 1. GUN 221018753

Obigkt Projekt budowy sieci kanalizacji sonilarnej growitacyjnej z przytqczomi i kanalizacji
sanitarnej Hoczneg wraz z rzegom owniq Sciekbw oraz siecig wodociggowq na dz.” nr
115/2, 82/4, 85/10, 822?, 82/5 obreb Starkowo Huta
oroz dz. nr /4 obreb Egiertowo,
gm. Somonino

mestr Cmina Somonino
ul. Ceynowy 21
83-314 Somonino

e Bz SANITARNA
(g |Suhon pacovare:— PRO,JEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
i Datz:
- 11.2017
R = 9
(a] ProjekEnt gy inz. Marcin Lesiak JM S
@ upr. iy POM/DO54/PBS/16 1:500
. " | Sprawdzt mgr in. Roman Lesiak Rys:
/ ‘ upr. e 3580/GIVBE nr3
/ *N) |Projekty 1 Nodzory Sonitorne WODIKAN Marcin LesioR~wi—Wieczornych Mgiel 24, 83-050 Bgkowo
tel: 509 146 890 mail: projekiowaniewodkan@gmail.com




T G 2844200
SPECALSTIDS czy rysunek nr 3

Reiampre. YO¥IR 5p.z 0.0, ZAMCHIEN PUBLIGZNYCH | OBSLUGI KLIENTA
SiawkiNr 1 2-314 Somoning

Gm!!mn pr-~sciebinrstwo

te1.:’fa‘;- T 4-12-26
NI 589-19-62-wu4 REGON 221018753 emystaw Ptach

~—Zazgodnos¢ z orygmalem mapy do celéw projektowych

110)(66

\
\_ Oblekt Projekt budowy sieci konalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyltgczami | kanolizacji
\ sonitarnej foczma‘;5 Wraz 7 przegom owm SC:ekow oraz ‘sieclg wedociggowg na dz. nr
B2/4, 88/1 1, 82/5 obreb Starkowo Huta
\ orgz dz. nr 4 obreb Egiertowo,
X gm. Somonino
\ hwestor Gming  Somonino
ul. Ceynowy 21
" 83-314 Somonino
= Brars: SANITARNA
(€ [Sadum opmovans.— PRO,JEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
> 11.2017
UEE:
@ Projekiant  mgr inz. Marcin Lesiak f Skalz:
@ upr. nr POM/DOS4/PBS/16 / 1:500
Sprawdzk  mar inz. Roman Lesiak Rys:
upr. nr 3580/GD/68 n2
Projekty i Nadzory Sanitarne WODIKAN Marcin Lesm ieczornych Mgie! 24, 83-050 Bakowo

tel: 509 146 890 mail; pro;ektowamewudkun@gmail,r,orn
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MBR, E=gdna ol p’zéﬁﬁpﬁm 10 83-214 Somonino
el ffax 5@ £14-12-26
NIP 589-19-82-354 REGON 221018753

1 zgodno$¢ z oryginatem mapy do celéw projektowych

/2, 82/4, 8
oroz dz. nr 74 obreb Egiertowo,
gm. Semonine

sanitarnej tlocznej wraz z rzegom ownig ‘sciekdw oraz “sieci
i

Obisit Projekt budowy sieci konalizocji sonitorne] growitacyjnej z przylqczomi i kanalizacji
wodociggowg na dz.” nr

/10, 82/1, 82/5 obreb Starkowa Huta

S Imestor: Cmina Somonine
ul. Ceynowy 21
83-314 Somonino

i SANITARNA

é“? Stadum opracowsne: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
& Date:
% 11.2017
. [Pkt o in Marcin Lesiak ] Stals:
. - upr. nr POM/O054/PBS/E / 1:500
N\ |zt grinz. Roman Lesiak R
; upr. nr 3580/GD/B8 { w1

tel: 509 146 830 mall: projekidweréwodkon@gmeil.com

> |Projekty i Nodzory Sanitarne WODIKAN Marcin Lesiuwtzomych Mgiel 24, 83-050 Bgkowo
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‘a zgodno$¢ z oryginatem mapy do celéw projektowych

Obiskt Projekt budowy sieci konolizacji saniternej grawitacyjnej z przylgczami | kanalizacji
sanitarnej floczm-:‘;5 wraz z rzegomé)owm Sciekgw oroz siecly wodociggowq na dz.” nr
115/2, 82/4, 88/10, 8271, B2/5 obreb Starkowa Huta
oroz dz. nr /4 obreb Egiertowo,
gm. Somonino

I Iwestr: Gming  Somonino

CODIMCAN

Branzz: SANITARNOA
Stedium opracowante PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
m-
11.2017
Projoktant oy inz. Marcin Lesiak Sl
upr. nr POMIDOS4PBS/16 J‘«"“ / 1:500
Sprawdizit oy iz, Roman Lesiak Ry
upr. v 3580/GD/B8 Ll

" [Projekty 1 Nodzory Sanitarne WODIKAN Marcin Lechzomych Mgiel 24, B3-050 Bgkowo
tel: 508 146 B90 mail: projekiowoniewodkan@gmail.com




WOUT CAMINY SOVMONING
83-314 SOUMONING

ul. Ceynowy 2]
ik

ED.7211.2.92.2017 Somonino dnia 12.12.2017

DECYZJA

W6jt Gminy Somonino na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 4 w zwigzku z art. 39 ust. 3 oraz
art. 43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 .,
poz. 1440 ze zm.), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postgpowania
Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), po rozpatrzeniu wniosku
zlozonego przez: Gminne Przedsigbiorstwo Remontowo- Uslugowe sp. z 0. 0. W Stawkach,
83- 314 Somonino, o wydanie zezwolenia, w zakresie lokalizacji sieci kanalizacyjnej w pasie
drogi - dzialki o nr ew. 115/2, 82/1, 82/4, 82/5 polozonych w miejscowosci Starkowa Huta i
dz. nr 74 w Egiertowie, gm. Somonino

uzgadnia lokalizacje sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym drogi dzialki o nr
ew. 115/2, 82/1, 82/4, 82/5 polozonych w Starkowej Hucie i dz. nr 74 w Egiertowie
oraz okre$lam sposéb, miejsce i warunki jego umieszczenia:

1. Proponowang sie¢ wiaczy¢ do istniejacej przepompowni kanalizacji sanitarnej
umieszczonej w dzialce nr 76/1 w Egiertowie

2. Inwestor na wlasny koszt dokona zabezpieczenia lub przebudowy
niezinwentaryzowanych instalacji i urzadzen znajdujacych si¢ na odcinku robot.

3. Wszelkie roboty w pasie drogowym nalezy realizowa¢ w terminie od 1 kwietnia
do 30 listopada tj. poza sezonem zimowym.

4. Przejscia poprzeczne przez drogi o nawierzchni asfaltowej wykona¢ przewiertem

bez naruszania nawierzchni.

Rure umiesci¢ poza pasem jezdnym tj w odleglosci 1m od nawierzchni asfaltowej

Po wykonaniu prac teren przywréci¢ do stanu pierwotnego.

7. Inne szczeg6ly techniczne wykonawstwa okreslone zostang na etapie wydawania
decyzji na zajgcie pasa drogowego.

8. Organ zastrzega, ze w okresie 4 lat od wydania decyzji mozliwa jest budowa,
przebudowa lub remont odcinka pasa drogowego, ktérego dotyczy decyzja.

> v

Integralng czgs¢ decyzji stanowi Zatgeznik nr | - projekt zagospodarowania terenu.
Dodatkowo informuje, ze:

I. W oparciu o art. 43 wyZej cytowanej ustawy o drogach publicznych pozytywnie opiniuje
lokalizacje urzadzen w odlegtosci mniejszej niz 6,0 m od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi
- dziatki o nr ew.115/2, 82/1, 82/4, 82/5 w Starkowej Hucie i dz. nr 74 w Egiertowie.

2. Zgodnie z postanowieniami art. 32 ust. 4 pkt. 2 i art. 33 ust. 2 ustawy Prawo budowlane,
niniejsza decyzja stanowi dla Inwestora podstawe do o$wiadczenia o posiadanym prawie
dysponowania czescia gruntu pasa drogowego (w zakresie wynikajgcym z uzgodnionego
projektu) na cele budowlane.



Przed rozpoczeciem robét budowlanych Inwestor zobowigzany jest do:

1. Uzyskania pozwolenia na budowlane lub zgloszenia budowy albo wykonywania robot
budowlanych.

2. Uzgodnienia z zarzadca drogi , przed uzyskaniem pozwolenia na budowg, projektu
budowlanego obiektu lub urzadzenia, o ktérych mowa w art. 39 ust. 3 ustawy
o drogach publicznych

3. Uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia robot w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub
urzadzenia.

UZASADNIENIE
Wojt Gminy Somonino z uwagi na potrzebe zasilenia w energi¢ elektryczng dziatki
budowlanej przychylit sie do wniosku Inwestora w catosci uwzgledniajac zadanie strony.
Wobec powyzszego nalezalo orzec jak w osnowie.

POUCZENIE

Decyzja nie jest ostateczna. Stronie przysluguje prawo do wniesienia odwotania, od
niniejszej decyzji do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Gdansku, ul. Podwale
Przedmiejskie 30, za posrednictwem Wojta Gminy Somonino w terminie 14 dni od dnia
nastepnego od daty jej doreczenia. Decyzja stanie si¢ ostateczna jezeli strona nie wniesie w
tym terminie odwolania. Jednoczesnie zgodnie z art.127a Kodeksu Postgpowania
Administracyjnego w trakcie trwania biegu terminu nie wniesie odwolania strona moze zrzec
sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu, ktory wydat decyzje.

Zgodnie z tabelg stanowigcg zatgcznik do ustawy o oplacie skarbowej (t.j., Dz. U. 22016 1.
poz. 1827 ze zm.) Czgsé¢ III poz. 44 pkt 9 wydanie pozwolenia na lokalizowanie w pasie
drogowym obiektéw budowlanych lub urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego jest zwolnione z oplaty skarbowej.

5P \
A R zup.j?W(jjta
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Otrzymuja:
1. Gminne Przedsigebiorstwo Remontowo- Ustugowe sp. z 0. o.
Slawki 1a, 83- 314 Somonino
2. ala
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yginatem mapy do celéw projektowych

Obiskt Projekt budowy sieci kanalizacji sonitarnej grawitacyjnej z przylgczami | kanalizacji
sanitarnef t.’oczneg wraz z przegomfowm sciekow oraz “siecig wedociggowg na dz.” nr
115/2, 82/4, 88/10, 82/1, 82/5 obreb Starkowa Hutd
oraz ‘dz. nr 74 obreb Egiertowo,
gm. Somonino

Imestor: Oming  Somonino
ul. Ceynowy 21
83-314 Somonino

Projekty i Nodzory Saonitorne WODIKAN Marcin Lebiak_yl-Wieczornych Mgiet 24, B3-050 Bakowo
tel: 509 146 890 moll: projektowoniewodkan@gmail.com

Bt SANITARNGA

z Stadum opracowani PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Data:

§ 1.2017
E Projektant  marjns. Marcin Lesiak Jw e
o upr. nr POMA0054/PBS/16 / 150

Sod mgr . Roman Lesisk R

upr. i 3560/G0/B8 i
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URZAD GMINY
83-314 Somonino, ul. ( cynowy 2]
tel. 58 634-11-21 (22)
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taczy rysunek nr 3

—— Za nganqé_,g_zﬁgryginalem mapy do celéw projektowych

Obiekt:
sanitarney f!ocz?’ejj /vgaz Z przepom own? sciekgw oroz ‘sieci
'

82/4, 88/10,

Projekt budowy sieci kenalizacji sonitarnej grawitacyjnej z przyfgezami | konalizacji
wodociqggowq na dz. nr

82/1, 82/5 obreb Starkewo Huta

tel: 509 146 890 mail: projektoweniewodkan@gmail.com

oraz dz. nr /4 obreb Egiertowo,
gm. Somenine
Iwestor: - Cing Semonino
ul. Ceynowy 21
83-314 Somonino
Branda: SANITARNA
z Stacium opracowants PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Data:
§ 11.2017
s " T
n ProjeMtsnt  mar ing, Marcin Lesiak J}v Stkals:
° upr. nr POM/0054/PBS/6 / 1:500
Sprawdzh:  mar inz. Roman Lesiak Rys.
upr. r 3580/GD/BS 2

Projekty i Nodzory Sanitarne WODIKAN Mercin Lesw'ﬁhi/bﬂeczomych Maie! 24, 83-050 Bakowo
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Obiskt Projekt budowy sieci kanalizocji sanitornej grawitacyjnej z przyfqczami i kanalizacji
sanitarne) Hoczne% wraz z rzegom owniq ‘Sclekow oraz ‘sieclg wodeciggowq na dz. nr
115/2, 82/4, 88/10, 82;?, 82/5 obreb Starkowa Huta
oraz dz. nr 74 obreb Egiertowo,
gm. Somonino

imesior Cmina Somonino
ul. Ceynowy 21
83-314 Somonino

Branta: SANITARNA

z Stocks geaciuanle; PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Data:
11.2017
T dpw
(o) Projoktant  mar ins. Marcin Lesiak oLA Skalx
0 upr. nr POM/DO54/PBS/16 / 1:500
f upr. nr 3580/G0VB8 nr3
/ Projekty i Nadzory Sanitarne WODIKAN Marcin Lekjak ut” Wieczomnych Mgiel 24, 835-050 Bagkowo
tel: 509 146 890 mail: projekiowoniewodkan@gmoil.com




"

G.6630.2064.2017

Kartuzy, dn. 13.12.2017 r.

Starostwo Powiatowe w Kartuzach
Wydzial G eodezji ]
Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;j

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR G.6630.2064.2017

Sporzadzono na podstawie art. 7d pkt 2 i art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101).

Przedmiot narady:

Lokalizacj a:

Whnioskodawca:

Przewodniczgcy:

Miejsce narady:
Optata nr:

Sposéb przeprowadz.:
Data wply wu:

Rozp. narady:
Zakoncz. narady:

-PROJEKT PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO-

-PROJEKT PRZYLACZY KANALIZACYJNYCH-

-PROJEKT SIECI KANALIZACYJNYCH-

Gmina: Somonino, Obreb: Egiertowo, dz.: 74, Obreb: Starkowa Huta, dz.: 82/1, 82/4,
82/5, 88/10, 115/2

PROJEKTY | NADZORY SANITARNE WODIKAN MARCIN LESIAK

ul. Wieczomych Mgiet 24

83-050 Bakowo

Karolina Burandt-Karczewska, Kierownik Referatu Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej

Sala konferencyjna ul. 3-go Maja 2 lok | w Kartuzach.

1932/17

stacjonarny z elementami elektronicznymi

05.12.2017

13.12.2017

13.12.2017

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp [Nazwa instytucji Przedstawiciel Uwagi Podpis
1 gNERGA OPERATQSl,R S.A. | Kaerekierzaikewicz, | - ﬁ ] o:r,\_oojr .
DDZIAL W GDANSKU | MichatEalkowski, Al Lo Uy e
REJON DYSTRYBUCJI Wojciech Kwidzinski A o % m.f”"f’es-’?‘”fs:a
W K ARTUZACH S
ul. 3 Maja 9 /Q@Q-*-p & ‘lfc;?
83-300 Kartuzy ‘;/'!'fb(?{‘_ ey
f?‘s%(.

(5]

ENERGA OSWIETLENIE

Sp.zo0.0.

ul. Rzemieslnicza 17/19

81-855 Sopot

Krzysriefcometubi,

Mateusz Gaschta

S

1/4



G.6630.2064.2017

3 GPRU Sp. zo.0. w Stawkach | Miroslaw MyszkK, -
Stawki 1A Przemystaw Ptach
83-3 14 Somonino )
2)@1 L&Lﬂ'/i
|4 Hawe Telekom Sp. z0.0. Grzegorz Qstrowski, Narada przeprowadzana za pomoca
ul. Dziatkowa 38 WeiktorHeradch, srodkow komunikacji elektronicznej.
59-220 Legnica Michal Harembski Stanowisko przedstawiciela:
MREADAAT  BEX JNAG-
5 Instytut Chemii Grzegorz Kuberka Narada przeprowadzana za pomoca
Bioorganicznej Polskie) érodkéw komunikacji elektronicznej.
Akademii Nauk Poznanskie Stanowisko przedstawiciela:
Centrum
Superkomputerowo-Sicciowe Przedstawiciel nie uczesiniczy}
ul. Z. Noskowskiego 12/14 W naradzie
61-704 Poznan
6 MULTIMEDIA Krzysztof Hirsz Narada przeprowadzana za pomoca
POLSKA S.A. érodkow komunikacji elektronicznej.
ul. Koscierska 10b Stanowisko przedstawiciela:
83-300 Kartuzy
syzedstawiciel nie vozesiniczyl
W niaradzie
7 NETIA S.A. Krzysztof Osiecki, Narada przeprowadzana za pomoca
ul. Arkonska 6/A4 Teresa-Osiecka srodkéw komunikacji elektronicznej.
80-387 Gdansk Stanowisko przedstawiciela:
NiE  poTe@RY
& OPERATOR Robert Miczewski, Narada przeprowadzana za pomoca
GAZOCIAGOW HoareorhoHuey srodkéw komunikacji elektronicznej.
PRZESYLOWYCH Stanowisko przedstawiciela:
GAZ-SYSTEM S.A.
ODDZIAL W GDANSKU
ul.. Watowa 47 NE  ZGkASRAMY  MRAG—
80-858 Gdansk

Z 'up_

narclina Burap t-Kare
Kierownik Refera 7
Dokumentacjf
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Narada przeprowadzana za pomoca

9 ORANGE POLSKA S.A. Marcin Skrzypkowski
Dziat Ewidencji i srodkéw komunikacji elektronicznej.
Zarzgdzama Danymi o Stanowisko przedstawiciela: po7a T4
Infrastrukturze Olsztyn UAGODAENIE  206Y /T’n DRRY [F] 2 F
Aleja Grunwaldzka 110
A3, Az
80-244 Gdarisk 2. - e
U 2AKgCRE V.
10 Pols kie Sieci Jerzy-Samohik, Narada przeprowadzana za pomocg

Elek troenergetyczne
Operator S.A. Oddziat w
Bydgioszezy

ul. Mlarszatka Focha 16
85-950 Bydgoszcz

Sebastian Gajkowski

$rodkéw komunikacji elektroniczne;.
Stanowisko przedstawiciela:
Nie Mﬁfﬁflﬁ:} qudﬁt

JTFRASTRANGURY  SIECIOUG O NARE (Y
A0 NV WaD eV
2 TV N

Mnaes A

ol MC%

W 22maeu
2G4 524rY Y

’
HAIQOSWOoH.

PRZEWODNICZACY
NARADY
KOORDYNACYINE]

Karolina
Burandt-Karczewska,

MiehafeHevsk

W miejscu skrzyzowania i zblizenia do
sieci uzbrojenia terenu oraz znakow
granicznych prace ziemne wykonywac
recznie z zachowaniem szczegdlnej
W przypadku naruszenia
znakow granicznych zobowiazuje si¢
inwestora do ich wznowienia przez
uprawnionego geodetg z zachowaniem
obowiazujacych standardoéw technicznyc

ostroznosci.

PSG Sp. z 0.0. Oddzial
Zaktad Gazowniczy w
Gdansku

Gazownia w Zukowie
ul. 3-Maja 25A
$3-330 Zukowo

Wojciech Kolka,
fanmit-Barnas

URZAD GMINY
SOMONINO

ul. Ceynowy 21
83-314 Somonino

Przedstawiciel nie vezesiniczyt

w naradzie

Karolina Buranlit-Karczewska
Kierownik Referatu U_zgadn‘anla
Dokumentacii Projektowe}
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Przedstawiciel nie vczesiniczyt

w naradzie
15 ZESPOL ZARZADZANIA st.chor. Narada przeprowadzana za pomocg
WSPARCIEM Grzegorz Klepacz srodkéw komunikacji elektronicznej.
TELEINFORMATYCZNY Stanowisko przedstawiciela:
MW GDYNI :
ul. Strazacka 2-8
81-660 Gdynia
* B2 UrAG—

W naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele instytucji, ktorych imiona i nazwiska skreslono.
Na podstawie art. 28ba ust.| ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U.z2017 r. poz. 2101) nieobecnosc na
naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia 1 przyjmuje
sie, ze podmiot ten nie skiada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

Stanowiska przedstawicieli instytucji przeslane za pomoca srodkow komunikacji elektronicznej dotgczono do akt sprawy
jako dokument cyfrowy w rejestrze uzgodnien w systemie EWID2007, a ich tres¢ w protokole uzgodnicno.

W przypadku negatywnego stanowiska jednego z uczestnikéw narady koordynacyjnej, lokalizacja projektowanych sieci
uzbrojenia terenu, bedacych przedmiotem niniejszej narady, nie zostanie ujawniona w powiatowej bazie danych GESUT.

Projekty ujawnione w powiatowej bazie danych GESUT w wyniku przeprowadzonej narady koordynacyjnej tracg swoja
aktualnos¢ jezeli w okresie 2 lat od czasu ich ujawnienia nie zostala wydana decyzja o pozwoleniu na budowe lub nie
wplynelo zgloszenie budowy tych obiektow (Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika
2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT - Dz.U. z 2015 r. poz. 1938, § 10 ust. 5.)

Przewodniczacy Narady 1(00rd ynacyjnej

Q NEN TN ND A — WTGeHRERE T ORANGK TOWn SA.

z up. ST.

Karolina Burandt\Karczewska
Kierownik Referatu\Uzgadniania
Dokumentacji Prpjektowe]
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Orange Polska

Dostarczanie i Serwis Usiug

Ewidencia i Standardy Infrastruktury

Dzial Ewidencji 1 Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6-
Olsztyn

adres do korespondenci: al. Grunwaldzka 110, 80-244
Gdarisk

tel.: (58) 557 27 77

fax: (58) 344 44 00

UZGODNIENIE 2064/TTIDRRU/P/2017

z dnia 13-12-2017

Dotyczy: -PROJEKT PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO-

-PROJEKT PRZYLACZY KANALIZACYJNYCH-

-PROJEKT SIECI KANALIZACYJNYCH-

Gmina: Somonino, Obreb: Egiertowo, dz.: 74, Obreb: Starkowa Huta, dz.: 82/1,
82/4, 82/5, 88/10, 115/2

Przedlozony projekt uzgadnia sie na nastepujacych warunkach:istniejaca sie¢
telekomunikacyjna podziemna / napowietrzna bedaca wiasnoscig Orange Polska S A. Dostarczanie
i Serwis Ustug naniesiona na mapie sytuacyjno — wysokosciowej .

2. Odkryte w trakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury telekomunikacyjnej OPL
nie zinwentaryzowane geodezyjnie, nalezy zabezpieczy¢ i niezwiocznie powiadomi¢ OPL, w celu
okreslenia sposobu usuniecia kalizji.

Kontakt: Bartosz Wroniak 504 040 608

3. Inwestor jest zobowigzany zgtosi¢ do OPL prace min. na 14 dni przed przystgpieniem do robot.
Tryb i zasady zgloszenia dostepne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor . Wykonywanie
prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom

scigania!

4. Podczas prowadzenia prac:

s ustala sie 1-metrowg strefe ochronng z kazdej strony naszych urzadzen. W strefie ochronnej
prace nalezy prowadzi¢ recznie. Szczegotowy przebieg i usytuowanie urzadzen w terenie
nalezy ustali¢ na podstawie przekopow kontrolnych, potwierdzonych wpisem do Dziennika
Budowy,

e w razie odkrycia urzadzen telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczyc przed uszkodzeniem i
osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 26.10.2005, a przed zasypaniem urzadzen, w celu
stwierdzenia poprawno$ci wykonania prac i braku uszkodzen na urzadzeniach OPL, nalezy
skontaktowac sie z pracownikiem OPL wymienionym w punkcie 2,

e przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustali¢ glebokos$¢ utozenia podziemnej infrastruktury OPL
metodg przekopu probnego. W szczegoinych przypadkach prace ziemne prowadzic pod
nadzorem pracownika OPL,

e przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej gigbokosci dla infrastruktury
OPL,

e w miejscach skrzyzowan oraz na planowanych wjazdach, na infrastrukturze OPL zastosowac
oslonowe, dwudzielne rury Arota lub inne trwate zabezpieczenie.

5.0range Polska S.A. Dostarczanie i Serwis Uslug informuje, ze nie bedzie ponosita kosztow
przebudowy i poziomowania swoich urzadzen w przypadku zmiany rzednych wysokosci terenu
w wyniku realizacji projektu,

6.0range Polska S.A. Dostarczanie i Serwis Uslug zobowigzuje Inwestora 1 Wykonawce robot do
prowadzenia prac w sposéb wykluczajacy mozliwosc uszkodzenia naszych urzgdzen i

Orange Polska Spolka Akcyjna z siedzibg | adresem w Warszawie (02-328) przy Al Jerozolimskich 160 wpisana do Rejeslru Przedsigbiorcow prowadzonego przez 53d
Rejonowy dla m st Warszawy X1l Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681 REGON 012100784, NIP 526-02-50-995, z pokrylym w
calodci kapilalem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 zloych



powstania awarii sieci telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych z
powstaniem awarii sieci telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac,

7. Zakonczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgloszenia do OPL w celu sprawdzenia
prawidiowosci wykonania prac. Kontakt zgodnie z punktem 2.

8.Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia zmian w zasobach infrastruktury telekomunikacyjnej na
obszarze objetym projektem, niniejsze Uzgodnienie wazne jest 6 miesiecy od daty jego
wydania.

9.W miejscu skrzyzowan i zblizeri z siecig teletechniczng Orange Polska S.A. nanies¢ w PW rury
oslonowe i gtebokos¢ 1,2m.

Skrzypkowski &3
Marcin o
Ignacy / Nr Ew.
8402129 . %

Marcin Skrzypkowski
Starszy Specjalista ds. Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze

2range Polska Spélka Akcyjna z siedzing 1| adresem w \Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 130, wpisana do Rejestru Przedsiet:orcdw prowadzoneuo przez Sad
2ejonowy dla m.sl Warszawy XN Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejesiru Sadowego pod numarem 0000010681, REGON 012100784 NIP 526-02-50-995; z pokrylym w
calosci kapitalem zzktadowym wynoszacym 3,537 072 437 ziotych



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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Projekly | Nadzory Sonitarne WODKAN Worcin Lesigk ul. WigCzornych Mgiel 24, 83-050 Bakowo

fei: 508 145 BSD mail: oroiek] il com

Ovisir: Projekl budowy sieci kanolizacji sanitarne] growilacyjnej z przylaczomi i konalizacji
sanitamej lroczne% wroz 7 Begom!fewni Sciekdw oraz .necﬂ wadociggowq no dz. nr
115/2, 82/4, 85/10, 82/1, B2/5 obreb Storkowa Huta
oroz dz. nr 74 obreb Egierfowo,
gm. Somonino
mestr Cming Somonino
ul. Ceynowy 21
83-314 Somonino
Sdx SANITARNA
z Sk p—— SCHEMAT STUDZIENK] KANALIZACYJNEJ DN 1200
[~
11.2017
L
° upr. e POMDOSYPBSHE 125
ot mor i, Romen Lesiak - Rn:
upr. or S504GD¥8 e




Pokrywa (z jedng $rubg) zeliwna D400

Prajekty i Nadzory Sanitarne WODKAN Morcin Lesiak u}.j’feczumych Mgie! 24, B3-050 Bgkowo
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max. 1500

OZNACZENIA:

1. Rura przewodowa ( projektowana )

2. Rura przewiertowa

3. Manszeta

4. Ptozy slizgowe typ A
rozstaw max. 1500 mm
5. Pianka poliuretanowa

115/2, 82,

LP.| Rura przewodowa Rura przewiertowa

1] @32,40 DN 65

2 | @63 DN 110
3| @90 DN 160
4| @110i@125 DN 200
5| @160 DN 250
6 | @200 DN 315
7| @225 DN 315
8| @250 DN 360

Ot Projekl budowy sieci konalizacji sanitornej growitacyjnej z praylgczami i kanolizecji

sanitarnej tloczne] wroz 7 e whniq Sciekdw oroz ‘siecig wodaciggowg na dz.”nr
S g /{rzggz?la?om 1, 82/5 obreb Starkowa Huiug

lel: 509 146 R90 moil: orieklowoniswndkonBamoil.com

Projekty | Nodzory Sonitarne WODIKAN Marcin Lesiok-ul—Wieczornych Mgiel 24, B3-050 Bokowo

oraz dz. nr /4 obreb Egiertows,
gm. Somonino
mostr. Gming Somonino
ul. Ceynowy 21
83-314 Somoning
S SANITARNA
z Aultie g SCHEMAT RURY OSLONOWE)
§ 12017
e
8 Projsktent o i) Marein Losiak / Sair
° . i POMDOSUPBSHE Fk 126
St oyt Roman Lesiak ' L
sy, v 3530008 - i




PIONOWY PRZEKROJ WYKOPU
dla @ 110, @ 160, @ 200

50

140

Hc - zmienne
N
Y7 A

istniejacy teren do

odtworzenia

zasyp pospoétka dowieziong

z zageszczeniem do Is = 0,97

w przypadku gruntéw spoistych.

W przypadkoéw gruntéw sypkich nie
nawodnionych zasyp gruntem rodzimmym

deskowanie

z bali gr. 5cm

warstwa ochronna z piasku

drobnego, zageszczone warstwami
standard Proctor 93%

zageszczone podtoze gr. 20 cm

2011,16,20 30

z piasku, standard Proctor 93%

50 11.16.20 50

150

Uwaga:
Zageszczenie podioza, podsypke
i obsypke piaskowg wykonac wg

Instrukcji i Wymagan Producenta rur.

Otistt Projekt budowy sieci k j Z przytgczami i kanalizocji
sanitarne] Itoczneg wmz z frz Bgom oW Sc-ekﬁw oraz sieck wodociggowg na dz." nr
/1 1, 82/5 obreb Slarkowa Hula
oraz dr. nr obreb Egiertowo,
gm. Somenino
bwstr.  Gming Somonino
ul. Ceynowy 21
83-314 Somenino
b SANITARNA
z A e SCHEMAT PRZEKROJU WYKOPU
§ 112017
W v
(5 |t my i Mo Losiat / faad
(o) . i POMDOSUPES/TE hatdn / 2
St it Romen Lesisk A Rn:
o o 35206088 o

Frojeky 1 Nodtory Sonlore WODRAN Worcin Lesiak ol WiegEorrych Wil 24, £3-050 Baows
tel: 509 146 BSD mail: com




O
'_/a;’ g % 1 & 1. Odpowietrzenie studni DN100 rura PCV PN 6
SN - wyprowadzone poza obrys studni - poza pas
AN § | drogowy w przypadku lokalizacji studni w drodze
S %‘ ; 2. Pokrywa wiazu
5 ‘\’\ = %\12 3. Zawér odpowietrzajacy
4| 9 9\ | : ,, 4 Zasuwa odcinajaca krotka C
9838 I /—1 5. Zasuwa odcinajgca krotka A
g8 E o 6. Zasuwa odcinajaca B
U9 § T ' W 7. Rurociag tloczny
EE & : § 8. Trojnik redukcyjny DN80/50
T RENEI /9. Podpora tnika
I3 i 10. Kotwa transportowa z glowa kulowg 2,5T
“‘L\ 1 11. Pokrywa betonowa 1700/625
[ 4 =1 12. Krag betonowy 1500/250
* ( 13. Krag betonowy 1500/500
e 14. Krag betonowy 1500/930
& N 15. Przejécie szczelne
o 180 100) 16. Poziom terenu
1700
Studnia nr kolektor toczny rzedna terenu rzedna dna kolektora zawbr zasuwy A | B zasuwa C
soDt g-10 236,60 235,10 BEV 450-G:50 DN8o DN5D
S0D2 13-14 23430 232,70 BEV 450-G-50 DN8o DN50
- A g R A kbl
ILL)/Z, 82/4, Bg/i , 82/1, 82/5 obreb Starkowa Hutd
oraz dz. nr 74 obreb Egierfowo,
gm. Somoning
Imestr: Gming Somonino
ul. Ceynowy 21
83-314 Somanino
(i SANITARNGA
Z s SCHEMAT STUDZIENK] ODPOWIETRZAJACE. DN 1500
§ = 11.2017
= | Pt Sar
g L] I a
h? Sruwd® o ind Romen Lesiak o~ LS
pr. r 35B0/GO/E8 / iz
Prajekly i Nadzory Senitarne WODIKAN Morcin Lesiok| ul. u'jp\.'lo(ﬂyt'h Wgiel 24, 83-050 Bgkowo
Iel: 509 146 RSD mnil: oroi .com
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1. Odpowietrzenie studni DN100 rura PCV PN 6
wyprowadzone poza obrys studni - poza pas
drogowy w przypadku lokalizacji studni w drodze
. Pokrywa wiazu

. Zasuwa odcinajgca krotka A

. Zasuwa odcinajgca krétka B

. Rurocigg toczny

. Tréjnik zeliwny DN80O

. Podpora tréjnika

. Kotwa transportowa z gtowg kulowg 2,5T

. Pokrywa betonowa 1700/625

10. Krag betonowy 1500/250

11. Krag betonowy 1500/500

12. Krag betonowy 1500/930

13. Przejscie szczelne

14. Poziom terenu

CO~NNOOMbBWN

Studnia nt koleklor tioczny rzedna terenu rzgdna dna kolekiora zasuwy A B Tréjnik
Sodw! 7-8 232,50 230,60 DN8o DNBO
Sodw? 11-12 230,60 220,00 DHBO DNED
Sodwd 18-18 230,00 228,20 DNBe Dneo

sanitarnej f!oczneg wraz 7 fﬂggom owniq Sciekdw oroz siec
115/2, 82/4, 88/10, 82/1, 82/5 obreb Starkowa Huta
oraz dz. nr 74 obreb Lgierfowo,

Ovisie: Projekt budowy sieci kenoiizacji sanilarne| grawitacyjnej 2 przylqczomi i konalizacji
wodociggowq no dz.” ar
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Projekt budowy sieci kanalizacji sonitarne] grawitacyjnej z przylqczami i kanolizacji
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233.12 tlocz.
231.54 graw.

230.54

Pp1

przesuwana

234.70

232.47
231.65

OZNACZENIA:

1. Oswietlenie terenu

2. Sterowanie przepompowni
3. Zurawik

4. Rozdzielnica elektryczna
5. Wpust deszczowy

Pp1 studnia przepompowni DN1500
HP Hydrant HP80

SP komora przeptywomierza DN1500
S1 studzienka kanalizacyjna DN1200

g Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna

Projektowana kanalizacja tloczna
E Projektowane przylgcze wody

Obisit Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przytgczami i kanalizacji
sanitornej Haczneé wraz z frzegoméoom Sciekw oroz siecig wodociggowq no dz. nr
115/2, 82/4, 88/10, 622?, 82/5 obreb Storkowa Hutd
oroz dz. nr /4 obreb Egiertowo,
gm. Somoning
st

Gmina Somonino
ul. Ceynowy 21
83-314 Somonino
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POMORSKA OKREGOWA
(ZBA INZYMENOW BUDOWRICTWA ' ‘
83-958 boaisk, al. Racciypespalite] 47155 Gdatisk, dnia 28 czerwea 2016 1.
el 55-524-B9-77, loa 56-30144—‘98
il

sygn. akt. 63/POM/OKK/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz U.
2 2016 1., poz. 290) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 201 4r.
poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
{t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), po ustaleniu, ze spetnione zostaty warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MARCIN LESIAK
magister inZzynier inZynierii §rodowiska
urodzony dnia 14.11.1981 r. we Wioctawku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0054/PBS/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodeciggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Marcin Lesiak upowainiony jest:

I. Na podstawie art, 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 22016
r., poz. 290), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzefi cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresic specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obicktu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Teoow ZASTEPCA PRZEW@DNICZACEGO
™ Okregowe] Komisj ‘Kwalifikacyjnej

dr inz. Marek Wesglowski

* ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okrggowej Komj&ii Kwaljfikacyjnej

Otrzymujg:

1.Pan Marcin Lesiak

83-050 Bakowo, ul. Wieczornych Mgiet 24
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-G2Y-LVG-T6K *

Pan Marcin Lesiak o numerze ewidencyjnym POM/IS/0199/16
adres zamieszkania ul. Wieczornych Mgiet 24, 83-050 Kolbudy, m. Bgkowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-08-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-13 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby inzynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-UAI-R5C-9GV *

Pan Roman Lesiak o numerze ewidencyjnym POM/IS/2701/01

adres zamieszkania Sznurki 114C gm Chmieln, 83-324 Brodnica Gorna

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-20 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okrggowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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