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A ISTNIEJĄCA BIEŻNIA
- NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA POLIURETANOWA     - 13 mm
- WARSTWA ELASTYCZNA SYNTETYCZNA POD NAWIERZCHNIĘ WŁAŚCIWĄ   - 3,0 cm
- WARSTWA WYRÓWNAWCZA, GRES KAMIENNY STABILIZOWANY MECHANICZNIE  - 1,0 cm
- GÓRNA WARSTWA PODBUDOWY Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE O GRANULACJI 4-31,5 mm   - 8,0 cm
- DOLNA WARSTWA PODBUDOWY Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE O GRANULACJI 31,5-63 mm    - 25,0 cm
- WARSTWA MROZOODPORNA ZE ŻWIRU      - 30,0 cm

B PROJEKTOWANE WYBRUKOWANIE
-6,0 cm
-5,0 cm
-10,0 cm
-15,0 cm

- KOSTKA BRUKOWA
- PIASEK
-POSPÓŁKA
- TŁUCZEŃ

C PROJEKTOWANE BOISKO DO PADLA
-12 mm
-20 cm
-min. 10,0 cm

-min.30,0 cm

- WŁÓKNO MONOFILAMENT - TRAWA SYNTETYCZNA
- PŁYTA ŻELBETOWA
- GÓRNA WARSTWA PODBUDOWY Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE O GRANULACJI 4-31,5 mm   
- DOLNA WARSTWA PODBUDOWY Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE O GRANULACJI 31,5-63 mm    
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DATA BRANŻA SKALA NR RYS.

INWESTYCJA:

ADRES:

4

TEMAT RYSUNKU

PROJEKTOWAŁ:

WSPÓŁPRACA:

SPRAWDZIŁ:

1:20A05-2023
NR STR.

PODPIS:

PODPIS:

prawa autorskie zastrzeżone zgodnie z Dz.U.24/1994, poz. 83, art.115-118

PODPIS:

DZ. NR. 424/193
OBRĘB: NR 0001 CHRZANÓW
JEDN. EWID. 120303_4 CHRZANÓW- MIASTO

w specjalności konstrukcyjno- budowlanej
nr uprawnień: MAP/0191/PWOK/04
inż.JACEK LITWIN

PRZEKRÓJ A-A

BUDOWA BOISKA DO PADLA PRZY UL. KARD. WYSZYŃSKIEGO 19 W CHRZANOWIE-
LOKALIZACJA- OBOK ZADASZENIA LODOWISKA


