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PRZEDMIAR
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Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: KOSZTORYS:
1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1.1 Istalacje elektryczne w budynkach 4 osobowych
1.1.1 Rozdielnice TW
1| KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatow - kucie |apar
d.1.1.| 0401-04 z.o. | reczne pod sruby kotwowe w podiozu z cegly - aparato 3- | at
1 9901-1 4 otworach mocujgcych - roboty w budynku o wysokosci 6-
8 kondygnacji
41,000 apar 41,000
at
RAZEM 41,000
2| KNR-W 5-08 | Osadzenie w podtozu kotkow metalowych kotwigcych M10 | szt.
d.1.1.| 0801-04 | w gotowych slepych otworach w Scianie
1
53,000 szt. 53,000
RAZEM 53,000
3| KNR 5-08 | Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do szt.
d.1.1.[ 0404-01 z.o. | 10kg wraz z konstrukcjg - mocowanie przez
1] 3.1.9901 [ zabetonowanie w gotowych otworach Instalacje w
budynkach od 6 do 8 kondygnac;ji.
10,000 szt. 10,000
RAZEM 10,000
1.1.2 Instalacja o$wietlenia podstawowego
4| KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach lub stropach | otw.
d.1.1.] 1004-11 betonowych o dtugosci przebicia do 30 cm - $r. rury do 25
2|z.0.3.1. 9901 | mm - budynek o wys. 6-8 kondygnac;ji
-1
20,000 otw. 20,000
RAZEM 20,000
5| KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach | otw.
d.1.1.] 1004-06 | betonowych o dtugosci przebicia do 20 cm - $r. rury do 25
2 mm
20,000 otw. 20,000
RAZEM 20,000
6| KNR 4-03 | Montaz przepustow rurowych w stropie lub posadzce - prze
d.1.1.] 1008-07 | dlugos¢ przepustu do 1 m - Sr.zewnetrzna rury do 25 mm |pust.
2
30,000 prze 30,000
pust.
RAZEM 30,000
7] KNR 5-08 | Montaz uchwytoéw pod rury winidurowe uktadane m
d.1.1.| 0101-04 pojedynczo z przygotowaniem podtoza mechanicznie -
2 przykrecenie do kotkow plastykowych w podtozu
betonowym
100,000 m 100,000
RAZEM 100,000
8| KNR 5-08 | Rury winidurowe o $r. do 28 mm uktadane n.t. na m
d.1.1.] 0110-02 | gotowych uchwytach
2
347,000 m 347,000
RAZEM 347,000
9 KNR 5-08 | Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (fagczny m
d.1.1.| 0207-02 przekréj zyt Cu-12/Al1-20 mm2) wciggane do rur
2
370,000 m 370,000
RAZEM 370,000
10| KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu puszek p.t. bakelitowych o szt.
d.1.1.] 0302-03 | $rednicy do 80 mm; ilos¢ wylotow 4, przekroj przewodu 2.5
2 mm2 mocowanych na zaprawe
110,000 szt. 110,000
RAZEM 110,000
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11| KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu odgateznikow z tworzyw szt.
d.1.1.] 0306-19 | sztucznych instalacyjnych uniwersalnych do 2.5 mm2
2 przez przykrecenie - przewod kabelkowy do 2.5 mm2 (3
wyloty)
10,000 szt. 10,000
RAZEM 10,000
12| KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu tgcznikow instalacyjnych szt.
d.1.1.] 0307-02 | podtynkowych jednobiegunowych, przyciskéw w puszce
2 instalacyjnej
95,000 szt. 95,000
RAZEM 95,000
13| KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu tgcznikow instalacyjnych szt.
d.1.1.] 0307-04 | podtynkowych krzyzowych, dwubiegunowych w puszce
2 instalacyjnej
10,000 szt. 10,000
RAZEM 10,000
14| KNR 5-08 | Mocowanie na gotowym podiozu aparatéow o masie do 5 szt.
d.1.1.] 0403-03 | kg z czesciowym rozebraniem i ztozeniem bez
2 podtaczenia (ilos¢ otworéw mocujgcych do 2)
10,000 szt. 10,000
RAZEM 10,000
15/ KNR 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu  |pomi
d.1.1.] 1202-01 elektrycznego niskiego napiecia ar.
2
20,000 pomi 20,000
ar.
RAZEM 20,000
16| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomi
d.1.1.] 0902-01 pomiar impedanciji petli zwarciowej - pierwszy ar
2
40,000 pomi 40,000
ar
RAZEM 40,000
17| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomi
d.1.1.| 0902-02 | pomiar impedancji petli zwarciowej - kazdy nastepny ar
2
40,000 pomi 40,000
ar
RAZEM 40,000
1.1.3 Montaz opraw oswietleniowych
18/ KNR 5-08 | Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe kpl.
d.1.1.| 0501-04 | zawieszane na kotkach plastikowych lub kotwigcych na
3 podtozu betonowym (ilos¢ mocowan 2)
77,000 kpl. 77,000
RAZEM 77,000
19] KNR 5-08 | Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe kpl.
d.1.1.] 0501-04 | zawieszane na kotkach plastikowych lub kotwigcych na
3 podtozu betonowym (iloS¢ mocowan 2)
10,000 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
20| KNR 5-08 | Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw szt.
d.1.1.] 0512-05 | Swietlbwkowych dla swietldwek kotowych 22 i 40W
3 przykrecanych
20,000 szt. 20,000
RAZEM 20,000
21| KNR 5-08 | Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw szt.
d.1.1.] 0512-05 | Swietlbwkowych dla swietldwek kotowych 22 i 40W
3 przykrecanych
10,000 szt. 10,000
RAZEM 10,000
22| KNR 5-08 | Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw szt.
d.1.1.] 0512-05 | Swietldbwkowych dla swietldwek kotowych 22 i 40W
3 przykrecanych
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30,000 szt. 30,000
RAZEM 30,000
23| KNR 5-08 | Montaz z podfgczeniem na gotowym podtozu opraw szt.
d.1.1.| 0512-05 | Swietlbwkowych dla swietldbwek kotowych 22 i 40W
3 przykrecanych
20,000 szt. 20,000
RAZEM 20,000
1.14 Instalacja teletechniczne LAN i TV
24| KNR 5-08 | Montaz uchwytow pod rury winidurowe uktadane m
d.1.1.] 0101-04 | pojedynczo z przygotowaniem podfoza mechanicznie -
4 przykrecenie do kotkow plastykowych w podtozu
betonowym
158,000 m 158,000
RAZEM 158,000
25| KNR 5-08 | Rury winidurowe o $r. do 28 mm uktadane n.t. na m
d.1.1.] 0110-02 | gotowych uchwytach
4
100,000 m 100,000
RAZEM 100,000
26| KNR 5-08 | Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (tgczny m
d.1.1.] 0207-02 | przekroj zyt Cu-12/Al-20 mm2) wciggane do rur
4
260,000 m 260,000
RAZEM 260,000
27| KNR 5-08 | Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (tgczny m
d.1.1.| 0207-02 | przekroj zyt Cu-12/Al-20 mm2) wciggane do rur
4
260,000 m 260,000
RAZEM 260,000
28] KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.1.1.] 0308-03 podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwdjne o
4 obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
20,000 szt. 20,000
RAZEM 20,000
29] KNNR5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.1.1.[ 0308-03 podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwdjne o
4 obcigzalno$ci do 10 A i przekroju przewodow do 2.5 mm2
40,000 szt. 40,000
RAZEM 40,000
30| KNR 5-08 | Mocowanie na gotowym podtozu aparatow o masie do 2.5 | szt.
d.1.1.[ 0402-01 kg bez czesciowego rozebrania i podtgczenia (il. otworow
4 mocujgcych do 2)
10,000 szt. 10,000
RAZEM 10,000
31| KNR 5-06 | Montaz i podwieszenie pojedynczych anten dipolowych 1- [ante
d.1.1.[ 1003-01 przewodowych o dtugosci 10 m n.
4
10,000 ante 10,000
n.
RAZEM 10,000
32 KNR 5-06 | Montaz i podwieszenie pojedynczych anten dipolowych 1- [ante
d.1.1.] 1003-01 przewodowych o dtugosci 10 m n.
4
10,000 ante 10,000
n.
RAZEM 10,000
33| KNR 5-06 | Montaz i podwieszenie pojedynczych anten dipolowych 1- [ante
d.1.1.] 1003-01 przewodowych o dtugosci 10 m n.
4
10,000 ante 10,000
n.
RAZEM 10,000
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1.15 Instalacja gniazd wtyczkowych ogélnych 230V
1.1.5. Uktadanie przewoddw i montaz puszek
1
34| KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworow w $cianach lub stropach | otw.
d.1.1.[ 1004-11 betonowych o diugosci przebicia do 30 cm - $r. rury do 25
5.1 mm
30,000 otw. 30,000
RAZEM 30,000
35| KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach | otw.
d.1.1.[ 1004-06 betonowych o diugosci przebicia do 20 cm - $r. rury do 25
5.1 mm
20,000 otw. 20,000
RAZEM 20,000
36| KNR 4-03 | Montaz przepustow rurowych w stropie lub posadzce - prze
d.1.1.[ 1008-07 | dtugos¢ przepustu do 1 m - sr.zewnetrzna rury do 25 mm |pust.
5.1
10,000 prze 10,000
pust.
RAZEM 10,000
37 KNR 5-08 | Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane m
d.1.1.] 0101-04 | pojedynczo z przygotowaniem podfoza mechanicznie -
5.1 przykrecenie do kotkdw plastykowych w podtozu
betonowym
100,000 m 100,000
RAZEM 100,000
38| KNR 5-08 | Rury winidurowe o sr. do 28 mm uktadane n.t. na m
d.1.1.] 0110-02 | gotowych uchwytach
5.1
1000,000 m 1 000,000
RAZEM 1 000,000
39 KNR 5-08 | Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (fgczny m
d.1.1.| 0207-02 | przekroj zyt Cu-12/Al-20 mm2) wciggane do rur
5.1
1000,000 m 1 000,000
RAZEM 1 000,000
40| KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu odgateznikéw z tworzyw szt.
d.1.1.] 0306-19 | sztucznych instalacyjnych uniwersalnych do 2.5 mm2
5.1 przez przykrecenie - przewod kabelkowy do 2.5 mm2 (3
wyloty)
10,000 szt. 10,000
RAZEM 10,000
41| KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu puszek p.t. bakelitowych o szt.
d.1.1.] 0302-03 | Srednicy do 80 mm; ilos¢ wylotow 4, przekroj przewodu 2.5
5.1 mm2 mocowanych na zaprawe
190,000 szt. 190,000
RAZEM 190,000
42 KNR 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu  |pomi
d.1.1.] 1202-01 elektrycznego niskiego napiecia ar.
5.1
77,000 pomi 77,000
ar.
RAZEM 77,000
43| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomi
d.1.1.| 0902-01 pomiar impedancji petli zwarciowej - pierwszy ar
5.1
190,000 pomi 190,000
ar
RAZEM 190,000
44 KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomi
d.1.1.| 0902-02 | pomiar impedancji petli zwarciowej - kazdy nastepny ar
5.1
190,000 pomi 190,000
ar
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RAZEM 190,000
1.1.5. Montaz gniazd wtyczkowych
2
45| KNR-W 5-08 | Przygotowanie poditoza pod mocowanie osprzetu na szt.
d.1.1.] 0301-24 | zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem Slepych
5.2 otworow recznie w betonie
100,000 szt. 100,000
RAZEM 100,000
46 KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez szt.
d.1.1.] 0301-03 | przykrecenie do kotkdw plastikowych w podtozu
5.2 betonowym
10,000 szt. 10,000
RAZEM 10,000
47| KNR 5-08 [ Przygotowanie poditoza pod oprawy oswietleniowe kpl.
d.1.1.[ 0501-04 | zawieszane na kotkach plastikowych lub kotwigcych na
5.2 podtozu betonowym (ilos¢ mocowan 2)
24,000 kpl. 24,000
RAZEM 24,000
48| KNR-W 5-08 [ Montaz do gotowego podfoza gniazd wtyczkowych szt.
d.1.1.] 0309-03 | podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5
5.2 mm2 przelotowych podwajnych
30,000 szt. 30,000
RAZEM 30,000
49| KNR-W 5-08 [ Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych szt.
d.1.1.] 0309-03 | podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5
5.2 mm2 przelotowych podwaojnych
85,000 szt. 85,000
RAZEM 85,000
50{ KNR-W 5-08 | Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych szt.
d.1.1.] 0309-03 | podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5
5.2 mm2 przelotowych podwojnych
10,000 szt. 10,000
RAZEM 10,000
1.1.6( 45310000-3 | Instalacja szyny wyréwnawczej
51| KNR-W 4-03 | Montaz przepustow rurowych w scianie - dtugosc prze
d.1.1.] 1008-02 | przepustu do 1 m - $r.zewnetrzna rury do 40 mm pust.
6
10,000 prze 10,000
pust.
RAZEM 10,000
52 KNR-W 4-03 | Montaz przepustow rurowych w stropie lub posadzce - prze
d.1.1.[ 1008-08 | dtugos¢ przepustu do 1 m - sr.zewnetrzna rury do 40 mm  |pust.
6
20,000 prze 20,000
pust.
RAZEM 20,000
53| KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatow - kucie |apar
d.1.1.] 0401-09 | mechaniczne pod kotki rozporowe plastikowe w podtozu z | at
6 betonu - aparat o 1-2 otworach mocujgcych
10,000 apar 10,000
at
RAZEM 10,000
54 KNR 5-14 | Montaz listew zaciskowych do 8 obwodow szt.
d.1.1.| 0514-01
6
10,000 szt. 10,000
RAZEM 10,000
55 KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu- 6/Al- [ m
d.1.1.] 0210-01 12 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
6 bruzd na podtozu nie-betonowym
190,000 m 190,000
RAZEM 190,000
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56| KNR 2-01 | Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0,6 mi m
d.1.1.] 0701-0501 | szer. dna do 0,6 m w gruncie kat. lll
6
100,000 m 100,000
RAZEM 100,000
57[ KNR-W 5-08 | Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do m
d.1.1.] 0608-07 | 120 mm2
6
100 m 100
RAZEM 100
58 KNR-W 5-08 | Podtgczenie przewodow pojedynczych pod zaciski lub szt.
d.1.1.] 0803-04 | bolce; przekrodj zyty do 16 mm2
6
10,000 szt. 10,000
RAZEM 10,000
59 KNR-W 4-03 | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomi
d.1.1.] 1205-01 ar.
6
10,000 pomi 10,000
ar.
RAZEM 10,000
60[ KNR-W 4-03 | Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego  |pomi
d.1.1.| 1205-02 ar.
6
10,000 pomi 10,000
ar.
RAZEM 10,000
1.2 Istalacje elektryczne w budynkach 6 osobowych
1.2.1 Rozdielnice TW
61| KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie |apar
d.1.2.| 0401-04 reczne pod $ruby kotwowe w podtozu z cegly - aparat o0 3- | at
1 4 otworach mocujgcych
40,000 apar 40,000
at
RAZEM 40,000
62 KNR-W 5-08 | Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 | szt.
d.1.2.| 0801-04 | w gotowych Slepych otworach w scianie
1
40,000 szt. 40,000
RAZEM 40,000
63| KNR 5-08 | Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do szt.
d.1.2.| 0404-01 10kg wraz z konstrukcjg - mocowanie przez
1 zabetonowanie w gotowych otworach
10,000 szt. 10,000
RAZEM 10,000
1.2.2 Instalacja o$wietlenia podstawowego
64| KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach | otw.
d.1.2| 1004-11 betonowych o dtugosci przebicia do 30 cm - $r. rury do 25
2 mm
20,000 otw. 20,000
RAZEM 20,000
65 KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworow w $cianach lub stropach | otw.
d.1.2.] 1004-06 | betonowych o dtugosci przebicia do 20 cm - $r. rury do 25
2 mm
20,000 otw. 20,000
RAZEM 20,000
66| KNR 4-03 | Montaz przepustow rurowych w stropie lub posadzce - prze
d.1.2.| 1008-07 | dlugos¢ przepustu do 1 m - Sr.zewnetrzna rury do 25 mm  |pust.
2
30,000 prze 30,000
pust.
RAZEM 30,000
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67| KNR 5-08 | Montaz uchwytéw pod rury winidurowe ukfadane m
d.1.2.[ 0101-04 pojedynczo z przygotowaniem podtoza mechanicznie -
2 przykrecenie do kotkéw plastykowych w podtozu
betonowym
100,000 m 100,000
RAZEM 100,000
68 KNR 5-08 | Rury winidurowe o sr. do 28 mm uktadane n.t. na m
d.1.2] 0110-02 | gotowych uchwytach
2
400,000 m 400,000
RAZEM 400,000
69 KNR 5-08 | Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (fgczny m
d.1.2.| 0207-02 | przekroj zyt Cu-12/Al-20 mm2) wciggane do rur
2
450,000 m 450,000
RAZEM 450,000
70[ KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podiozu puszek p.t. bakelitowych o szt.
d.1.2.] 0302-03 | Srednicy do 80 mm; ilos¢ wylotow 4, przekroj przewodu 2.5
2 mm2 mocowanych na zaprawe
130,000 szt. 130,000
RAZEM 130,000
71| KNR-W 5-08 [ Montaz na gotowym podtozu odgateznikéw z tworzyw szt.
d.1.2.] 0306-19 | sztucznych instalacyjnych uniwersalnych do 2.5 mm2
2 przez przykrecenie - przewod kabelkowy do 2.5 mm2 (3
wyloty)
10,000 szt. 10,000
RAZEM 10,000
72| KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu tgcznikow instalacyjnych szt.
d.1.2.] 0307-02 | podtynkowych jednobiegunowych, przyciskéw w puszce
2 instalacyjnej
50,000 szt. 50,000
RAZEM 50,000
73| KNR-W 5-08 [ Montaz na gotowym podtozu tgcznikow instalacyjnych szt.
d.1.2.| 0307-04 podtynkowych krzyzowych, dwubiegunowych w puszce
2 instalacyjnej
60,000 szt. 60,000
RAZEM 60,000
74| KNR 5-08 | Mocowanie na gotowym podtozu aparatow o masie do 5 szt.
d.1.2.| 0403-03 | kg z czesciowym rozebraniem i ztozeniem bez
2 podtgczenia (ilo$¢ otworéw mocujgcych do 2)
10,000 szt. 10,000
RAZEM 10,000
75| KNR 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu  [pomi
d.1.2| 1202-01 elektrycznego niskiego napiecia ar.
2
20,000 pomi 20,000
ar.
RAZEM 20,000
76 KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomi
d.1.2] 0902-01 pomiar impedancji petli zwarciowej - pierwszy ar
2
80,000 pomi 80,000
ar
RAZEM 80,000
77| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pomi
d.1.2| 0902-02 pomiar impedanciji petli zwarciowej - kazdy nastepny ar
2
80,000 pomi 80,000
ar
RAZEM 80,000
1.2.3 Montaz opraw oswietleniowych
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78| KNR 5-08 | Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe kpl.
d.1.2.| 0501-04 | zawieszane na kotkach plastikowych lub kotwigcych na
3 podtozu betonowym (ilos¢ mocowan 2)
40,000 kpl. 40,000
RAZEM 40,000
79 KNR 5-08 | Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe kpl.
d.1.2.| 0501-04 | zawieszane na kotkach plastikowych lub kotwigcych na
3 podtozu betonowym (iloS¢ mocowan 2)
60,000 kpl. 60,000
RAZEM 60,000
80[ KNR 5-08 | Montaz z podtgczeniem na gotowym podfozu opraw szt.
d.1.2.| 0512-05 | swietlbwkowych dla swietldwek kotowych 22 i 40W
3 przykrecanych
30,000 szt. 30,000
RAZEM 30,000
81| KNR 5-08 | Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw szt.
d.1.2] 0512-05 | swietlbwkowych dla swietldwek kotowych 22 i 40W
3 przykrecanych
10,000 szt. 10,000
RAZEM 10,000
82 KNR 5-08 | Montaz z podtgczeniem na gotowym podfozu opraw szt.
d.1.2.] 0512-05 | swietldbwkowych dla swietldwek kotowych 22 i 40W
3 przykrecanych
30,000 szt. 30,000
RAZEM 30,000
83| KNR 5-08 | Montaz z podtgczeniem na gotowym podfozu opraw szt.
d.1.2.| 0512-05 | Swietlbwkowych dla Swietlébwek kotowych 22 i 40W
3 przykrecanych
30,000 szt. 30,000
RAZEM 30,000
1.24 Instalacja teletechniczne LAN i TV
84 KNR 5-08 | Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane m
d.1.2.| 0101-04 | pojedynczo z przygotowaniem podtoza mechanicznie -
4 przykrecenie do kotkdw plastykowych w podtozu
betonowym
150,000 m 150,000
RAZEM 150,000
85| KNR 5-08 | Rury winidurowe o s$r. do 28 mm uktadane n.t. na m
d.1.2.| 0110-02 | gotowych uchwytach
4
200,000 m 200,000
RAZEM 200,000
86| KNR 5-08 | Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (fgczny m
d.1.2.| 0207-02 | przekroj zyt Cu-12/Al-20 mm2) wciggane do rur
4
300,000 m 300,000
RAZEM 300,000
87| KNR 5-08 | Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (fgczny m
d.1.2.| 0207-02 | przekroj zyt Cu-12/Al-20 mm2) wciggane do rur
4
300,000 m 300,000
RAZEM 300,000
88| KNNR5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.1.2.] 0308-03 | podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwdjne o
4 obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodow do 2.5 mm2
20,000 szt. 20,000
RAZEM 20,000
89| KNNRS5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.1.2.| 0308-03 | podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwojne o
4 obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodoéw do 2.5 mm2
40,000 szt. 40,000
RAZEM 40,000
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90 KNR 5-08 | Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 | szt.
d.1.2| 0402-01 kg bez czesciowego rozebrania i podtgczenia (il. otworow
4 mocujgcych do 2)
30,000 szt. 30,000
RAZEM 30,000
91 KNR 5-06 | Montaz i podwieszenie pojedynczych anten dipolowych 1- [ante
d.1.2| 1003-01 przewodowych o dtugosci 10 m n.
4
10,000 ante 10,000
n.
RAZEM 10,000
92 KNR 5-06 | Montaz i podwieszenie pojedynczych anten dipolowych 1- [ante
d.1.2.| 1003-01 przewodowych o dtugosci 10 m n.
4
10,000 ante 10,000
n.
RAZEM 10,000
93| KNR 5-06 | Montaz i podwieszenie pojedynczych anten dipolowych 1- [ante
d.1.2| 1003-01 przewodowych o dtugosci 10 m n.
4
10,000 ante 10,000
n.
RAZEM 10,000
1.25 Instalacja gniazd wtyczkowych ogéinych 230V
1.2.5. Uktadanie przewodow i montaz puszek
1
94 KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworow w $cianach lub stropach | otw.
d.1.2| 1004-11 betonowych o dtugosci przebicia do 30 cm - $r. rury do 25
5.1 mm
30,000 otw. 30,000
RAZEM 30,000
95 KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach | otw.
d.1.2.] 1004-06 | betonowych o dtugosci przebicia do 20 cm - $r. rury do 25
5.1 mm
20,000 otw. 20,000
RAZEM 20,000
96| KNR 4-03 | Montaz przepustow rurowych w stropie lub posadzce - prze
d.1.2.| 1008-07 | dlugos¢ przepustu do 1 m - Sr.zewnetrzna rury do 25 mm |pust.
5.1
10,000 prze 10,000
pust.
RAZEM 10,000
97 KNR 5-08 | Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane m
d.1.2.] 0101-04 | pojedynczo z przygotowaniem podfoza mechanicznie -
5.1 przykrecenie do kotkow plastykowych w podtozu
betonowym
300,000 m 300,000
RAZEM 300,000
98 KNR 5-08 | Rury winidurowe o sr. do 28 mm uktadane n.t. na m
d.1.2.| 0110-02 | gotowych uchwytach
5.1
600,000 m 600,000
RAZEM 600,000
99| KNR 5-08 | Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (tgczny m
d.1.2.| 0207-02 | przekroj zyt Cu-12/Al-20 mm2) wciggane do rur
5.1
1500,000 m 1500,000
RAZEM 1 500,000
100 KNR 5-08 | Montaz na gotowym podiozu odgateznikéw z tworzyw szt.
d.1.2.| 0306-12 | sztucznych natynkowych do 4 mm2 przez przykrecenie z
5.1 podigczeniem przewoddéw kabelkowych 4 mm2 (4 wyloty)
10,000 szt. 10,000
RAZEM 10,000
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101| KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu puszek p.t. bakelitowych o szt.
d.1.2 0302-03 | Srednicy do 80 mm; ilos¢ wylotow 4, przekroj przewodu 2.5
5.1 mm2 mocowanych na zaprawe
220,000 szt. 220,000
RAZEM 220,000
102| KNR 4-03 [ Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu  [pomi
d.1.2| 1202-01 elektrycznego niskiego napiecia ar.
5.1
120,000 pomi 120,000
ar.
RAZEM 120,000
103| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomi
d.1.2.| 0902-01 pomiar impedanciji petli zwarciowej - pierwszy ar
5.1
120,000 pomi 120,000
ar
RAZEM 120,000
104| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytagczenia zasilania - pomi
d.1.2.] 0902-02 | pomiarimpedancji petli zwarciowej - kazdy nastepny ar
5.1
120,000 pomi 120,000
ar
RAZEM 120,000
1.2.5. Montaz gniazd wtyczkowych
2
105| KNR-W 5-08 | Przygotowanie poditoza pod mocowanie osprzetu przez szt.
d.1.2.| 0301-03 | przykrecenie do kotkow plastikowych w podtozu
5.2 betonowym
30,000 szt. 30,000
RAZEM 30,000
106/ KNR 5-08 [ Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe kpl.
d.1.2.] 0501-04 | zawieszane na kotkach plastikowych lub kotwigcych na
5.2 podtozu betonowym (ilos¢ mocowan 2)
70,000 kpl. 70,000
RAZEM 70,000
107) KNR-W 5-08 [ Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych szt.
d.1.2] 0309-03 | podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5
5.2 mm2 przelotowych podwdjnych
50,000 szt. 50,000
RAZEM 50,000
108| KNR-W 5-08 [ Montaz do gotowego podfoza gniazd wtyczkowych szt.
d.1.2.] 0309-03 | podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5
5.2 mm2 przelotowych podwdéjnych
100,000 szt. 100,000
RAZEM 100,000
109| KNR-W 5-08 [ Montaz do gotowego podfoza gniazd wtyczkowych szt.
d.1.2.] 0309-03 | podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5
5.2 mm2 przelotowych podwajnych
10,000 szt. 10,000
RAZEM 10,000
1.2.6( 45310000-3 | Instalacja szyny wyréwnawczej
110[ KNR-W 4-03 [ Montaz przepustéw rurowych w Scianie - dtugosc¢ prze
d.1.2.| 1008-02 | przepustu do 1 m - $r.zewnetrzna rury do 40 mm pust.
6
10,000 prze 10,000
pust.
RAZEM 10,000
111| KNR-W 4-03 | Montaz przepustow rurowych w stropie lub posadzce - prze
d.1.2.| 1008-08 | dtugosc¢ przepustu do 1 m - r.zewnetrzna rury do 40 mm  |pust.
20,000 prze 20,000
pust.
RAZEM 20,000
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112| KNR-W 5-08 | Przygotowanie podfoza do zabudowania aparatow - kucie |apar
d.1.2.[ 0401-09 mechaniczne pod kotki rozporowe plastikowe w podtozu z | at
6 betonu - aparat o 1-2 otworach mocujgcych
10,000 apar 10,000
at
RAZEM 10,000
113| KNR 5-14 | Montaz listew zaciskowych do 8 obwodéw szt.
d.1.2.| 0514-01
10,000 szt. 10,000
RAZEM 10,000
114| KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu- 6/Al- | m
d.1.2| 0210-01 12 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podtozu nie-betonowym
150,000 m 150,000
RAZEM 150,000
115| KNR 2-01 [ Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0,6 mi m
d.1.2.| 0701-0501 | szer. dna do 0,6 m w gruncie kat. llI
200,000 m 200,000
RAZEM 200,000
116| KNR-W 5-08 [ Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do m
d.1.2.| 0608-07 | 120 mm2
200 m 200
RAZEM 200
117| KNR-W 5-08 | Podtgczenie przewodow pojedynczych pod zaciski lub szt.
d.1.2.| 0803-04 | bolce; przekroj zyty do 16 mm2
20,000 szt. 20,000
RAZEM 20,000
118/ KNR-W 4-03 | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomi
d.1.2.| 1205-01 ar.
6
10,000 pomi 10,000
ar.
RAZEM 10,000
119) KNR-W 4-03 [ Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego  |pomi
d.1.2.| 1205-02 ar.
6
10,000 pomi 10,000
ar.
RAZEM 10,000
1.3 Instalacje elektryczne w budyngu ustugowo konferencyjnym
1.3.1 Wewnegtrzne zasilanie i rozdzielnice
120 KNR 5-18 | Zigcze tréjfazowe typu Zs 60 w skrzynkach ztac
d.1.3.| 0403-02 z.
1
1,000 zlgc 1,000
z.
RAZEM 1,000
121 KNR 5-08 | Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do szt.
d.1.3.| 0404-09 | 50kg wraz z konstrukcjg - mocowanie przez przykrecenie
1 do gotowego podtoza
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
122] KNR 5-08 [ Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do szt.
d.1.3.| 0404-09 50kg wraz z konstrukcjg - mocowanie przez przykrecenie
1 do gotowego podtoza
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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123| KNR 5-08 [ Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do szt.
d.1.3.] 0404-09 | 50kg wraz z konstrukcjg - mocowanie przez przykrecenie
1 do gotowego podtoza
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
124| KNR 5-08 [ Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do szt.
d.1.3.] 0404-09 | 50kg wraz z konstrukcjg - mocowanie przez przykrecenie
1 do gotowego podtoza
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
125[ KNR-W 4-03 [ Mechaniczne przebijanie otworow w scianach lub stropach | otw.
d.1.3.] 1004-12 | betonowych o dtugosci przebicia do 30 cm - $r.rury do 40
1 mm
4,000 otw. 4,000
RAZEM 4,000
126 KNR-W 4-03 [ Mechaniczne przebijanie otworow w scianach lub stropach | otw.
d.1.3.] 1004-07 | betonowych o dtugosci przebicia do 20 cm - $r.rury do 40
1 mm
8,000 otw. 8,000
RAZEM 8,000
127| KNR-W 4-03 [ Montaz przepustow rurowych w Scianie - dtugosc prze
d.1.3.| 1008-02 | przepustu do 1 m - $r.zewnetrzna rury do 40 mm pust.
1
8,000 prze 8,000
pust.
RAZEM 8,000
128| KNR-W 5-08 | Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane m
d.1.3.| 0201-03 | pojedynczo z przygotowaniem podtoza mechanicznie -
1 przykrecanie do kotkow plastikowych w podtozu
betonowym
120,000 m 120,000
RAZEM 120,000
129| KNR-W 4-03 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych m
d.1.3.| 1001-03 | w betonie
1
250,000 m 250,000
RAZEM 250,000
130[ KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 m
d.1.3.| 0213-03 uktadane n.t. na gotowym podtozu w ciggach
1 wielokrotnych
100,000 m 100,000
RAZEM 100,000
131| KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 m
d.1.3.[ 0213-03 uktadane n.t. na gotowym podtozu w ciggach
1 wielokrotnych
30,000 m 30,000
RAZEM 30,000
132| KNR-W 4-03 | Reczne przygotowanie zaprawy - podioze betonowe m3
d.1.3.| 1014-02
1
1,000 m3 1,000
RAZEM 1,000
133| KNR 4-03 | Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.1.3.| 1012-02
1
130,000 m 130,000
RAZEM 130,000
134| KNR 5-08 [ Podtgczenie przewodow pojedynczych w izolacji szt.
d.1.3.] 0812-04 | polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrodj zyt do 16
1 mm?2)
40,000 szt. 40,000
RAZEM 40,000
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135[ KNR-W 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu [pomi
d.1.3.] 1202-02 | elektrycznego niskiego napigcia ar.
1
8,000 pomi 8,000
ar.
RAZEM 8,000
1.3.2 Koryta i drabiny kablowe
136/ KNR-W 5-08 | Przygotowanie podfoza do zabudowania aparatow - kucie [apar
d.1.3.| 0401-05 reczne pod sruby kotwowe w podtozu z betonu - aparato 1| at
2 -2 otworach mocujgcych
20,000 apar 20,000
at
RAZEM 20,000
137| KNR-W 5-08 | Przygotowanie podioza do zabudowania aparatoéw - kucie |apar
d.1.3.] 0401-05 | reczne pod s$ruby kotwowe w podtozu z betonu - aparato 1| at
2 -2 otworach mocujgcych
90,000 apar 90,000
at
RAZEM 90,000
138| KNR-W 5-08 | Osadzenie w podiozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 | szt.
d.1.3.] 0801-04 | w gotowych Slepych otworach w Scianie
220,000 szt. 220,000
RAZEM 220,000
139| KNR-W 5-08 [ Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych szt.
d.1.3.[ 0701-02 przykrecanych do 1kg na scianie (2 mocowania)
30,000 szt. 30,000
RAZEM 30,000
140| KNR-W 5-08 [ Montaz drabinek typu 'D'-prostych, naroznych, m
d.1.3.[ 0705-01 rozgateznych, redukcyjnych przez przykrecenie do
gotowych otworéw - szerokosci 200 mm
30,000 m 30,000
RAZEM 30,000
141)| KNR-W 5-08 | Wykonanie tuku na korytku 'U575' szt.
d.1.3.| 0705-10
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
142| KNR-W 5-08 | Montaz drabinek typu 'D'-prostych, naroznych, m
d.1.3.| 0705-02 rozgateznych, redukcyjnych przez przykrecenie do
2 gotowych otworow - szerokosci 400 mm
90,000 m 90,000
RAZEM 90,000
1.3.3 Przyciski ppoz
143| KNR-W 5-08 | Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe ukfadane m
d.1.3.] 0201-03 | pojedynczo z przygotowaniem podfoza mechanicznie -
3 przykrecanie do kotkow plastikowych w podtozu
betonowym
10,000 m 10,000
RAZEM 10,000
144| KNR-W 5-08 | Przygotowanie podifoza do zabudowania aparatoéw - kucie [apar
d.1.3.] 0401-05 | reczne pod $ruby kotwowe w podtozu z betonu - aparato 1| at
-2 otworach mocujgcych
1,000 apar 1,000
at
RAZEM 1,000
145] KNR 5-08 [ Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 5 szt.
d.1.3.] 0403-03 | kg z czeSciowym rozebraniem i ztozeniem bez
3 podigczenia (ilos¢ otworéow mocujgcych do 2)
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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146| KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.1.3.| 0213-01 ukfadane n.t. na gotowym podfozu w ciggach
3 wielokrotnych
10,000 m 10,000
RAZEM 10,000
147| KNR 5-08 | Podtgczenie przewodow pojedynczych w izolacji szt.
d.1.3.] 0812-01 polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrodj zyt do 2.5
mm2)
4,000 szt. 4,000
RAZEM 4,000
148| KNR-W 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu  [pomi
d.1.3.| 1202-01 elektrycznego niskiego napiecia ar.
3
1,000 pomi 1,000
ar.
RAZEM 1,000
1.34 Instalacja o$wietlenia
149| KNR-W 4-03 [ Mechaniczne przebijanie otworéw w scianach lub stropach | otw.
d.1.3.| 1004-11 betonowych o dtugosci przebicia do 30 cm - $r.rury do 25
4 mm
18,000 otw. 18,000
RAZEM 18,000
150| KNR-W 4-03 [ Mechaniczne przebijanie otworéw w scianach lub stropach | otw.
d.1.3.] 1004-06 | betonowych o dtugosci przebicia do 20 cm - $r.rury do 25
4 mm
15,000 otw. 15,000
RAZEM 15,000
151) KNR-W 4-03 [ Montaz przepustow rurowych w $cianie - dlugos¢ prze
d.1.3.] 1008-01 przepustu do 1 m - $r.zewnetrzna rury do 25 mm pust.
4
30,000 prze 30,000
pust.
RAZEM 30,000
152| KNR-W 5-08 [ Montaz uchwytoéw pod przewody kabelkowe uktadane m
d.1.3.[ 0201-03 pojedynczo z przygotowaniem podtoza mechanicznie -
przykrecanie do kotkéw plastikowych w podiozu
betonowym
860,000 m 860,000
RAZEM 860,000
153| KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.1.3.] 0213-01 ukfadane n.t. na gotowym podfozu w ciggach
4 wielokrotnych
490,000 m 490,000
RAZEM 490,000
154| KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.1.3.] 0213-01 uktadane n.t. na gotowym podfozu w ciggach
4 wielokrotnych
160,000 m 160,000
RAZEM 160,000
155[ KNR-W 5-08 | Przygotowanie podfoza pod mocowanie osprzetu przez szt.
d.1.3.| 0301-03 przykrecenie do kotkow plastikowych w podtozu
4 betonowym
220,000 szt. 220,000
RAZEM 220,000
156 KNR-W 5-08 [ Montaz na gotowym podtozu puszek 75x75 z tworzywa szt.
d.1.3.] 0303-03 | szt. z wymiennymi wylotami o ilosci wylotow 3 i przekroju
przewodow do 2.5 mm2 - mocowanych przez przykrecenie
60,000 szt. 60,000
RAZEM 60,000
157 KNR 5-08 [ Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw bryzgoszczelnych | szt.
d.1.3.] 0308-04 | ztworzywa sztucznego jednobiegunowych, przyciskow
mocowanych przez przykrecenie z podigczeniem
15,000 szt. 15,000
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RAZEM 15,000
158| KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu tgcznikow instalacyjnych szt.
d.1.3.] 0307-02 | podtynkowych jednobiegunowych, przyciskéw w puszce
instalacyjnej
30,000 szt. 30,000
RAZEM 30,000
159| KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu tgcznikow instalacyjnych szt.
d.1.3.| 0307-03 | podtynkowych Swiecznikowych w puszce instalacyjnej
4
6,000 szt. 6,000
RAZEM 6,000
160| KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych szt.
d.1.3.| 0307-03 podtynkowych swiecznikowych w puszce instalacyjnej
4
10,000 szt. 10,000
RAZEM 10,000
161) KNR 5-08 [ Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie |apar
d.1.3.[ 0401-05 reczne pod sruby kotwowe w podtozu z betonu - aparato 1| at
-2 otworach mocujgcych
13,000 apar 13,000
at
RAZEM 13,000
162] KNR 5-08 [ Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 | szt.
d.1.3.] 0403-01 kg z czeSciowym rozebraniem i ztozeniem bez
4 podtgczenia (ilo$¢ otworéw mocujgcych do 2)
13,000 szt. 13,000
RAZEM 13,000
163| KNR 5-08 [ Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe kpl.
d.1.3.] 0502-12 | przykrecane na betonie mocowane na kotkach
4 wstrzeliwanych (ilo§¢ mocowan 4)
135,000 kpl. 135,000
RAZEM 135,000
164| KNR 5-08 | Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw szt.
d.1.3.] 0504-03 | o$wietleniowych zarowych zwyktych przykrecanych,
4 koncowych
26,000 szt. 26,000
RAZEM 26,000
165 KNR 5-08 [ Montaz z podtgczeniem na gotowym podfozu opraw szt.
d.1.3.] 0504-03 | oswietleniowych zarowych zwyktych przykrecanych,
4 koncowych
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
166] KNR 5-08 | Montaz z poditgczeniem na gotowym podtozu opraw szt.
d.1.3.] 0504-03 | oswietleniowych zarowych zwyktych przykrecanych,
4 koncowych
26,000 szt. 26,000
RAZEM 26,000
167 KNR 5-08 [ Montaz z podtgczeniem na gotowym podiozu opraw szt.
d.1.3.] 0504-03 | oswietleniowych zarowych zwyktych przykrecanych,
4 koncowych
58,000 szt. 58,000
RAZEM 58,000
168| KNR 5-08 | Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw szt.
d.1.3.] 0504-03 | oswietleniowych zarowych zwykltych przykrecanych,
4 koncowych
6,000 szt. 6,000
RAZEM 6,000
169 KNR 5-08 | Montaz z podtgczeniem na gotowym podfozu opraw szt.
d.1.3.| 0504-03 | oswietleniowych zarowych zwyklych przykrecanych,
4 koncowych
20,000 szt. 20,000
RAZEM 20,000
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170 KNR 5-08 | Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw szt.
d.1.3.] 0504-03 | o$wietleniowych zarowych zwyktych przykrecanych,
4 koncowych
12,000 szt. 12,000
RAZEM 12,000
171 KNR 5-08 [ Montaz z podtgczeniem na gotowym podfozu opraw szt.
d.1.3.] 0504-03 | oswietleniowych zarowych zwyktych przykrecanych,
koncowych
5,000 szt. 5,000
RAZEM 5,000
172] KNR 5-08 | Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw szt.
d.1.3.] 0504-03 | oswietleniowych zarowych zwyktych przykrecanych,
koncowych
18,000 szt. 18,000
RAZEM 18,000
173] KNR 5-08 | Montaz z podifgczeniem na gotowym podtozu opraw szt.
d.1.3.] 0504-03 | oswietleniowych zarowych zwyktych przykrecanych,
koncowych
26,000 szt. 26,000
RAZEM 26,000
174| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytagczenia zasilania - pomi
d.1.3.] 0902-01 pomiar impedanciji petli zwarciowej - pierwszy ar
144,000 pomi 144,000
ar
RAZEM 144,000
175/ KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomi
d.1.3.| 0902-02 | pomiarimpedancji petli zwarciowej - kazdy nastepny ar
4
144,000 pomi 144,000
ar
RAZEM 144,000
176/ KNR-W 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu  [pomi
d.1.3.| 1202-01 elektrycznego niskiego napiecia ar.
4
12,000 pomi 12,000
ar.
RAZEM 12,000
177] KNR 13-21 | Pomiary natezenia o$wietlenia - pierwszy komplet 5 kpl.p
d.1.3.] 0301-03 | pomiaréw dokonywanych na stanowisku om.
24,000 kpl.p 24,000
om.
RAZEM 24,000
178| KNR 13-21 | Pomiary natezenia o$wietlenia - kazdy dalszy komplet kpl.p
d.1.3.[ 0301-04 pomiaréw dokonywanych na tym samym stanowisku om.
68,000 kpl.p 68,000
om.
RAZEM 68,000
1.35 Instalacja gniazd wtyczkowych 230V i 400V
179| KNR-W 4-03 [ Mechaniczne przebijanie otworow w scianach lub stropach | otw.
d.1.3.] 1004-06 | betonowych o dtugosci przebicia do 20 cm - $r.rury do 25
5 mm
8,000 otw. 8,000
RAZEM 8,000
180[ KNR-W 4-03 [ Montaz przepustow rurowych w Scianie - dlugosc prze
d.1.3.[ 1008-01 przepustu do 1 m - $r.zewnetrzna rury do 25 mm pust.
8,000 prze 8,000
pust.
RAZEM 8,000
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181| KNR-W 5-08 [ Montaz uchwytow pod przewody kabelkowe uktadane m
d.1.3.[ 0201-03 pojedynczo z przygotowaniem podtoza mechanicznie -
5 przykrecanie do kotkéw plastikowych w podiozu
betonowym
60,000 m 60,000
RAZEM 60,000
182| KNR-W 5-08 | Montaz uchwytoéw pod przewody kabelkowe uktadane m
d.1.3.] 0201-03 | pojedynczo z przygotowaniem podfoza mechanicznie -
5 przykrecanie do kotkdw plastikowych w podtozu
betonowym
60,000 m 60,000
RAZEM 60,000
183| KNR-W 4-03 [ Mechaniczne wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych m
d.1.3.| 1001-03 | w betonie
18,000 m 18,000
RAZEM 18,000
184| KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.1.3.] 0213-01 uktadane n.t. na gotowym podfozu w ciggach
wielokrotnych
550,000 m 550,000
RAZEM 550,000
185| KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu- 12/Al| m
d.1.3.] 0210-05 |-20 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podtozu betonowym
30,000 m 30,000
RAZEM 30,000
186| KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zytdo 30 mm2 | m
d.1.3.] 0213-03 | ukladane n.t. na gotowym podiozu w ciggach
wielokrotnych
70,000 m 70,000
RAZEM 70,000
187| KNR-W 5-08 | Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na szt.
d.1.3.| 0301-24 | zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem $lepych
otwordéw recznie w betonie
80,000 szt. 80,000
RAZEM 80,000
188| KNR-W 5-08 [ Montaz na gotowym podtozu puszek p.t.bakelitowych o szt.
d.1.3.] 0302-01 $rednicy do 60 mm mocowanych na zaprawe
80,000 szt. 80,000
RAZEM 80,000
189| KNR-W 5-08 [ Montaz na gotowym podtozu puszek p.t. bakelitowych o szt.
d.1.3.] 0302-02 | Srednicy do 80 mm; ilos¢ wylotow 3, przekroj przewodu 2.5
mm2 mocowanych na zaprawe
10,000 szt. 10,000
RAZEM 10,000
190| KNR-W 5-08 | Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych szt.
d.1.3.[ 0309-03 podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5
mm2 przelotowych podwdjnych
15,000 szt. 15,000
RAZEM 15,000
191| KNR-W 5-08 [ Montaz do gotowego podfoza gniazd wtyczkowych szt.
d.1.3.[ 0309-03 podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5
5 mm2 przelotowych podwdéjnych
35,000 szt. 35,000
RAZEM 35,000
192| KNR-W 5-08 [ Montaz do gotowego podfoza gniazd wtyczkowych szt.
d.1.3.] 0309-03 | podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5
mm2 przelotowych podwajnych
45,000 szt. 45,000
RAZEM 45,000
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193| KNR-W 5-08 | Przygotowanie podfoza pod mocowanie osprzetu przez szt.
d.1.3.[ 0301-03 przykrecenie do kotkdw plastikowych w podtozu
5 betonowym
222,000 szt. 222,000
RAZEM 222,000
194| KNR 5-08 [ Montaz do gotowego podfoza gniazd wtyczkowych szt.
d.1.3.] 0309-10 | wodoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem
przykrecanych 32A/10 mm2 z podigczeniem
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
195[ KNR-W 4-03 [ Reczne przygotowanie zaprawy - podioze betonowe m3
d.1.3.| 1014-02
1,000 m3 1,000
RAZEM 1,000
196] KNR 4-03 | Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.1.3.| 1012-02
500,000 m 500,000
RAZEM 500,000
197| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytagczenia zasilania - pomi
d.1.3.] 0902-01 pomiar impedanciji petli zwarciowej - pierwszy ar
28,000 pomi 28,000
ar
RAZEM 28,000
198| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomi
d.1.3.| 0902-02 | pomiarimpedancji petli zwarciowej - kazdy nastepny ar
28,000 pomi 28,000
ar
RAZEM 28,000
199| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - proby pomi
d.1.3.| 0902-05 | dziatania wytgcznika roznicowopragdowego - pierwszy ar
5,000 pomi 5,000
ar
RAZEM 5,000
200| KNR-W 5-08 [ Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - préby [pomi
d.1.3.| 0902-06 | dziatania wytgcznika roznicowopragdowego - kazdy ar
nastepny
35,000 pomi 35,000
ar
RAZEM 35,000
201| KNR-W 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu  [pomi
d.1.3 1202-01 elektrycznego niskiego napiecia ar.
35,000 pomi 35,000
ar.
RAZEM 35,000
202 KNR-W 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu |pomi
d.1.3.] 1202-02 | elektrycznego niskiego napigcia ar.
2,000 pomi 2,000
ar.
RAZEM 2,000
1.3.6 Instalacja sitowa
203 KNR-W 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach | otw.
d.1.3.] 1004-11 betonowych o dtugosci przebicia do 30 cm - $r.rury do 25
6 mm
9,000 otw. 9,000
RAZEM 9,000
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204 KNR-W 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach | otw.
d.1.3.] 1004-06 | betonowych o dtugosci przebicia do 20 cm - $r.rury do 25
6 mm
20,000 otw. 20,000
RAZEM 20,000
205 KNR-W 4-03 | Montaz przepustow rurowych w $cianie - dlugos¢ prze
d.1.3.[ 1008-01 przepustu do 1 m - $r.zewnetrzna rury do 25 mm pust.
6
26,000 prze 26,000
pust.
RAZEM 26,000
206 KNR-W 5-08 | Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane m
d.1.3.] 0201-03 | pojedynczo z przygotowaniem podfoza mechanicznie -
6 przykrecanie do kotkdw plastikowych w podtozu
betonowym
165,000 m 165,000
RAZEM 165,000
207 KNR-W 4-03 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych m
d.1.3.] 1001-03 | w betonie
80,000 m 80,000
RAZEM 80,000
208 KNR-W 5-08 | Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane m
d.1.3.] 0201-03 | pojedynczo z przygotowaniem podfoza mechanicznie -
przykrecanie do kotkow plastikowych w podtozu
betonowym
180,000 m 180,000
RAZEM 180,000
209 KNR-W 4-03 | Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RKLG18, RS- m
d.1.3.] 1001-11 P16,RS22 o $r.do 47 mm w betonie
6
40,000 m 40,000
RAZEM 40,000
210[ KNR 5-08 | Rury stalowo-pancerne $r. do 16mm ukfadane n.t. w m
d.1.3.| 0112-05 | gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu
6 betonowym
20,000 m 20,000
RAZEM 20,000
211/ KNR-W 5-08 [ Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zytdo 30 mm2 | m
d.1.3.| 0213-03 uktadane n.t. na gotowym podtozu w ciggach
6 wielokrotnych
320,000 m 320,000
RAZEM 320,000
212 KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 m
d.1.3.[ 0213-03 uktadane n.t. na gotowym podtozu w ciggach
6 wielokrotnych
60,000 m 60,000
RAZEM 60,000
213[ KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 m
d.1.3.[ 0213-03 uktadane n.t. na gotowym podtozu w ciggach
6 wielokrotnych
60,000 m 60,000
RAZEM 60,000
214 KNR-W 4-03 | Reczne przygotowanie zaprawy - podioze betonowe m3
d.1.3.| 1014-02
1,200 m3 1,200
RAZEM 1,200
215 KNR 4-03 | Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.1.3.| 1012-02
300,000 m 300,000
RAZEM 300,000
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216 KNR 5-08 | Podtgczenie przewodow pojedynczych w izolacji szt.
d.1.3.[ 0812-01 polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrodj zyt do 2.5
6 mm2)
50,000 szt. 50,000
RAZEM 50,000
217 KNR 5-08 | Podtgczenie przewodow pojedynczych w izolacji szt.
d.1.3.] 0812-02 | polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekroj zyt do 4 mm2)
8,000 szt. 8,000
RAZEM 8,000
218 KNR 5-08 | Podtgczenie przewodow pojedynczych w izolacji szt.
d.1.3.] 0812-03 | polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekroj zyt do 6 mm2)
10,000 szt. 10,000
RAZEM 10,000
219 KNR-W 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu  |pomi
d.1.3.] 1202-01 elektrycznego niskiego napiecia ar.
10,000 pomi 10,000
ar.
RAZEM 10,000
220[ KNR-W 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu |pomi
d.1.3.] 1202-02 | elektrycznego niskiego napiecia ar.
32,000 pomi 32,000
ar.
RAZEM 32,000
1.3.7 Instalacja potgczen wyréwnawczych i instalacja uziemiajgca
221 KNR-W 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach | otw.
d.1.3.[ 1004-11 betonowych o dtugosci przebicia do 30 cm - $r.rury do 25
7 mm
3,000 otw. 3,000
RAZEM 3,000
222 KNR-W 4-03 | Montaz przepustow rurowych w $cianie - dlugos¢ prze
d.1.3.[ 1008-01 przepustu do 1 m - $r.zewnetrzna rury do 25 mm pust.
3,000 prze 3,000
pust.
RAZEM 3,000
223 KNR-W 4-03 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych m
d.1.3.| 1001-03 | w betonie
240,000 m 240,000
RAZEM 240,000
224 KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu- 6/Al- [ m
d.1.3.| 0210-04 12 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podtozu betonowym
120,000 m 120,000
RAZEM 120,000
225 KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu- 6/Al- [ m
d.1.3.| 0210-04 12 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podtozu betonowym
100,000 m 100,000
RAZEM 100,000
226 KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu- 6/Al- [ m
d.1.3.| 0210-04 12 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podtozu betonowym
20,000 m 20,000
RAZEM 20,000
227 KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie |apar
d.1.3.] 0401-09 | mechaniczne pod kotki rozporowe plastikowe w podtozu z | at
betonu - aparat o 1-2 otworach mocujgcych
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3,000 apar 3,000
at
RAZEM 3,000
228| KNR-W 5-08 | Mocowanie na gotowym podtozu aparatow o masie do 2.5 | szt.
d.1.3.| 0403-01 kg z czesciowym rozebraniem i ztozeniem bez
podtgczenia - 2 otwory mocujgce
3,000 szt. 3,000
RAZEM 3,000
229 KNR-W 5-08 | Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut- ptaskownik | szt.
d.1.3.] 0619-06 | w instalacji odgromowej lub przewodoéw wyréwnawczych
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
230/ KNR-W 5-08 | Montaz przewodoéw odprowadzajgcych instalacji m
d.1.3.[ 0607-09 | odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu
recznie - bednarka do 120 mm2
4,000 m 4,000
RAZEM 4,000
231 KNR-W 5-08 | Podtgczenie przewodow kabelkowych pod zaciski lub szt.z
d.1.3.] 0804-04 | bolce; przekroj zyt do 16 mm2 yt
15,000 szt.z 15,000
yt
RAZEM 15,000
232 KNR 2-01 | Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0,6 m i m
d.1.3.| 0701-0501 | szer. dna do 0,6 m w gruncie kat. lll
240,000 m 240,000
RAZEM 240,000
233 KNR-W 5-08 | Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do m
d.1.3.| 0608-07 | 120 mm2
240 m 240
RAZEM 240
234 KNR-W 5-08 | Lgczenie przewodow instalacji odgromowej przez szt.
d.1.3.[ 0617-01 spawanie w wykopie - bednarka 120 mm2
10,000 szt. 10,000
RAZEM 10,000
235| KNR 2-01 [ Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokoscido 0,4 [ m
d.1.3.| 0704-0501 | mi szer. dna do 0,6 m w gruncie kat. IlI
240,000 m 240,000
RAZEM 240,000
236 KNR 4-03 [ Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomi
d.1.3.| 1205-01 ar.
1,000 pomi 1,000
ar.
RAZEM 1,000
237 KNR 4-03 | Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego  |pomi
d.1.3.| 1205-02 ar.
1,000 pomi 1,000
ar.
RAZEM 1,000
1.3.8 Instalacje LAN i TV
238 KNR 4-01 | Wykucie wnek w scianach z betonu zwirowego przy m2
d.1.3.] 0211-06 | gtebokoscido 15 cm
8
2,000 m2 2,000
RAZEM 2,000
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239 KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatow - kucie |apar
d.1.3.[ 0401-06 reczne pod sruby kotwowe w podtozu z betonu - aparato 3| at
8 -4 otworach mocujgcych
2,000 apar 2,000
at
RAZEM 2,000
240 KNR-W 5-08 | Osadzenie w podtozu kotkow metalowych kotwigcych M10 | szt.
d.1.3.| 0801-04 | w gotowych Slepych otworach w Scianie
8,000 szt. 8,000
RAZEM 8,000
241 KNR 5-08 | Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do szt.
d.1.3.] 0404-09 | 50kg wraz z konstrukcjg - mocowanie przez przykrecenie
8 do gotowego podtoza
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
242 KNR 5-08 | Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do szt.
d.1.3.] 0404-09 | 50kg wraz z konstrukcjg - mocowanie przez przykrecenie
8 do gotowego podtoza
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
243 KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach | otw.
d.1.3.] 1004-13 | betonowych o dtugosci przebicia do 30 cm - $r. rury do 60
8 mm
18,000 otw. 18,000
RAZEM 18,000
244 KNR 4-03 | Montaz przepustow rurowych w stropie lub posadzce - prze
d.1.3.| 1008-09 | dtugosc¢ przepustu do 1 m - r.zewnetrzna rury do 60 mm  |pust.
2,000 prze 2,000
pust.
RAZEM 2,000
245| KNR-W 4-03 [ Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RKLG18, RS- m
d.1.3.| 1001-11 P16,RS22 o $r.do 47 mm w betonie
8
210,000 m 210,000
RAZEM 210,000
246| KNR-W 4-03 | Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RKLG18, RS- m
d.1.3.| 1001-11 P16,RS22 o $r.do 47 mm w betonie
8
20,000 m 20,000
RAZEM 20,000
247 KNR 5-08 | Rury stalowo-pancerne sr. do 36mm uktadane n.t. w m
d.1.3.] 0112-08 | gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu
betonowym
520,000 m 520,000
RAZEM 520,000
248| KNR 5-08 | Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane m
d.1.3.[ 0101-06 pojedynczo z przygotowaniem podtoza mechanicznie -
przykrecenie do konstrukcji
15,000 m 15,000
RAZEM 15,000
249 KNR 5-08 | Rury winidurowe o $r. do 28 mm uktadane n.t. na m
d.1.3.] 0110-02 | gotowych uchwytach
8
15,000 m 15,000
RAZEM 15,000
250[ KNR 5-08 [ Rury winidurowe o $r. do 28 mm uktadane n.t. w ciggach m
d.1.3.| 0111-02 | wielokrotnych na gotowym podtozu
120,000 m 120,000
RAZEM 120,000
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251 KNR 5-08 | Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (fgczny m
d.1.3.[ 0207-02 przekroj zyt Cu-12/Al1-20 mm2) wciggane do rur
8
165,000 m 165,000
RAZEM 165,000
252 KNR 5-08 | Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (fgczny m
d.1.3.| 0207-02 | przekroj zyt Cu-12/Al-20 mm2) wciggane do rur
200,000 m 200,000
RAZEM 200,000
253 KNR 5-08 | Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (fgczny m
d.1.3.| 0207-02 | przekroj zyt Cu-12/Al-20 mm2) wciggane do rur
35,000 m 35,000
RAZEM 35,000
254 KNR 5-08 | Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (fgczny m
d.1.3.| 0207-02 | przekroj zyt Cu-12/Al-20 mm2) wciggane do rur
35,000 m 35,000
RAZEM 35,000
255[ KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na szt.
d.1.3.] 0301-24 | zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem slepych
otwordéw recznie w betonie
93,000 szt. 93,000
RAZEM 93,000
256| KNR-W 5-08 [ Montaz na gotowym podtozu puszek p.t.bakelitowych o szt.
d.1.3.| 0302-01 Srednicy do 60 mm mocowanych na zaprawe
15,000 szt. 15,000
RAZEM 15,000
257 KNNR5 [ Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.1.3.] 0308-03 | podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwdjne o
8 obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodoéw do 2.5 mm2
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
258 KNNR S5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.1.3.[ 0308-03 podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwdjne o
8 obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
8,000 szt. 8,000
RAZEM 8,000
259 KNR 5-06 | Montaz i podwieszenie pojedynczych anten dipolowych 1- |ante
d.1.3.[ 1003-01 przewodowych o dtugosci 10 m n.
1,000 ante 1,000
n.
RAZEM 1,000
260| KNR 5-06 | Montaz i podwieszenie pojedynczych anten dipolowych 1- |ante
d.1.3.[ 1003-01 przewodowych o dtugosci 10 m n.
1,000 ante 1,000
n.
RAZEM 1,000
261 KNR 5-06 | Montaz i podwieszenie pojedynczych anten dipolowych 1- [ante
d.1.3.[ 1003-01 przewodowych o dtugosci 10 m n.
1,000 ante 1,000
n.
RAZEM 1,000
262 KNR-W 4-03 | Reczne przygotowanie zaprawy - podioze betonowe m3
d.1.3.| 1014-02
8
3,300 m3 3,300
RAZEM 3,300
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263| KNR-W 4-03 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.1.3.| 1012-02
8
1200,000 m 1200,000
RAZEM 1200,000
1.3.9 Instalacje niskopradowe
264| KNR 2-03 | Instalacja przeciw obmarzaniu chtodni kominowej t
d.1.3.| 0211-01
9
1,000 t 1,000
RAZEM 1,000
265| KNR-W 7-04 | Instalacje ztéz biologicznych - komora kontrolna. Masa do | kpl.
d.1.3.| 0309-03 | 2.2t. Montaz sposobem mechanicznym
9
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
266| KNR 5-04 | Instalacja elektryczna JESZWZ-2/2 samoczynnego ukta
d.1.3.[ 1105-02 | zataczania 1 wentylatora o mocy 1 kW w obiektach z d.
9 zerowaniem - tablica TSZWZ-1 w obud.OZTB
1,000 ukta 1,000
d.
RAZEM 1,000
1.3.1 Instalacja odgromowa
0
267 KNR-W 5-08 | Montaz zwoddw poziomych instalacji odgromowej m
d.1.3.| 0604-03 | nienaprezanych z preta o $rednicy do 10 mm na dachu
10 ptaskim pokrytym papa na betonie
300,000 m 300,000
RAZEM 300,000
268 KNR-W 4-03 | Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RKLG18, RS- m
d.1.3.] 1001-11 P16,RS22 o $r.do 47 mm w betonie
10
80,000 m 80,000
RAZEM 80,000
269 KNR-W 5-08 | Rury winidurowe o srednicy do 20 mm uktadane p.t. w m
d.1.3.| 0108-01 betonie w gotowych bruzdach
10
75,000 m 75,000
RAZEM 75,000
270| KNR-W 5-08 [ Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyly do 50 m
d.1.3.] 0204-07 | mm2 wciggane do rur
10
64,000 m 64,000
RAZEM 64,000
271 KNR 4-01 [ Wykucie wnek w $cianach z betonu zwirowego przy m2
d.1.3.| 0211-06 | gtebokoscido 15 cm
10
0,200 m2 0,200
RAZEM 0,200
272 KNR-W 5-08 [ Montaz na gotowym podtozu puszek 95x115 z tworzywa | szt.
d.1.3.| 0303-20 | szt. zwymiennymi wylotami o ilosci wylotéw 4 i przekroju
10 przewodoéw do 16 mm2 - mocowanych przez przykrecenie
8,000 szt. 8,000
RAZEM 8,000
273 KNR-W 5-08 | Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut- ptaskownik | szt.
d.1.3.] 0619-06 | w instalacji odgromowej lub przewoddéw wyréwnawczych
10
8,000 szt. 8,000
RAZEM 8,000
274 KNR-W 4-03 | Reczne przygotowanie zaprawy - podfoze cementowo- m3
d.1.3.[ 1014-01 wapienne
10
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5,000 m3 5,000
RAZEM 5,000
275 KNR 4-03 | Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.1.3.| 1012-02
10
50,000 m 50,000
RAZEM 50,000
276| KNR-W 5-08 | Montaz zwodow pionowych instalacji odgromowej z preta | szt.
d.1.3.[ 0615-03 | ocynkowanego o srednicy 18 mm na dachu lub dymniku
10 ptaskim
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
277 KNR-W 5-08 | Montaz ztgczy do rynny okapowej na dachu w instalacji szt.
d.1.3.[ 0619-01 odgromowej lub przewodoéw wyréwnawczych
10
16,000 szt. 16,000
RAZEM 16,000
278 KNR-W 5-08 | £gczenie preta o srednicy do 10 mm na dachu za pomocg | szt.
d.1.3.| 0618-01 ztaczy skrecanych uniwersalnych krzyzowych
10
12,000 szt. 12,000
RAZEM 12,000
279 KNR 2-02 | Montaz zbrojenia taw i stop fundamentowych, belek, t
d.1.3.] 1909-01 podciggow, wiencow, scian, ptyt pojedynczo i krzyzowo
10 zbrojonych - prety o $r. do 8 mm
130,000 t 130,000
RAZEM 130,000
280[ KNR 2-01 | Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0,6 mi m
d.1.3.| 0701-0501 | szer. dna do 0,6 m w gruncie kat. llI
10
30,000 m 30,000
RAZEM 30,000
281 KNR-W 5-08 | Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do m
d.1.3.] 0608-07 | 120 mm2
10
30 m 30
RAZEM 30
282 KNR 2-01 | Reczne zasypywanie rowow dla kabli o giebokoscido 0,4 | m
d.1.3.| 0704-0501 | mi szer. dna do 0,6 m w gruncie kat. llI
10
30,000 m 30,000
RAZEM 30,000
283| KNR-W 5-08 | £aczenie przewodow instalacji odgromowej przez szt.
d.1.3.| 0617-01 spawanie w wykopie - bednarka 120 mm2
10
12,000 szt. 12,000
RAZEM 12,000
284| KNR-W 4-03 | Pierwszy pomiar instalacji odgromowe;j pomi
d.1.3.| 1205-03 ar.
10
8,000 pomi 8,000
ar.
RAZEM 8,000
285| KNR-W 4-03 | Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomi
d.1.3.| 1205-04 ar.
10
8,000 pomi 8,000
ar.
RAZEM 8,000
286 KNR 4-03 | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomi
d.1.3.| 1205-01 ar.
10

-27 -

Norma EXPERT Wersja: 5.11.200.15 Nr seryjny: 7354




KOSZTORYS:

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
8,000 pomi 8,000
ar.
RAZEM 8,000
287 KNR 4-03 | Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego |pomi
d.1.3.| 1205-02 ar.
10
8,000 pomi 8,000
ar.
RAZEM 8,000
14 ROBOTY ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE
14.1 Przylgcza elektroenergetyczne -zasilanie budynkéw letniskowych
288| KNR-W 2-01 [ Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0,6 m i m
d.1.4.| 0701-0501 | szerokosci dna do 0.6 w gruncie kat. Il
1
490,000 m 490,000
RAZEM 490,000
289| KNR 5-10 | Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu m
d.1.4.[ 0301-02 kablowego o szer.do 0.6 m
1
490,000 m 490,000
RAZEM 490,000
290| KNR-W 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach | otw.
d.1.4.[ 1004-15 betonowych o diugosci przebicia do 30 cm - $r.rury do 100
1 mm
4,000 otw. 4,000
RAZEM 4,000
291 KNR-W 4-03 | Montaz przepustow rurowych w scianie - dtugosc prze
d.1.4.| 1008-06 | przepustu do 1 m - $r.zewnetrzna rury do 150 mm pust.
1
4,000 prze 4,000
pust.
RAZEM 4,000
292 KNR 5-10 [ Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 140 mmw | m
d.1.4.| 0303-03 | wykopie
1
225,000 m 225,000
RAZEM 225,000
293 KNR-W 5-10 | Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 9.0 kg/m na m
d.1.4.[ 0114-05 napiecie znamionowe ponizej 110 kV w rurach, pustakach
1 lub kanatach zamknietych
2200,000 m 2 200,000
RAZEM 2 200,000
294 KNR-W 5-10 | Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 9.0 kg/m na m
d.1.4.[ 0114-05 napiecie znamionowe ponizej 110 kV w rurach, pustakach
1 lub kanatach zamknietych
280,000 m 280,000
RAZEM 280,000
295 KNR 5-08 | Podtgczenie przewodow pojedynczych w izolacji szt.
d.1.4.| 0812-07 | polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrodj zyt do 240
1 mm?2)
53,000 szt. 53,000
RAZEM 53,000
296 KNR 2-01 [ Reczne zasypywanie rowow dla kabli o giebokoscido 0,4 | m
d.1.4.| 0704-0501 | mi szer. dna do 0,6 m w gruncie kat. IlI
1
490,000 m 490,000
RAZEM 490,000
297 KNR 4-03 [ Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu [pomi
d.1.4. 1202-02 | elektrycznego niskiego napiecia ar.
1
23,000 pomi 23,000
ar.
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RAZEM 23,000
14.2 Oswietlenie terenu, parkingu
298| KNR-W 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach | otw.
d.1.4.[ 1004-11 betonowych o dtugosci przebicia do 30 cm - $r.rury do 25
2 mm
8,000 otw. 8,000
RAZEM 8,000
299| KNR-W 4-03 | Montaz przepustow rurowych w scianie - dtugosc prze
d.1.4.[ 1008-01 przepustu do 1 m - $r.zewnetrzna rury do 25 mm pust.
8,000 prze 8,000
pust.
RAZEM 8,000
300| KNR-W 2-01| Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0,6 m i m
d.1.4.[ 0701-0501 | szerokosci dna do 0.6 w gruncie kat. Il
420,000 m 420,000
RAZEM 420,000
301 KNR 5-10 | Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu m
d.1.4.| 0301-02 | kablowego o szer.do 0.6 m
2
420,000 m 420,000
RAZEM 420,000
302| KNR 5-10 | Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 140 mmw | m
d.1.4. 0303-03 | wykopie
2
125,000 m 125,000
RAZEM 125,000
303| KNR 5-10 | Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 7S mmw | m
d.1.4. 0303-01 wykopie
2
70,000 m 70,000
RAZEM 70,000
304| KNR 5-10 | Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na m
d.1.4.| 0114-02 | napiecie znamionowe ponizej 110 kV w rurach pustakach
2 lub kanatach zamknietych
60,000 m 60,000
RAZEM 60,000
305| KNR 5-10 | Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na m
d.1.4.| 0114-02 | napigcie znamionowe ponizej 110 kV w rurach pustakach
2 lub kanatach zamknietych
210,000 m 210,000
RAZEM 210,000
306] KNR 5-10 | Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na m
d.1.4.| 0114-02 | napigcie znamionowe ponizej 110 kV w rurach pustakach
lub kanatach zamknietych
210,000 m 210,000
RAZEM 210,000
307| KNR-W 5-10| Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na m
d.1.4. 0118-02 napiecie znamionowe ponizej 110 kV w budynkach,
budowlach lub na estakadach z mocowaniem
8,000 m 8,000
RAZEM 8,000
308| KNR 5-12 | Wykopy mechaniczne pod stupy i podpory przy 1 szt.
d.1.4.[ 0205-02 | wykopach na stanowisko stupa dla zerdzi o dtugosci 12 m
15,000 szt. 15,000
RAZEM 15,000
309 KNR 5-12 | Wykopy mechaniczne pod stupy i podpory przy 1 szt.
d.1.4.[ 0205-02 | wykopach na stanowisko stupa dla zerdzi o dtugosci 12 m
15,000 szt. 15,000
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RAZEM 15,000
310 KNR 5-12 | Wykopy mechaniczne pod stupy i podpory przy 1 szt.
d.1.4.| 0205-02 | wykopach na stanowisko stupa dla zerdzi o dlugosci 12 m
6,000 szt. 6,000
RAZEM 6,000
311] KNR 5-08 | Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw szt.
d.1.4.| 0515-08 | Swietlbwkowych do oswietlenia pomieszczen
przemystowych-oprawy pytoodporne w obudowie z
tworzyw sztucznych z odblysnikiem-przykrecane koncowe-
2x40W
16,000 szt. 16,000
RAZEM 16,000
312] KNR 5-08 | Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw szt.
d.1.4.| 0515-08 | Swietlbwkowych do oswietlenia pomieszczen
przemystowych-oprawy pytoodporne w obudowie z
tworzyw sztucznych z odbtysnikiem-przykrecane koncowe-
2x40W
15,000 szt. 15,000
RAZEM 15,000
313| KNR-W 5-10 | Mechaniczne stawianie stupow oswietleniowych o masie | szt.
d.1.4.| 0709-02 | do 300 kg w gruncie kat.IV
6 szt. 6
RAZEM 6
314] KNR 5-10 | Montaz tabliczek bezpiecznikowych na konstrukciji szt.
d.1.4.| 1001-04
6,000 szt. 6,000
RAZEM 6,000
315| KNR-W 5-10 | Wcigganie przewodow z udziatem podnosnika m-
d.1.4.| 1004-01 samochodowego w stup lub rury ostonowe 1prz
ew
32 m- 32
1prz
ew
RAZEM 32
316/ KNR 5-08 | Podtgczenie przewoddw pojedynczych w izolaciji szt.
d.1.4. 0812-05 | polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrdj zyt do 50
mm2)
76,000 szt. 76,000
RAZEM 76,000
317 KNR 5-08 | Podtgczenie przewodow kabelkowych w powtoce szt.
d.1.4.| 0813-04 | polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrdj zyt do 16
mm2)
63,000 szt. 63,000
RAZEM 63,000
318 KNR 5-08 | Podtgczenie przewodow kabelkowych w powtoce szt.
d.1.4.| 0813-02 | polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrdj zyt do 4 mm2)
2
135,000 szt. 135,000
RAZEM 135,000
319] KNR 5-08 | Podtgczenie przewodow kabelkowych w powtoce szt.
d.1.4.| 0813-01 polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekroj zyt do 2.5
2 mm?2)
66,000 szt. 66,000
RAZEM 66,000
320 KNR 2-01 | Reczne zasypywanie rowow dla kabli o giebokoscido 0,4 | m
d.1.4.| 0704-0501 | mi szer. dna do 0,6 m w gruncie kat. IlI
2
280,000 m 280,000
RAZEM 280,000
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321 KNR 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu  |pomi
d.1.4.| 1202-01 elektrycznego niskiego napiecia ar.
2
4,000 pomi 4,000
ar.
RAZEM 4,000
322| KNR 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu |pomi
d.1.4.] 1202-02 | elektrycznego niskiego napiecia ar.
2,000 pomi 2,000
ar.
RAZEM 2,000
323| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomi
d.1.4.| 0902-01 pomiar impedanciji petli zwarciowej - pierwszy ar
60,000 pomi 60,000
ar
RAZEM 60,000
324| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomi
d.1.4. 0902-02 | pomiarimpedancji petli zwarciowej - kazdy nastepny ar
60,000 pomi 60,000
ar
RAZEM 60,000
143 Instalacja zasilanie basenu, szlabanu- bramy
325| KNR-W 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach lub stropach | otw.
d.1.4. 1004-11 betonowych o dtugosci przebicia do 30 cm - $r.rury do 25
3 mm
3,000 otw. 3,000
RAZEM 3,000
326| KNR-W 4-03 | Montaz przepustéw rurowych w sScianie - dtugosé prze
d.1.4.[ 1008-01 przepustu do 1 m - $r.zewnetrzna rury do 25 mm pust.
3,000 prze 3,000
pust.
RAZEM 3,000
327| KNR-W 2-01| Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0,6 m i m
d.1.4.| 0701-0501 | szerokosci dna do 0.6 w gruncie kat. Il
60,000 m 60,000
RAZEM 60,000
328 KNR 5-10 | Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu m
d.1.4.[ 0301-02 kablowego o szer.do 0.6 m
60,000 m 60,000
RAZEM 60,000
329 KNR 5-10 | Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 7S mmw | m
d.1.4.| 0303-01 | wykopie
119,000 m 119,000
RAZEM 119,000
330 KNR 5-10 | Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na m
d.1.4.[ 0114-02 napiecie znamionowe ponizej 110 kV w rurach pustakach
lub kanatach zamknietych
89,000 m 89,000
RAZEM 89,000
331| KNR-W 5-10| Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 9.0 kg/m na m
d.1.4.[ 0114-05 napiecie znamionowe ponizej 110 kV w rurach, pustakach
lub kanatach zamknietych
50,000 m 50,000
RAZEM 50,000
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332 KNR 5-10 | Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na m
d.1.4.[ 0114-02 napiecie znamionowe ponizej 110 kV w rurach pustakach
3 lub kanatach zamknietych
30,000 m 30,000
RAZEM 30,000
333| KNR 5-08 | Podigczenie przewodow kabelkowych w powtoce szt.
d.1.4.| 0813-03 | polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekroj zyt do 6 mm2)
3
20,000 szt. 20,000
RAZEM 20,000
334 KNR 5-08 | Podigczenie przewodow kabelkowych w powtoce szt.
d.1.4.| 0813-01 polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekroj zyt do 2.5
3 mm?2)
6,000 szt. 6,000
RAZEM 6,000

335 KNR 2-01 | Reczne zasypywanie rowow dla kabli o giebokoscido 0,4 | m
d.1.4.| 0704-0501 | mi szer. dna do 0,6 m w gruncie kat. IlI

3
59,000 m 59,000
RAZEM 59,000
336/ KNR 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu |pomi
d.1.4.| 1202-02 | elektrycznego niskiego napiecia ar.
3
2,000 pomi 2,000
ar.
RAZEM 2,000
337| KNR 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu |pomi
d.1.4.| 1202-01 elektrycznego niskiego napiecia ar.
3
1,000 pomi 1,000
ar.
RAZEM 1,000
338| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomi
d.1.4.| 0902-01 pomiar impedancji petli zwarciowej - pierwszy ar
3
3,000 pomi 3,000
ar
RAZEM 3,000
339| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pomi
d.1.4.| 0902-02 | pomiarimpedancji petli zwarciowej - kazdy nastepny ar
3
3,000 pomi 3,000
ar
RAZEM 3,000
144 Zasilanie energetyczne zakres TD
340| Kalkulacja | prace projektowe zakres TD szt
d.1.4.| wlasna
4
1,000 szt 1,000
RAZEM 1,000
341| KNR 13-03 | Montaz wytacznikdw o masie 1-4 kg w obwodzie zasilania | szt
d.1.4.| 1011-02 | luzownika elektromagnetycznego maszyn wyciggowych
1,000 szt 1,000
RAZEM 1,000
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Strona Tytulowa
Ogolna charakterystyka obiektu
Przedmiar

1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Spis tresci

Norma EXPERT Wersja: 5.11.200.15 Nr seryjny: 7354

Spis tresci
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Przedmiar
	Dział:INSTALACJE ELEKTRYCZNE
	Dział:Istalacje elektryczne w budynkach 4 osobowych
	Dział:Rozdielnice TW
	Pozycja: Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących - roboty w budynku o wysokości 6-8 kondygnacji
	Obmiar: <edit>41,000</edit>

	Pozycja: Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w gotowych ślepych otworach w ścianie
	Obmiar: <edit>53,000</edit>

	Pozycja: Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach Instalacje w budynkach od 6 do 8 kondygnacji.
	Obmiar: <edit>10,000</edit>


	Dział:Instalacja oświetlenia podstawowego
	Pozycja: Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 30 cm - śr. rury do 25 mm - budynek o wys. 6-8 kondygnacji
	Obmiar: <edit>20,000</edit>

	Pozycja: Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 20 cm - śr. rury do 25 mm
	Obmiar: <edit>20,000</edit>

	Pozycja: Montaż przepustów rurowych w stropie lub posadzce - długość przepustu do 1 m - śr.zewnętrzna rury do 25 mm
	Obmiar: <edit>30,000</edit>

	Pozycja: Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu betonowym
	Obmiar: <edit>100,000</edit>

	Pozycja: Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach
	Obmiar: <edit>347,000</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm2) wciągane do rur
	Obmiar: <edit>370,000</edit>

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o średnicy do 80 mm; ilość wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm2 mocowanych na zaprawę
	Obmiar: <edit>110,000</edit>

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzyw sztucznych instalacyjnych uniwersalnych do 2.5 mm2 przez przykręcenie - przewód kabelkowy do 2.5 mm2 (3 wyloty)
	Obmiar: <edit>10,000</edit>

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej
	Obmiar: <edit>95,000</edit>

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej
	Obmiar: <edit>10,000</edit>

	Pozycja: Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 2)
	Obmiar: <edit>10,000</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	Obmiar: <edit>20,000</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
	Obmiar: <edit>40,000</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny
	Obmiar: <edit>40,000</edit>


	Dział:Montaż opraw oświetleniowych
	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (ilość mocowań 2)
	Obmiar: <edit>77,000</edit>
	Obmiar: <edit>10,000</edit>

	Pozycja: Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych dla świetlówek kołowych 22 i 40W przykręcanych
	Obmiar: <edit>20,000</edit>
	Obmiar: <edit>10,000</edit>
	Obmiar: <edit>30,000</edit>


	Dział:Instalacja teletechniczne LAN i TV
	Pozycja: Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu betonowym
	Obmiar: <edit>158,000</edit>

	Pozycja: Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach
	Obmiar: <edit>100,000</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm2) wciągane do rur
	Obmiar: <edit>260,000</edit>

	Pozycja: Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
	Obmiar: <edit>20,000</edit>
	Obmiar: <edit>40,000</edit>

	Pozycja: Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)
	Obmiar: <edit>10,000</edit>

	Pozycja: Montaż i podwieszenie pojedynczych anten dipolowych 1-przewodowych o długości 10 m
	Obmiar: <edit>10,000</edit>


	Dział:Instalacja gniazd wtyczkowych ogólnych 230V
	Dział:Układanie przewodów i montaż puszek
	Pozycja: Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 30 cm - śr. rury do 25 mm
	Obmiar: <edit>30,000</edit>

	Pozycja: Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 20 cm - śr. rury do 25 mm
	Obmiar: <edit>20,000</edit>

	Pozycja: Montaż przepustów rurowych w stropie lub posadzce - długość przepustu do 1 m - śr.zewnętrzna rury do 25 mm
	Obmiar: <edit>10,000</edit>

	Pozycja: Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu betonowym
	Obmiar: <edit>100,000</edit>

	Pozycja: Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach
	Obmiar: <edit>1000,000</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm2) wciągane do rur
	Obmiar: <edit>1000,000</edit>

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzyw sztucznych instalacyjnych uniwersalnych do 2.5 mm2 przez przykręcenie - przewód kabelkowy do 2.5 mm2 (3 wyloty)
	Obmiar: <edit>10,000</edit>

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o średnicy do 80 mm; ilość wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm2 mocowanych na zaprawę
	Obmiar: <edit>190,000</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	Obmiar: <edit>77,000</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
	Obmiar: <edit>190,000</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny
	Obmiar: <edit>190,000</edit>


	Dział:Montaż gniazd wtyczkowych
	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w betonie
	Obmiar: <edit>100,000</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu betonowym
	Obmiar: <edit>10,000</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (ilość mocowań 2)
	Obmiar: <edit>24,000</edit>

	Pozycja: Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 przelotowych podwójnych
	Obmiar: <edit>30,000</edit>
	Obmiar: <edit>85,000</edit>
	Obmiar: <edit>10,000</edit>


	Dział:Instalacja szyny wyrównawczej
	Pozycja: Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr.zewnętrzna rury do 40 mm
	Obmiar: <edit>10,000</edit>

	Pozycja: Montaż przepustów rurowych w stropie lub posadzce - długość przepustu do 1 m - śr.zewnętrzna rury do 40 mm
	Obmiar: <edit>20,000</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe w podłożu z betonu - aparat o 1-2 otworach mocujących
	Obmiar: <edit>10,000</edit>

	Pozycja: Montaż listew zaciskowych do 8 obwodów
	Obmiar: <edit>10,000</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu- 6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym
	Obmiar: <edit>190,000</edit>

	Pozycja: Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szer. dna do 0,6 m w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>100,000</edit>

	Pozycja: Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2
	Obmiar: <edit>100</edit>

	Pozycja: Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 16 mm2
	Obmiar: <edit>10,000</edit>

	Pozycja: Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
	Obmiar: <edit>10,000</edit>

	Pozycja: Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
	Obmiar: <edit>10,000</edit>


	Dział:Istalacje elektryczne w budynkach 6 osobowych
	Dział:Rozdielnice TW
	Pozycja: Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących
	Obmiar: <edit>40,000</edit>

	Pozycja: Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w gotowych ślepych otworach w ścianie
	Obmiar: <edit>40,000</edit>

	Pozycja: Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach
	Obmiar: <edit>10,000</edit>


	Dział:Instalacja oświetlenia podstawowego
	Pozycja: Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 30 cm - śr. rury do 25 mm
	Obmiar: <edit>20,000</edit>

	Pozycja: Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 20 cm - śr. rury do 25 mm
	Obmiar: <edit>20,000</edit>

	Pozycja: Montaż przepustów rurowych w stropie lub posadzce - długość przepustu do 1 m - śr.zewnętrzna rury do 25 mm
	Obmiar: <edit>30,000</edit>

	Pozycja: Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu betonowym
	Obmiar: <edit>100,000</edit>

	Pozycja: Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach
	Obmiar: <edit>400,000</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm2) wciągane do rur
	Obmiar: <edit>450,000</edit>

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o średnicy do 80 mm; ilość wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm2 mocowanych na zaprawę
	Obmiar: <edit>130,000</edit>

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzyw sztucznych instalacyjnych uniwersalnych do 2.5 mm2 przez przykręcenie - przewód kabelkowy do 2.5 mm2 (3 wyloty)
	Obmiar: <edit>10,000</edit>

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej
	Obmiar: <edit>50,000</edit>

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej
	Obmiar: <edit>60,000</edit>

	Pozycja: Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 2)
	Obmiar: <edit>10,000</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	Obmiar: <edit>20,000</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
	Obmiar: <edit>80,000</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny
	Obmiar: <edit>80,000</edit>


	Dział:Montaż opraw oświetleniowych
	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (ilość mocowań 2)
	Obmiar: <edit>40,000</edit>
	Obmiar: <edit>60,000</edit>

	Pozycja: Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych dla świetlówek kołowych 22 i 40W przykręcanych
	Obmiar: <edit>30,000</edit>
	Obmiar: <edit>10,000</edit>


	Dział:Instalacja teletechniczne LAN i TV
	Pozycja: Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu betonowym
	Obmiar: <edit>150,000</edit>

	Pozycja: Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach
	Obmiar: <edit>200,000</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm2) wciągane do rur
	Obmiar: <edit>300,000</edit>

	Pozycja: Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
	Obmiar: <edit>20,000</edit>
	Obmiar: <edit>40,000</edit>

	Pozycja: Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)
	Obmiar: <edit>30,000</edit>

	Pozycja: Montaż i podwieszenie pojedynczych anten dipolowych 1-przewodowych o długości 10 m
	Obmiar: <edit>10,000</edit>


	Dział:Instalacja gniazd wtyczkowych ogólnych 230V
	Dział:Układanie przewodów i montaż puszek
	Pozycja: Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 30 cm - śr. rury do 25 mm
	Obmiar: <edit>30,000</edit>

	Pozycja: Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 20 cm - śr. rury do 25 mm
	Obmiar: <edit>20,000</edit>

	Pozycja: Montaż przepustów rurowych w stropie lub posadzce - długość przepustu do 1 m - śr.zewnętrzna rury do 25 mm
	Obmiar: <edit>10,000</edit>

	Pozycja: Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu betonowym
	Obmiar: <edit>300,000</edit>

	Pozycja: Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach
	Obmiar: <edit>600,000</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm2) wciągane do rur
	Obmiar: <edit>1500,000</edit>

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzyw sztucznych natynkowych do 4 mm2 przez przykręcenie z podłączeniem przewodów kabelkowych 4 mm2 (4 wyloty)
	Obmiar: <edit>10,000</edit>

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o średnicy do 80 mm; ilość wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm2 mocowanych na zaprawę
	Obmiar: <edit>220,000</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	Obmiar: <edit>120,000</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
	Obmiar: <edit>120,000</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny
	Obmiar: <edit>120,000</edit>


	Dział:Montaż gniazd wtyczkowych
	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu betonowym
	Obmiar: <edit>30,000</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (ilość mocowań 2)
	Obmiar: <edit>70,000</edit>

	Pozycja: Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 przelotowych podwójnych
	Obmiar: <edit>50,000</edit>
	Obmiar: <edit>100,000</edit>
	Obmiar: <edit>10,000</edit>


	Dział:Instalacja szyny wyrównawczej
	Pozycja: Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr.zewnętrzna rury do 40 mm
	Obmiar: <edit>10,000</edit>

	Pozycja: Montaż przepustów rurowych w stropie lub posadzce - długość przepustu do 1 m - śr.zewnętrzna rury do 40 mm
	Obmiar: <edit>20,000</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe w podłożu z betonu - aparat o 1-2 otworach mocujących
	Obmiar: <edit>10,000</edit>

	Pozycja: Montaż listew zaciskowych do 8 obwodów
	Obmiar: <edit>10,000</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu- 6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym
	Obmiar: <edit>150,000</edit>

	Pozycja: Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szer. dna do 0,6 m w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>200,000</edit>

	Pozycja: Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2
	Obmiar: <edit>200</edit>

	Pozycja: Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 16 mm2
	Obmiar: <edit>20,000</edit>

	Pozycja: Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
	Obmiar: <edit>10,000</edit>

	Pozycja: Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
	Obmiar: <edit>10,000</edit>


	Dział:Instalacje elektryczne w budyngu usługowo konferencyjnym
	Dział:Wewnętrzne zasilanie i rozdzielnice
	Pozycja: Złącze trójfazowe typu Zs 60 w skrzynkach
	Obmiar: <edit>1,000</edit>

	Pozycja: Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża
	Obmiar: <edit>1,000</edit>

	Pozycja: Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 30 cm - śr.rury do 40 mm
	Obmiar: <edit>4,000</edit>

	Pozycja: Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 20 cm - śr.rury do 40 mm
	Obmiar: <edit>8,000</edit>

	Pozycja: Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr.zewnętrzna rury do 40 mm
	Obmiar: <edit>8,000</edit>

	Pozycja: Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków plastikowych w podłożu betonowym
	Obmiar: <edit>120,000</edit>

	Pozycja: Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie
	Obmiar: <edit>250,000</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane n.t. na gotowym podłożu w ciągach wielokrotnych
	Obmiar: <edit>100,000</edit>
	Obmiar: <edit>30,000</edit>

	Pozycja: Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże betonowe
	Obmiar: <edit>1,000</edit>

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
	Obmiar: <edit>130,000</edit>

	Pozycja: Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 16 mm2)
	Obmiar: <edit>40,000</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	Obmiar: <edit>8,000</edit>


	Dział:Koryta i drabiny kablowe
	Pozycja: Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podłożu z betonu - aparat o 1-2 otworach mocujących
	Obmiar: <edit>20,000</edit>
	Obmiar: <edit>90,000</edit>

	Pozycja: Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w gotowych ślepych otworach w ścianie
	Obmiar: <edit>220,000</edit>

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 1kg na ścianie (2 mocowania)
	Obmiar: <edit>30,000</edit>

	Pozycja: Montaż drabinek typu 'D'-prostych, narożnych, rozgałęźnych, redukcyjnych przez przykręcenie do gotowych otworów - szerokości 200 mm
	Obmiar: <edit>30,000</edit>

	Pozycja: Wykonanie łuku na korytku 'U575'
	Obmiar: <edit>1,000</edit>

	Pozycja: Montaż drabinek typu 'D'-prostych, narożnych, rozgałęźnych, redukcyjnych przez przykręcenie do gotowych otworów - szerokości 400 mm
	Obmiar: <edit>90,000</edit>


	Dział:Przyciski ppoż
	Pozycja: Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków plastikowych w podłożu betonowym
	Obmiar: <edit>10,000</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podłożu z betonu - aparat o 1-2 otworach mocujących
	Obmiar: <edit>1,000</edit>

	Pozycja: Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 2)
	Obmiar: <edit>1,000</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na gotowym podłożu w ciągach wielokrotnych
	Obmiar: <edit>10,000</edit>

	Pozycja: Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)
	Obmiar: <edit>4,000</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	Obmiar: <edit>1,000</edit>


	Dział:Instalacja oświetlenia
	Pozycja: Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 30 cm - śr.rury do 25 mm
	Obmiar: <edit>18,000</edit>

	Pozycja: Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 20 cm - śr.rury do 25 mm
	Obmiar: <edit>15,000</edit>

	Pozycja: Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr.zewnętrzna rury do 25 mm
	Obmiar: <edit>30,000</edit>

	Pozycja: Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków plastikowych w podłożu betonowym
	Obmiar: <edit>860,000</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na gotowym podłożu w ciągach wielokrotnych
	Obmiar: <edit>490,000</edit>
	Obmiar: <edit>160,000</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu betonowym
	Obmiar: <edit>220,000</edit>

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa szt. z wymiennymi wylotami o ilości wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych przez przykręcenie
	Obmiar: <edit>60,000</edit>

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem
	Obmiar: <edit>15,000</edit>

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej
	Obmiar: <edit>30,000</edit>

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej
	Obmiar: <edit>6,000</edit>
	Obmiar: <edit>10,000</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podłożu z betonu - aparat o 1-2 otworach mocujących
	Obmiar: <edit>13,000</edit>

	Pozycja: Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 2)
	Obmiar: <edit>13,000</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach wstrzeliwanych (ilość mocowań 4)
	Obmiar: <edit>135,000</edit>

	Pozycja: Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych
	Obmiar: <edit>26,000</edit>
	Obmiar: <edit>1,000</edit>
	Obmiar: <edit>58,000</edit>
	Obmiar: <edit>6,000</edit>
	Obmiar: <edit>20,000</edit>
	Obmiar: <edit>12,000</edit>
	Obmiar: <edit>5,000</edit>
	Obmiar: <edit>18,000</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
	Obmiar: <edit>144,000</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny
	Obmiar: <edit>144,000</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	Obmiar: <edit>12,000</edit>

	Pozycja: Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku
	Obmiar: <edit>24,000</edit>

	Pozycja: Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku
	Obmiar: <edit>68,000</edit>


	Dział:Instalacja gniazd wtyczkowych 230V i 400V
	Pozycja: Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 20 cm - śr.rury do 25 mm
	Obmiar: <edit>8,000</edit>

	Pozycja: Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr.zewnętrzna rury do 25 mm
	Obmiar: <edit>8,000</edit>

	Pozycja: Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków plastikowych w podłożu betonowym
	Obmiar: <edit>60,000</edit>

	Pozycja: Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie
	Obmiar: <edit>18,000</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na gotowym podłożu w ciągach wielokrotnych
	Obmiar: <edit>550,000</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu- 12/Al-20 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym
	Obmiar: <edit>30,000</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane n.t. na gotowym podłożu w ciągach wielokrotnych
	Obmiar: <edit>70,000</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w betonie
	Obmiar: <edit>80,000</edit>

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm mocowanych na zaprawę
	Obmiar: <edit>80,000</edit>

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o średnicy do 80 mm; ilość wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2 mocowanych na zaprawę
	Obmiar: <edit>10,000</edit>

	Pozycja: Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 przelotowych podwójnych
	Obmiar: <edit>15,000</edit>
	Obmiar: <edit>35,000</edit>
	Obmiar: <edit>45,000</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu betonowym
	Obmiar: <edit>222,000</edit>

	Pozycja: Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 32A/10 mm2 z podłączeniem
	Obmiar: <edit>2,000</edit>

	Pozycja: Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże betonowe
	Obmiar: <edit>1,000</edit>

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
	Obmiar: <edit>500,000</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
	Obmiar: <edit>28,000</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny
	Obmiar: <edit>28,000</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy
	Obmiar: <edit>5,000</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następny
	Obmiar: <edit>35,000</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	Obmiar: <edit>35,000</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	Obmiar: <edit>2,000</edit>


	Dział:Instalacja siłowa
	Pozycja: Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 30 cm - śr.rury do 25 mm
	Obmiar: <edit>9,000</edit>

	Pozycja: Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 20 cm - śr.rury do 25 mm
	Obmiar: <edit>20,000</edit>

	Pozycja: Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr.zewnętrzna rury do 25 mm
	Obmiar: <edit>26,000</edit>

	Pozycja: Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków plastikowych w podłożu betonowym
	Obmiar: <edit>165,000</edit>
	Obmiar: <edit>180,000</edit>

	Pozycja: Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie
	Obmiar: <edit>80,000</edit>

	Pozycja: Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RKLG18, RS- P16,RS22 o śr.do 47 mm w betonie
	Obmiar: <edit>40,000</edit>

	Pozycja: Rury stalowo-pancerne śr. do 16mm układane n.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym
	Obmiar: <edit>20,000</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane n.t. na gotowym podłożu w ciągach wielokrotnych
	Obmiar: <edit>320,000</edit>
	Obmiar: <edit>60,000</edit>

	Pozycja: Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże betonowe
	Obmiar: <edit>1,200</edit>

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
	Obmiar: <edit>300,000</edit>

	Pozycja: Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)
	Obmiar: <edit>50,000</edit>

	Pozycja: Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 4 mm2)
	Obmiar: <edit>8,000</edit>

	Pozycja: Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 6 mm2)
	Obmiar: <edit>10,000</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	Obmiar: <edit>10,000</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	Obmiar: <edit>32,000</edit>


	Dział:Instalacja połączeń wyrównawczych i instalacja uziemiająca
	Pozycja: Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 30 cm - śr.rury do 25 mm
	Obmiar: <edit>3,000</edit>

	Pozycja: Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr.zewnętrzna rury do 25 mm
	Obmiar: <edit>3,000</edit>

	Pozycja: Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie
	Obmiar: <edit>240,000</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu- 6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym
	Obmiar: <edit>120,000</edit>
	Obmiar: <edit>100,000</edit>
	Obmiar: <edit>20,000</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe w podłożu z betonu - aparat o 1-2 otworach mocujących
	Obmiar: <edit>3,000</edit>

	Pozycja: Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia - 2 otwory mocujące
	Obmiar: <edit>3,000</edit>

	Pozycja: Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut- płaskownik w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych
	Obmiar: <edit>1,000</edit>

	Pozycja: Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu ręcznie - bednarka do 120 mm2
	Obmiar: <edit>4,000</edit>

	Pozycja: Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 16 mm2
	Obmiar: <edit>15,000</edit>

	Pozycja: Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szer. dna do 0,6 m w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>240,000</edit>

	Pozycja: Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2
	Obmiar: <edit>240</edit>

	Pozycja: Łączenie przewodów instalacji odgromowej przez spawanie w wykopie - bednarka 120 mm2
	Obmiar: <edit>10,000</edit>

	Pozycja: Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,4 m i szer. dna do 0,6 m w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>240,000</edit>

	Pozycja: Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
	Obmiar: <edit>1,000</edit>

	Pozycja: Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
	Obmiar: <edit>1,000</edit>


	Dział:Instalacje LAN i TV
	Pozycja: Wykucie wnęk w ścianach z betonu żwirowego przy głębokości do 15 cm
	Obmiar: <edit>2,000</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podłożu z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujących
	Obmiar: <edit>2,000</edit>

	Pozycja: Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w gotowych ślepych otworach w ścianie
	Obmiar: <edit>8,000</edit>

	Pozycja: Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża
	Obmiar: <edit>1,000</edit>

	Pozycja: Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 30 cm - śr. rury do 60 mm
	Obmiar: <edit>18,000</edit>

	Pozycja: Montaż przepustów rurowych w stropie lub posadzce - długość przepustu do 1 m - śr.zewnętrzna rury do 60 mm
	Obmiar: <edit>2,000</edit>

	Pozycja: Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RKLG18, RS- P16,RS22 o śr.do 47 mm w betonie
	Obmiar: <edit>210,000</edit>
	Obmiar: <edit>20,000</edit>

	Pozycja: Rury stalowo-pancerne śr. do 36mm układane n.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym
	Obmiar: <edit>520,000</edit>

	Pozycja: Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do konstrukcji
	Obmiar: <edit>15,000</edit>

	Pozycja: Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach
	Obmiar: <edit>15,000</edit>

	Pozycja: Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. w ciągach wielokrotnych na gotowym podłożu
	Obmiar: <edit>120,000</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm2) wciągane do rur
	Obmiar: <edit>165,000</edit>
	Obmiar: <edit>200,000</edit>
	Obmiar: <edit>35,000</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w betonie
	Obmiar: <edit>93,000</edit>

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm mocowanych na zaprawę
	Obmiar: <edit>15,000</edit>

	Pozycja: Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
	Obmiar: <edit>2,000</edit>
	Obmiar: <edit>8,000</edit>

	Pozycja: Montaż i podwieszenie pojedynczych anten dipolowych 1-przewodowych o długości 10 m
	Obmiar: <edit>1,000</edit>

	Pozycja: Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże betonowe
	Obmiar: <edit>3,300</edit>

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
	Obmiar: <edit>1200,000</edit>


	Dział:Instalacje niskoprądowe
	Pozycja: Instalacja przeciw obmarzaniu chłodni kominowej
	Obmiar: <edit>1,000</edit>

	Pozycja: Instalacje złóż biologicznych - komora kontrolna. Masa do 2.2 t. Montaż sposobem mechanicznym
	Obmiar: <edit>1,000</edit>

	Pozycja: Instalacja elektryczna JESZWZ-2/2 samoczynnego załączania 1 wentylatora o mocy 1 kW w obiektach z zerowaniem - tablica TSZWZ-1 w obud.OZTB
	Obmiar: <edit>1,000</edit>


	Dział:Instalacja odgromowa
	Pozycja: Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprężanych z pręta o średnicy do 10 mm na dachu płaskim pokrytym papą na betonie
	Obmiar: <edit>300,000</edit>

	Pozycja: Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RKLG18, RS- P16,RS22 o śr.do 47 mm w betonie
	Obmiar: <edit>80,000</edit>

	Pozycja: Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane p.t. w betonie w gotowych bruzdach
	Obmiar: <edit>75,000</edit>

	Pozycja: Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 50 mm2 wciągane do rur
	Obmiar: <edit>64,000</edit>

	Pozycja: Wykucie wnęk w ścianach z betonu żwirowego przy głębokości do 15 cm
	Obmiar: <edit>0,200</edit>

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu puszek 95x115 z tworzywa szt. z wymiennymi wylotami o ilości wylotów 4 i przekroju przewodów do 16 mm2 - mocowanych przez przykręcenie
	Obmiar: <edit>8,000</edit>

	Pozycja: Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut- płaskownik w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych
	Obmiar: <edit>8,000</edit>

	Pozycja: Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-wapienne
	Obmiar: <edit>5,000</edit>

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
	Obmiar: <edit>50,000</edit>

	Pozycja: Montaż zwodów pionowych instalacji odgromowej z pręta ocynkowanego o średnicy 18 mm na dachu lub dymniku płaskim
	Obmiar: <edit>2,000</edit>

	Pozycja: Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych
	Obmiar: <edit>16,000</edit>

	Pozycja: Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych
	Obmiar: <edit>12,000</edit>

	Pozycja: Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, belek, podciągów, wieńców, ścian, płyt pojedynczo i krzyżowo zbrojonych - pręty o śr. do 8 mm
	Obmiar: <edit>130,000</edit>

	Pozycja: Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szer. dna do 0,6 m w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>30,000</edit>

	Pozycja: Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2
	Obmiar: <edit>30</edit>

	Pozycja: Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,4 m i szer. dna do 0,6 m w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>30,000</edit>

	Pozycja: Łączenie przewodów instalacji odgromowej przez spawanie w wykopie - bednarka 120 mm2
	Obmiar: <edit>12,000</edit>

	Pozycja: Pierwszy pomiar instalacji odgromowej
	Obmiar: <edit>8,000</edit>

	Pozycja: Następny pomiar instalacji odgromowej
	Obmiar: <edit>8,000</edit>

	Pozycja: Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
	Obmiar: <edit>8,000</edit>

	Pozycja: Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
	Obmiar: <edit>8,000</edit>


	Dział:ROBOTY ELEKTRYCZNE ZEWNĘTRZNE
	Dział:Przyłącza elektroenergetyczne -zasilanie budynków letniskowych
	Pozycja: Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szerokości dna do 0.6 w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>490,000</edit>

	Pozycja: Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.6 m
	Obmiar: <edit>490,000</edit>

	Pozycja: Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 30 cm - śr.rury do 100 mm
	Obmiar: <edit>4,000</edit>

	Pozycja: Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr.zewnętrzna rury do 150 mm
	Obmiar: <edit>4,000</edit>

	Pozycja: Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 140 mm w wykopie
	Obmiar: <edit>225,000</edit>

	Pozycja: Układanie kabli wielożyłowych o masie do 9.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych
	Obmiar: <edit>2200,000</edit>
	Obmiar: <edit>280,000</edit>

	Pozycja: Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 240 mm2)
	Obmiar: <edit>53,000</edit>

	Pozycja: Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,4 m i szer. dna do 0,6 m w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>490,000</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	Obmiar: <edit>23,000</edit>


	Dział:Oświetlenie terenu, parkingu
	Pozycja: Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 30 cm - śr.rury do 25 mm
	Obmiar: <edit>8,000</edit>

	Pozycja: Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr.zewnętrzna rury do 25 mm
	Obmiar: <edit>8,000</edit>

	Pozycja: Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szerokości dna do 0.6 w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>420,000</edit>

	Pozycja: Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.6 m
	Obmiar: <edit>420,000</edit>

	Pozycja: Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 140 mm w wykopie
	Obmiar: <edit>125,000</edit>

	Pozycja: Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie
	Obmiar: <edit>70,000</edit>

	Pozycja: Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych
	Obmiar: <edit>60,000</edit>
	Obmiar: <edit>210,000</edit>

	Pozycja: Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem
	Obmiar: <edit>8,000</edit>

	Pozycja: Wykopy mechaniczne pod słupy i podpory przy 1 wykopach na stanowisko słupa dla żerdzi o długości 12 m
	Obmiar: <edit>15,000</edit>
	Obmiar: <edit>6,000</edit>

	Pozycja: Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-oprawy pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych z odbłyśnikiem-przykręcane końcowe-2x40W
	Obmiar: <edit>16,000</edit>
	Obmiar: <edit>15,000</edit>

	Pozycja: Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg w gruncie kat.IV
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Montaż tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji
	Obmiar: <edit>6,000</edit>

	Pozycja: Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe
	Obmiar: <edit>32</edit>

	Pozycja: Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 50 mm2)
	Obmiar: <edit>76,000</edit>

	Pozycja: Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 16 mm2)
	Obmiar: <edit>63,000</edit>

	Pozycja: Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 4 mm2)
	Obmiar: <edit>135,000</edit>

	Pozycja: Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)
	Obmiar: <edit>66,000</edit>

	Pozycja: Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,4 m i szer. dna do 0,6 m w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>280,000</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	Obmiar: <edit>4,000</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	Obmiar: <edit>2,000</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
	Obmiar: <edit>60,000</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny
	Obmiar: <edit>60,000</edit>


	Dział:Instalacja zasilanie basenu, szlabanu- bramy
	Pozycja: Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 30 cm - śr.rury do 25 mm
	Obmiar: <edit>3,000</edit>

	Pozycja: Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr.zewnętrzna rury do 25 mm
	Obmiar: <edit>3,000</edit>

	Pozycja: Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szerokości dna do 0.6 w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>60,000</edit>

	Pozycja: Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.6 m
	Obmiar: <edit>60,000</edit>

	Pozycja: Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie
	Obmiar: <edit>119,000</edit>

	Pozycja: Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych
	Obmiar: <edit>89,000</edit>
	Obmiar: <edit>30,000</edit>

	Pozycja: Układanie kabli wielożyłowych o masie do 9.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych
	Obmiar: <edit>50,000</edit>

	Pozycja: Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 6 mm2)
	Obmiar: <edit>20,000</edit>

	Pozycja: Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)
	Obmiar: <edit>6,000</edit>

	Pozycja: Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,4 m i szer. dna do 0,6 m w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>59,000</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	Obmiar: <edit>2,000</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	Obmiar: <edit>1,000</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
	Obmiar: <edit>3,000</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny
	Obmiar: <edit>3,000</edit>


	Dział:Zasilanie energetyczne zakres TD
	Pozycja: prace projektowe zakres TD
	Obmiar: <edit>1,000</edit>

	Pozycja: Montaż wyłączników o masie 1-4 kg w obwodzie zasilania luzownika elektromagnetycznego maszyn wyciągowych
	Obmiar: <edit>1,000</edit>



	Spis treści


