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Grunwaldzka 10_1A okna PCV_2025-03-25

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
0354-05
(1,66+1,10)*2,41 m?2 6,652
RAZEM 6,652
2|KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna PCV jednoramowe z nawiewnikami, m2
0930-06 uchylno-rozwierne, z szyba zespolong trzyszybowa k<0,9 w kolorze biatym od-
analogia twarzajgcym wielkosci, podziaty, elementy architektoniczne i profile stolarki ist-
niejgcej, z wymiang parapetu wewnetrznego drewnianego na parapet z PCV
ostatecznie wykonczonczonego w kolorze biatym. Wspoétczynnik przenikania
ciepta dla okien Uk <0,9
W/ m2*K
(1,66+1,10)*2,41 m?2 6,652
RAZEM 6,652
3|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m?2
0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
0,22*(1,66+1,10) m?2 0,607
RAZEM 0,607
4/KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m?2
0506-02
0,22*(1,66+1,10) m?2 0,607
RAZEM 0,607
5|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tynkéw|m?2
1510-10 gtadkich bez gruntowania . O$cieza - w kolorze zgodnym z kolorystyka elewa-
cji.
(1,66+2,41*4+1,10)*0,15*2 m?2 3,720
RAZEM 3,720
6|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania. Oscieza -w kolorze biatym.
(1,66+2,41*4+1,10)*0,15*2 m?2 3,720
RAZEM 3,720
7|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg-|m3
0108-13 lanych na odlegto$¢ do 1 km
0,2 m3 0,200
RAZEM 0,200
8/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za |m3
0108-16 kazdy nastepny 1 km
, m3 0,200
RAZEM 0,200
9 Utylizacja kpl.
kalk. wlasna
0,2 kpl. 0,200
RAZEM 0,200
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