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Dworcowa 51_L303 witryna drewniana catos¢_2025-03-19

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2
0354-05 m2
2,00*(1,16+0,76*2+1,93*2)+0,9*2,0 m?2 14,880
RAZEM 14,880
2|kalk. wiasna  |Wykonanie oscieznicstalowych - drzwiowych profilowanych w szt
kalk. wtasna  |kompletny wyréb wraz z obsadzeniem, obrébkg osciezy i pomalo-
waniem osciezy, odtworzenie wielkosci, podziatéw, elementow ar-
chitektonicznych i profili stolarki istniejgcej,
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR 0-19 Wymiana witryn na witryny drewniane jednoramowe, z drewna m2
0930-06 klejonego warstwowo, z szybg zespolong trzyszybowa k<0,9 w ko-
analogia lorze biatym odtwarzajgcym wielkosci, podziaty, elementy archi-
tektoniczne i profile stolarki istniejacej, z wymiang parapetu wew-
netrznego drewnianego na parapet z drewna litego ostatecznie
wykonczonczonego w kolorze biatym. Skrzydta drzwiowe wejscio-
we drewniane, klamki, rozetka, rozetka/szyld, zamek, prég, trzy
zawiasy, uszczelka w skrzydle i o$cieznicy. Wspotczynnik przeni-
kania ciepta dla okien Uk < 0,9 W/ m2*K
2,00*(1,16+0,76*2+1,93*2)+0,9*2,0 m?2 14,880
RAZEM 14,880
4|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kot-|m?2
0535-08 nierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
0,22*(1,16+0,76*2+1,93*2) m?2 1,439
RAZEM 1,439
5|/KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy m?2
0506-02 ocynkowanej
0,22*(1,16+0,76*2+1,93*2) m?2 1,439
RAZEM 1,439
6/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni ze- m?2
1510-10 wnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania . O$cieza - w ko-
lorze zgodnym z kolorystykg elewacji.
(1,16+0,76*2+1,93*2+2,00%10)*0,15+0,25*(0,9+2,0*2) m?2 5,206
RAZEM 5,206
7|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- m2
1510-01 netrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania. Oscieza -w kolorze
biatym.
(1,16+0,76*2+1,93*2+2,00%10)*0,15+0,25%(0,9+2,0*2) m?2 5,206
RAZEM 5,206
8|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych m3
0108-13 konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ do 1 km
m3 1,000
RAZEM 1,000
9|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych m3
0108-16 konstrukgciji - za kazdy nastepny 1 km
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
10 Utylizacja kpl.
kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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