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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII LED

1. Parametry oprawy i korpusu
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Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomocg ptaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED

Oprawa wyposazona w sterowanie zdalne;

Oprawy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace normy EN 62471 , Bezpieczenstwo
fotobiologiczne lamp i systemow lampowych”

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od - 30°C do + 35°C

Oprawa posiada certyfikat Zhaga D4i, publikowany na oficjalnej stronie ZHAGA Consortium
Materiat korpusu oraz pokrywy wykonany z wysokocisnieniowego odlewu aluminiowego
malowanego proszkowo na wybrany kolor. Zamawiajgcy akceptuje kolor np. RAL 7035 i RAL
9023

Szczelno$¢ oprawy: IP66, zgodnie z normami IEC/EN 60598-1 oraz IEC 60529 wraz z
wymaganymi certyfikatami ENEC oraz raportem z badain szczelnosci pochodzacy z
akredytowanego laboratorium

Whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy muszg by¢
zabezpieczone przed korozjg powtoka lakiernicza. Nie dopuszcza sie surowego materiatu
Materiat klosza wykonany z ptaskiego szkta hartowanego

Odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: 1K09, zgodnie z normami IEC 62262 oraz IEC
60068-2-75 wraz z wymaganymi potwierdzeniami szczelnosci w certyfikacie ENEC

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy jej integralng czes¢

Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz malowany
proszkowo na ten sam kolor

Uchwyt oprawy pozwalajgcy na montaz zardwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie
Kat nachylenia oprawy jest mozliwy w zakresie: od 0° do 30° (montaz bezposredni) oraz od -
45° do 15° (montaz na wysiegniku)

Zmiana sposobu montazu odbywa sie bez koniecznosci zdejmowania oprawy, tj.
odseparowania uchwytu od korpusu

Dopuszczone jest wyposazenie oprawy w uchwyt lub jako dodatkowy element umozliwiajgcy
jej ptynna regulacje w zakresie minimum 90 stopni dostosowany do wysiegnika sred. do 60
mm jak i do bezposredniego montazu na stupie.
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Oprawa oraz uchwyt musi spetnia¢ wymogi dotyczgce wibracji ANSI C136-31 3G lub IEC 60068-
2-6

Wszystkie elementy mocujgce oprawe na stupie lub wysiegniku takie jak: sruby, podktadki oraz
klamry zamykajgce muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej

Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za pomocg dwdch niezaleznych
zatrzaskow;

Oprawa posiada dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed upadkiem. Nie
dopuszcza sie srub typu ,,motylek” i podobnych;

Oprawa w system optymalnego odprowadzania cieptg oraz system regulacji ciSnienia wewnatrz
oprawy, zapobiegajgcy zjawisku kondensacji pary wodnej w komorze;

Oprawa posiada mozliwos¢ wymiany elementéow uktadu optycznego bez koniecznosci
wykonania pofaczen lutowanych

Oprawy wyposazona w niskonapieciowe gniazda Zhaga zgodne z wymaganiami standaryzacji
D4i (dwa gniazda — gora i dot)

Oprawa o skuteczno$ci $wietlnej min. 140 Im/W z uwzglednieniem wszystkich strat,
potwierdzona certyfikatem ENEC+

Zrédto $wiatfa o temperaturze barwowej 4000 K + 10%

Bryta fotometryczna jest ksztattowana za pomocg wielosoczewkowej, ptaskiej matrycy LED,
kazda z soczewek matrycy emituje takg samg krzywa swiattosci, a catkowity strumien oprawy
jest suma strumieni poszczegdlnych soczewek;

Trwato$¢ strumienia Swiatta mierzona parametrem L90B10 min. 100 000h zgodnie z IES LM-80
TM-21

Wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) nie wieksza niz okreslona

w Rozporzadzeniu WE nr 245/2009

Oprawa wykonana w | lub Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania
220-240V / 50-60 Hz

Oprawa wyposazona przed zasilaczem w zabezpieczenie przed przepieciami min. 10kV,
Oprawa musi byé oznakowana znakiem CE oraz posiadac deklaracje zgodnosci,

Oprawa musi by¢ produkowana na terenie UE (adres fabryki wskazany w certyfikacie ENEC),
Oprawa musi posiadaé deklaracje srodowiskowg (ang. PEP - Product Environmental Profile)
zgodnie z normg I1SO 14040:2006 oraz EN 15804:2012 + A2:2019 lub réwnowazng,
Zamawiajacy dopusci oprawy bez deklaracji srodowiskowej PEP zgodnie z normg ISO
14040:2006 oraz 15804:2021 + A2:2019. Wymagane jest zastosowanie opraw o stopniu
szczelnosci IP66, ochronnosci Il klasy oraz posiadajgce certyfikat bezpieczenstwa- CE
potwierdzony deklaracja w jezyku polskim, wystawiong przez producenta na podstawie
dotaczonego certyfikatu ze stosownych badain wykonanych przez akredytowany osrodek
badawczy na terenie UE. Oprawa powinna posiada¢ stosowne deklaracje. Wymienione
dokumenty winny obejmowac oprawe i system sterowania.

Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy wykonanie wyrobu zgodnie z normami zharmonizowanymi z dyrektywg LVD
(PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalnosci,
zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub rGwnowazny;

Oprawa musi posiadaé¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajgcy wiarygodnosé podawanych przez producenta parametrow funkcjonalnych
deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania,
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klasa ochronnosci elektrycznej, pobierana moc, skutecznos$¢ swietlna, temperatura barwowa,
strumien swietlny - certyfikat ENEC+ lub rGwnowazny;

Oprawa wyposazona w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowg naklejkag do umieszczenia np.
we wnece stupowej i/lub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji
producenta umozliwia uzyskanie petnej charakterystyki oprawy i dostep do informacji takich
jak:

- dokumentacja oprawy, instrukcja montazu,

- parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne,

- instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy oswietleniowej

- lista czesci zamiennych wraz z kodami producenta

Ze wzgledu na gwarancje oraz konserwacje wymaga sie aby wszystkie oprawy pochodzity od
jednego producenta;

Wymagana gwarancja producenta min. 60 miesiecy

2. Parametry sterowania zdalnego:
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Zdalny nadzor przez siec internetowgq z poziomu przegladarki internetowej — bez koniecznosci
instalowania dodatkowego oprogramowania;

Uktad zasilajgcy powinien by¢ wyposazony w zabezpieczenia przecigzeniowe,
przeciwzwarciowe , termiczne i nadnapieciowe

Dostep zabezpieczony hastem, mozliwy z dowolnego urzgdzenia wyposazonego w dostep do
Internetu i przegladarke internetows;

Graficzny interfejs w postaci strony internetowej wraz z mapg, na ktdrej za pomocg ikon
reprezentowane sg wszystkie punkty nalezgce do systemu;

Mozliwos$¢ zatgczanie i wytgczanie pojedynczej oprawy lub grupy opraw,

Mozliwos$¢ recznego ustawienia poziomu Swiecenia lub zdalnego wytgczenia oprawy lub
grupy opraw na okreslony czas;

Mozliwos$¢ przypisania indywidualnej charakterystyki redukcji mocy i ich zmiany w dowolnym
momencie dla kazdej pojedynczej oprawy lub grupie opraw wskazanej na mapie przez
Uzytkownika,

Mozliwy pomiar/odczyt pradu, napiecia, mocy, wspoétczynnika mocy, czasu pracy zrédta
Swiatta dla pojedynczego punktu $wietlnego;

Generowanie raportdw zuzycia energii dla pojedynczej oprawy lub grupy opraw dla
zdefiniowanego przez uzytkownika obszaru na mapie oraz raportéow btedéw oraz
sygnalizowanie uszkodzen pojedynczych opraw;

Mozliwos¢ dodawania nowych punktéw swietlnych bez koniecznosci przebudowy istniejgcej
instalacji (np. prowadzenia dodatkowych przewodow, faczenia obwodoéw itp.);

Tworzenie kont uzytkownikéw o réznych poziomach dostepu;

Elementy systemu sterowania muszg by¢ zgodne z certyfikacjg TALQ, lista certyfikowanych
funkcji dostepna na oficjalnej stronie Konsorcjum TALQ: https://www.talg-consortium.org;
Mozliwos¢ zdalnej konfiguracji czujnikdw i aktywowania wybranych opraw z poziomu systemu
Komunikacja zgodnie z modelem danych uCIFl lub réwnowaznym pod warunkiem wskazania
programu oraz procedury certyfikacji. Dopuszcza sie rozwigzanie rownowazne dla
komunikacji zgodnej z modelem TALQ2;


https://www.talq-consortium.org/
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» Automatyczna konfiguracja sterownika i przestanie danych o oprawie na serwer wraz z
automatycznym okresleniem potozenia oprawy na mapie;

Y

Bezposrednia komunikacja sterownikow z serwerem, bez urzadzen posredniczacych;

» Bezposrednia oraz bezprzewodowa komunikacja pomiedzy sterownikami niezaleznie od
sposobu ich zasilania. Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzanie w ktdrym komunikacji z serwerem
dla grupy opraw;

» W sytuacji ewentualnej utraty tgcznosci z systemem sterowniki muszg dziata¢ autonomicznie
zgodnie z ostatnim zapamietanym programem;

» Montaz sterownikdw bez koniecznosci ingerencji w oprawe za pomocg ustandaryzowanego
gniazda Zhaga Book18 zgodnie ze standardem ZD4i;

» Systemy zarzadzania bezpieczeristwem informacji zgodny z wymogami normy ISO/IEC 27001

lub réwnowaznym pod warunkiem wskazania programu i procedury certyfikacji;

Dodatkowe informacje:

v/ Podane wartosci sg warto$ciami minimalnymi jakie musi spetni¢ Wykonawca.

v/ Zamawiajacy hie bedzie ponosit zadnych kosztéw zwigzanych z konfiguracjg, wdrozeniem
eksploatacjg systemu (w tym takze kosztow zwigzanych z uzytkowaniem interfejsu, licencji,
optat serwerowych itp.) w okresie min 10 lat.

v/ Gwarancja producenta na oprawy jest wymagana niezaleznie od dtugosci gwarancji jaka
wykonawca udziela przy wykonaniu zamédwienia

v Przed wyborem najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy wezwie Wykonawce, ktérego oferta
zostata najwyzej oceniona do dostarczenia wybranych dokumentéw i raportéw w celu
potwierdzenia deklarowanych parametréw opraw oraz systemu spetniajg wymagania
Zamawiajgcego.

v" Na czas prowadzenie prac, Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne pozwolenia w formie
decyzji administracyjnych umozliwiajgcych prace prowadzone w pasie drogowym;



