PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

CZESC 11
Wyniki obliczef w programie DIALux.

Obliczenia wykonano dia oprawy LED 42 W w programie Dialux.
Dopuszcza sig zastosowanie opraw o parametrach réwnowaznych dla przyjetych rozwigzan
projektowych. Wiasciwy dobdr opraw nalezy potwierdzi¢ ponownymi obliczeniami.

DIALux

Ulica 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

AR

Producent 4 420W
Diirpe 900 trn
Numer artykubu
[ o, 3850 I
Nazwa artykudy
1 78.57 %
Wyposatenie
Odstep shaps 25000 m NoSEs -'f-,« .
(¥) WysokoSC punkiu swletinego 4.0 m
(2) Nawis punkits Swietinego 000 m v
(3) Nachwfenle wysiegnika [¢14d
(4) Dhugost wyslegnika .00 m - ‘_[_——
° i4 :
Godziny pracy w ciagu roku 4000 ke 1009 %, 42.0'W
Zutydie 1680.06 Wikm
WR/ULOR .02 001
Maks. natedenia Swiatla 2 70% 339 cdiim

::!::!(aidym klu'unkut;mﬂar.ym podnnyir-ztzd:nq & 80° B4.8 cdfidm
iy plonawa pray zalrstalowsnymi gotewym do GO 24, I
e kil 290" 24.2 ediklm

Klzsa natezenia céwletenia G¥2
wartnfel radgdanis dwiatts w {cifdimjdo obliczania

klaxy nabgtorils Swimla odraszq g do strumaenta
Swietinego Sampy, rgodriie 2 EN 13301:2015,

Klasa wskadnlka ciindenta [+ 2}
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Llica 1

PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

DIALux

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wimniki dia pdl cceny

Fozmiar Obliczone Zad, Kontreda
Chodnik 1 (P3) [ 7730 {7.50-11.28) ke
Eox 2601x 2150

ot cznnr wapdlcoyrme karsenwaggi G820 dia nstalagi

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosc energetyczne)

Rozrmiar Obliczono Zudyie
Ulica ¥ Gy C.O% Wildm? -
8 31 Kwvhim? rok, 1680 kwhvirok
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PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

Ulica 1
Chodnik 1 (P3)

DIALux

Wyniki dia pola oceny
Rozmisr Obliczono Zad. Kontrolz
Chodrik 1 (P3) En F73x {2.50-11.25} Ix v
Emp 260 z iS00 V4
" N ®
57 %0 it g7 a3 ¥ 32 41 erlpee Stur |
14 1% —9
Wartagei kanserwacy, pazicme natgdenle odaietienia [ (zoluksy}
L L2 L Fe 7 W an T NE A
80 RL Bt b 3] 2 ar RE] 2 i 69
A3 KLl g 19 & 28 39 i M a3
Wartosei konserwacy, poziome natazenie odwietlenia [Ix] (Giatha wartosci)
m 1280 5750 B2%0 &750 91250 13.7%0 16250 1&7AL 21250 23980
LEXI 1159 3281 YER 38K JES 68 3a% rag 28 N
LI0G 604 226 RID 38 248 LR 3&” 230 1426 604
G3F 1308 1531 TAL A& 260 B0 486 V&S 143y 1EIE
Wartosc korserwad), paziome natetenie céwietlenia (b (Tabela wartoéel)
Eee Eenn Esas g- gz
Wartzdd konserwacjl, poziome natgienie afwietienia 273k 260 1481k A34 0.18
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PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

Teren 1 (Scena swietina 1}
Powierzchnia obliczeniowa 1

1% x
Wiatciwosc £ Ertn Ecals N gz Indeks
Powlerzchnia obliczeniowa 1 B24Ix 112 & 1871 0148 0.060 €31
Poziome nateienie odwietlenia
Wysokodd 0000 m
N 1 AT
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