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g PGE Dystrybucja S.A.
/ %, Oddzial Skarzysko-Kamienna

PGE s Rejon Energetyczny Radom
26-600 Radom, ul. Srednia 49
tel. (41)252 67 90, fax (48) 365 71 94
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: radom.os@pgedystrybucja.p!

Radom dn.04.08.2022

R/ ps/.A54L. G022

Peldom Sp. z 0.0.
Ul. Laskowa 5
05-600 Gréjec

Dotyczy: pisma w sprawie wydania warunkéw technicznych na rozbudowe o$wietlenia
drogowego w m-ci Jasionna, gm. Bialobrzegi

Odpowiadajac na pismo RM/PS/13221/2022 informujemy, ze wyrazamy zgode na rozbudowe
oéwietlenia drogowego w m-ci Jasionna gm. Biatobrzegi pod warunkiem:

1. Nawigzac projektowane oéwietlenie do istniejacego stupa nr 3 na obw.2 linii nN, ktéra
zasilana jest ze stacji ,Jasionna 2”.

Oprawy oswietleniowe zabudowa¢ wedtug przedstawionej propozycji.
Sterowanie i pomiar energii elektrycznej z istniejacej SO — bez zmian.

Moc przytaczeniowa o$wietlenia drogowego ze stacji pozostaje bez zmian.
Zabezpieczenie przedlicznikowe pozostaje bez zmian.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej pozostaje bez zmian.

Nooow s e

Prace realizowa¢ wilasnym kosztem i staraniem zlecajac uprawnionej firmie elektrycznej
posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlano — elektryczne.

o

Na powyzsze prace wykonac projekt budowlano - elektryczny.
9. Uzgodni¢ projekt w RE Radom.

10. Prace po zakoiiczeniu realizacji podlegaja odbiorowi technicznemu przy wspétudziale
przedstawiciela RE Radom — Wydziatu Majatku Sieciowego.

11. Nowo zabudowane urzadzenia o$wietlenia drogowego pozostaja na majatku Gminy.
12. Waino$¢ niniejszych warunkéw okresla sie na dwa lata od daty wydania.

Jednoczednie informujemy, Ze przylaczenie nowego oswietlenia do sieci nN, na ktorej
zabudowane jest oswietlenie gminne bedzie mozliwe po zawarciu z Urzedem Gminy Biatobrzegi
umowy dotyczacej wykorzystania stupéw energetycznych.

Z powaianiem

TAJEMNICA PRZEDSIEBIORCY PGE Dystrybucja S.A.

Do wiadomosci:
1. Adresat.

2. RM.

Sprawe prowadzi Sankowski Pawel tel.: 483657171

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie (ninfejszej wiodomosci lub ktdrymkolwiek z jej zatgcznikéw) stanowig Tajemnice
przedsigbiorcy PGE Dystrybucja S.A. jezeli nie sq Paristwo upowaznieni do odbioru tokich informacji lub otrzymali je przez pomylike, prosimy
o poinformowanie PGE Dystrybucja S.A. o zaistniate] sytuacji oroz zniszczenie Dokumentu lub Jego usuniecie z Poristwa nosnikéw/zasobow).

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lunlin, ul. Garbarzka 21A. wpiszana do rejestru przedsiebiorcow prewadzonego
przez Sad Rejorowy Lublin-Wschdd w Lubkinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 080552840, Kapitai zakladowy: & 729 424 160 z! w peini optacony. Konto bankows: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al Jerczolimskie 2,
00-400 Warszewa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2852 5194, www.pgedystrybucja.pl
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A: CZESC OPISOWA.,
I. OPIS TECHNICZNY.

1. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy Gming Biatobrzegi, Plac Zygmunta Starego
9, 26-800 Biatobrzegi, a PELDOM Sp. z 0.0. ul. Maratoriska 15/3, 05-600 Grdjec.

Ponadto podstawe opracowania stanowity:

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020.0.1333 r., ze zmianami).

- Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych - Dz. U. z 2021 r. poz. 1129,
1598, 2054, 2269 z 2022r. poz. 25

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 124 ze zmianami).

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynieryjne i ich usytuowanie.

- Ustawa prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (art. 18 ust. 1 pkt 2 i 3) (planowanie i
finansowanie oéwietlenia na terenie gminy, drég gminnych, powiatowych i wojewddzkich jest
zadaniem wiasnym gminy).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219,
1378, 1565, 2127, 2338, z 2021 r. poz. 802, 868. ze zmianami).

- Norma N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
- Norma N-SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w
obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania.

- Norma N-SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz niepetnoizolwanymi.

- Norma N-SEP-E-003 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
- Wieloarkuszowa Norma PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- Wieloarkuszowa Norma PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

- Norma PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

- Inwentaryzacja istniejacych urzadzen w terenie.

- Podktad geodezyjny w skali 1:500 zaktualizowanego przez uprawnionego geodete.

2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest ,,Budowa linii elektroenergetycznej 0,23 kV oswietlenia w
miejscowosci Jasionna”,

3. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje:

e Montaz stupdw stylowych h=4m.

¢ Montaz opraw oswietleniowych typu LED o mocy 42 W - 5 szt.

¢ Budowa linii kablowej nN oswietlenia typu YAKXs 4x25 mm? o dt. — 145 m.

Lokalizacja urzadzen zostata przedstawiona na planie budowy oéwietlenia ulicznego (Rys. E2).
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4. Lokalizacja inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowiecki na terenie
nastepujacych jednostek administracji terenowej: powiat biatobrzeski, gmina Biatobrzegi.

5. Stan istniejqcy.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Jasionna. W czesci drogi znajduje sie
linia napowietrzna niskiego napiecia oswietlenia. Miejscem przytaczenia jest istniejgcy stup linii nN,
zasilany ze stacji transformatorowej Jasionna 2.

Istniejgca infrastruktura znajdujgca sie w pasie drogowym: sie¢ energetyczna, sied
telekomunikacyjna, sie¢ wodociggowa. Ulica w zakresie objetym projektem nie jest oéwietlona.

6. Linia elektroenergetyczna kablowa oswietlenia.

Miejscem przytgczenia jest stup linii nN zasilany ze stagji transformatorowej Jasionna 2.
Projektuje sie odcinek linii kablowej oswietlenia przekroju min. 4x25 mm? o tgcznej diugosci 145 m
(trasa 110). Projektuje sig kabel z zytami aluminiowymi o izolagji z polietylenu usieciowanego w
powloce polwinitowej o przekroju min. 4x25 mm?. Kabel uktada¢ zgodnie z trasy uzgodniong na
posiedzeniu narady koordynacyjnej dotyczacej posadowienia projektowanego kabla w terenie. Aby
zachowal trase kabla w miejscu uzgodnionym na naradzie koordynacyjne ZUDP nalezy
zdemontowac istniejace we wskazanym miejscu krawezniki betonowe, a nastepnie po zakonczeniu
prac odwzorowa¢ ich lokalizacje, a tern budowy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Kable
wprowadzi¢ do wnek stupéw i podfaczy¢ pod zacisk tabliczek bezpiecznikowych. Przy stupach
pozostawi¢ dwumetrowe zapasy z kazdej strony. Kabel nalezy utozyé w ziemi linig falista na
gtebokosci min. 0,7 m (miedzy gérng krawedzig kabla a powierzchnig drogi), na uprzednio
wykonanej podsypce z piasku. Utozony kabel przysypa¢ warstwg piasku o grubosci, co najmniej 10
cm, potem warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 c¢m, przykry¢ folig z koloru
niebieskiego zasypujac i zageszczajgc grunt. Po robotach budowlanych nalezy wykop zasypac z
gruntem rodzimym i przywrdcié nawierzchnie do stanu pierwotnego z ubiciem, wyréwnaniem i
zagrabieniem. W gruncie kabel nalezy na calej dlugosci prowadzi¢é w rurze ostonowej
gtadkosciennej 75, na przejsciach przez drogi stosowal rury ostonowe dwuscienne 75,
przystosowane do obcigzen transportowych do ochrony kabli. Natomiast na wjazdach i
skrzyzowaniach z urzadzeniami podziemnymi stosowaé rury ostonowe dwuscienne 75. Konce rur
ostonowych zabezpieczy¢ przed zamulaniem i oznakowaé znacznikami kablowymi. Lokalizacje
podziemnych elementdw sieci w obrebie prowadzonych prac ziemnych nalezy potwierdzié¢ za
pomocy przekopdw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzadzen
nienaniesionych na planie, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic wiasciciela urzadzen. Prace ziemne
na skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem wykonywane bedy ze szczegdlng ostroznoscia,
recznie pod nadzorem administratoréw poszczegdlnych sieci.

Elektroenergetyczne kable ziemne nalezy uktadac zgodnie z wytycznymi normy branzowej SEP-
E-004 zwracajgc szczegdlng uwage na nastepujace elementy:

e kable nalezy uktada¢ w sposéb uniemozliwiajacy ich uszkodzenie. Podczas ukfadania kabli w
wykopie lub tunelu niedopuszczalne jest tarcie zewnetrznej powtoki kabla o $ciany lub dno wykopu,
kanatu albo tunelu.
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e temperatura otoczenia przy ukfadaniu kabla powinna by¢ nie nizsza niz od wartosci podanej
przez producenta kabli.

e kable utozone w ziemi winny by¢ zaopatrzone na catej dlugosci w trwate oznaczniki identyfikacyjne
w odlegtodciach nie wigkszych niz 10 metréw oraz przy mufach, gtowicach i w innych miejscach
charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach, wejsciach do oston itp. Na oznacznikach nalezy
umiesci¢ trwale napisy zawierajace, co najmniej: numer ewidencyjny linii, typ kabla, znak
uzytkownika kabla, rok ulozenia oraz nazwe firmy ukfadajacej kabel.

» trasa linii kablowych utozonych w ziemi powinna by¢ na catej dtugosci i szerokoéci oznaczona
siatkg lub folig o trwatym kolorze, niebieskim dla kabli do 1 kV lub czerwonym dla kabli na napiecie
powyzej 1 kV. Krawedzie siatki lub folii powinny wystawaé co najmniej 50 mm poza zewnetrzna
krawedz utozonych kabli.

e kable z ziemi nalezy uktadac¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty. W pozostatych
przypadkach kable nalezy ukfadaé na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Utozone kable
zasypac warstwa piasku o grubosci co najmniej 10 cm, a nastepnie warstwa gruntu rodzimego.

e przy uktadaniu bednarki uziemiajgcej w tym samym wykopie, w ktérym utozono kabel,
bednarke nalezy zakopa¢ w dnie rowu na glebokosci co najmniej 10 cm.

» giebokosC utozenia kabli w ziemi mierzona prostopadie do powierzchni gruntu od gérnej
powierzchni kabla, powinna wynosi¢ co najmniej: 50 cm — kabli do 1 kV o$wietlenia ulicznego,
sygnalizacyjnych oraz utoZzonych pod chodnikiem lub drogg rowerowa; 70 cm — dla kabli do 1 kV
utozonymi poza uzytkami rolnymi; 80 cm - kabli o napieciu wyzszym niz 1 kV do 30 kV, utozonymi
poza uzytkami rolnymi.

e promien giecia kabla powinien by¢ nie mniejszy niz podany przez producenta. Jezeli brak jest
takiej informaciji, to promien giecia powinien byc¢ nie mnigjszy niz 20-krotna zewnetrzna érednica kabla
jednozytowego lub 15-krotna zewnetrzna Srednica kabla wielozytowego.

e kable przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do wstepnego odbioru przez przedstawiciela Wiasciciela lub
geodete. Folia lub siatka powinna znajdowac si¢ nad wozonym kablem na wysokoéci co najmniej 25 cm,
lecz nie wiecej niz 35 cm.

e najmniejsza odlegtos¢ pionowa miedzy goma czecig ostony kabla a géma powierzchnia drogi powinna
by¢ nie mniejsza niz 100 cm dla kabli do 30 kV, a migdzy dnem rowu odwadniajacego a géma czescia
ostony, nie mniej niz 50 cm. Ostony kablowe powinny wystawac poza kraweznik lub krawedz jezdni na
diugos¢ co najmniej 50 cm z kazdej strony, a poza réw odwadniajacy lub nasyp drogi co najmniej 100 cm.

e w jednej ostonie powinien by¢ ulozony tylko jeden kabel. Nie dotyczy to kabli jednozylowych,
tworzacych uktad wielofazowy.
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7. Stupy stylowe.
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8. Pomiar energii elektrycznej i sterowanie.

Sterowanie i pomiar energii elektrycznej na projektowanym odcinku bedzie odbywat sie z
istniejacego uktadu pomiarowo-rozliczeniowego - licznik elektroniczny do pomiaru bezposredniego
energii czynnej, 1-fazowy. Wartos¢ zabezpieczenia 32 A.

9. Oprawy oswietleniowe.

Do oswietlenia ulicy zastosowano oprawy typu LED o mocy 42 W o nastepujacych parametrach:
Parametry techniczne oprawy:
- Oprawa o mocy 42 W i skutecznosci Swietinej oprawy 92 Im/W.
- Stopien ochrony: IP66 dla czesci optycznej, IP54 dla uktadu zasilajacego
- Materiat: korpus - polipropylen z wiéknem szklanym, klosz - polimetakrylan metylu PMMA mrozony
- Kolor: Czarny
- Ukfad optyczny: soczewka z PMMA, wymienny modut LED
- Liczba diod: 16
- Zakres temperatur pracy: od -40°C do +40°C
- CRI: >70
- Czestotliwos¢ napiecia zasilania: 50/60 Hz
- Wspétczynnik mocy: = 0.95
- Prad rozruchowy: 18A/280 ps
- Klosz: mrozony
- Moc LED: 38 W
- Moc catkowita oprawy: 42 W
- Prad przewodzenia LED: 800 mA
- Temperatura barwowa swiatta: 4000 K
- Strumien $wietiny LED: 4900 Im
- Strumien Swietiny oprawy: 3865 Im
- Efektywnos¢ swietlna: 92 Im/W
- Objetos¢ jednostkowa: 0,1 m3
- Waga oprawy netto: 5,3 kg

W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki obliczeniowe.
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10. Ochrona od porazen prqdem elektrycznym.

Ochrona od porazen pragdem elektrycznym — samoczynne wylgczenie zasilania w ukladzie TN-C.
Zabezpieczenia nadpradowe w stupach o$wietleniowych zaprojektowano typu gG 4A. Potaczenie
wewnatrz stupéw zaprojektowano przewodem YDY 3x2,5 mm2. Do kazdego stupa z oprawa
oswietleniowg projektuje sie podiaczenie uziemienia ochronnego. Ochrona przed dotykiem
posrednim realizowana bedzie poprzez samoczynne wytaczenie zasilania w ukfadzie j.w. oraz
poprzez zastosowanie elementow sieci wykonanych w Il klasie ochronnosci izolacji - przewody,
oprawy. Dobrane przekroje i zabezpieczenia zapewniajq skuteczne odtaczenie urzadzen w czasie
nie dtuzszym niz 5 s. Jako uziom zaprojektowano bednarke stalowg ocynkowana Fe/Zn25x4mm
uktadang w wykopie oraz wykonanie dodatkowych uziomdw szpilkowych fi 16.

11. Uwagi koricowe.

CatosC robdt wykona¢ zgodnie z dokumentacja, pod statym i fachowym nadzorem oraz zgodnie
z normami oraz zasadami wiedzy technicznej przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje oraz przepisami PBUE. Do wykonania stosowac materiaty fabrycznie nowe posiadajace
atesty i znaki bezpieczeristwa. Przed oddaniem przylacza do uzytkowania nalezy wykona¢ pomiary
elektryczne takie jak: pomiar rezystancji uziemienia szyny neutralno-ochronnej, pomiar ciagtoéci
zyt i rezystandji izolacji. Wyniki pomiaréw nalezy potwierdzi¢ protokotem. W przypadku stwierdzenia
przekroczenia dopuszczalnej wartosci rezystancji uziom nalezy rozbudowaé. Roboty wykonaé
zgodnie z N SEP-E-001, N SEP-E-003, PN-E-05100-1. Zgodnie z norma SEP N SEP-E-003: minimalna
odlegtos¢ pionowa przewoddw petnoizolowanych do 1 kV od powierzchni ziemi przy najwiekszym
zwisie normalnym powinna wynosi¢ 4,5 m, minimalna odleglo$¢ pionowa przewodéw
petnoizolowanych do 1kV od powierzchni drogi gminnej przy najwiekszym zwisie normalnym
powinna wynosié 6 m. Stosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach. Na etapie wykonawstwa
dla projektowanych robét nalezy zapewni¢ obstuge geodezyjng w zakresie wytyczenia tras i
stanowisk stupdw oraz inwentaryzacji powykonawczej. Prace przy czynnych urzadzeniach
elektrycznych wykonywaé po wylaczeniu napiecia i dopuszczeniu przez pogotowie
energetyczne RE. Zachowac podziaty oswietlenia ulicznego zgodnie z projektowanymi i istniejgcymi
podziatami sieci nN. Prace zwigzane z modernizacjg oéwietlenia ulicznego koordynowaé z
przebudowami sieci prowadzonymi przez PGE Dystrybucja S. A. Elementy o$wietlenia drogowego
nalezy zamocowa¢ w sposéb nie powodujacy zaktocen w funkcjonowaniu i eksploatacji sieci
energetycznej. Wymienione prace wykona firma o odpowiednich uprawnieniach w technologii prac
pod napieciem PPN w porozumieniu z Centrum Dyspozytorskim RE. Przed przystapieniem do robét
naleZy uzyskac zezwolenie na zajecie pasa drogowego. W poblizu gazociggu wykopy, prace ziemne,
drogowe wykonac recznie pod nadzorem MSG. W poblizu urzadzen telekomunikacyjnych prace
prowadzi¢ recznie i pod nadzorem firmy telekomunikacyjnej. Pod istniejaca linig energetyczna i w
j&j poblizu prace prowadzi¢ recznie i w porozumieniu z Rejonem Energetycznym. W miejscach
skrzyzowan projektowanych przewoddéw istniejgcymi kablami energetycznymi prace prowadzic
recznie i pod nadzorem Rejonu Energetycznego.
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II. OBLICZENIA.

1. Bilans mocy.

Obliczenia mocy zainstalowanej — bilans mocy.

Moc projektowanych opraw:

Moc oprawy — 42 W

Liczba opraw oswietleniowych projektowanych na obwodzie:

Tlos¢ opraw — 5 szt.

Moc projektowanych opraw:

P=42We5=210W = 0,21 kw

Moc istniejgcych opraw:

P =858 W = 0,86 kW.

Obwdd oswietleniowy (istn. + proj.) — 858 W + 210 W = 1068 W = 1,07 kW
Dla zasilania projektowanego oswietlenia przewidziano moc przylaczeniowg zgodnie z
warunkami przytgczenia do sieci dystrybucyjne;.

Moc zapotrzebowana P

P-=ki e kj e Py

P.= 1709 W
Py

In =
Ungecose

=799 A

Zasilanie projektowanego oswietlenia ulicznego zlokalizowane w skrzynce SON.

2. Dobor zabezpieczen.

Zasilanie opraw oéwietleniowych w miejscowosci Jasionna.
Zgodnie z obliczeniami w programie Dialux dla projektowanego o$wietlenia dobrano oprawe o mocy
42 W.

Prad obciazenia obwodu:
_ P,
Is = U, *cos®
Is = 230095 0,20 A
In=031A

Zabezpieczenie oprawy 4A/gG.

3. Sprawdzenie dobranych przewodéw na warunek spadku napiecia.

W przypadku zasilania przelotowego kilku odbiornikéw nalezy prowadzi¢ obliczenia metodg
momentéw:

- dla obwoddw jednofazowej
Sprawdzenia dokonano dla najdalej oddalonego stupa.
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20100
Up = ——« sprix, = 1,05%
Y'S'Unf

Spadek napiecia sie w projektowanej sieci nie powinien przekraczaé¢ wartosci 5 %.
1,05%<5%
Warunek spetniony.

4. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j.

Sprawdzenie warunkéw przeprowadzono zgodnie z obowigzujacg norma: PN-IEC 60364-4-4-41
~Ochrona zapewniajgca bezpieczenstw”.

Obliczenia zostaty wykonane na koncu projektowanej sieci oéwietlenia.

Wymagania dotyczace samoczynnego wylaczenia zasilania uwaza sie za spetnione gdy:
Zse [a < Uo

Zs — impedancja petli zwarcia w [Q]

Ia — warto$¢ pradu zapewniajaca samoczynne zadziatanie urzadzenia - dla zabezpieczen o pradzie
znamionowym 6 [A] odczytano warto$¢ I. = 60 A powodujgcg odtgczenia zasilania w czasie nie
przekraczajagcym 5 s

Uo — napigcie migdzy przewodem fazowym a ziemig [230 V]

Impedancje petli zwarcia oblicza sie ze wzoru:

Zs=1 ,25 L4 Zé

zi=JRET X7

- rezystancja i reaktancja transformatora

Rr = 0,0309 [Q], Xr = 0,0732 [Q]

- rezystancja i reaktancja jednostkowa kabla YAKXs 4x25 mm?

Rit = 1,2 [Q/km] Xk1 = 0,09 [Q/km] |1 = 0,145 km

- rezystancja i reaktancja jednostkowa przewodu Al 1x25 mm?

Ri1 = 1,87 [Q/km] X = 0,33[Q/km] |2 = 0,141 km istniejacy

Rezystancja systemu

Rs = 2eRkiel; + 2eRi1el2 + Rt = 0,906 Q

Reaktancja systemu

Xs = 20Xki1ol1 +20Xj0l2 + X7 = 0,192 Q

Impedancja petli zwarcia

Z;= JR? + X2 =0,926Q

Zs=125027;=1250926=1,16Q

Zse I: < Uo

Dla zabezpieczenia 6 A I = 60 A

Zsel.=1,16060=70V

70V <230V

Ochrona przeciwporazeniowa jest skuteczna.
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I11. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW.

L.p. Opis Jednostka Tlos¢
Budowa linii elektroenergetycznej kablowej

1 |[Stup stylowy h=4m Szt. 5
2 |Kabel typu YAKXs 4x25 mm? m 145
3 [|Folia kablowa niebieska m 100
4 |Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4 mm m 105
5 |Odgromnik Szt. 1
6 |Uziemienie Szt. 2
7 |Opaski kablowe Szt. 11
8 |Rura ostonowa do przewiertéw m 10
9 |Oprawa o$wietleniowa LED 42 W Szt. 5
10 | Materiaty pomocnicze wedtug potrzeb
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B: CZESC RYSUNKOWA.

Rysunek E1 - Orientacja.

Rysunek E2 - Projektowana budowa oswietlenia.
Rysunek E3 - Schemat zasilania o$wietlenia.
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