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2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Stosowanie wyrobow budowlanych

Materiaty stosowane do wykonania robét objetych opracowaniem, bedace wyrobami budowlanymi w mys$l| Ustawy o
wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570) oraz
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady
89/106/EWG, moga by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli nadajg sie do
stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym ich wiasciwosciom uzytkowym i
zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, ze ich wtasciwosci uzytkowe umozliwiajg — prawidtowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych majg byé one zastosowane w sposéb trwaty — spetnienie podstawowych
wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.
U. 22016 r. nr 0 poz. 290).

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1.  Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci (PZJ) lub
projekcie organizacji robét zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
3.2. Sprzet bedacy wasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Sprzgt ten powinien spetnia¢ normy ochrony §rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
3.3. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji inspektora nadzoru inwestorskiego, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
3.4. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania opisanych wyzej warunkow,
lub innych warunkéw umowy, zostanie przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do
wykonywania robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogéine wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robét i whasciwosci przewozonych materiatéw. Srodki transportu niegwarantujgce zachowania
opisanych wyzej warunkéw, lub innych warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do udziatu w wykonywaniu robét.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentagcji
projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym w umowie.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$é zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé¢ z dokumentacija projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu
organizaciji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2. Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej, SST, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych.

5.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na
piémie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany jest zgtosic¢
prace do osrodka dokumentaciji, pozyska¢ aktualne dane odnosnie parnistwowej osnowy sytuacyjno-wysokosciowej, a
nastepnie po zakoriczeniu budowy — zlozyé operat z pomiaru powykonawczego — do parstwowego zasobu
geodezyjno-kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowaé i sprawowaé nad nimi bezposredni nadzor i kontrole
wytgcznie osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne.

Podczas prac nalezy zwrdcité szczegdlng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesuniecie
punktéw geodezyjnych, kiore podlegaja ochronie w trybie przepisow ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSpeC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.



rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z p62zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129 poz. 844 — tekst jednolity — Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.
1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowar geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie
(Dz. U.z 1995 r. Nr 25, poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015 r. w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych, badar konserwatorskich, badar architektonicznych i
innych dziatar przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwar zabytkow
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1789).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2014 r. poz.
1923).

Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wsp6lnego Stownika Zaméwien (CPV).

Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr
2195/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspélnego Stownika Zaméwieri (CPV) oraz dyrektywy
2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zaméwien
publicznych w zakresie zmiany CPV.

9.3. Normy

PN-ISOC 6707-1 Budynki i budowle — Terminologia cz. 1: Terminy ogélne.
PN-ISO 6707-2 Budownictwo — Terminologia, Terminy stosowane w umowach.
PN-IEC 60050-826 Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Czes¢ 826: Instalacje elektryczne.

9.4. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora
nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2015 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom 1, Il Ill, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSpecC na podstawie standardowe;
specyfikaciji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.



CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego

BUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNE] 0,23 kV OSWIETLENIA W MIEJSCOWOSCI

JASIONNA.
1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z budowa oswietlenia drogowego.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstawe opracowania specyfikacji technicznej szczegdtowej
(SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Przedmiot | zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycza zasad wykonywania i odbioru robét zwiazanych z:
* montazem stupéw o$wietleniowych.

* uktadaniem przewodow elektrycznych

» montazem konstrukcji wsporczych (wysiegnikéw, itp.),

* montazem opraw oswietleniowych,

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejsze] specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, a takze podanymi ponize;j:

Kabel elektroenergetyczny — rodzaj przewodu do przesytania energii elektryczne.

Linia kablowa — kabel wielozylowy lub wigzka kabli jednozytowych w ukiadzie wielofazowym albo kilka kabli
potaczonych réwnolegle, ktére wraz z osprzetem ulozone sg na wspéinej trasie, taczac zaciski dwéch urzadzeri
elektroenergetycznych.

Linia napowietrzna - linia wielozytowa lub wigzka kabli jednozytowych zawieszonych na konstrukacjach stupowych.
Trasa kablowa — pas terenu lub przestrzen, w ktérej osi symetrii utozono jedna lub wigcej linii kablowych.

Czes¢ czynna — przewdd lub inny element przewodzacy, wehodzacy w skiad instalaci elekirycznej lub urzadzenia,
ktory w warunkach normalnej pracy instalacji elekirycznej moze by¢ pod napieciem a nie spetnia funkeji przewodu
ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg czeécig czynna).

Napigcie znamionowe linii Un — napigcie migdzyprzewodowe, dobrane przy budowie linii. Nie sg brane pod uwage
przepigcia przejsciowe, wywotane na przyktad procesami taczeniowymi i sporadyczne zmiany napiecia wskutek
nienormalnych warunkdw, takich jak zaktécenie uktadu zasilania.

Przewody linii energetycznych — materiaty stuzace do przesylania energii elektrycznej, w wybrane miejsce

Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-EN 60445:2011.

~Jezeli instalacjia jest wykonywana przy uzyciu nowych materialow, wynalazkéw lub metod prowadzacych do
odstepstw od zasad dokumentu wieloczeéciowego PN-HD 60364, to wynikowy stopieri bezpieczenstwa instalacji nie
powinien by¢ mniejszy niz uzyskany zgodnie z dokumentem wieloczesciowym PN-HD 60364".

Konstrukcje wsporcze — zespdt elementow, pomiedzy ktérymi rozwiesza sie przewody linii energetycznych lub na
ktérych osadza sig elementy wyposazenia linii energetycznych, oprawy oswietleniowe lub sygnalizatory $wietine.

Slup oswietleniowy (maszt o$wietleniowy) — jest to podpora przeznaczona do podtrzymywania jednej lub wiecej
opraw

oswietleniowych, ktéra sktada si¢ z jednej lub wigcej czgsci: stupa (masztu), ktéry moze byé stalowy, aluminiowy,
betonowy, z odlewu zeliwnego lub innego materiatu, przediuzenia (nasadki), wysiegnika.

Stup z wysiegnikiem — stuzy do podtrzymywania jednej lub kilku opraw za po$rednictwem wysiegnikéw (ramion)
poltgczonych na state lub roztgcznie ze stupem.

Wysiegnik — element konstrukcyjny (ramig) stuzacy do zamocowania oprawy w okreslonej odlegtoéci od osi pionowej
stupa, moze by¢ pojedynczy-jednoramienny, podwodjny-dwuramienny, lub wieloramienny.

Maszt wysiegnikowy — najczesciej to slup stozkowy giety z rur stalowych ocynkowanych. Dlugo$é czesci
przeznaczonej do mocowania lamp sygnalizacyjnych — do ok. 11 m w zalezno$ci od potrzeb lokalizacyjnych oraz iloci
umieszczonych opraw o$wietleniowych, sygnalizatorow, tablic i ekranéw.

Osprzet stupéw — w szczegblnosci tabliczki bezpiecznikowe i stupowe.

Odciag - linka stalowa o $rednicy ok. 8 mm stuzaca do przenoszenia sit w konstrukcjach wsporczych.

Zrédla $wiatta — przedmioty emitujace $wiatto. Najczegéciej stosowane sa: lampy fluorescencyjne, lampy neonowe,
lampy rteciowe, lampy sodowe, lampy halogenowe, lampy plazmowe, lampy metalohalogenkowe. Coraz czeéciej
stosowane sa rowniez zrodia $wiatta wykorzystujace diody elektroluminescencyjne (LED, a takze OLED oparte na
zwigzkach organicznych).

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wszelkie nazwy wlasne produkidw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozadanego standardu
wykonania i okreslenia wiasciwo$ci i wymogéw technicznych zalozonych w dokumentacji technicznej dla
projektowanych rozwigzan.

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSPeC na podstawie standardowej
specyfikaciji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocija Sp. z 0.0.



2.2.6.1. Wysiegniki do montazu opraw oswietleniowych
Wysiegniki powinny by¢ wykonywane zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Ramiona lub ramie wysiegnika powinno
by¢ nachylone pod odpowiednim katem od poziomu a ich wysieg powinien byé zgodny z Dokumentacjg Projektowa.
Wysiegniki powinny by¢ dostosowane do opraw i stupéw stuzacych do zamontowania lamp o$wietleniowych. Materiat
sluzacy do wykonania wysiggnika nie powinien podlegaé korozji lub powinien byé zabezpieczony S$rodkami
antykorozyjnymi zapewniajacymi odpowiedni stopien zabezpieczenia antykorozyjnego.
Projekt nie przwiduje montazu wysiggnikéw. Montaz opraw bezposrednio na stupie.
2.2.6.2. Oprawy oswietleniowe
Oprawy o$wietleniowe zewnetrzne powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 60598-1:2015-04 — wersja angielska i PN-EN
60598-2-3:2006/A1:2012. Oprawy powinny charakteryzowaé sie szerokim rozsylem $wiatta. Nalezy stosowaé oprawy
o konstrukeji zapewniajacej odpowiedni stopieri zabezpieczenia przed wptywami zewnetrznymi komory lampowej nie
mniej niz IP54 i klasg ochronnoéci Il. Elementy oprawy takie jak: ukiad optyczny i korpus powinny byé wykonane z
materiatéw nie podlegajacych korozji.
Do oswietlenia ulicy zastosowano oprawy typu LED o mocy 42 W o nastepujacych parametrach:
Parametry techniczne oprawy:
- Oprawa o mocy 42 W i skutecznosci $wietinej oprawy 92 Im/W.
- Stopient ochrony: IP66 dla czesci optycznej, IP54 dla uktadu zasilajacego
- Materiat: korpus - polipropylen z wiéknem szklanym, klosz - polimetakrylan metylu PMMA mrozony
- Kolor: Gzarny
- Uktad optyczny: soczewka z PMMA, wymienny modut LED
- Liczba diod: 16
- Zakres temperatur pracy: od -40°G do +40°C
- CRI: >70
- Czestotliwos¢ napiecia zasilania: 50/60 Hz
- Wspétezynnik mocy: 2 0.95
- Prad rozruchowy: 18A/280 &s
- Klosz: mrozony
- Moc LED: 38 W
- Moc catkowita oprawy: 42 W
- Prad przewodzenia LED: 800 mA
- Temperatura barwowa $wiatta: 4000 K
- Strumieri $wietiny LED: 4900 Im
- Strumien $wietlny oprawy: 3865 Im
- Efektywnosé swietlna: 92 Im/W
- Objetoé¢ jednostkowa: 0,1 m®
- Waga oprawy netto: 5,3 kg

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw do robot budowy/przebudowy o$wietlenia ulicznego i drogowego

Wyroby do rob6t montazowych moga byé przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— 83 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacii
technicznej (szczegétowej) SST,

— sgwlasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostgpnieniu na rynku krajowym badz
do jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw réwniez karty
katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSpeC na podstawie standardowej

specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 0



— poprawnos$ci wykonania i zabezpieczenia potaczeri srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokotem
przez wykonawce montazu,

— pomiarach rezystancji uziemieni i wszelkich innych wynikajacych z dokumentagcii technicznej, norm, przepisow
budowy i eksploataciji lub uzgodnien z Inwestorem.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami zawartymi w
normie PN-HD 60364-6:2016-07.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materialy, urzgdzenia i aparaty nie speiniajace wymagar podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materialy nie speiniajagce wymagarn zostaly wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wiasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uznaé wade za niemajaca zasadniczego wplywu na
jakos¢ funkcjonowania instalacii i ustali¢ zakres i wielkoé¢ potracen za obnizong jako$é.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt7

7.2. Szczegblowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych budowy/przebudowy

Obmiaru robét dokonuje si¢ z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajgce zawartym w

dokumentagji i tak:

— dla konstrukcji wsporczych: szt., kpl., kg, t,

— dla przewoddw: km, m lub kpl.,

~ dla osprzetu linii: szt., kpl.,

— dla rob6t fundamentowych: szt., kpl., m2, me,

— dla kabli: km, m lub kpl.,

— dla rob6t ziemnych: m lub me.

7.3. W specyfikacji technicznej szczegélowej dla rob6t montazowych budowy linii elektroenergetycznej
opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamodwienia, mozna ustali¢ inne szczegétowe zasady
przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robét

W szczegolnosci mozna przyja¢ zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla
odpowiednich rob6t np. 1 km linii.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2. Warunki odbioru o$wietlenia ulicznego i drogowego

8.2.1. Odbior miedzyoperacyjny
Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakoriczeniu danego etapu robot majacych wplyw na wykonanie
dalszych prac. Odbiorowi takiemu mogg podlegaé¢ m.in.:
~ kanaly kablowe, bloki, rury ostonowe,
— montaz koryt, drabinek, wspornikow,
— podsypki i zasypki.
8.2.2. Odbidr czesciowy
Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czgsciowe rob6t zanikajacych oraz elementdw urzadzer, ktére ulegaja
zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajac ocene prawidtowosci ich wykonania po catkowitym
ukoriczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidlowo§é montazu oraz zgodnosé z obowigzujacymi przepisami i
projektem:
— wydzielonych instalacji np. instalacja uziemiajaca,
- wykonanie wykopéw, jakos¢ i prawidtowo$é wykonania fundamentow.
8.2.3. Odbidr koricowy
Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy przeprowadzié po zakonczeniu
rob6t elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi catoéci linii elektroenergetycznych (oswietlenia ulicznego i
drogowego).

Parametry badan oraz spos6b przeprowadzenia badan sa okreslone w normach PN-E-04700:1998/Az1:2000 oraz
PN-EN 13201-4:2016-03.
Whyniki badan trzeba zamie$ci¢ w protokole odbioru koricowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robot montazowych linii i instalacji elektroenergetycznych (o$wietlenia ulicznego i drogowego) moze byé

dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu roboét i ich koricowym odbiorze Iub etapami okre$lonymi w
umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej

specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 10



— Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. 2 2017 r. Nr 0, poz. 128).

- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1440 z p6zn.
zmianami).

— Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10.04.1997 r. (tekst jednolity Dz. U. 2 2017 r. Nr 0, poz. 220).

— Ustawa o kompatybilnosci elektromagnetycznej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1258).

10.2.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2012 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. Uz 2012r. Nr 0, poz. 560).

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z p6zn. zmianami).).

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSpeC na podstawie standardowej

specyfikagiji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.0. "



