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Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 BRANZA DROGOWA
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1. Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych oraz inwentaryzacja powykonawcza
1
1/D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1. réwninnym
1.1
0,95 km 0,95
RAZEM 0,95
2|D-00.00.00 |[Opracowanie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas |szt
d.1. budowy
1.1
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
3|D-00.00.00 |Koszty ustawienia, utrzymania i likwidacji tymczasowej organizacji ruchu na szt
d.1. czas budowy
1.1
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.1 Usuniecie drzew i krzewow
2
4/D-01.02.01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 16-25 cm) szt.
d.1.
1.2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
5/D-01.02.01 |[Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt.
d.1.
1.2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
6|/D-01.02.01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt.
d.1.
1.2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
7|D-01.02.01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng (sr. 46-55 cm) szt.
d.1.
1.2
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
8|D-01.02.01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 56-65 cm) szt.
d.1.
1.2
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
9|D-01.02.01 [Scinanie drzew pitg mechaniczna ($r. 66-75 cm) szt.
d.1.
1.2
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
10|/D-01.02.01 |Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1.
1.2
11,41 mp 11,41
RAZEM 11,41
11|D-01.02.01 |Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1.
1.2
37,64 mp 37,64
RAZEM 37,64
1.1. Rozbiorka elementow drog
3
12|D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetnie- |m?2
d.1. niem spoin piaskiem
1.3
69 m?2 69,00
RAZEM 69,00
13|D-01.02.04 |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubos-|m2
d.1. ci3cm
1.3
64 m?2 64,00
RAZEM 64,00
14|D-01.02.04 |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za kaz- |m?2
d.1. dy dalszy 1 cm grubosci
1.3 Krotnos¢ = 2
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64 m?2 64,00
RAZEM 64,00
15/D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.1. cm
1.3
116 m?2 116,00
RAZEM 116,00
16/D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.1.
1.3
12 m?2 12,00
RAZEM 12,00
17|D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.
1.3
175 m 175,00
RAZEM 175,00
18/D-01.02.04 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.
1.3
7 m3 7,00
RAZEM 7,00
19|D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1.
1.3
60 m 60,00
RAZEM 60,00
20|D-01.02.04 |Rozebranie wpustéw deszczowych; analogia do: Rozebranie przepustéw ruro- |m
d.1. wych - rury betonowe o $r. 50 cm
1.3
7 m 7,00
RAZEM 7,00
21|D-01.02.04 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm m
d.1.
1.3
92 m 92,00
RAZEM 92,00
22|D-01.02.04 |Rozebranie przepustow rurowych - scianki czotowe i tawy betonowe m3
d.1.
1.3
2 m3 2,00
RAZEM 2,00
23|D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1. legto$¢ do 1 km
1.3
20,76 m3 20,76
RAZEM 20,76
24|D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1. kazdy nastepny 1 km
1.3 Krotnos¢ = 5
20,76 m3 20,76
RAZEM 20,76
25|D-01.02.04 |Sktadowanie i utylizacja gruzu betonowego m3
d.1.
1.3
20,76 m3 20,76
RAZEM 20,76
26|D-05.03.11 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywo- |m?2
d.1. zem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
1.3
6456 m?2 6 456,00
RAZEM 6 456,00
27|D-05.03.11 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywo-  |m?2
d.1. zem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
1.3 Krotnos¢ = 1,5
120 m?2 120,00
RAZEM 120,00
1.2 ROBOTY ZIEMNE
1.2. Wykopy
1
28|D-02.00.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3w |m3
d.1.|D-02.01.01 |gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
21 legto$¢ do 1 km
3013,6 m3 3 013,60
RAZEM 3 013,60
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29|D-02.00.01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1.|D-02.01.01 |km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
21 IV - odwdz niezdatnego humusu lub nadmiaru gruntu
Krotnos¢ = 10
3013,6 m3 3 013,60
RAZEM 3 013,60
1.2. Nasypy
2
30|D-02.03.01 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.1. kat. -1V - uwaga: grunt nasypowy o parametrach G1 z dowozu
2.2
1580 m3 1580,00
RAZEM 1.580,00
31|D-02.03.01 |Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.1.
2.2
1580 m3 1 580,00
RAZEM 1 580,00
1.3 ODWODNIENIE KOPRUSU DROGOWEGO
1.3. Przepusty pod zjazdami
1
32|D-06.02.01 |kLawa zwirowa pod przepust z rur PVC; analogia do: Podsypka piaskowa z za- |m?2
d.1. geszczeniem recznym - 3 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
3.1
4 m?2 4,00
RAZEM 4,00
33|D-06.02.01 |tawa zwirowa pod przepust z rur PVC; anlogia do:Podsypka piaskowa z za- m2
d.1. geszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci warstwy po zageszcze-
3.1 niu
Krotnos¢ =7
4 m?2 4,00
RAZEM 4,00
34|D-06.02.01 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 500 mm m
d.1.
3.1
8 m 8,00
RAZEM 8,00
35|D-06.02.01 |Obsypka gruntem zasypowym (pospétka); anlogia do: Drenaz - podsypka filtra- |m3
d.1. cyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa
3.1
2 m3 2,00
RAZEM 2,00
36|D-06.02.01 |Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych przy wy- |m3
d.1. sokosci nasypu do 4 m - kat. gruntu Il
3.1
2 m3 2,00
RAZEM 2,00
37|D-06.02.01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-IV m3
d.1.
3.1
2 m3 2,00
RAZEM 2,00
38|D-06.02.01 |Obrukowanie wylotu przepustu narzutem kaminnym (np granitem surowo - fu- |szt.
d.1. panym 17/20mm), na zaprawie betonowej z wypetnieniem spoin - Srednia po-
3.1 wierzchnia granitu 1,6m2 / na wylot; analogia do: Obudowy wylotéw kolektoréw
o $r. 50 cm z betonu
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
14 PODBUDOWY POD JEZDNIE BITUMICZNA
1.4. Profilowanie i zageszczenie podloza
1
39|D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1. nawierzchni w gruncie kat. I-1V
41
2285 m?2 2 285,00
RAZEM 2 285,00
1.4. Stabilizacja podtoza gruntowego pod konstrukcje jezdni
2
40|D-04.02.02 |Stabilizacja podioza gotowg z dowozu mieszankg cementowo-piaskowg o Rm |m2
d.1. min. 5 MPa o grubosci 25cm; analogia do: Stabilizacja podioza cementem przy
4.2 uzyciu zespotu do stabilizacji - pospétka do Rm=2,5 MPa, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 20 cm
Krotnos¢ = 1,25
2285 m?2 2 285,00
RAZEM 2 285,00
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1.4. Podbudowa z kryszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie pod jezdnie
3
41|D-04.04.00 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m2
d.1.|D-04.04.02 [15cm
4.3
2001 m?2 2 001,00
RAZEM 2 001,00
42|D-04.04.00 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.1.|D-04.04.02 |bosci po zageszczeniu
4.3 Krotnos¢ = 5
2001 m?2 2 001,00
RAZEM 2 001,00
1.4. Podbudowa z betonu asfaltowego
4
43|D-04.07.01 |Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P na bazie asfaltu D-35/50; analogia |m2
d.1. do: Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klihncowo-zwirowej o lepisz-
4.4 czu asfaltowym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
1775 m?2 1775,00
RAZEM 1775,00
44|D-04.07.01 |Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P na bazie asfaltu D-35/50; analogia |m2
d.1. do: Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepisz-
4.4 czu asfaltowym - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 4
1775 m?2 1775,00
RAZEM 1775,00
1.5 PODBUDOWY POD CHODNIK BITUMICZNY
1.5. Profilowanie i zageszczenie podioza
1
45|D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1. nawierzchni w gruncie kat. I-IV
5.1
2555 m?2 2 555,00
RAZEM 2 555,00
1.5. Stabilizacja podioza gruntowego pod konstrukcje chodnika
2
46|D-04.02.02 |Stabilizacja podioza gotowag mieszankag cementowo-piaskowg o Rm min. 2,5  |m2
d.1. MPa o grubosci 25cm; analogia do: Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu
5.2 zespotu do stabilizacji - pospétka do Rm=2,5 MPa, grubos¢ warstwy po za-
geszczeniu 20 cm
2555 m?2 2 555,00
RAZEM 2 555,00
1.5. Podbudowa z kryszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie pod chodnik
3
47|D-04.04.00 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubos$ci po zageszczeniu |m2
d.1.|D-04.04.02 [15cm
5.3
2555 m?2 2 555,00
RAZEM 2 555,00
48|D-04.04.00 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.1.|D-04.04.02 |bosci po zageszczeniu
5.3 Krotnos¢ = 5
2555 m?2 2 555,00
RAZEM 2 555,00
1.6 NAWIERZCHNIE JEZDNI
1.6. Nawierzchnie bitumiczne jezdni
1
49|D-05.03.05b |Wyréwnanie jezdni bitumicznej betonem asfaltowym AC 16W ; analogia do: t
d.1. Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralno-asfaltowg
6.1
200 t 200,00
RAZEM 200,00
50|D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.1. wy z betonu asfaltowego; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
6.1
1775 m?2 1775,00
RAZEM 1775,00
51|D-05.03.05 |Utozenie geosiatki wzmacniajgcej o wytrzymatosci wzdtuznej i poprzecznej m2
d.1. min. 120kN/m; analogia do: Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitu-
6.1 miczne
1750 m?2 1750,00
RAZEM 1750,00
52|D-05.03.05 |Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W na bazie PMB 25/55-60; ana- |m?2
d.1.|D-05.03.05b |logia do: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - wars-
6.1 twa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
6360 m?2 6 360,00
RAZEM 6 360,00
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53|D-05.03.05 |Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W na bazie PMB 25/55-60; ana- |m?2
d.1.|D-05.03.05b |logia do: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - wars-
6.1 twa wigzgca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
6360 m?2 6 360,00
RAZEM 6 360,00
54|D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno warstwy  |m?2
d.1. wigzacej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
6.1
6360 m?2 6 360,00
RAZEM 6 360,00
55|D-05.03.05 |Warstwa $cieralna SMA 11 na bazie PMB 45/80-55; analogia do: Nawierzchnia |m?2
d.1.|D-05.03.05a |z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa
6.1 - grubos$¢ po zageszczeniu 3 cm
6284 m?2 6 284,00
RAZEM 6 284,00
56|D-05.03.05 |Warstwa $cieralna SMA 11 na bazie PMB 45/80-55; analogia do: Nawierzchnia |m2
d.1.|D-05.03.05a |z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa
6.1 - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
6284 m?2 6 284,00
RAZEM 6 284,00
1.7 NAWIERZCHNIE CHODNIKA BITUMICZNEGO
1.7. Nawierzchnie z betonu asfaltowego
1
57|D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.1. wy; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
7.1
2555 m?2 2 555,00
RAZEM 2 555,00
58|D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno warstwy  |m?2
d.1. wigzacej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
71
2555 m?2 2 555,00
RAZEM 2 555,00
59|D-05.03.05 |Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W na bazie asfaltu D-50/70; ana-|m?2
d.1.|D-05.03.05b |logia do: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - wars-
71 twa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
2555 m?2 2 555,00
RAZEM 2 555,00
60|D-05.03.05 |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S na bazie asfaltu D-50/70; ana- |m?2
d.1.|D-05.03.05a |logia do: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - wars-
7.1 twa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm
2555 m?2 2 555,00
RAZEM 2 555,00
61|D-05.03.05 |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S na bazie asfaltu D-50/70; ana- |m?2
d.1.|D-05.03.05a |logia do: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - wars-
71 twa Scieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
2555 m?2 2 555,00
RAZEM 2 555,00
1.8 ROBOTY WYKONCZENIOWE
1.8. Regulacja urzadzen podziemnych
1
62|D-03.02.01 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1.|Kd
8.1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
63|D-03.02.01 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.|Kd
8.1
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
64|D.03.02.01 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.1.|Kd
8.1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.8. Pobocza
2
65|D-06.03.01 |Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm m2
d.1.
8.2
1038 m?2 1.038,00
RAZEM 1.038,00
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66|D-06.03.01 |Wykonanie poboczy z kruszywa, gr. 10cm; analogia do: Podbudowa z kruszy- |m?2
d.1. wa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
8.2
1038 m?2 1.038,00
RAZEM 1.038,00
67|D-06.03.01 |Wykonanie poboczy z kruszywa, gr. 10cm; analogia do: Podbudowa z kruszy- |m?2
d.1. wa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszcze-
8.2 niu
Krotnos¢ = 7
1038 m?2 1.038,00
RAZEM 1.038,00
1.8. Zjazdy z kruszywa
3
68|D-06.03.01 |Wykonanie zjazdéw z kruszywa, gr. 25cm; analogia do: Podbudowa z kruszy- |m?2
d.1. wa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
8.3
150 m?2 150,00
RAZEM 150,00
69|D-06.03.01 |Wykonanie zjazdéw z kruszywa, gr. 25cm; analogia do: Podbudowa z kruszy- |m?2
d.1. wa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszcze-
8.3 niu
Krotnos$¢ = 17
150 m?2 150,00
RAZEM 150,00
70|D-04.03.01 |Mechaniczne skropienie emulsjg asfaltowg na zimno nawierzchni zjazdéw; zu- |m?2
d.1. zycie emulsji 0,8 kg/m2 - dwukrotne
8.3
300 m?2 300,00
RAZEM 300,00
1.8. Scianki oporowe
4
71|D-10.01.01 |tawa pod Scianki oporowe m3
d.1.
8.4
9 m3 9,00
RAZEM 9,00
72|D-10.01.01 | Scianki oporowe typu L m
d.1.
8.4
80 m 80,00
RAZEM 80,00
73|D-10.01.01 |Obsypka gruntem zasypowym (pospétka); anlogia do: Drenaz - podsypka filtra- |m3
d.1.|D.02.03.01 |cyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa
8.4
26 m3 26,00
RAZEM 26,00
74/D-10.01.01 |Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych przy wy- |m3
d.1.|D-02.03.01 |sokosci nasypu do 4 m - kat. gruntu Ill
8.4
26 m3 26,00
RAZEM 26,00
75|D-10.01.01. |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-IV m3
d.1.|01 D.02.03.
8.4|01
26 m3 26,00
RAZEM 26,00
1.8. Regulacja skarp istniejgcych rowow
5
76|D-06.04.01 |Mechaniczna regulacja skarp korpusu drogowego i rowow; analogia do: Me- m2
d.1. chaniczne plantowanie terenu réwniarkami samojezdnymi w gruncie kat. I-1l
8.5
475 m?2 475,00
RAZEM 475,00
77|D-06.01.01 |Wzmocnienie skarpy rowu ptytami betonowymi azurowymi 40x60cm, grubosci |m?2
d.1. 8cm; analogia do: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce ce-
8.5 mentowo-piaskowej
489 m?2 489,00
RAZEM 489,00
1.9 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
1.9. Oznakowanie poziome - malowanie grubowarstwowe
1
78|D-07.01.01 |Mechaniczne malowanie grubowarstwowe linii, przej$¢ dla pieszych oraz zna- |m?2
d.1. kéw poziomych; analogia do: Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i
9.1 przejsciach dla pieszych farba chlorokauczukowg
264,08 m?2 264,08
RAZEM 264,08

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 15869 Uzytkownik: Zarzad Drég Wojewddzkich w Opolu




Nowy Dwoér | kw 2024 v3.ATH PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1.9. Oznakowanie pionowe
2
79|D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.1.
9.2
28 szt. 28,00
RAZEM 28,00
80|D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- |szt.
d.1. formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
9.2
17 szt. 17,00
RAZEM 17,00
81|D-07.02.01 |Montaz lustra drogowego; analogia do: Przymocowanie tablic znakéw drogo-  [szt.
d.1. wych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.
9.2 3m2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.9. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
3
82|D-07.06.02 |Zakup i montaz bariery U-11a m
d.1.
9.3
154 m 154,00
RAZEM 154,00
1.10 ELEMENTY ULIC
1. Krawezniki betonowe i sciek z dwéch rzedoéw kostki
10.1
83|D-08.01.01 |kawa pod krawezniki i $ciek, betonowa z oporem C12/15 m3
d.1.
10.1
79 m3 79,00
RAZEM 79,00
84|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce piasko- |m
d.1. wej
10.1
765 m 765,00
RAZEM 765,00
85|D-08.01.01 |Kraweznik betonowy najazdowy o wymiarach 20x22cm; analogia do: Krawezni- [m
d.1. ki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowe;j
10.1
299 m 299,00
RAZEM 299,00
86|D-08.01.01 [Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwdch rzedach m
d.1.
10.1
75 m 75,00
RAZEM 75,00
1. Chodniki
10.2
87|D-08.02.02 |Kostka wskaznikowa, betonowa z wypustkami, zétta, grubosci 8cm; analogia |m?2
d.1.|D-05.03.23 |do: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce
10.2 cementowo-piaskowe;j
67 m?2 67,00
RAZEM 67,00
1. Obrzeza betonowe chodnikowe
10.3
88|D-08.01.01 |Lawa pod obrzeza betonowa z oporem; analogia do: awa pod krawezniki be- |m3
d.1. tonowa z oporem C12/15
10.3
35 m3 35,00
RAZEM 35,00
89|D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1. niem spoin piaskiem
10.3
857 m 857,00
RAZEM 857,00
1.11 ZIELEN DROGOWA
1. Trawniki i obsianie rowow
11.1
90|D-09.01.01 |Wykonanie zielency z ziemi urodzajnej obsianej nasionami traw; analogia do: |m?2
d.1. Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm
11.1
1150 m?2 1150,00
RAZEM 1.150,00
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91|D-09.01.01 |Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nastepne 5 cm humusu m2
d.1.
111
1150 m?2 1150,00
RAZEM 1.150,00
92|D-09.01.01 |Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2
d.1.
11.1
1150 m?2 1150,00
RAZEM 1.150,00
2 BRANZA SANITARNA
2.1 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111000-8
93|D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.2.|dr réwninnym
1
0,796 km 0,80
RAZEM 0,80
94|D-02.01.01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |m3
d.2. Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
1
842 m3 842,00
RAZEM 842,00
95/D-02.01.01  |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2. chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.IlI-
1 \Y
Krotno$¢ = 18
842 m3 842,00
RAZEM 842,00
96|D-02.01.01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |m3
d.2. Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
1
1030 m3 1.030,00
RAZEM 1.030,00
97|D-02.01.01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2. mi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.l11)
1
113 m3 113,00
RAZEM 113,00
98|D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |- |m3
d.2. 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
1 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
1144 m3 1.144,00
RAZEM 1.144,00
99|D-02.01.01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2. m w gruncie kat. |-l
1
1030 m3 1.030,00
RAZEM 1.030,00
100{D-02.03.01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11I m3
d.2.|dr
1
1030 m3 1.030,00
RAZEM 1.030,00
101|D-02.03.01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m m3
d.2.|dr kat.gr.lll-1V -szeroko$¢ 0.8-1.5 m
1
114 m3 114,00
RAZEM 114,00
102|D-02.01.01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m?2
d.2. praskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1
2140 m?2 2 140,00
RAZEM 2 140,00
103|D-02.01.01 |UTYLIZACJA GRUNTU m3
d.2.
1
844 m3 844,00
RAZEM 844,00
2.2 ROBOTY MONTAZOWE- CPV 45231300-8
104|D-03.02.01 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.2.
2
704 m 704,00
RAZEM 704,00
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105|D-03.02.01 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2.
2
92 m 92,00
RAZEM 92,00
106|D-03.02.01 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2. gtebok. zgodnej z PT
2
18 stud. 18,00
RAZEM 18,00
107|D-03.02.01 |WYLOT DO ROWU DN 300 MM kpl.
d.2.
2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
108|D-03.02.01 |KLAPA ZWROTNA DN 300 MM kpl.
d.2.
2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
109|D-03.02.01 |Chodniki z kostki kamiennej o wysoko$ci 10 cm na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.2. kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg -ANALOGIA UMACNIENIE
2 WYLOTU DN 300 MM KOSTKA GRANITOWA 9/11 MM
2,5 m?2 2,50
RAZEM 2,50
110{D-03.02.01 |Chodniki z kostki kamiennej o wysoko$ci 10 cm na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.2. kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg -ANALOGIA UMACNIENIE
2 WYLOTUW DN 200 MM KOSTKA GRANITOWA 9/11 MM
6 m?2 6,00
RAZEM 6,00
111|D-03.02.01 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.10 cm m2
d.2. Krotnos¢ = 2
2
796 m?2 796,00
RAZEM 796,00
112|D-03.02.01 |Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grub.10 cm-OBSYPKA m2
d.2. Krotnos¢ = 3
2
796 m?2 796,00
RAZEM 796,00
113|D-03.02.01 |Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r.500 mm z osadni- |szt.
d.2. kiem bez syfonu
2
22 szt. 22,00
RAZEM 22,00
114|D-03.02.01 |Ukfadanie rur ochronnych z PEo $r. do50 mm w wykopie DWUDZIELNA m
d.2.
2
15 m 15,00
RAZEM 15,00
115|D-03.02.01 |Uktadanie rur ochronnych z PEo $r. do100 mm w wykopie DWUDZIELNA m
d.2.
2
15 m 15,00
RAZEM 15,00
116|D-03.02.01 |Prdba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 300 mm m
d.2.
2
704 m 704,00
RAZEM 704,00
3 BRANZA ELEKTRYCZNA
117|D - 07.07.01 |Kopanie rowdw dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. IV m3
d.3
27*0,4*0,7 m3 7,56
RAZEM 7,56
118|D — 07.07.01 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m m
d.3
27*2 m 54,00
RAZEM 54,00
119|D - 07.07.01 |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - Rura ostonowa o srednicy |m
d.3 75 mm karbowana,
2 m 2,00
RAZEM 2,00
120|D - 07.07.01 |Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 100 mm pod obiektami m
d.3
18 m 18,00
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RAZEM 18,00
121|D - 07.07.01 |Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg - stup aluminio- |szt.
d.3 wy 5m na fundamencie prefabrykowanym i z tabliczkg bezpiecznikowg
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
122|D - 07.07.01 |Montaz przewodow do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury ostono- |kpl.
d.3 we i wysiegniki przy wysokosci latarh do 7 m - Przewdd YKY 3x1,5 mm2 przew.
2 kpl. 2,00
przew.
RAZEM 2,00
123|D - 07.07.01 |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie - Oprawa LED o mocy 52 W |szt.
d.3 - zgodna z dokumentacjg projektowg
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
124|D - 07.07.01 |Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu IV - |m
d.3 FeZn 30x4
27 m 27,00
RAZEM 27,00
125|D - 07.07.01 |Mechaniczne pograzanie uziomoéw pionowych pretowych w gruncie kat.lll - m
d.3 Uziom pionowy stalowy ocynkowany fi 18mm
21,5 m 3,00
RAZEM 3,00
126|D — 07.07.01 | Szafa oswietlenia ulicznego kpl.
d.3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
127|D - 07.07.01 | Zestaw ztgczowo-pomiarowy kpl.
d.3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
128|D — 07.07.01 |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.3 mknietych - kabel YAKXS 4x16mm2
20 m 20,00
RAZEM 20,00
129|D - 07.07.01 |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - kabel m
d.3 YAKXS 4x16mm2
6 m 6,00
RAZEM 6,00
130|D — 07.07.01 | Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV m3
d.3
27*0,4*0,7 m3 7,56
RAZEM 7,56
131|D - 07.07.01 |Ukiadanie kabli o masie do 0.5 kg/m przez wcigganie do rur ostonowych moco- |m
d.3 wanych na stupach betonowych - Kabel NA2XY 4x35 mm2
3 m 3,00
RAZEM 3,00
132|D - 07.07.01 |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m bezposrednio na stupach betonowych-Ka- |m
d.3 bel NA2XY 4x35 mm2
7 m 7,00
RAZEM 7,00
133|D - 07.07.01 |Montaz ogranicznika przepie¢ w liniach napowietrznych nn z przewodow izolo- |kpl.
d.3 wanych
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
134|D - 07.07.01 | Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na na-|szt.
d.3 piecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
135|D — 07.07.01 | Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na na-|szt.
d.3 pigcie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
136|D — 07.07.01 |Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytlowy odc.
d.3
4 odc. 4,00
RAZEM 4,00
137|D — 07.07.01 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (pomiar pomiar
d.3 pierwszy)
2 pomiar 2,00
RAZEM 2,00
138|D — 07.07.01 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.3
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
139|D - 07.07.01 |Obstuga geodezyjna kpl.
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1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
140|D - 07.07.01 |Pomiar natgezenia o$wietlenia na przejsciu dla pieszych zgodnie z wymagania- |kpl.
d.3 mi WR-D-41-4
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

-12 -

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 15869 Uzytkownik: Zarzad Drég Wojewddzkich w Opolu




