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ZATWIERDZENIE PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.].
Dz. U. 22023 r. poz. 1047 z p6zn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 i 3 w zw. z § 6 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie szczegolowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywanie nadzoru na tym zarzadzeniem (t.j. Dz. U. 22017 r. poz. 784),

po rozpatrzeniu wniosku

Powiatu Sokolskiego /pelnomocnictwo DROMOBUD Sp. z o.0., ul. Al. 1000-lecia Panstwa Polskiego 4/310,
15-111 Biatystok/, z dnia 07 czerwca 2024 r. /data wplywu 13 czerwca 2024 r./ w sprawie zatwierdzenia
projektu stalej organizacji ruchu drogowego pn.: ,,Remont drég powiatowych w gminie Szudzialowo i
Sokotka zniszczonych wskutek kryzysu na granicy Czes¢ 9. Budowa drogi dla pieszych i rowerow
wzdluz drogi powiatowej 1268B w Gminie Sokétka”,

po zasiegnieciu wymaganej zgodnie z § 7 ust. 2 ww. rozporzadzenia opinii:
¢ Komendanta Powiatowego Policji w Sokélce

ZATWIERDZAM

stala organizacje ruchu w calosci bez zmian.

Na podstawie § 8 ust. 7 ww. rozporzadzenia termin, w ktérym powinna zosta¢ wprowadzona zatwierdzona
organizacja ruchu uptywa z dniem 18 maja 2025 r.

Zgodnie z § 12 ust. 1 ww. rozporzadzenia jednostka wprowadzajaca organizacj¢ ruchu zawiadamia:

1) organ zarzadzajacy ruchem - Starost¢ Sokdlskiego, ul. Pitsudskiego 8, 16-100 Sokolka;

2) zarzad drogi - Zarzad Powiatu w Sokotce, ul. Pitsudskiego 8, 16-100 Sokotka;

3) wilasciwego komendanta Policji - Komendanta Powiatowego Policji, ul. Biatostocka 69B, 16-100 Sokotka.

o terminie jej wprowadzenia co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Brak zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji ruchu w okreslonym powyzej terminie skutkuje utrata
wazno$ci zatwierdzonej organizacji ruchu zgodnie z § 12 ust. 4 ww. rozporzadzenia.

(podpis zatwierdzajacego)

Otrzymuja:

1. DROMOBUD Sp. z 0.0., ul. Al. 1000-lecia Panstwa Polskiego 4/310, 15-111 Biatystok.
2. Zarzad Powiatu w Sokolce, ul. Pitsudskiego 8, 16-100 Sokolka.
3. aa.



POUCZENIE

Wprowadzenie zatwierdzonej organizacji ruchu bez dokonania zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji
ruchu lub dokonanie zawiadomienia z brakiem dochowania co najmniej 7 - dniowego terminu na
zawiadomienie przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu narusza regulacj¢ § 12 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 784). Wprowadzenie
organizacji ruchu polegajace na umieszczeniu zatwierdzonych w projekcie organizacji ruchu znakdéw,
sygnatow drogowych i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego na drodze bez dokonania zawiadomienia o
wprowadzeniu organizacji ruchu lub z zawiadomieniem dokonanym z naruszeniem oznaczonego terminu jest
nieuprawnionym dziataniem samowolnym wypehiajacym znamiona czynu zabronionego okreslonego w art.
84 i art. 85 § 1 ustawy z 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczen (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2119 z pézn. zm.),
zagrozonego kara aresztu, karg ograniczenia wolnosci albo karg grzywny.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 1. w

sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z

dnia 04 maja 2016 ., s. 1 z pézn. zm.), zwanego dalej RODO, informuje o tym, ze:

1) Administratorem Pana/i danych osobowych jest Starosta Sokdlski, ul. Marszatka J. Pilsudskiego 8, 16-100 Sokétka;

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Sokotce mozliwy jest za posrednictwem
adresu email: krzysztof.borowski@sokolka-powiat.pl;

3) Pana/i dane osobowe przetwarzane beda przez administratora w celu rozpatrzenia wniosku o zatwierdzenie
organizacji ruchu na drodze/drogach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w zwiazku z przepisami:

a) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z p6zn. zm.),

b) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegélowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.j. Dz. U. 22017 r. poz. 784),

¢) ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 0 narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164 z p6zn.
zm);

4) Pana/i dane osobowe moga by¢ udostepnione operatorowi pocztowemu oraz odbiorcom danych, z ktérymi
administrator ma zawarte umowy lub porozumienia na korzystanie z udostepnianych przez tych odbiorcéw systemow
informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych, przy czym zakres przekazania danych tym
odbiorcom ograniczony jest wylacznie do mozliwosci zapoznania si¢ z wprowadzonymi do udostgpnionych
administratorowi systemow informatycznych danymi w zwiazku ze $wiadczeniem ushug wsparcia technicznego i
usuwaniem awarii;

5) Pana/i dane osobowe nie beda przekazywane do panstwa trzeciego lub organizacji migdzynarodowe;j;

6) Pana/i dane osobowe beda przechowywane przez okres niezbedny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu, a po tym
czasie beda przechowywane przez okres ustalony na podstawie przepisow rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow
z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwéw zaktadowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67);

7) Na zasadach okreslonych w RODO posiada Pan/i prawo do zgdania od administratora dostepu do swoich danych
osobowych, prawo do ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania;

8) W przypadku gdy uzasadnione jest, ze Pana/i dane osobowe przetwarzane sg przez administratora niezgodnie z
RODO, przystuguje Panu/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych;

9) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niepodanie danych w zakresie wymaganym przez
administratora moze uniemozliwi¢ administratorowi rozpoznanie wniosku o zatwierdzenie organizacji ruchu na
drodze/drogach;

10) Pana/i dane osobowe nie beda poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.



OPIS TECHNICZNY

do projektu statej organizacji ruchu zwiqgzanej z remontem drog powiatowych w Gminie
Szudziatowo i Sokodtka zniszczonych wskutek kryzysu na granicy
Czes¢ 9. Budowa drogi dla pieszych i rowerow wzdtuz drogi powiatowej 1268B
w Gminie Sokotka

1. Podstawa opracowania

Projekt stalej organizacji ruchu opracowano na podstawie:

— dokumentacji technicznej remontu drég powiatowych w Gminie Szudzialowo i1 Sokotka
zniszczonych wskutek kryzysu na granicy Czgs¢ 9. Budowa drogi dla pieszych i rowerow
wzdtuz drogi powiatowej 1268B w Gminie Sokotka,

— Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 wrze$nia 2019 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdlowych
warunkow technicznych dla znakéw i1 sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 z 26 listopada
2019r., poz. 2311);

— mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500,

— inwentaryzacji istniejgcego oznakowania w terenie.

2. Charakterystyka stanu istniejacego

Poczatek opracowania przyjeto w km 0+000,00 na skrzyzowaniu drogi powiatowej Nr
1268B ulicy Kresowej iulicy Lotnikéw Lewoniewskich w osi nowo projektowanej drogi przy
jezdni drogi powiatowej. Koniec projektowanej trasy przyjeto w km 4+485,78, na wysokosci
dziatki nr 32/8.

Droga powiatowa Nr 1268B przebiega przez teren zabudowany miejscowosci Sokolka oraz
przez teren niezabudowany. Na przewazajacej czgéci droga posiada przekrdj szlakowy o jezdni
bitumicznej o szerokosci ok. 5,5 — 7,0 m.

Na calym odcinku drogi odwodnienie odbywa si¢ metoda powierzchniowego spltywu wod
opadowych na teren przylegly lub do czastkowych rowoéw przydroznych.

W pasie drogowym zlokalizowana jest nastgpujaca infrastruktura techniczna:
— sie¢ elektroenergetyczna doziemna i napowietrzna,

— sie¢ telekomunikacyjna doziemna i napowietrzna,

— sie¢ wodociggowa,

— sie¢ gazowa,

— sie¢ kanalizacji deszczowe;.




3. Opis projektowanych rozwiazan sytuacyjnvch

Poczatek opracowania przyjeto w km 0+000,00 na skrzyzowaniu drogi powiatowej Nr
1268B ulicy Kresowej iulicy Lotnikéw Lewoniewskich w osi nowo projektowanej drogi przy
jezdni drogi powiatowej. Koniec projektowanej trasy przyjeto w km 4+485,78, na wysokosci
dziatki nr 32/8.

W planie zaprojektowano 41 zataman osi o katach zwrotu od 0,0784 grada do 98,5095
grada. Zalamania wyokraglono tukami kotowymi 10,5 — 500 m.

Na odcinku od km 0+628,00 do km 2+370,50 zaprojektowano budowe drogi pieszo-
rowerowej bezposrednio przy jezdni drogi powiatowej. Drogg pieszo-rowerowg od km 0+000,00 do
km 1+020,35 przyjeto o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o szerokosci 3,00-3,25 m, na
pozostalej czeSci opracowania droge pieszo-rowerowej przyjeto o nawierzchni asfaltowej o
szerokosci 3,00-3,25 m (z kraweznikiem). Droga pieszo-rowerowa bedzie oddzielona od jezdni
kraweznikiem betonowym 15x30cm wyniesionym na 12cm. Sciezka na calej dlugosci ma by¢
obramowana obrzezem betonowym 8x30cm. Za projektowana droga zaprojektowano opaske
gruntowg o szerokosci 0,5 m.

Nawierzchni¢ na zjazdach w ciggu drogi pieszo-rowerowej zaprojektowano z betonu
asfaltowego lub z betonowej kostki brukowej w zalezno$ci od nawierzchni na drodze dla pieszych i
rowerdw. Zjazdy szlakowe nalezy wyokragli¢ promieniem R= 3,0 m. Zjazdy uliczne nalezy
wykona¢ ze skosami 1:1 na dlugosci 1,5 m.

W ciagu projektowanej trasy zaprojektowano miejsca postojowe o nawierzchni z betonowej
kostki brukowe;.

W przekroju poédtulicznym odwodnienie nawierzchni drogi powiatowej i drogi pieszo-
rowerowej projektuje si¢ poprzez Scieki podchodnikowe na teren przylegly. Na pozostalej czesci
odwodnienie odbywac si¢ bedzie do przebudowywanego rowu przydroznego miedzy droga pieszo —
rowerowg a droga powiatowa. Pod zjazdami w ciggu rowu drogowego zaprojektowano przepusty z
rur z tworzyw sztucznych o $rednicy 40 cm i dtugosci 9,00-14,00 m. Przepusty nalezy posadowi¢
na tawie kruszywowej o grubosci 20 cm i szerokosci 70 cm. Wloty i wyloty przepustow nalezy
umocni¢ brukowcem na podsypce cementowo — piaskowe;.

Rozwigzania sytuacyjne pokazano na ,,Planie sytuacyjnym” w skali 1:1000.

4. Rozwiazania projektowe w zakresie organizacji ruchu

4.1. Oznakowanie pionowe

Miejsca skrzyzowan projektowanej drogi pieszo-rowerowej z droga powiatowa nalezy
oznakowa¢ za pomocag znakéw D-6b, C-13/16 oraz A-24. Na koncach drogi pieszo-rowerowej

ustawi¢ znak C-13a. Projektowane miejsca postojowe nalezy oznakowaé za pomoca znakéw D-18




wraz z tabliczkami T-30b oraz T-3a. Miejsca postojowe dla oséb niepetnosprawnych nalezy
oznakowa¢ znakami D-18a.

Istniejace znaki A-9, A-6a, G-la, G-1b, G-1c¢, G-le, G-1f, A4, B-36, E-4, D-15 w ciggu
projektowane;j trasy nalezy ustawi¢ tak aby nie kolidowaty z drogg pieszo-rowerowa.

Pozostate istniejace oznakowanie pozostawiono bez zmian.

Ilos¢ projektowanych stupkoéw: 56 szt.

Ilo$¢ projektowanych tarcz znakow: 47 szt.

Ilo$¢ projektowanych tabliczek: 4 szt.

Ilo$¢ projektowanych stupkdw prowadzacych: 11 szt.
Ilo$¢ tarcz do przestawienia: 9 szt.

Ilos¢ stupkow do usuniecia: 20 szt.

Ilos¢ stupkow prowadzacych do usuniecia: 11 szt.

4.2. Oznakowanie poziome

Wystepujace skrzyzowania drogi pieszo-rowerowej z droga powiatowa zostalo oznakowane
za pomocg linii P-10, P-11, P-14.
Projektowane przejscie dla pieszych oznakowano za pomocg linii P-10, P-14 oraz linia podwojna
ciagla P-4 na dlugosci 20 m.
W miejscach wystgpowania zjazdow, gdzie w osi projektowanej drogi zastosowano linie P-4,
nalezy zastosowac lokalnie lini¢ pojedyncza przerywang prowadzaca szeroka P-1e.
Calg projektowang droge od strony jezdni oznaczy¢ za pomocag linii krawedziowej ciaglej waskie;j
P-7d, w miejscu zjazdow zastosowac linie P-7¢ oraz w ciggu drogi co 50m zastosowacé znaki
poziome P-23 i P-26.

Projektowane miejsca postojowe nalezy oznakowac linig P-18, miejsca postojowe dla osob
niepetnosprawnych nalezy oznakowac linig P-20 oraz znakami poziomymi P-24.

Przystanki autobusowe nalezy oznakowac linig P-17.

4.3. Uwagi koncowe

W czesci rysunkowej znaki proj. przedstawiono jako kolorowe, za$ istniejace jako szare.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Nalezy zachowa¢ specyfikacje
1 normy gwarantujace odpowiednig jako$¢ robdt oraz zachowanie bezpieczenstwa w trakcie ich
realizacji.

Na drogach powiatowych nalezy stosowaé znaki z wielko$ci grupy $rednie (S) - znaki
ostrzegawcze o boku 90 cm, znaki zakazu i1 nakazu o $rednicy 80 cm, znaki informacyjne dtugos¢

podstawy 60cm.




Na drogach gminnych nalezy stosowa¢ znaki z wielkosci grupy mate (M) - znaki
ostrzegawcze o boku 75 cm, znaki zakazu i1 nakazu o $rednicy 60 cm, znaki informacyjne dtugos¢
podstawy 60cm.

W przypadku stosowania znakéw A-7, B-20 obowigzuje stosowanie foli odblaskowej II
typu.

Znaki powinny by¢ zamocowane na shlupkach metalowych o $rednicy 60 mm, ustawione na
wysokos$ci 2,00 m, mierzac od dotu tarczy znaku do podloza. Odleglo$¢ skrajnego punktu tarczy
znaku od krawedzi pobocza musi wynosi¢ w poziomie minimum 0,50 m. Odleglo$¢ skrajnego
punktu tarczy znaku zlokalizowanego na chodniku od krawedzi jezdni musi wynosi¢ w poziomie
minimum 0,75 m.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu 18.05.2026 rok. Co najmniej na 7 dni przed
wprowadzeniem organizacji ruchu, nalezy powiadomi¢ organ zarzadzajagcy ruchem oraz

wlasciwego komendanta policji.
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