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Załom W22
X(N)= 5920166,13
Y(E)= 8469582,52
w lewo
g[g]= 0,1381
km 1+371,04

Łuk W23
X(N)= 5920185,37
Y(E)= 8469678,68
w prawo
R= 500,00
g[g]= 4,2744
Ł= 33,57
T= 16,79
B= 0,28
i= 2%

Załom W24
X(N)= 5920193,51
Y(E)= 8469708,72
w lewo
g[g]= 0,2930
km 1+500,22

Załom W25
X(N)= 5920201,92
Y(E)= 8469739,20
w lewo
g[g]= 4,3525
km 1+531,83

Załom W26
X(N)= 5920225,53
Y(E)= 8469806,46
w prawo
g[g]= 0,7616
km 1+603,12

Załom W27
X(N)= 5920235,19
Y(E)= 8469835,07
w prawo
g[g]= 0,3505
km 1+633,31

Załom W28
X(N)= 5920269,97
Y(E)= 8469939,98
w prawo
g[g]= 0,1589
km 1+743,84

Załom W29
X(N)= 5920291,03
Y(E)= 8470004,04
w prawo
g[g]= 0,2016
km 1+811,27
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Koniec robót
nawierzchniowcyh odc.2
km 1+498,05

Początek robót
nawierzchniowcyh odc.3
km 1+535,95
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Przejazd nr 2

Linia nr 922 Bocznica Buchwałowo
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Klon jesionolistny obw. 148cm9. Klon jesionolistny obw. 170cm

40. Topola osika obw. 315cm
41. Lipa drobnolistna obw. 205cm42. Brzoza brodawkowata obw. 141cm43. Lipa drobnolistna obw. 157cm

44. Lipa drobnolistna obw. 157cm 45. Lipa drobnolistna obw. 163cm

Karpa obw. 314cm 46. Topola osika obw. 235cm

47. Topola osika obw. 270cm 48. Topola osika obw. 235cm
49. Lipa drobnolistna obw. 175cm50. Lipa drobnolistna obw. 155cm

51. Topola osika obw. 295cm
52. Topola osika obw. 295cm53. Klon zwyczajny obw. 218cm

54. Topola osika obw. 265cm
55. Topola osika obw. 220cm

56. Topola osika obw. 215cm

57. Lipa drobnolistna obw. 163cm
58. Lipa drobnolistna obw. 236cm59. Lipa drobnolistna obw. 270cm

Karpa obw. 377cm 60. Topola osika obw. 285cm 61. Brzoza brodawkowata obw. 57cm
karpa obw. 628cm

K2

K3

LEGENDA:
PROJEKTOWANE:

ISTNIEJĄCE:

- istn. granica pasa drogowego/granica działek
- istn. sieć wodociągowa
- istn. sieć telekomunikacyjna
- istn. sieć energetyczna
- istn. sieć gazowa
- istn. kanalizacja sanitarna

DROGOWA

Adres obiektu

Stadium

Branża

Tytuł rysunku

  Projektant

DROGOWA

Nr uprawnień PodpisFunkcja Imię i Nazwisko Specjalność

Data
24.06.2024

  PDL/0035/POOD/13
(do projektowania bez ograniczeń

w specjalności drogowej)
mgr inż. Piotr Dobrzyński

Skala 1:500

  Sprawdzający
  PDL/0031/POOD/11

(do projektowania bez ograniczeń
w specjalności drogowej)

dr inż. Piotr Żabicki

Nazwa projektu

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej na
  zatokach, miejscach postojowych

- nawierzchnia asfaltowa na drodze pieszo-rowerowej
- nawierzchnia z bezfazowej betonowej kostki brukowej
  na drodze pieszo-rowerowej

- krawędź jezdni
- krawędź pobocza
- krawężnik betonowy 15x30cm h+12cm
- krawężnik betonowy najazdowy 15x22cm
  h+3cm/h+0cm
- obrzeże betonowe 8x30cm

- proj. przepust
- kierunek spływu wody

- zakres opracowania
- działki, na których zlokalizowana jest inwestycja

- proj. ogrodzenie segmentowe U-11a

- wzmocnienie konstrukcji drogi pieszo-rowerowej
  w obrębie zjazdu

- proj. linia ZRID

Plan sytuacyjny

woj. podlaskie
Gmina Sokółka

m. Sokółka, m. Orłowicze, m. Bohoniki
PROJEKT WYKONAWCZY

- działki do podziału

- nawierzchnia z płyt chodnikowych 50x50x7cm

- zieleniec

- nawierzchnia żwirowa na zjazdach

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej na
  chodnikach

mgr inż. Rafał Łukaszewicz -
  Współpraca

- umocnienie brukowcem na podsypce

- proj. ścieki podchodnikowe

- umocnienie geokratą

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1268B polegającej na budowie drogi pieszo -
rowerowej w ramach zadania „Remont dróg powiatowych w Gminie Szudziałowo

i Sokółka zniszczonych wskutek kryzysu na granicy Część 9. Budowa drogi
dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej 1268B w Gminie Sokółka"

- ściek przykrawężnikowy

- obrzeże betonowe 6x20cm

- proj. bariery ochronne

- proj. kanalizacja kablowa IDEALAN
- proj. linia telekomunikacyjna nadziemna IDEALAN
- proj. telekomunikacyjna podbudowa słupowa IDEALANSŻT
- proj. rura osłonowa
- rozb. urządzenie telekomunikacyjne

inż. Tomasz Urban -

1. Klon pospolity obw. 241cm
- drzewa do wycinki

K1
- krzaki do wycinki
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