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PPT (W1)
X(N)= 5919898,63
Y(E)= 8468242,37
km 0+000,00

Łuk W2
X(N)= 5919902,54
Y(E)= 8468256,90
w prawo
R= 10,50
g[g]= 36,8896
Ł= 6,08
T= 3,13
B= 0,46
i= 2%

Łuk W3
X(N)= 5919897,39
Y(E)= 8468272,62
w lewo
R= 13,50
g[g]= 33,0267
Ł= 7,00
T= 3,58
B= 0,47
i= 2%

Załom W4
X(N)= 5919902,89
Y(E)= 8468299,45
w lewo
g[g]= 2,4964
km 0+058,64

Łuk W5
X(N)= 5919922,53
Y(E)= 8468379,22
w lewo
R= 10,50
g[g]= 30,4194
Ł= 5,02
T= 2,56
B= 0,31
i= 2%

Łuk W6
X(N)= 5919930,21
Y(E)= 8468387,99
w prawo
R= 10,50
g[g]= 30,9448
Ł= 5,10
T= 2,60
B= 0,32
i= 2%

Załom W7
X(N)= 5919956,56
Y(E)= 8468498,95
w prawo
g[g]= 2,8611
km 0+266,29

Łuk W8
X(N)= 5919993,60
Y(E)= 8468693,42
w lewo
R= 13,50
g[g]= 25,3450
Ł= 5,37
T= 2,72
B= 0,27
i= 2%

Łuk W9
X(N)= 5920000,94
Y(E)= 8468704,47
w prawo
R= 10,50
g[g]= 27,0484
Ł= 4,46
T= 2,26
B= 0,24
i= 2%

Załom W10
X(N)= 5920015,68
Y(E)= 8468794,97
w lewo
g[g]= 0,3217
km 0+569,08

Łuk W11
X(N)= 5920024,30
Y(E)= 8468846,26
w lewo
R= 61,50
g[g]= 6,6229
Ł= 6,40
T= 3,20
B= 0,08
i= 2%

Załom W12
X(N)= 5920026,76
Y(E)= 8468855,13
w prawa
g[g]= 6,8610
km 0+630,29

Załom W13
X(N)= 5920033,36
Y(E)= 8468895,32
w prawo
g[g]= 0,7702
km 0+671,01

Załom W14
X(N)= 5920039,87
Y(E)= 8468938,20
w lewo
g[g]= 0,4145
km 0+714,39

Załom W15
X(N)= 5920047,75
Y(E)= 8468987,92
w lewo
g[g]= 0,4903
km 0+764,73

Załom W16
X(N)= 5920058,85
Y(E)= 8469054,63
w lewo
g[g]= 2,1100
km 0+832,35

Załom W17
X(N)= 5920065,60
Y(E)= 8469088,27
w lewo
g[g]= 0,3678
km 0+866,66

Załom W18
X(N)= 5920075,08
Y(E)= 8469134,14
w lewo
g[g]= 0,3006
km 0+913,50

Załom W19
X(N)= 5920092,92
Y(E)= 8469218,45
w prawo
g[g]= 0,5238
km 0+999,68

Załom W20
X(N)= 5920106,24
Y(E)= 8469284,06
w prawo
g[g]= 0,2495
km 1+066,63

Załom W21
X(N)= 5920135,52
Y(E)= 8469431,24
w lewo
g[g]= 0,2081
km 1+216,69
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Koniec robót
nawierzchniowcyh odc.1
km 0+671,00

Początek robót
nawierzchniowcyh odc.2
km 0+714,40

Początek robót
nawierzchniowcyh odc.1
km 0+000+00
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DROGOWA

Adres obiektu

Stadium

Branża

Tytuł rysunku

  Projektant

DROGOWA

Nr uprawnień PodpisFunkcja Imię i Nazwisko Specjalność

Data
16.05.2024

  PDL/0035/POOD/13
(do projektowania bez ograniczeń

w specjalności drogowej)
mgr inż. Piotr Dobrzyński

Skala 1:1000

  Sprawdzający
  PDL/0031/POOD/11

(do projektowania bez ograniczeń
w specjalności drogowej)

dr inż. Piotr Żabicki

Nazwa projektu

Plan sytuacyjny

woj. podlaskie
Gmina Sokółka

m. Sokółka

Remont dróg powiatowych w Gminie Szudziałowo i Sokółka
zniszczonych wskutek kryzysu na granicy

Część 9. Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej 1268B
w Gminie Sokółka
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