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OSWIADCZENIE

o kompletnosci i poprawnosci dokumentacji.

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane o$wiadczam,
ze projekt techniczny:
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1268B polegajacej na budowie drogi pieszo -
rowerowej w ramach zadania ,,Remont drog powiatowych w Gminie Szudzialowo

i Sokolka zniszczonych wskutek kryzysu na granicy Czes$¢ 9. Budowa drogi
dla pieszych i rowerow wzdluz drogi powiatowej 1268B w Gminie Sokotka"

zostal sporzadzony i1 sprawdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant branzy drogowej: Sprawdzajacy branzy drogowej:
mgr inz. Piotr Dobrzynski dr inz. Piotr Zabicki
PDL/0035/POOD/13 PDL/0031/POOD/11
(do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej) (do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej)

22 stycznia 2024 r.



OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy drogowej pn.: ,,Rozbudowa drogi powiatowe;j
Nr 1268B polegajacej na budowie drogi pieszo - rowerowej w ramach zadania ,,Remont drég powiatowych w
Gminie Szudziatowo 1 Sokoétka zniszczonych wskutek kryzysu na granicy Czgs¢ 9. Budowa drogi
dla pieszych i rowerow wzdhuz drogi powiatowej 1268B w Gminie Sokotka™”.

Zakresem opracowania objeto: odcinki drogi powiatowej Nr 1268B: od km 0+000,00 do km 0+671,00;
od km 0+714,40 do km 1+498,05; od km 14+535,95 do km 2+016,15; od km 2+110,90 do km 4+485,78;
zlokalizowany w wojewodztwie podlaskim, powiecie sokdlskim, w gminie Sokotka.

Zakresem opracowania obj¢to roboty drogowe:

— budowg drogi pieszo-rowerowej wzdhuz drogi powiatowej Nr 1268B od km 0+000,00 do km
0+671,00; od km 0+714,40 do km 1+498,05; od km 1+535,95 do km 2+016,15; od km 2+110,90
do km 4+485,78 w zakresie jezdni i zjazdow,

— przebudowe miejsc postojowych,

— przebudowe i budowe przepustow pod korong drogi powiatowej oraz pod korong drogi dla pieszych
1 rowerow,

— przebudowe i budowe przepustow pod zjazdami,

— przebudowe i budowe rowdéw drogowych,

— przebudowe sieci telekomunikacyjnej — wedlug oddzielnego opracowania b. telekomunikacyjne;.

2. Podstawa opracowania projektu.

— zlecenie Inwestora,

— mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celow projektowych,

— wizja lokalna w terenie,

— uzgodnienia robocze z inwestorem,

— ,,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych” — Dz. U. 2022, poz. 1518, z p6zn zm.;

— ,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” — Zal. do Zarz. Nr 30
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych 1 Autostrad z dn. 16.06.2014 r.

3. Charakterystyka stanu istniejacego.

Poczatek projektowanego odcinka nr 1 przyjeto w km 0+000,00 przy skrzyzowaniu drogi
powiatowej Nr 1268B ulicy Kresowej i ulicy Lotnikow Lewoniewskich w osi nowo projektowanej drogi
dla pieszych i1 rowerdw przy jezdni drogi powiatowej, na krawedzi pasa drogowego i terenu kolejowego.

Koniec projektowanego odcinka nr 1 przyjeto w km 0+671,00 w osi nowo projektowanej drogi dla pieszych



1 rowerdw przy jezdni drogi powiatowej, na krawedzi pasa drogowego i terenu kolejowego linii nr 40
Sokoétka — Suwatki.

Poczatek projektowanego odcinka nr 2 przyjeto w km 0+714,40 w osi nowo projektowanej drogi
dla pieszych i rower6w przy jezdni drogi powiatowej, na krawedzi pasa drogowego i terenu kolejowego
linii nr 40 Sokétka — Suwalki. Koniec projektowanego odcinka nr 2 przyjeto w km 1+498,05 w osi nowo
projektowanej drogi dla pieszych i rowerdw przy jezdni drogi powiatowej, na krawedzi pasa drogowego 1
terenu kolejowego linii nr 922 Bocznica Buchwatowo.

Poczatek projektowanego odcinka nr 3 przyjeto w km 1+535,95 w osi nowo projektowanej drogi
dla pieszych i rower6w przy jezdni drogi powiatowej, na krawedzi pasa drogowego i terenu kolejowego
linii nr 922 Bocznica Buchwatowo. Koniec projektowanego odcinka nr 3 przyjeto w km 2+016,15 w osi
nowo projektowanej drogi dla pieszych i rowerdw przy jezdni drogi powiatowej, na krawedzi pasa
drogowego 1 terenu kolejowego linii nr 6 Zielonka — Kuznica Biatostocka oraz linii nr 57 Kuznica
Biatostocka — Geniusze.

Poczatek projektowanego odcinka nr 4 przyjeto w km 2+110,90 w osi nowo projektowanej drogi
dla pieszych i rower6w przy jezdni drogi powiatowej, na krawedzi pasa drogowego i terenu kolejowego
linii nr 6 Zielonka — Kuznica Biatostocka oraz linii nr 57 Kuznica Biatostocka — Geniusze. Koniec
projektowanego odcinka nr 4 przyjeto w km 4+485,78 w osi nowo projektowanej drogi dla pieszych
i rowerow przy jezdni drogi powiatowej, na krawedzi zjazdu do dziatki 32/8 obrgbu Bohoniki.

Droga powiatowa Nr 1268B przebiega przez teren zabudowany miejscowosci Sokotka oraz przez
teren niezabudowany obrebu Orlowicze i obrgbu Bohoniki. W miejscowosci Sokotka droga powiatowa
posiada przekroj uliczny o jezdni asfaltowej szerokosci ok. 7,0 m z obustronnymi chodnikami zmiennej
szerokosci, lokalnie oddzielonymi zielehcami. Na pozostalym odcinku droga posiada przekrdj szlakowy o
jezdni asfaltowej o szerokosci ok. 5,5 — 6,0 m z obustronnymi poboczami i dalej czastkowymi rowami
otwartymi.

Na odcinku o przekroju ulicznym odwodnienie drogi odbywa si¢ do istniejacej kanalizacji
deszczowej. Na odcinku o przekroju szlakowym odwodnienie drogi odbywa si¢ metoda powierzchniowego
sptywu  wod opadowych na teren przylegly lub do czastkowych rowow przydroznych.

W pasie drogowym zlokalizowana jest nast¢pujaca infrastruktura techniczna:

— sie¢ elektroenergetyczna doziemna i napowietrzna,
— sie¢ telekomunikacyjna doziemna i napowietrzna,
— sie¢ wodociggowa,

— sie¢ gazowa,

— sie¢ kanalizacji deszczowej,

— sie¢ kanalizacji sanitarne;j,

— sie¢ cieptownicza.



4. Zajetos¢ terenu.

Omawiana inwestycja realizowana bedzie na dziatkach bedacych wiasnos$cig Inwestora oraz dziatkach
podzielonych i pozyskanych zgodnie z Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych.

Dzialki stanowiace pas drogowy drogi powiatowej Nr 1268B:
— obreb 0034 Sokoétka dz. nr ewid.: 1894, 1960/3, 1960/4, 1929, 1939;
Jednostka ewidencyjna: 201108 4 Sokoétka - miasto, gmina Sokdtka, powiat sokolski.
Dzialki stanowiace pas drogowy drogi powiatowej Nr 1268B:
— obreb 0005 Bohoniki dz. nr ewid.: 115;
— obreb 0034 Orlowicze dz. nr ewid.: 949/2, 961
Dzialki do podzialu i wykupu pod droge powiatowa Nr 1269B:
— obreb 0005 Bohoniki dz. nr ewid.: 30/1, 31, 32/7;
— obreb 0034 Ortowicze dz. nr ewid.: 959, 496, 497, 498/4, 498/5, 498/8, 498/3, 960, 832/1, 834, 831,
822, 823, 824, 825, 826, 962, 816, 969, 817, 986, 777/1, 778/1;
Jednostka ewidencyjna: 201108_5 Sokolka - obszar wiejski, gmina Sokolka, powiat sokolski.

Kategoria obiektu budowlanego: IV, XXV, XXVI, XXVIIL
Zajetos¢ terenu — dziatek obejmujacych inwestycje zostala uwidoczniona na planie sytuacyjnym linig

przerywang koloru fioletowego.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Poczatek projektowanego odcinka nr 1 przyjeto w km 0+000,00 przy skrzyzowaniu drogi
powiatowe] Nr 1268B ulicy Kresowej i ulicy Lotnikéw Lewoniewskich w osi nowo projektowanej drogi
dla pieszych i1 rowerdw przy jezdni drogi powiatowej, na krawedzi pasa drogowego i terenu kolejowego.
Koniec projektowanego odcinka nr 1 przyjeto w km 0+671,00 w osi nowo projektowanej drogi dla pieszych
1 rowerdw przy jezdni drogi powiatowej, na krawedzi pasa drogowego i terenu kolejowego linii nr 40
Sokoétka — Suwalki.

Poczatek projektowanego odcinka nr 2 przyjeto w km 0+714,40 w osi nowo projektowanej drogi
dla pieszych i rower6w przy jezdni drogi powiatowej, na krawedzi pasa drogowego i terenu kolejowego
linii nr 40 Sokétka — Suwatki. Koniec projektowanego odcinka nr 2 przyjeto w km 1+498,05 w osi nowo
projektowanej drogi dla pieszych i rowerdw przy jezdni drogi powiatowej, na krawedzi pasa drogowego i
terenu kolejowego linii nr 922 Bocznica Buchwatowo.

Poczatek projektowanego odcinka nr 3 przyjeto w km 1+535,95 w osi nowo projektowanej drogi
dla pieszych i rower6w przy jezdni drogi powiatowej, na krawedzi pasa drogowego i terenu kolejowego
linii nr 922 Bocznica Buchwatowo. Koniec projektowanego odcinka nr 3 przyjeto w km 2+016,15 w osi

nowo projektowanej drogi dla pieszych i rowerdw przy jezdni drogi powiatowej, na krawedzi pasa



drogowego 1 terenu kolejowego linii nr 6 Zielonka — Kuznica Biatostocka oraz linii nr 57 Kuznica
Biatostocka — Geniusze.

Poczatek projektowanego odcinka nr 4 przyjeto w km 2+110,90 w osi nowo projektowanej drogi
dla pieszych i rower6w przy jezdni drogi powiatowej, na krawedzi pasa drogowego i terenu kolejowego
linii nr 6 Zielonka — Kuznica Biatostocka oraz linii nr 57 Kuznica Biatostocka — Geniusze. Koniec
projektowanego odcinka nr 4 przyjeto w km 4+485,78 w osi nowo projektowanej drogi dla pieszych
i rowerow przy jezdni drogi powiatowej, na krawedzi zjazdu do dziatki 32/8 obrgbu Bohoniki.

W planie drogi dla pieszych i rowerdéw zaprojektowano 41 zataman osi o katach zwrotu od 0,0784
grada do 98,5095 grada. Zatamania wyokraglono lukami kotowymi 10,5 — 500 m.

W planie parkingu zaprojektowano 2 zatamania osi o katach zwrotu od 99,9728 grada do 100,4679
grada. Zalamanie W2 wyokraglono tukiem kotowym 10 m.

Zaprojektowano budowg drogi dla pieszych i roweréow od km 0+000,00 do km 2+365,85 oraz od
km 4+455,00 do km 4+485,78 bezposrednio przy drodze powiatowej. Od km 0+000,00 do km 1+020,35
droge¢ dla pieszych i rowerow przyjeto o nawierzchni bezfazowej betonowej kostki brukowej grub. 8cm
o szerokosci 3,25 m (z kraweznikiem). Na pozostatym odcinku droge dla pieszych i rowerow przyjeto
o nawierzchni asfaltowej o szerokos$ci 3,25 m (z kraweznikiem). Droga pieszo-rowerowa bedzie
oddzielona od jezdni kraweznikiem betonowym 15x30cm wyniesionym na 12cm. Sciezka na catej dtugosci
ma by¢ obramowana obrzezem betonowym 8x30cm. Za projektowang droga zaprojektowano pobocze
gruntowe o szerokosci 0,50 m. Lokalnie droga dla pieszych i roweréw bedzie oddzielona od jezdni
zielencem. Szeroko$¢ drogi bedzie wtedy wynosita 3,0 m.

Na odcinku od km 2+365,85 do km 4+455,00 droga bedzie przebiegala na oddzielnej koronie za
rowem po lewej stronie drogi powiatowej. Zaprojektowano droge dla pieszych i roweréw o nawierzchni
asfaltowej o szerokosci 3,0 m. Po obu jej stronach zaprojektowano pobocze gruntowe o szerokosci 0,50 m.

Zaprojektowano parking o nawierzchni z betonowej kostki brukowej grub. 8cm. Jezdnig¢ przez
parking zaprojektowano o szerokosci 4,0 m. Po lewej stronie zaprojektowano miejsca postojowe do
parkowania réwnolegtego szerokosci 3,0 m, po prawej stronie zaprojektowano miejsca postojowe do
parkowania sko$nego pod katem 45 stopni.

Nawierzchni¢ na zjazdach w ciaggu drogi pieszo-rowerowej zaprojektowano z betonu asfaltowego.
Na dalszej cze$ci zjazdu przyjeto nawierzchni¢ z betonu asfaltowego lub nawierzchni¢ zwirowa. Zjazdy
szlakowe nalezy wyokragli¢ promieniem R= 5,0 m. Zjazdy uliczne nalezy wykona¢ ze skosami 1:1 na
dhugosci 1,5 m.

Odwodnienie nawierzchni drogi powiatowej i drogi pieszo-rowerowej projektuje si¢ poprzez
istniejgcg kanalizacje deszczowa (na odcinkach na ktérych ona wystepuje). Na pozostatych odcinkach
odwodnienie projektuje si¢ poprzez $cieki podchodnikowe do projektowanego rowu przydroznego lub na
teren przylegly.

W ciagu drogi zaprojektowano budowe przepustu P1 pod korong drogi powiatowej w km 2+311,80

z rury z tworzyw sztucznych o $rednicy 80cm i dtugosci 17,05m. Zaprojektowano réwniez przebudowe
7



przepustu P2 pod korong drogi powiatowej w km 3+225,75 z rury z tworzyw sztucznych o $rednicy 80cm
1 dlugosci 11,90m.

Pod zjazdami w ciggu rowu drogowego zaprojektowano przepusty z rur z tworzyw sztucznych
o $rednicy 40 cm i dtugosci 7,20-15,40 m. Przepusty nalezy posadowi¢ na tawie kruszywowej o grubosci
20 cm i szeroko$ci 70 cm. Wloty 1 wyloty przepustow nalezy umocni¢ brukowcem na podsypce cementowo
— piaskowe;.

Miejscowo rozwigzano kolizje z siecig telekomunikacyjng. Projekt przebudowy sieci zawarto
w oddzielnym opracowaniu branzy telekomunikacyjne;.

Rozwigzania sytuacyjne pokazano na ,,Planie sytuacyjnym” w skali 1:500.

6. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu.

nawierzchnia asfaltowa na drodze pieszo-rowerowej — ok. 10 091,00 m?,

— nawierzchnia z bezfazowej betonowej kostki brukowej na drodze pieszo-rowerowej — ok. 3 000,00 m’,
— nawierzchnia asfaltowa na zjazdach — ok. 188,00 m?,

— nawierzchnia zwirowa na zjazdach — ok. 611,00 m’,

— nawierzchnia z betonowej kostki brukowej na dojsciach — ok. 51,00 m?,

— nawierzchnia z betonowej kostki brukowej na parkingach — ok. 1518,00 m’.

7. Parametry techniczne drogi:

— klasa techniczna — Z

— predkos¢ do projektowania — 40 km/h,

— kategoria ruchu — KR2,

— szeroko$¢ drogi pieszo-rowerowej — 3,00 — 3,25 m (z kraweznikiem),
— spadek poprzeczny drogi pieszo-rowerowej — 2,0%,

— szeroko$¢ pobocza — 0,50 m (z obrzezem),

— spadek poprzeczny pobocza — 8,0%.

8. Rozwiazania wysokosciowe

Niwelete drogi pieszo-rowerowej zaprojektowano w dostosowaniu do stanu istniejacego drogi
powiatowej z niewielka korekta wysokosciowa, poprawa spadkow podtuznych i poprzecznych zwigzanych
z odwodnieniem, réwno$cig nawierzchni 1 bezpieczenstwem ruchu drogowego. Niwelete opracowano
w dowigzaniu do panstwowego uktadu wysokosciowego. Zastosowano spadki podtuzne rzgdu 0,300% +
4,200%, tuki pionowe wkleste o promieniach R=1200 — 13500 m, tuki pionowe wypukle o promieniach
R=300 — 2500 m.



9.

Konstrukeja i technologia nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w oparciu o ustalenia z inwestorem.
a) przekrdj normalny Nr 1-3, G1:
od km 0+000,00 do km 0+671.00; od km 0+714,40 do km 1+020,35:

betonowa kostka brukowa bez fazy grub. 8cm,
podsypka cementowo — piaskowa grub. Scm,
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem CNR grub. 20cm.
b) przekroj normalny Nr 4-6, Nr 10, G1:
od km 14+020,35 do km 1+498.,05; od km 1+535,95 do km 2+016.,15; od km 2+110,90
do km 2+125,00; od km 2+384,38 do km 4+485,78:

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grub. Scm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem CNR grub. 20cm.
¢) przekrdj normalny Nr 7-9, G4:

od km 2+125,00 do km 2+384,38:

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grub. Scm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem CNR grub. 20cm,
warstwa ulepszonego podioza z gruntu niewysadzinowego (piasek $redni, piasek gruby, pospotka)
o CBR>20% zmiennej grubosci.
d) przekrdj normalny Nr 11, G1:

miejsca postojowe:

betonowa kostka brukowa grub. 8cm,

podsypka cementowo — piaskowa grub. Scm,

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem CNR grub. 20cm.
e) zjazdy asfaltowe:

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grub. Scm,

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem CNR grub. 20cm,

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem CNR grub. 15cm.
f) zjazdy zwirowe:

nawierzchnia zwirowa grub. 20cm.
g) droga powiatowa w miejscu przepustow:

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grub. 4cm,

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 grub. 8cm,

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 grub. 22cm.



h) wloty skrzyzowan:

— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grub. 4cm,

— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 grub. S5cm,

— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 grub. 22cm.
i) chodniki:

— betonowa kostka brukowa grub. 6¢cm,

— podsypka cementowo — piaskowa grub. Scm,

— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem CNR grub. 15cm.

11. Roboty ziemne

Roboty ziemne zostaty obliczone na podstawie przekrojow poprzecznych. Roboty ziemne na
omawianej inwestycji wynikaja z konieczno$ci wykonania koryta pod projektowane warstwy
konstrukcyjne, wykonania nasypow i wykopdw, nadania statej szerokos$ci korony na jej poszczegdlnych
odcinkach. Zaprojektowano zdjgcie humusu z powierzchni skarp $redniej grub. 20cm. Cato$¢ wykopu

przeznaczono na odktad.

12. Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni drogi powiatowej i drogi pieszo-rowerowej projektuje si¢ poprzez
istniejaca kanalizacj¢ deszczowa (na odcinkach na ktorych ona wystgpuje). Na pozostalych odcinkach
odwodnienie projektuje si¢ poprzez $cieki podchodnikowe do projektowanego rowu przydroznego lub na
teren przylegly.

Pod zjazdami w ciggu rowu drogowego zaprojektowano przepusty z rur z tworzyw sztucznych
o $rednicy 40 cm i dtugosci 7,20-15,40 m. Przepusty nalezy posadowi¢ na tawie kruszywowej o grubosci
20 cm i szeroko$ci 70 cm. Wloty 1 wyloty przepustow nalezy umocni¢ brukowcem na podsypce cementowo
— piaskowe;.

Zaprojektowano budowe przepustu P1 w km 2+311,80 z rury z tworzyw sztucznych o dtugosci
dotem 17,05 m i $rednicy 80 cm wraz z wykonaniem wpustu przykraweznikowego. Przepust nalezy
posadowi¢ na tawie o szerokosci 140 cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 30
cm. Lawe nalezy uksztaltowa¢ w kierunku poprzecznym ipodhuznym zgodnie z projektowanym
pochyleniem przepustu. Skarpe i dno rowu wokot wlotu i wylotu nalezy umocni¢ brukowcem sredniej
grubosci 10 cm na podsypce cementowo — piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa.
Umocnienie nalezy wykona¢ na szerokosci 3,0 m od osi przepustu. Wpust przykraweznikowy nalezy
wykona¢ zgodnie z KPED 02.14, wpust zaprojektowano w celu poprawy odwodnienia nawierzchni drogi
powiatowej, projektowany wpust nie jest to element kanalizacji deszczowej. Rzedna wlotu przepustu:
162,00. Rzedna wylotu przepustu: 161,90. Projektowane pochylenie podtuzne 0,6%.

Zaprojektowano budowe przepustu P2 w km 3+225,75 z rury z tworzyw sztucznych o dtugosci

dotem 11,90 m i $rednicy 80 cm. Przepust nalezy posadowi¢ na tawie o szerokosci 140 cm z kruszywa
10



naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 30 cm. Lawe nalezy uksztattowa¢ w kierunku
poprzecznym i podtuznym zgodnie z projektowanym pochyleniem przepustu. Skarpe i dno rowu wokot
wlotu 1 wylotu nalezy umocni¢ brukowcem s$redniej grubosci 10 cm na podsypce cementowo — piaskowej
z wypehieniem spoin zaprawa cementowa. Umocnienie nalezy wykona¢ na szerokosci 3,0 m od osi
przepustu. Rzedna wlotu przepustu: 165,00. Rzedna wylotu przepustu: 164,95. Projektowane pochylenie
podhuzne 0,4%.

13. Zielen

Zachodzi koniecznos$¢ wycinki 420 drzew oznaczonych numerami 1-309. Wszystkie ujete w planie
drzewa kwalifikuja si¢ do wyciecia ze wzgledu na bezposrednig kolizje z planowang inwestycja. Nie
wystepuja tu egzemplarze okazowe. Nalezy usuna¢ 19 szt. karp. Krzaki wystepujace w zakresie inwestycji
oznaczono numerami K1-K9.

Nalezy wykona¢ nasadzenia drzew w ilo$ci 15 sztuk.

14. Organizacja ruchu

Zaprojektowano ustawienie znakéw pionowych z grupy wielkosci ,,srednie” z tarczami pokrytymi

folig odblaskowa typu 2. Szczegoty przedstawiono w ,,Projekcie stalej organizacji ruchu”.

15. Towarzyszaca infrastruktura techniczna

W ramach inwestycji zostanie wykonana:
— przebudowa sieci telekomunikacyjnej wg opracowania branzy telekomunikacyjnej.

W miejscach zblizen z istniejagcymi sieciami nalezy zachowac szczeg6lng ostroznos$cé.
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