
P2. Proj. przepust z rur z tworzyw
sztucznych Ø80cm, L=11,90m

rz. wlotu = 165,00, rz. wylotu = 164,95
km 3+225,75

PR1. Istn. przepust z rur betonowych
Ø60cm, L=12,80m rz. wlotu = 165,01, rz.

wylotu = 164,94

skrzyżowanie
z DG nr 103731B

Profil podłużny drogi pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Nr 1268B od km 0+000,00 do km 4+485,75

L=56m

L=47,5m

Przekrój nr 10 od km 2+384,38 do km 4+455,00

LEGENDA:
PROJEKTOWANE:

- proj. niweleta osi drogi dla pieszych i rowerów
- proj. niweleta rowu lewego
- proj. niweleta rowu prawego

- proj. skrzyżowanie/zjazd

- proj. skrzyżowanie/zjazd z lewej strony

- proj. skrzyżowanie/zjazd z prawej strony

- proj. wpust kanalizacji deszczowej

- proj. bariery ochronne
- proj. ogrodzenie segmentowe U-11a
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Tytuł rysunku

Nr uprawnień PodpisFunkcja Imię i Nazwisko Specjalność
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Skala 1:100/1000

Nazwa projektu

Profil podłużny

woj. podlaskie
Gmina Sokółka

m. Sokółka, m. Orłowicze, m. Bohoniki

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1268B polegającej na budowie drogi pieszo -
rowerowej w ramach zadania „Remont dróg powiatowych w Gminie Szudziałowo

i Sokółka zniszczonych wskutek kryzysu na granicy Część 9. Budowa drogi
dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej 1268B w Gminie Sokółka
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