
P1. Szczegół przepustu z rur z tworzyw sztucznych Ø80,
pod drogą powiatową w km 2+311,80, L=17,05m

skala 1:100

1:1.2-2.2 1:1,18-2.2

Przekrój poprzeczny rowów otwartych drogi
 dla pieszych i rowerów

Skala  1:50

Humus grub. 10cm

Przekrój poprzeczny A-A skala 1:100

KPTPPT

Przekrój poprzeczny B-B skala 1:100

KPTPPT
W OSI DROGI

PRZEKRÓJ POPRZECZNYWIDOK OD STRONY
WYLOTU

P2. Szczegół przepustu z rur z tworzyw sztucznych Ø80,
pod drogą powiatową w km 3+225,75, L=11,90m

skala 1:100

A A A A

KPTPPT

Przekrój poprzeczny A-A skala 1:100

1:1.2-2.2
1:1,18-2.2

Humus grub. 10cm
Przekrój poprzeczny B-B skala 1:100

KPTPPT
W OSI DROGI

PRZEKRÓJ POPRZECZNYWIDOK OD STRONY
WYLOTU
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Przekrój poprzeczny rowów otwartych umocnionych geokratą
drogi dla pieszych i rowerów

Skala  1:50

1:1.51:1,5

Geokrata grub. 10cm
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  Projektant

DROGOWA

Nr uprawnień PodpisFunkcja Imię i Nazwisko Specjalność
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  Sprawdzający

  PDL/0035/POOD/13
(do projektowania bez ograniczeń

w specjalności drogowej)
mgr inż. Piotr Dobrzyński

mgr inż. Rafał Łukaszewicz -

Przekroje urządzeń wodnych

Skala 1:10, 1:50, 1:100

dr inż. Piotr Żabicki
  PDL/0031/POOD/11

(do projektowania bez ograniczeń
w specjalności drogowej)

  Współpraca

woj. podlaskie
Gmina Sokółka

m. Sokółka, m. Orłowicze, m. Bohoniki

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1268B polegającej na budowie drogi pieszo -
rowerowej w ramach zadania „Remont dróg powiatowych w Gminie Szudziałowo

i Sokółka zniszczonych wskutek kryzysu na granicy Część 9. Budowa drogi
dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej 1268B w Gminie Sokółka"
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