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Łuk W30
X(N)= 5920317,45
Y(E)= 8470085,27
w lewo
R= 98,00
g[g]= 16,0169
Ł= 24,66
T= 12,39
B= 0,78
i= 2%

Załom W31
X(N)= 5920318,24
Y(E)= 8470097,82
w lewo
g[g]= 98,5095
km 1+909,14

Załom W32
X(N)= 5920329,64
Y(E)= 8470097,37
w prawo
g[g]= 98,3769
km 1+920,55

Łuk W33
X(N)= 5920330,28
Y(E)= 8470107,21
w prawo
R= 82,00
g[g]= 14,9069
Ł= 19,20
T= 9,64
B= 0,57
i= 2%

Załom W34
X(N)= 5920315,82
Y(E)= 8470191,85
w lewo
g[g]= 0,1138
km 2+016,18
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Koniec robót
nawierzchniowcyh odc.3
km 2+016,15

3 .2 5
0 .5

3 .0
0 .5

0 .5

Łuk W35
X(N)= 5920294,23
Y(E)= 8470319,60
w lewo
R= 348,00
g[g]= 12,8152
Ł= 70,05
T= 35,15
B= 1,77
i= 2%

Łuk W36
X(N)= 5920301,83
Y(E)= 8470543,83
w lewo
R= 18,50
g[g]= 27,2190
Ł= 7,91
T= 4,02
B= 0,43
i= 2%

Łuk W37
X(N)= 5920306,33
Y(E)= 8470552,88
w prawo
R= 21,50
g[g]= 27,2701
Ł= 9,21
T= 4,68
B= 0,50
i= 2%

2

3

4

Początek robót
nawierzchniowych odc.4
km 2+110,90

5.0
5.0

5.0

Ogrodzenie segmentowe U-11a
L=6m

Ogrodzenie segmentowe U-11a
L=6m

Ogrodzenie segmentowe U-11a
L=6m
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karpa obw. 628cm

62. Lipa drobnolistna obw. 280cm

63. Topola osika obw. 330cm

64. Brzoza brodawkowata obw. 69cm
65. Sosna zwyczajna obw. 38cm

Karpa obw. 377cm

66. Topola osika obw. 300cm 67. Topola osika obw. 300cm

68. Brzoza brodawkowata obw. 66cm
69. Topola osika obw. 320cm

70. Topola osika obw. 310cm
71. Topola osika obw. 315cm

72. Topola osika obw. 310cm
73. Topola osika obw. 310cm
74. Topola osika obw. 310cm
75. Topola osika obw. 320cm
76. Topola osika obw. 300cm
77. Topola osika obw. 300cm

78. Brzoza brodawkowata obw. 38cm 308

K4

LEGENDA:
PROJEKTOWANE:

ISTNIEJĄCE:

- istn. granica pasa drogowego/granica działek
- istn. sieć wodociągowa
- istn. sieć telekomunikacyjna
- istn. sieć energetyczna
- istn. sieć gazowa
- istn. kanalizacja sanitarna

DROGOWA

Adres obiektu

Stadium

Branża

Tytuł rysunku

  Projektant

DROGOWA

Nr uprawnień PodpisFunkcja Imię i Nazwisko Specjalność

Data
24.06.2024

  PDL/0035/POOD/13
(do projektowania bez ograniczeń

w specjalności drogowej)
mgr inż. Piotr Dobrzyński

Skala 1:500

  Sprawdzający
  PDL/0031/POOD/11

(do projektowania bez ograniczeń
w specjalności drogowej)

dr inż. Piotr Żabicki

Nazwa projektu

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej na
  zatokach, miejscach postojowych

- nawierzchnia asfaltowa na drodze pieszo-rowerowej
- nawierzchnia z bezfazowej betonowej kostki brukowej
  na drodze pieszo-rowerowej

- krawędź jezdni
- krawędź pobocza
- krawężnik betonowy 15x30cm h+12cm
- krawężnik betonowy najazdowy 15x22cm
  h+3cm/h+0cm
- obrzeże betonowe 8x30cm

- proj. przepust
- kierunek spływu wody

- zakres opracowania
- działki, na których zlokalizowana jest inwestycja

- proj. ogrodzenie segmentowe U-11a

- wzmocnienie konstrukcji drogi pieszo-rowerowej
  w obrębie zjazdu

- proj. linia ZRID

Plan sytuacyjny

woj. podlaskie
Gmina Sokółka

m. Sokółka, m. Orłowicze, m. Bohoniki
PROJEKT WYKONAWCZY

- działki do podziału

- nawierzchnia z płyt chodnikowych 50x50x7cm

- zieleniec

- nawierzchnia żwirowa na zjazdach

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej na
  chodnikach

mgr inż. Rafał Łukaszewicz -
  Współpraca

- umocnienie brukowcem na podsypce

- proj. ścieki podchodnikowe

- umocnienie geokratą

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1268B polegającej na budowie drogi pieszo -
rowerowej w ramach zadania „Remont dróg powiatowych w Gminie Szudziałowo

i Sokółka zniszczonych wskutek kryzysu na granicy Część 9. Budowa drogi
dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej 1268B w Gminie Sokółka"

- ściek przykrawężnikowy

- obrzeże betonowe 6x20cm

- proj. bariery ochronne

- proj. kanalizacja kablowa IDEALAN
- proj. linia telekomunikacyjna nadziemna IDEALAN
- proj. telekomunikacyjna podbudowa słupowa IDEALANSŻT
- proj. rura osłonowa
- rozb. urządzenie telekomunikacyjne

inż. Tomasz Urban -

1. Klon pospolity obw. 241cm
- drzewa do wycinki

K1
- krzaki do wycinki

Rys. nr/ark.
2/4

ARKUSZ 4


