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] ] 7 ] PROJEKT TECHNICZNY
JUCHA KONSTRUKCJE BUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO
Pracownia Projektowa Budowa dwdch punktéw handlowych (budynek 2)
Igor Jucha
Skwierzynka 1i/6 Tnwestor. Adres
! - - T Ki
WWAGH UCHA i Gmina Kepice o oo,
) en%oil_juchoigo ol ul.Niepodlegtosci 6, 77-230 Kepice |
- WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE ZAIMPREGNOWAC ANTYKOROZYNIE, KONSTRUKCIE . : 77-320 Kepice dz.nr 268 obr. Kepice
- wszystkie elementy drewniane zaimpregonowad §rodkami do ochrony przed grzybamii owadami, Preedmioffytut): kala:
RZUT PRZYZIEMIA
do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem oraz dziataniem ognia, KONSTRUKC JA $CIAN BOCINYCH '| . 50
- elementy stalowe, drewniane oraz betonow oddziela¢ od sienie izolacjami przeciwiglociowymi, Trie ] namwko: Nomer Uprowien: oo Sare: Y .
- Hementy drewniane tqczy¢ za pomocq ztqcz ciesielskich. Projektowat(a){inz. Wactaw Szadziewski ZAP/BO/2159/01
- Dopuszcza sie stosowanie zigez stalowych pod warunkiem ich zamaskowania.
creie sosanon saczan/eh pod e o P K/2/2
- W trakcie montazu konstrukcji nalezy zwrécic szczegoing uwage na zachowanie geometrii pozioméw oraz dia wiezby prawdzt(a) 4.11.21n
zachowanie wiasciwych spadkow. Opracowat(a)] mgrinz. Igor Jucha




