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OSWIADCZENIE

Po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo budowlane” (Dz.
U. z2003r. Nr 207, poz.2016, z p6zn. zm.), zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy oswiadczam,
ze projekt budowlany dotyczacy inwestycji:

Budowa targowiska miejskiego wiaty handlowej, czterech punktow handlowych wraz z
towarzyszaca infrastruktura techniczng -instalacje elektryczne oSwietlenie terenu dz.
nr 268 obr. Kepice; zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej.

Projektant

mgr inz. Grzegorz Pawtowski
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
Nr ewid. ZAP/0164/PWOE/06
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-4YI-VGW-RJ4 *

Pan Grzegorz Jan PAWLOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0323/06

adres zamieszkania ul. Energetykow 12, 75-222 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-16 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczgcego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY]JNA

Sygn. akt ZAP.OKK-7131, 7132/171e/06 - Szczecin, dnia 15 grudnia 2006r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12
ust. 1 pkt 1 - 5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Ni 207, poz. 2016 = péZn. zm.} oraz § 11 ust. 1 pkt 1, §
15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz. 578), w zwiazku z art.
104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgr inz. Grzegorzowi Janowi Pawlowskiemu

ur. dnia 09 marca 1973 r. w Koszalinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0164/PWOE/06

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

1. Stanistaw Kaminski .......) O —

2. Krzysztof Motylak ...... /é/f ...............
3. Daria Kozakowska éﬁ/ W




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5 i art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze
uprawnienia stanowig podstawe do:

1) projektowania,  sprawdzania  projektow  architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania konitroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy Prawo budowlane.

II. Na podstawie § 24 ust. 1 oraz § 15 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Transportu 1 Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie - niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne 1 elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Otrzymujg;
1. Pan Grzegorz Pawlowski
ul. Energetykow 12
75-222 Koszalin
Okregowa Rada Izby
Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a/a
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Energa

operator
EOP-59-002884-2021

Numer P/21/038934 Miejscowosé Bytow Data 21-05-2021

7.1.

7.1,

712

7.13.

7.14.

7.15.

7.1.6.

7.1.7.

7.2,

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie
Przylaczany obiekt:
Nazwa: Plac Targowy
Adres (Nr dzialki): Kepice
gm. Kepice , dziatka humer 268

Grupa przytaczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: 39 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Obleze [00700]
Linia 15 kV KEPICE [00700-436]
Stacja SN/nn KEPICE GS [04-0710]

Obwéd nn 100 [100]
Obiekt Ztacze, szafka [nN] ZK/Niepodlegloéci dz.268 [04-0710-100-05]

Miejsce dostarczania energii elekirycznej:

0;

zaciski pradowe na wyjsciu przewoddw od zabezpieczenia w ztaczu w kierunku instalacji przytaczanej;

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdlpracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:
Urzadzenia nn:

Przy istniejacym zlgczu 04-0710-100-05 zabudowanym na granicy dziatki 268-401/1droga zostanie zamontowane zlacze z
ukiadem pomiarowym. stojacego

Wyposazenie urzadze, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecia, do ktorej instalacje Iub sieci sa przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakléceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawey:

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Od zlacza wykonac zasilanie obiektu kablem o przekroju wg. wyliczen. Do podpisanych umoéw prosimy dotaczyé ksero
pozwolenie na budowe (zgloszenie ) z klauzula decyzji ostatecznej i plan zagospodarowania dziatki.

Wymagany stopieri skompensowania mocy biemej: tg fi< 0.4




9.2.

9.3.
9.4.
8.5,

9.6.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

11.

Energa

operator

Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

zlacze kablowo-pomiarowe przy istnigjacym ztgczu kablowym; licznik 3-fazowy.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego {ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 63 A, zainstalowane w
czesci pomiarowej zlacza kablowo-pomiarowego/ w zlaczu WT-gF-80A.

Sposéb pomiaru: bezposredni
Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana
Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe;

a)

Dla pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowaé odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtémych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikéw oraz optyczna sygnalizacie
zaniku napiecia.

Dla poszezegolnych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

Wymagania techniczne dla ukiadow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploataci
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe;j i systemowej
Dotyczy sieci 0 napieciu do 1kV:

a)
b)
c)

d)

Uktad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.
Napiecie znamionowe sieci 04 kv

Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

System ochrony od porazen Samoczynne wyltgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:

a)
b)
¢)
d)
e)

f)

9)

Inne:

Sposéb pracy punktu neutralnego sieci -

Napiecie znamionowe sieci - kv
Prad zwarcia doziemnego - A
Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s
Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ Obleze
Rzeczywistg wartosé pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
System achrony od porazen uziemienie ochronne

Dane znamionowe urzgdzen, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A)




12.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

13.

14.

18.

16.

17.

18.

Energa

operator

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:

Dotyczy wspbipracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania;

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speliaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukgji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodia energii {np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przylgczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z péin. zm.} ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkow przylaczenia oraz w oparmu 0
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SAT i

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

\

\.
\

Ninigjsze oswiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane W 23;tepstwie Dyrektork

,’f RQ]GI’]/ JLs) mubucji w Byto ke

s {‘5-‘{"
Zarach Marek N A

~ Bariusz Sikara

OPRACOWAL ZATWIERDZIL.
tel. 059 841 64 22

Otrzymuja: 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Bytowie
ul. Mickiewicza 9, 77-100 Bytow

|
!
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. OPIS TECHNICZNY

»~Budowa targowiska miejskiego wiaty handlowej, czterech punktow handlowych

wraz z towarzyszaca infrastrukturg techniczng - instalacje elektryczne o$wietlenie terenu na

dz

11

10.
11.

. nr 268 obr. Kepice”.

.1. Podstawa opracowania

Warunki Przylaczenia
Inwentaryzacja do potrzeb projektu
Uzgodnienia w terenie

Normy 1 przepisy

. Ustawa dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku Nr 243, poz.1409 tekst

jednolity z pdzn. zmianami).

. Rozporzadzenie  Ministra  Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej

z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i1 formy projektu budowlanego —

Dz. U. z27.04.2012r. Poz.462.

. Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z p6zn. zmianami).

. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. O drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115

Z pOzn. zmianami).

. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. Nr 1059 z p6zn.

zmianami).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegdlowego

zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych — Dz. U. Nr

202/2004 poz.2072 z p6zn. zmianami.

. PN-75/E-05125 Elektromagnetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie

1 budowa.

. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie

1 budowa.

. Raport techniczny PKN CEN/TR 13 201-1:2004 Oswietlenie drog. Cz. 1 Wybor klas

oswietlenia.
Zalecenia PKO nr 1/97 dotyczace oswietlenia drég 1 ulic.

PN EN 13 201-2-4 Oswietlenie drog.



12.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. W sprawie
szczegolowych warunkéw technicznych dla znakow 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach. Na
podstawie art. 7 ust. 3 wustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo

o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018r. Poz 1990, z p6Zzn. zmianami).

11.2. CEL PROJEKTU

Celem projektu jest budowa przylacza kablowego 0,4kV do zasilania energetycznego
oswietlenia targowiska miejskiego wiaty handlowej, instalacji elektrycznych czterech
punktow handlowych wraz z towarzyszaca infrastrukturg techniczng dz. nr 268 obr. Kepice”.

11.3. STAN ISTNIEJACY

Teren objety inwestycja jest zagospodarowany pod wzgledem istniejacej infrastruktury
technicznej. W zakresie opracowania istniejg place zabaw parkingi 1 droga wewngtrzna.
Oswietlenie terenu obecnie nie spetnia wymagan natezenia oswietlenia.

11.4. ZAKRES PROJEKTU

e Montaz stupéw aluminiowych na fundamencie h=7 m z oprawg LED o mocy 38W

barwa $wiatta ciepta — 3 kpl.

e Ulozenie linii kablowej YKXS 5x16mm’ 1=254m
e Ulozenie linii kablowej YKXS 5x6mm’ 1=254m
e Montaz szafki rozdzielczo-sterownicza oswietleniowej 1 kpl.

11.6. ZASILANIE OSWIETLENIA

Zaprojektowang szafke zasilajaca oswietlenie trenu, nalezy zasili¢ ze zlacza ENERGA —
Operator zgodnie z wydanymi Warunkami Technicznymi przylaczenia do sieci
elektroenergetycznej WP nr P/21/041149 posadowionej na dzialce 268. Ze ztagcza ENERGA
Operator wyprowadzi¢ kabel zasilajacy YKXS 5x16mm’ do projektowanej szafki
rozdzielczo-sterowniczo-o$wietleniowej  terenu.  Lokalizacja  zgodnie z  planem
zagospodarowania. Z szafki zasilajacej wyprowadzi¢ obwody kablowe kablem typu YKXS
5x6mm’ do poszczegélnych obiektow, przepompowni i stupéw. Trase linii kablowej
prowadzi¢ pod projektowanym chodnikiem w rurze ostonowej fi 75 na calej dlugosci w
wykopie otwartym. Szafke wypemi¢ keramzytem. Na linii kablowej docelowe zasilanie
bedzie jako 3f. Kabel w terenie zieleni prowadzi¢ na glgbokosci S0cm w wykopie 60cm. Na
dnie wykopu utozy¢ bednarke Fe/Zn 25x4mm. Na bednarke nasypa¢ 10 cm piasku. Na
piasku utozy¢ kabel bezposrednio badz w rurze ochronnej fi 50 gtadkosciennej w wewnatrz

karbowanej z zewnatrz. Na kabel/rur¢ nasypa¢ 10cm piasku 1 25 cm gruntu rodzimego bez



korzeni i kamieni. Na grunt rodzimy utozy¢ foli¢ kalandrowang grubosci min. 0,5mm koloru
niebieskiego. Wykop =zasypa¢ gruntem rodzimym bez korzeni 1 kamieni. Teren
uporzadkowac 1 obsia¢ trawg. Kabel od ztacza prowadzi¢ w chodniku w wykopie otwartym
ze wzgledu na infrastruktur¢ podziemng oraz system korzeniowy drzew. Kabel na catlej
dlugosci w chodniku ulozy¢ w rurze ochronnej karbowanej z zewnatrz gladkosciennej
wewnatrz fi 50. Kabel prowadzi¢ w rurze w wykopie 70cm na glebokosci 60cm. Na dnie
wykopu prowadzi¢ bednarke FeZn 25x4mm na bednarke nasypa¢ 10 cm piasku. Na pisaku
ulozy¢ rur¢ ochronng wraz z kablem zasilajacym. Na kablach uktadanych w rurach
zamontowac¢ oznaczniki odporne na wode (opis: typ i przekroj kabla, kierunek zasilania,
ulica, inwestor, rok ulozenia). Na rur¢ nasypa¢ 10 cm warstwy piasku, 20 cm gruntu
rodzimego. Nastgpnie utozy¢ foli¢ kalandrowang grubosci min 0,5mm koloru niebieskiego.
Pod chodnik wykona¢ podbudowe z podsypki piaskowo cementowej. Zdjeta nawierzchnie
nalezy przywroci¢ do nie gorszego stanu niz zastany z dniem przejecia placu budowy. W
przypadku uszkodzenia polbruku lub ptytek chodnikowych nalezy zamontowa¢ nowe
materiaty. (Przyjeto 70% nowych materiatdbw do wymiany w trasie wykopu). Szafke
zasilajagco — sterujgco posadowi¢ 0,5m od krawedzi obrzeza w terenie zieleni. Drzwiczki
szafki skierowane w kierunku chodnika. Z szafki zasilajagco — sterowniczej z odrebnych
zabezpieczen wyprowadzi¢ w terenie zieleni dwa kable pod zasilenie stupa.

W miejscach zblizenia 1 na skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym utozy¢ linie
kablowe obce w oslonie z rur uzywanych do ochrony kabli w trudnych warunkach
terenowych o przekroju fi 75mm w wykopie otwartym. Konce rur uszczelni¢ piankg
poliuretanowg. Oznaczniki montowa¢ na wyjsciach z podstaw fundamentowych. Miejsca
wykopu nalezy odtworzy¢ zgodnie z przeznaczeniem terenu. Uwaga! W przypadku
natrafienia na kable niezidentyfikowane lub ulozone w inny sposob niz przedstawiono to na
podkiadzie geodezyjnym w sytuacji skrzyzowan z projektowanymi obiektami uzbrojenia
podziemnego, nawierzchniami jezdni, wjazdow, nalezy w porozumienie z inwestorem
1 ENERGA-OPERATOR S.A. dokona¢ ich ostoni¢cia rurami dwudzielnymi lub przetozenia
zgodnie z N SEP-E-004. Budowane odcinki kabli, nalezy zglosi¢ do odbioru przed ich
zakryciem Inwestorowi, aby sporzadzi¢ protokot odbioru przed zasypaniem kabla. Ulozenie
linii kablowych oraz usytuowanie szafki, nalezy wykona¢ zgodnie z trasg przedstawiong na
podkiadzie geodezyjnym w skali 1:500. Potaczenie wykona¢ zgodnie ze schematem
ideowym.

11.8. SEUPY OSWIETLENIOWE

W ramach projektowanej budowy oswietlenia zastosowaé shupy oswietleniowe stozkowe

aluminiowe o wysokosci 7m na fundamencie betonowym prefabrykowanym B60. Projektuje



si¢ zastosowa¢ stupy aluminiowe w kolorze RAL C-45W przeznaczone dla II strefy
wiatrowej. Zastosowane shupy powinny posiada¢ certyfikat zgodnosci CE zgodnie
z normg PN-EN 40-7, bezpieczenstwo bierne klasy 100NE2. Grubos¢ Scianki stupa min
4mm z wneka stupowg 90cm. Shup oswietleniowy aluminiowy powinien mie¢ dolng cz¢s$¢
stupa do wysokos¢ 350mm zabezpieczong przez producenta elastomerem poliuretanowym.
Stupy do podstaw fundamentdéw taczy¢ z pomoca $rub i1 nakretek zakrecanych. Podstawe
fundamentowg zabezpieczy¢ abizolem lub lepikiem hydroizolacyjnym. Stupy oswietleniowe
zamawia¢ nalezy w komplecie z fundamentem. W shupach os$wietleniowych montowac
izolacyjne zlacze kablowe 1ZK z bezpiecznikiem DO1/gL 4A. W celu przylaczenia oprawy
o$wietleniowej, wewnatrz stupa doprowadzi¢ przewéd YDY 3x2,5mm?*(750V). Oprawy
zasili¢ z r6znych faz. Oznakowa¢ koszulkami termokurczliwymi koncowki kabli we wnece
shupowej w kolorach faz. Bezposrednio na wnece shupa oswietleniowego umiesci¢ tabliczke
informacyjna z napisem ,NIE DOTYKAC URZADZENIE ELEKTRYCZNE”. Nad wneka
shupowa umiesci¢ informacje z zakazem plakatowania. Od strony jezdni na wysokos¢ 1,50
m umiesci¢ numer stlupa w kolorze czarnym o wysokosci 6cm. Szatke rozdzielczo —
sterowniczg oraz szatke¢ zasilajacg oznakowac jako SO kolorem czarnym wysokos$¢ do
10cm.

OPRAWY OSWIETLENIOWE

W ramach inwestycji projektuje si¢ oswietlenie drogowe oprawami LED
o temperaturze barwowej cieptej 4000 — S000K o mocy 38 W. Rozsyl §wiatla zgodnie z
dedykowanymi soczewkami i rozsytem $wiatta dla parkow. W ramach w/w zadania nalezy
zastosowac oprawy o$wietleniowe spetniajgce ponizsze wymagania:
- oprawa o$wietleniowa wykonana w technologii LED,
- temperatura barwowa diod LED w przedziale 2700-3000K (barwa ciepta),
- korpus oprawy wykonany z aluminium,
- klosz chronigcy diody LED wykonany ze szkta hartowanego o odpornosci IK 08,
- oprawa posiada budowe dwukomorowg - komora optyczna jest odseparowana od komory
osprzetu zwigkszajac tym samym zywotno$¢ komponentow,
- szczelnos$¢ komory optycznej LED - 1P66,
- szczelno$¢ komory osprzetu P66,
- mozliwo$¢ montazu oprawy zar6wno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie fi48-
60mm,
- mozliwo$¢ regulacji kata nachylenia oprawy,
- mozliwo$¢ wyposazenia oprawy w rozlacznik odcinajacy zasilanie w momencie

otworzenia komory osprzetu,



- uklady zasilajagce oprawe pozwalaja na utrzymanie stalego w czasie strumienia §wietlnego
oprawy pozwalajac tym samym na redukcje¢ zuzycia energii,

- uktady zasilajace pozwalaja na wprowadzenie czterech poziomoéw redukcji mocy,

- znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz,

- moc maksymalna uwzgledniajaca wszystkie straty — SOW,

- ochrona przed przepigciami — 10kV,

- Moduly LED spelniajace wymagania normy PN-EN 62471 |, Bezpieczenstwo
fotobiologiczne lamp 1 systeméw lampowych. Potwierdzeniem tego wymogu sg raporty
z badan w akredytowanym laboratorium,

- Utrzymanie strumienia §wietlnego w czasie: 90% po 100 000h dla uktadu sterujacego do
500mA, 80% po 100 000h dla uktadu sterujacego > 700mA (zgodnie z IES LM-80-TM-21),
- Oprawa oswietleniowa posiada deklaracj¢ zgodnosci WE 1 certyfikat akredytowanego
osrodka badawczego potwierdzajacy deklarowane parametry, np. ENEC,

- Wartosci wskaznika udzialu $wiatla wysylanego ku gorze (ULOR) zgodnie
z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009,

- uktady zasilajace pozwalaja na wyposazenie oprawy w inteligentne systemy sterowania,

- oprawa wyposazona w czujnik termiczny zapobiegajacy przypadkowemu przegrzaniu
komponentow,

- mozliwo$¢ wymiany podzespotdw - w przypadku ew. uszkodzenia mozliwa jest wymiana
podzespolow np. panel LED, zasilacz bez konieczno$ci wymiany catej oprawy.

- klasa ochronnosci elektrycznej co najmniej II, deklaracje¢ CE producenta,

- uktad optyczny umozliwiajacy regulacje rozsyhu strumienia §wietlnego,

- bez narzedziowy dostep do zrodta §wiatla,

- posiadajacg zapewnienie producenta o dostgpie do czg¢sci zamiennych przez min 10 lat
1 gwarancja producenta na oprawe min 5 lat.

W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodlowe pliki
obliczeniowe wraz z certyfikatami.

Réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna byc

wieksza niz +5% w stosunku do podanych:

11.12. OCHRONA OD PORAZEN

W istniejgcym uktadzie zasilania sieci 0,4 kV jako system ochrony od porazen
zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania w ukladzie TN-C oraz wylgczniki
roznicowopradowe. Dostgpne elementy (czgsci metalowe) podlegaja ochronie dodatkowe;,

poprzez dostatecznie szybkie samoczynne wylaczenie zasilania, w tym celu nalezy je



potaczy¢ do przewodu ochronno-neutralnego PEN sieci. Dodatkowo nalezy wykonaé
uziemienia  pionowe w miejscu wskazanym na schemacie ideowym. Rezystancja
pojedynczego uziomu nie powinna by¢ wigksza niz 10 Q. Na koncu kazdego obwodu
rezystancja uziomu nie powinna by¢ wigksza niz 10 Q.

Dodatkowym uziemieniem jest ulozenie bednarki FE/Zn 25x4mm taczona do zaciskow
uziemiajagcych shupdéw. Warto§¢ uziemienia mierzona na slupach latarni nie powinna
przekracza¢ 10 Q.

Zacisk uziemiajacy opraw laczy¢ z przewodem ochronnym 1 uziemieniem. Przed
oddaniem do eksploatacji, nalezy wykona¢ pomiary skuteczno$ci szybkiego wytaczenia dla
czasu ponizej 5sek.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania pomiar6w pomontazowych zgodnie
z arkuszami normy PN-HD 60364

* wykona¢ pomiar rezystancji izolacji,

* pomiar nat¢zenia o$wietlenia,

* wykona¢ pomiar cigglosci zyty,

* wykona¢ pomiar rezystancji uziomow,

* wykona¢ pomiar zaggszczenia gruntu przy fundamentach,

» skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;.

11.13. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prowadzone prace elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi
aktualnie normami, przepisami 1 sztukg budowlang. Ze wzgledu na uzbrojenie techniczne
ciggu pieszego nalezy zwroci¢ uwage na bezpieczenstwo przy wykonywaniu wszystkich
prac. Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej oraz zgodnie ze
"Specyfikacja Techniczng Wykonania 1 Odbioru Roboét". Urzadzenia wbudowywane
oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi 1 ostrzegawczymi.

e Prace ziemne przy zblizeniach 1 skrzyzowaniach z istniejgcymi liniami
elektroenergetycznymi wykona¢ nalezy pod nadzorem przedstawiciela Energa - Operator
S.A. Rejon Dystrybucji Koszalin.

e Prace ziemne przy zblizeniach z siecig gazowa wykona¢ nalezy pod nadzorem
przedstawiciela Zakladu Gazowniczego.

e W przypadku napotkania sieci nie zinwentaryzowanych nalezy powiadomi¢
wiasciciela sieci, Inwestora w celu usuniecia kolizji przez wiasciciela sieci.

e Po zakonczeniu prac nalezy wszystkie protokoty z przeprowadzonych pomiaréw

przekaza¢ Inwestorowi.



e Zaprojektowane materialy 1 urzadzenia mozna zastgpi¢ produktami innych
producentéw o rdwnowaznych parametrach technicznych, funkcjonalnych, uzytkowych
1 estetycznych spetniajacych identyczne parametry techniczne. Na podstawowe materiaty
1 urzadzenia dostarczy¢ Inwestorowi adekwatne deklaracje CE.

e Przy budowie sieci zachowa¢ w miejscach zblizeh 1 skrzyZzowan z innymi
uzbrojeniami odleglo$ci zgodne z obowigzujagcymi normami 1 zarzadzeniami, a takze
zgodne

z warunkami uzgodnien. Podczas prowadzenia prace zwigzanych z budowa linii nalezy:

e ZwroOci¢ uwage na przestrzeganie przepisOw BHP przy pracach demontazowych
1 montazowych,

e Prace budowlane oraz instalacyjne moze wykona¢ jedynie firma (osoba) posiadajaca
odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia oraz dysponujagca odpowiednim sprzetem
1 narzedziami, zwrdci¢ uwage na tres¢ uzgodnien zawartych w projekcie,

e Prace budowlane prowadzi¢ z zapewnieniem bezpieczenstwa osOb 1 mienia oraz
prawidlowego funkcjonowania budowanej sieci energetycznej,

o  Wszystkie czgsci metalowe stupéw winny posiada¢ ochrong antykorozyjna, ponadto
odcinek stupa na styku z ziemig oraz fundament zabezpieczy¢ dodatkowo farbg na bazie
lepiku smotowanego.

e C(Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym oraz
obowigzujacymi przepisami budowy urzadzen energetycznych,

e Wytyczenie tras oraz inwentaryzacje powykonawczg kabli nalezy zleci¢ jednostce
geodezyjnej, wykona¢ badania 1 pomiary powykonawcze wybudowanych linii
kablowych, uziemien i urzadzen

11.14. ASPEKTY SRODOWISKOWE

Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie spowoduje: naruszenia uzasadnionych
interesOw 0s0b trzecich w obszarze oddziatywania obiektu; zagrozenia bezpieczenstwa ludzi
1 mienia, pogorszenia stanu srodowiska lub stanu zachowania zabytkéw; pogorszenia
warunkow zdrowotno-sanitarnych; wprowadzenia, utrwalenia badz zwigkszenia ograniczen
lub ucigzliwosci dla terendow sasiednich — art. 5 ust. 1 pkt 9, art. 30 ust. 7 pkt 1-4 Prawa
budowlanego.

Projektowana inwestycja nie jest przedsigwzigciem mogacym znaczgco oddziatywac
na srodowisko — zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r.
w sprawie okreSlenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko oraz szczegolowych uwarunkowan zwigzanych =z kwalifikowaniem

przedsiewziecia do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. z 2004r. Nr



257, poz. 2573 z p6zn. zmianami). Projektowana inwestycja jest zgodna z ustawg z dnia 27
kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001r., Nr 62, poz. 627 z pézn. zm.)
z ustawa z dnia 18 maja 2005r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony srodowiska oraz
niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2005r. Nr 113, poz. 954) 1 z ustawg z dnia 10 kwietnia
2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 z p6zn. zm). Planowana
inwestycja nie wymaga wylaczenia gruntéw rolnych z produkcji rolniczej. Przebieg
projektowanej linii kablowej bedzie zrealizowany w obrysie istniejacej drogi. Wykopy po
ulozeniu linii kablowych beda natychmiastowo zasypane, a nadmiar ziemi wywieziony
z placu budowy. Miejsca po dokonanych wykopach, w pasie drogowym przywroci¢ do stanu
pierwotnego 1 zagesSci¢ do wskaznika zageszczenia 1,0. Prace ziemne oraz inne prace
zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych wykonane
zostang w sposOb najmniej szkodzacy drzewom. Na terenie objetym inwestycja nie
wystepuja urzadzenia melioracyjne. Przebieg projektowanej linii kablowej bedzie
zrealizowany w obrysie istniejacych drog. Realizacja inwestycji nie zmienia sposobu
uzytkowania rowow. Planowane prace nie naruszajg i nie zmieniajg istniejacych stosunkow
wodnych zatem nie ma koniecznosci uzyskania pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z art.
122 ust. 1 pkt. 3 w zwigzku z art. 9 ust. 2 pkt 2 wyzej wymienionej ustawy. Prace ziemne
prowadzone wzdluz pasa drogowego nie beda naruszajacy konstrukcji urzadzen
melioracyjnych 1 drogowych, wykopy po ulozeniu linii kablowych beda natychmiastowo
zasypane, a nadmiar ziemi wywieziony z placu budowy. Wzgledy dotyczace ochrony
srodowiska, przyrody i krajobrazu zostaly uwzglednione na etapie sporzadzania projektu
zagospodarowania terenu. Warunki wynikajace z dziedzictwa kulturowego, zabytkoéw 1 dobr
kultury wspodlczesnej. Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana w terenie
zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych oraz obszarami objetymi ochrong
konserwatorska.

11.15. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Zgodnie z w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tj. Dz.
U. z 2013r poz. 1409) analizie poddano obszar inwestycji oddziatywania obiektu w tym
ograniczenia w zagospodarowaniu terenu. Dokonano analizy przepiséw pod katem ustalenia
czy obiekt swoim usytuowaniem i gabarytami bedzie wplywal na sgsiednie nieruchomosci.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2015 r. poz. 1165 z pdzn. zm )
Art. 5 ust. 1 Obiekt objety przedmiotowym projektem budowlanym wraz urzadzeniami
zostat tak zaprojektowany, aby w sposob okreSlony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych, oraz zgodnie z =zasadami wiedzy technicznej, zapewni¢ spetnienie

podstawowych wymagan dotyczacych obiektow budowlanych okreslonych w zalgczniku I



do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca
2011r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow
budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011,
str. 5, z p6zn. zm.), dotyczacych:

a) nosnosci 1 statecznosci konstrukcji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) higieny, zdrowia i1 Srodowiska,

d) bezpieczenstwa uzytkowania 1 dostgpnosci obiektow,

e) ochrony przed hatasem,

f) oszczednosci energii 1 izolacyjnosci cieplnej,

g) zrbwnowazonego wykorzystania zasobow naturalnych,

Zgodnie z Art. 3 ust. 20 ustawy PB za obszar oddziatywania obiektu uwaza si¢ teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrgbnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy, tego teren:

* planowana inwestycja nie bedzie powodowal ograniczenia uzytkowania terendw

sasiednich, w tym zabudowy tego terenu,

* planowana inwestycja nie ograniczy: dostgpu do drogi publicznej, mozliwosci

korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, oraz dostepu $wiatla

dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

* planowana inwestycja nie bedzie powodowaé ograniczen terendow sasiednich przez

ucigzliwosci powodowane: hatasem, wibracjami, zakl6ceniami elektrycznymi,

promieniowaniem, zapyleniem, itp.,

* planowana inwestycja nie bedzie powodowaé ograniczen terendow sasiednich przez

ucigzliwosci powodowane: zanieczyszczeniem powietrza, wody 1 gleby oraz istniejace;]

zieleni 1 drzewostanu przed zniszczeniem.

* Obszar oddzialywania inwestycji pokrywa si¢ z dzialkami, na ktorych zostala

zlokalizowana, do ktorych Inwestor posiada tytut prawny.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie. Dz.U.

2002 nr 75 poz. 690.

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62 pozn. 627

ze zmianami). Na rozpatrywanym terenie nie wystepuja obszary objete formami ochrony

przyrody. Obiekt z uwagi na funkcje 1 przeznaczenie nie powoduje ograniczen dla

Ssrodowiska.



* Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzie¢
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z 2010r.)
oraz jego zmiang z dnia 25 czerwca 2013r. (D.U.2013 poz. 817 z dnia 17 lipca 2013r.).
Inwestycja z uwagi na swoja skale nie zalicza si¢ do przedsigwzie¢ okreslonych w § 3
ust. 1 pkt 52.
« Zalacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r.
w sprawie dopuszczalnych poziomé6w hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120,
poz. 826 z pdzn. zmianami).
* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych
1 terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719). Projektowany obiekt spelnia wymogi w/w
rozporzadzenia.
» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460) art.
35, art. 38, art. 39, art. 43. Projektowany obiekt spetnia wymogi ustawy.
* Prawo Energetyczne z dnia 10.04.1997r. Prawo Energetyczne (DZ. U. z 2006 r. Nr 89,
poz. 625 z pdzn. zmianami), rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r.
w sprawie szczegdlnych warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
(DZ. U. z 2007 r. Nr 93 poz. 623) oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
1 odpowiednimi normami zapewniajac spelnienie wymagan podstawowych 1 warunkéw
uzytkowych oraz wymienionych w art. 5 ust. 1 z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(Dz. U. z2006r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.).
Uwzgledniajac powyzsze stwierdzam, ze obszar oddziatywania inwestycji, dotyczy
wylacznie dziatek, ktore okreslono w projekcie 1 inwestor posiada tytul prawny.
Nie dopuszcza si¢ wejscia z pracami budowlanymi na dziatki inne niz wymienione
w projekcie budowlanym. Wszelki odktad mas ziemnych powstajacy w trakcie realizacji
wykopow moze by¢ skladowany jedynie na terenie dzialek wymienionych w projekcie
budowlanym, dla ktérych pozyskano tytuly prawne do nieruchomosci.
W wyniku przedmiotowej inwestycji nie zostang naruszone interesy prawne osOb
trzecich ani nie zostang pogorszone warunki uzytkowania sgsiednich nieruchomosci.
Inwestycja nie ogranicza dost¢pu do drogi publicznej oraz dostgpu do mediow.

Zasilanie zewnetrzne

Zasilanie obiektu odbywac si¢ bedzie wewnetrzng linig zasilajacg osobng dla kazdego
obiektu w postaci linii kablowej 0,4 kV typu YKYzZo 5x6 - 16 mm’ o dlugosciach wg
schematu ideowego z szafki pomiarowej Energa. Kabel zasilajacy doprowadzony jest do

tablicy glownej. Zasilanie z linii kablowej jak na rysunku zagospodarowania terenu.



Lini¢ kablowa nalezy uktada¢ w rowie kablowym zgodnie z N SEP-E-004 na gigbokosci
0,8m na 10 cm podsypce z piasku z przykryciem 10 cm piasku, 15 cm gruntu rodzimego
(bez kamieni) 1 folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego grub. 0,5 mm, a
nastepnie wypetni¢ wykop zageszczajac warstwami, co 30 cm wg trasy pokazanej na
planie sytuacyjnym. Prace ziemne przy ukladaniu kabli nalezy prowadzi¢ recznie.
Skrzyzowanie kabla z uzbrojeniem podziemnym istniejagcym i projektowanym jak
rowniez z drogami, nalezy wykona¢ w rurze ochronnej ,,Arot”.

Instalacje elektryczne wewnetrzne

Napiecie sieci zasilajacej 230/400V pradu przemiennego. W projektowanych
instalacjach przewiduje si¢ system pracy TN-S.

Rozdzielnice elektryczne tablice glowne, linie zewnetrrzne

Projektowane obiekty beda zasilane osobnymi kablami z szafki sterownicze;j.
Przylaczenie szatki sterowniczo rozdzielczej nastapi z zainstalowanej przez ENERGA na
granicy dzialki linig za licznikowa, zgodnie z lokalizacja w opracowaniu zagospodarowania
terenu. Rozdzielnice glowne oznaczone jako TG-1, nalezy =zainstalowa¢ w miejscu
zamknigetym z zabezpieczeniem przed dostepem os6b postronnych. Wyposazenie tablicy
elektrycznej zgodnie ze schematem ideowym w czesci rysunkowej. W tablicy zlokalizowano
wylacznik glowny pradu. Na przewodach obwoddéw w rozdzielnicach nanie$¢ trwale
oznaczenia obwodow identyczne z oznaczeniami umieszczonymi na drugich koncach tych
samych obwodow oraz odbiornikach wg projektu.

Instalacja oSwietlenia podstawowego

Oprawy oswietleniowe nalezy montowa¢ w pomieszczeniach, w ktorych moze
wystapi¢ zawilgocenie (lazienki) stosowa¢ oprawy o IP44 1 IP54,. Instalacje zasila¢
przewodami typu YDYpzo 3x1,5mm’ o U=450/750V w zaleznosci od wymagan obwodow
uwzgledniajac grupy laczeniowe. taczniki instalowa¢ na wysokosci 1,3m od gotowej
powierzchni podlogi 1 0,2m od wykonczonego naroznika $ciany przy drzwiach. Sposob
grupowania opraw przy zalaczaniu os$wietlenia ustali¢ z Inwestorem na etapie
wykonawstwa. Stosowa¢ laczniki pojedyncze, $wiecznikowe. W pomieszczeniach, w
ktoérych moze wystapi¢ zawilgocenie stosowac taczniki o [P44 11P54.

Instalacja gniazd wtyczkowych i sily

Gniazda montowac¢ zgodnie z normg PN-HD 60364. Obwody gniazd 1-fazowych
wykonaé¢ przewodem typu YDY 3x2,5mm’ o U=450/750V. W projektowanej instalacji
przewody obwodoéw gniazd sg uktadane w nastepujacy sposob:

e przewody wielozylowe w rurze instalacyjnej - sposob B2 (ma zastosowanie

w przepustach przez $ciany),



e przewody wielozylowe bezposrednio w murze - sposoéb C (ten sposédb jest powszech-
nie stosowany w projektowanej instalacji),
e przewody wielozylowe w rurach instalacyjnych w izolowanej cieplnie $cianie - spo-

sOb A2.

W korytarzach, pomieszczeniach technicznych, sypialniach i salonach gniazda
ogolnego przeznaczenia montowaé wtynkowo na wysokosci 0,3m nad gotowa powierzchnig
podtogi w puszkach. W kuchniach gniazda ogdlnego przeznaczenia, gniazda dedykowane
czajnikom 1 kuchenkom mikrofalowym o stopniu ochrony co najmniej [P44 montowac
wtynkowo na wysokosci 1,2m nad gotowg powierzchnig podlogi w puszkach PK60.

W tazienkach gniazda ogdlnego przeznaczenia o stopniu ochrony co najmniej P44
montowa¢ wtynkowo na wysokosci 1,2 nad gotowa powierzchnig podlogi w puszkach.

Ochrona przepieciowa

W celu zapewnienia ochrony przed przepigciami atmosferycznymi i fgczeniowymi
zgodnie z PN-HD 60364-4-43 w rozdzielnicach nalezy zainstalowa¢ ochronnik
przepieciowy klasy B+C. Szyne PE w rozdzielni uziemi¢ uziomem pionowym o rezystancji
R<10Q 1 polaczy€ z instalacjg odgromowa w ziemi.

Ochrona przed porazeniem elektrycznym

W projekcie przyjeto nastgpujace srodki ochrony przed porazeniem elektrycznym:
— samoczynne wylgczenie zasilania,

— podwojng lub wzmocniong izolacje.

Wyposazenie elektryczne powinno by¢ dobierane i montowane tak, aby przyrost
temperatury podczas normalnej pracy i przewidywany przyrost temperatury podczas awarii
nie mogly spowodowac pozaru. Zgodnie z normg jako srodek uzupethiajacy zastosowano
wylacznik roznicowopradowy wysokoczuly o réznicowym pradzie zadziatania 30mA.

Obliczenia
Moc obiektu:
Py =39 kW
Prad obliczeniowy:
P, 39000
T V3xUxcosp V3 x400x 09

Dobrano zabezpieczenie w szafce pomiarowe] - ogranicznik mocy 63 A.

Ig = 45,97 A

Dla zasilania oddzielnego lokalu budynku, dobrano kabel miedziany typu
YKY5x16mm’

oI, = 1364 ulozony w ziemi



Dla zabezpieczenia gldwnej tablicy w szafce:

I, = 11,34A - warunek speiniony

2 [
1,45

Spadek napiecia:

o Py xLx100 39000 x 28 x 100 0 .
AU[%] = x5 X U2 = Tt % 10 X 4002 = 0,32 < 4% — warunek spelniony

Uwagi koncowe

Przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu 1 stosowania

w budownictwie uznaje si¢ wyroby dla ktorych zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o
wyrobach budowlanych oraz zgodnie z odrgbnymi przepisami:

1) Sporzadzono krajowa deklaracje wlasciwosci uzytkowych i oznakowano wyrob zna-
kiem budowlanym (zgodnie z systemem krajowym i Polskag Normg);

2) Sporzadzono deklaracje wlasciwosci uzytkowych i1 oznakowano wyrob oznakowa-
niem CE (zgodnie z systemem europejskim wedtug CPR - Rozporzadzenia Parla-
mentu Europejskiego 1 Rady nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiajacego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych);

3) Udostgpniono wyrdb legalnie wprowadzony do obrotu;

4) Jednostkowo zastosowano w obiekcie budowlanym.

Po wbudowaniu projektowanych urzadzen nalezy przeprowadzi¢ proby i pomiary odbiorcze.
Catos$¢ robdt wykonaé zgodnie z obowigzujacymi zasadami BHP, PBUE oraz przepisami
1 normami.
Po zakonczeniu robodt nalezy wykonac:
e pomiary skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej oraz rezystancji izolacji utozo-
nych kabli,

e pomiary nat¢zenia oswietlenia podstawowego 1 awaryjnego.

Wyniki potwierdzi¢ protokotami i przedtozy¢ w dokumentacji powykonawcze;j.

Opracowat:

mgr inz. Grzegorz Pawtowski
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
Nr ewid. ZAP/0164/PWOE/06



Branza:

Zlecenie:

Branza:

Dziatka nr:

Temat:

Inwestor:

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

elektroenergetyczna.

K 12-2021

elektroenergetyczna

268 obr. Kepice, j. ew. Kepice

Budowa targowiska miejskiego wiaty handlowej,
czterech  punktow  handlowych wraz z
towarzyszgca infrastrukturg techniczng -instalacje
elektryczne oswietlenie terenu dz. nr 268 obr.
Kepice

GMINA KEPICE
Ul. Niepodlegtosci 6
77-230 Kepice
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Biuro Ustug Inzynierskich mgr inz. Grzegorz Pawtowski
75-254 Koszalin  ul. Franciszkanska 38
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Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
Nr ewid. ZAP/0164/PWOE/06

Koszalin, 01 - 2022 r.



CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$é realizacji

poszczegélnych obiektow.

a)
b)
©)
d)

Utozenie linii kablowych 0,4kV,

Montaz szafki kablowe;,

Montaz shupow oswietleniowych 1 opraw,
Wykonanie instalacji elektrycznych,

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

a)
b)
©)
d)
€)
f)

linia kablowa 0,4kV,
oswietlenie drogowe,
sie¢ telekomunikacyjna,
sie¢ gazowa, MEC

sie¢ wodociggowa,

sie¢ kanalizacyjna.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

a) linia kablowa 0,4kV,
b) sie¢ kanalizacyjna, sie¢ telekomunikacyjna, sie¢ gazowa,
C) sie¢ wodociggowa,
d) sie¢ oswietleniowa.
4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych.
Specyfikacja robot
budowl?mych stwarza]qcyfch . ., Skala Mle]§ce‘ Czas wystgpienia
wysokie ryzyko powstania Rodzaje zagrozen . . | wystapienia A
L.p. . . , . zagrozenia .. zagrozenia
zagrozenia bezpieczenstwa i zagrozenia
zdrowia ludzi
Wykonywanie wykopOw o | przysypanie
$cianach pionowych bez ziemia, w trakcie
rozparcia o glebokosci . . w strefie | wykonywania
. .. przygniecenie .
1. wiekszej niz 1,5m oraz spizetem D wykonywa robot - do
wykopow o bezpiecznym przetem, nia robot momentu
e wpadnigcie do .
nachyleniu $cian o zasypani
. ... wykopu
glebokos$ci wigkszej niz 3m
upadek z
. wysokosci, )
Roboty, przy ktérych Y . w strefie w trakcie
. uderzenie .
2. | wystepuje ryzyko upadku z . D wykonywa | wykonywania
Ay spadajagcym g . ,
wysokosci ponad S5m o nia robot robot
czynnikiem
materialnym




w strefie

. . w trakcie
Roboty wykonywane przy | przygniecenie, wykonywa .
. L, . . , wykonywania
uzyciu sprzetu (dzwigow, uderzenie nia robot — .
3. o . . robot przy
podnosnikow PMH, czynnikiem W zasiegu uzvein
koparek samojezdnych itp.) | materialnym pracy yer
. podnos$nika
podnos$nika
Roboty zwigzane z orazenic
podlaczeniem szafki pod P cadem w strefie w trakcie
4. napieciem dla kabli o g '(zlrzen’ie wykonywa | wykonywania
napigciu znamionowym popar nia robot robot
. . tukiem
nieprzekraczajagcym 1kV
Roboty wykonywane w | spowodowanie w strefie w trakcie
5. | terenie pod stalym ruchem wypadku wykonywa | wykonywania
pieszych 1 pojazdow drogowego nia robot robot
Przypgdkoxxfo o'dkryte W w obszarze w strefie w trakeie .
trakcie robot ziemnych . wykonywania
6. . objetym wykonywa ,
przedmioty trudne do . \ robot
budowg nia robot

identyfikacji

Skala zagrozenia (w wersji pierwotnej, przed podjeciem dziatan redukujacych zagrozenie):

v
v

v

a)
b)
©)

d)

a)

b)

Mata-gdy wskutek dzialania zagrozenia moze nastgpi¢ niezdolnos¢ do pracy do 6 m-cy,
Srednia- gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastapi¢ niezdolnos$¢ do pracy

powyzej 6 m-cy,

Duza- gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastgpi¢ Smier¢ lub kalectwo.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do realizacji robot kierownik budowy udzieli zespotom
pracownikow wiasnych oraz podwykonawcom robot budowlanych szczegdéltowego

instruktazu w formie ustnej, obejmujacego zaznajomienie z:
zakresem robot budowlanych,

technologiami realizacji robot budowlanych,
harmonogramem robdt z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu wymaganego

do ich wykonania,

przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robot budowlanych, z podaniem
ich rodzaju 1 skali, czasu 1 miejsca wystgpienia oraz sposobu wydzielenia 1
oznakowania miejsca prowadzenia robot,
,Instrukcja bezpiecznego wykonywania robot budowlanych”,

6. Srodki techniczne i

organizacyjne,

zapobiegajace

niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonvywania robot budowlanyvch w strefach szczegdélnego

zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie w tym zapewniajacvch bezpieczna i

sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,

awarii i innych zagrozen.

zapewnienie lacznosci radiowe;j

komorkowego,

lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu

zagospodarowanie terenu budowy lub robot oraz ich prowadzenie winno odbywac si¢
zgodnie z obowigzujacymi zasadami i przepisami bhp i1 planem BIOZ,




c)

9)
h)

)

uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacja 1 wykonywaniem robot, jakie
wynikaja z uzgodnien:

zarzadca drogi publicznej lub terenu osiedla,

wiascicielem czynnego zaktadu pracy,

zarzadcg linii kolejowych lub obszaru kolejowego,

wiascicielem lub uzytkownikiem infrastruktury technicznej znajdujacej si¢ w obszarze
prowadzonych robot,

rozmieszczenie pojazdow, sprzg¢tu, materialow, ziemi z wykopow w taki sposob, aby
nie blokowa¢ dojazdow do stanowisk pracy,

zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot przy uzyciu:

- tasm ostrzegawczych,

- barier,

- balustrad,

- ogrodzen,

- tablic bezpieczenstwa,

- daszkoéw ochronnych

stosowanie sprzetu ochronnego i1 $rodkow ochrony indywidualnej dobranych do
rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robot,

stosowanie sprz¢tu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci,
stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robot, w ktorych pracownicy sg
przeszkoleni,

wykonywanie prac na urzadzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody
od wiasciciela tych urzadzen. Prace te moga si¢ odbywa¢ z zachowaniem zasad
Instrukcji  Organizacji Bezpiecznej Pracy przy Urzadzeniach 1 Instalacjach
Elektroenergetycznych w ENERGA — OPERATOR SA.

zapewnienie facznoSci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu
komorkowego.

- Pogotowie ratunkowe 999 - Pogotowie energetyczne 991

- Policja 997 - Pogotowie gazowe 992

- Straz pozarna 998 - Pogotowie wod — kan 994
Opracowat:

mgr inz. Grzegorz Pawtowski
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
Nr ewid. ZAP/0164/PWOE/06



Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-70

@146mm przy podstawie

Data aktualizacji: 26.11.2020

7000
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600 400

ROSA

Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwoscig wybtyszczania
Wykonczenie: szlifowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem
w kolorze stupa do wysokosci 350 mm (inna wysoko$¢ na zyczenie
klienta)

Montaz oprawy: bezposrednio na stupie, oprawy z mocowaniem @60 o
parametrach wagi i powierzchni nie przekraczajacych danych z tabeli
wytrzymatosciowej

Typ stosowanych wysiegnikow: wg tabeli wytrzymatosciowej

Pakowanie: wtéknina polipropylenowa

(Y
Cel| al 104 |RAL
EN 40 N E N
. . ) Typ Kod
., Grubos¢ Orientacyjna Komplet

Wysokos¢ | aga e fundamentu / fundamentu / ,
Kod Nazwa Scianki objetosé elementow

stupa netto ) kosza kosza

stupa jednostkowa o o ztacznych
zbrojeniowego  zbrojeniowego
3 311160/
42315 SAL-70 7m 4,2mm 30,6kg  0,309m B-60 / Z-60 4008
311206
SAL-70 Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=1
kod 42315 Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref. =26 m/s Vref. =28 m/s
I'i 1l strefa, Il kateg. Ill strefa, Il kateg.

typ wysiegnika

dopuszczalna waga

| strefa, Il kateg.

Il strefa, Il kateg.

terenu do 450m terenu do 755m

pojedynczej oprawy  terenu np.m. terenu np.m.
- 30 0.44 0.36 0.26 0.21
WA-1 10 0.39 0.30 0.21 0.16
WA-4 10 0.28 0.20 0.11 X
WA-5/1 10 0.24 0.18 0.11 X
WA-14/1 10 0.29 0.21 0.14 X
WA-14/2 8 0.11 X X X
WA-20/1 10 0.15 0.10 X X
WA-31 fi42 10 0.17 0.07 X X
WR-2/1/0,95/5 15 0.22 0.17 0.11 0.08
WR-2/2/0,95/5 15 0.11 0.07 X X
WR-4/1/0,6/15 15 0.28 0.22 0.16 0.12
WR-4/2/0,6/15 15 0.15 0.11 0.07 0.04
WR-4/1/0,5/5 15 0.31 0.24 0.17 0.13
WR-4/2/0,5/5 15 0.16 0.12 0.08 0.05
WR-4/1/1,0/5 15 0.23 0.18 0.12 0.09
WR-4/2/1,0/5 15 0.13 0.08 0.04 X

Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl
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Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-70

@146mm przy podstawie

Data aktualizacji: 26.11.2020

SAL-70

kod 42315

ROSA

Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=1

Vref. =22 m/s

Vref. =24 m/s Vref. =26 m/s

Vref. =28 m/s

typ wysiegnika

dopuszczalna waga

| strefa, Il kateg.

1'i 1l strefa, Il kateg.

Il strefa, Il kateg.
terenu do 450m

Il strefa, Il kateg.
terenu do 755m

pojedynczej oprawy  terenu np.m. terenu npm.
WR-4/1/0,6/15 ZP 15 0.28 0.22 0.16 0.12
WR-4/2/0,6/15 ZP 15 0.15 0.11 0.07 0.04
WR-4/1/0,5/5 ZP 15 0.31 0.24 0.17 0.13
WR-4/2/0,5/5 ZP 15 0.16 0.12 0.08 0.05
WR-4/1/1,0/5 ZP 15 0.23 0.18 0.12 0.09
WR-4/2/1,0/5 ZP 15 0.13 0.08 0.04 X
WR-5A/1/0,6/15 15 0.20 0.15 0.09 0.06
WR-5A/2/0,6/15 15 0.09 0.05 X X
WR-5A/1/0,6/5 15 0.20 0.14 0.09 0.06
WR-5A/2/0,6/5 15 0.09 0.05 X X
WR-8A/1/0,6/10 15 0.20 0.15 0.09 0.06
WR-8A/1/0,6/5 15 0.20 0.15 0.09 0.06
WR-8B/1/0,35/0 15 0.28 0.22 0.15 0.12
WR-8B/1/0,35/5 15 0.28 0.22 0.16 0.12
WR-8B/1/0,35/10 15 0.28 0.22 0.16 0.12
WR-10/1/0,85/0 - ISKRA LED
WR-10/2/0,85/0 - ISKRA LED X
;VPR-1 0P/1/0,85/0 ) |SKRA LED
WR-10P/2/0,85/0
7p - ISKRA LED
WR-13/1/0,8/15 15 0.19 0.14 0.08 0.04
WR-13/2/0,8/15 15 0.06 X X X
WR-13/1/0,8/5 15 0.19 0.14 0.08 0.04
WR-13/2/0,8/5 15 0.06 X X X
WR-13/1/0,8/15ZP 15 0.19 0.14 0.08 0.04
WR-13/2/0,8/15ZP 15 0.06 X X X
WR-13/1/0,8/5 ZP 15 0.19 0.14 0.08 0.04
WR-13/2/0,8/5 ZP 15 0.06 X X X
WR-15/1/1,0/5 15 0.19 0.14 0.08 0.05
WR-15/2/1,0/5 15 0.09 0.05 X X
WR-21/1/1,5/0 15 0.11 0.07 0.03 X
WR-23/1/0,76 fi42 15 0.27 0.17 0.09 0.04
WRP1/1,0/0,7/5 15 0.19 0.14 0.09 0.06
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Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-70

@146mm przy podstawie

ROSA

SAL-70 Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=1
kod 42315 Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref. =26 m/s Vref. =28 m/s
I'i Il strefa, Il kateg. Il strefa, Il kateg.
L dopuszczalna waga | strefa, Il kateg. HHi streta ateg Il strefa, Il kateg. streta ateg
typ wysiegnika . ) terenu do 450m terenu do 755m
pojedynczej oprawy  terenu terenu
n.p.m. n.p.m.
WRP1/1,5/0,7/5 15 0.15 0.10 0.06 0.03
WN-1 15 0.43 0.34 0.25 0.19
WN-2 15 0.19 0.15 0.10 0.08
WN-21 REG 15 0.11 0.07 X X
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ISKRA LED ALFA PROG ROSA

Zastosowanie: drogi miejskie, drogi osiedlowe (wewnetrzne), parki, ciagi pieszych,
drogi rowerowe
Montaz: bezposrednio na stupie z zakonczeniem @ 60 x 80 mm

Stopien ochrony: IP 66 dla czesci optycznej i uktadu zasilajagcego

Materiat: stop aluminium, anodowany
Kolor: inox / czarny
Liczba diod: 12

Zakres temperatur pracy: od -40°C do +55°C

Przewidywany czas eksploataciji: LO90F10 - 50 000 h, L8OF20 - 100000 h
CRI: >70 dla 5000K, 4000K; >80 dla 3500K, 2700K

| Czestotliwo$¢ napiecia zasilania: 50/60Hz

Wspoétczynnik mocy: =0.95

Prad rozruchowy: 21A / 225us

i Oprawa ISKRA LED ALFA PROG posiada mozliwos¢ podtaczenia do zewnetrznego
i systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obstuga analogowego sygnatu

1-10V).
]
+55°
%8 c € @ 220-240V / Al |DALI
X AC| b || 1oky
X Temperatura Strumien o ) s
Moc diod Moc Prad . . Strumien Efektywnosé Objgtose Waga
Kod Nazwa R X barwowa Swietlny diod , .
LED catkowita zasilania L oprawy 2 Swietlna jednostkowa netto
$wiatta LED 2
2133127/1/...Y ISKRA LED ALFA 12 PROG  12W 14W 350mA 2700K 1850Im 1700Im 121Im/W 0,01m?3 2,5kg
2133127/3/.. ISKRA LED ALFA 12 PROG  12W 14W 350mA 3500K 1900Im 1750lm 125Im/W 0,01m?3 2,5kg
2133127/4/.." ISKRA LED ALFA 12 PROG  12W 14W 350mA 4000K 2300Im 2100Im 150lm/W 0,01m?3 2,5kg
2133127/6/..." ISKRA LED ALFA 12 PROG  12W 14W 350mA 5000K 2300Im 2100Im 150lm/W 0,01m?3 2,5kg
2133130/1/... ISKRA LED ALFA 24 PROG  24W 28W 700mA 2700K 3600Im 3350Im 120lm/W 0,01m? 2,5kg
2133130/3/..." ISKRA LED ALFA 24 PROG  24W 28W 700mA 3500K 3700Im 3500Im 125Im/W 0,01m?3 2,5kg
2133130/4/..." ISKRA LED ALFA 24 PROG  24W 28W 700mA 4000K 4 350lm 4050Im 145Im/W 0,01m?3 2,5kg
2133130/6/..." ISKRA LED ALFA 24 PROG  24W 28W 700mA 5000K 4 350lm 4050Im 145Im/W 0,01m?3 2,5kg
2133132/1/..9 ISKRA LED ALFA 36 PROG  36W 40W 1000mA 2700K 4900lm 4500Im 113Im/W 0,01m?3 2,5kg
2133132/3/.. ISKRA LED ALFA 36 PROG  36W 40W 1000mA 3500K 5100Im 4750Im 119Im/W 0,01m?3 2,5kg
2133132/4/.." ISKRA LED ALFA 36 PROG  36W 40W 1000mA 4000K 6 000Im 5600Im 140lm/W 0,01m?3 2,5kg
2133132/6/..." ISKRA LED ALFA 36 PROG  36W 40W 1000mA 5000K 6 000Im 5600Im 140lm/W 0,01m?3 2,5kg

1) symbol wybranego uktadu optycznego np. 2133130/6/T2 to oprawa ISKRA LED ALFA 24 PROG 5000K z uktadem optycznym T2

2) ze wzgledu na klase doktadnosci diod tolerancja wartosci wynosi +/- 5%

3) Certyfikat ENEC wazny w przypadku stosowania optyk T2_E, T3_E i ME_E

4) Optyka 3L dostepna dla wariantu mocy oprawy 12 W

Dyrektywy: 2014/35/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.357), 2014/30/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.79), 2011/65/UE (Dz. Urz.UE L 174,01.07.2011, str.88), 2009/125/WE (Dz. Urz.UE L 285,
31.10.2009, str.10)

Normy: PN-EN 60598-1: 2015, PN-EN 60529: 2003, PN-EN 62262: 2003, PN-EN 62471: 2010, PN-EN 55015: 2013, PN-EN 61547: 2009, PN-EN 61000-3-2: 2014, PN-EN 61000-3-3: 2013,

Parametry $wietine przedstawione na podstawie badar laboratoryjnych wedtug IESNA LM 79-08

W celu skutecznego odprowadzenia tadunku z obudowy oprawy LED zainstalowanej na stupie z materiatu dielektrycznego (nieprzewodzacego) wymagane jest zastosowanie jednego z ponizszych rozwigzan
(wigcej informacji na stronie rosa.pl/wiedza/oswietlenie-led):

- uziemienie funkcjonalne

- oprawa LED z dodatkowym uktadem zabezpieczajacym

Data aktualizacji: 23.10.2019 Zaktad Produkcji Sprzetu O$wietleniowego ROSA Stanistaw Rosa
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ROSA

ISKRA LED ALFA PROG

cd/kim cd/kim cd/kim cd/kim
m==(C0-C180 ===C90-C270 s C0-C180 @==C90-C270 e C0-C180 @=«(C90-C270 w==(C0-C180 ===C90-C270

30° 152 ° 157 307
cd/klm cd/kim cd/kim
==C0-C180 ===C90-C270 == C0-C180 ==-C90-C270 = C0-C180 ===C90-C270
T2_E T3_E ME_E

cd/kim cd/kim cd/kim
= (C0-C180 ===(C90-C270 (0 -C180 w===(C90-C270 m—(C0-C180 ===C90-C270

Oprawa ISKRA LED ALFA PROG standardowo posiada nastepujace funkcje inteligentnego uktadu zasilajgcego:

- Podtaczenie do zewnetrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obstuga analogowego sygnatu 1-10V),

- Mozliwos¢ zaprogramowania wielostopniowego sciemnienia oprawy - do 5 przedziatoéw czasowych w zakresie od 10 do 100% mocy nominalnej,

- Zabezpieczenie temperaturowe modutu LED przed przegrzaniem, w przypadku niezamierzonej pracy oprawy w ciggu dnia,

- Regulacja mocy/strumienia $wietlnego oprawy - opcja ustawienia innej wartosci niz katalogowa, w zakresie 30-100% mocy lub nominalnego strumienia

Dopuszczalna ilo$¢ opraw ISKRA LED ALFA PROG na jednym obwodzie zabezpieczona przez:

Wytaczniki nadpragdowe MCB typu B lub C Bezpieczniki topikowe—typ gG i gL
Oprawa Typ 2A 4A 6A 10A | 16A | 20A | 25A Oprawa 2A 4A 6A 10A 16A 20A 25A
B 3 6 10 16 26 32 40 ISKRA LED ALFA
ISKRA LED ALFA PROG 1 10 19 25 50 69 97
PROG c |3 10 |16 |27 |44 |54 |67
Data aktualizacji: 23.10.2019 Zakfad Produkcji Sprzetu O$wietleniowego ROSA Stanistaw Rosa
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Poswiadczam za zgodnosé z oryginatem
mapy do celdw projektowych

Jednostka projektowa:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
dz.nr 268 obr. Kepice

INSTALACJE ZEWNETRZNE:

Intalacja deszczowa na placu wykonane beda w ramach
odrebnego opracowania:

~Lagospodarowanie terenu w ciggu ulicy Niepodlegtosci
wraz z terenem przylegtym do dworca PKP w Kepicach”,

Oznaczenia:

Zewngtrzna instalacja kanalizacji sanitamej PVC 110:32SN8
=il Zewnetrzna instalacja kanalizacji saitmej PE-HD DN 50

trzna instalacja PEHD DN 3220 SDR17
P1 Przepompownia diekow

SR Studnia rozprezna

instalace elektyczne

O_. stupy oiwtleniowe

OINACIENIA GRAFICINE:

(D -WIATATARGOWA 3,18x15,18 m (48,27 m?)
punkt £0,00 = 53,80 m n.p.m.

- PUNKT HANDLOWY 5,00x2,50m (12,50 m?)
punkt £0,00 = 53,80 m n.p.m.

- PUNKT HANDLOWY 3,00%2,50m (7,50 m?)
punkt £0,00 = 53,80 m n.p.m.
- PUNKT HANDLOWY 3,00%2,50m (7,50 m?)
punkt £0,00 = 53,80 m n.p.m.

- wew. cigg komunik.-droga

0 szerokgici 3,00 m (ptyty azurowe)- (366,90 m?)

® ©

,,,,,,,,,, - place manewrowe, plac fargowy
(kostka brukowa) - (639,80 m?)

- ciagi piesze (kostka brukoway- (189,20 m

)
- droga wewnetrma (kostka brukowa)- (159,60 m?)

- tereny biologiczne czynne

- nieprzekraczaina linia zabudowy

Propozycija tras inst. wodnej i kanalizacyjne:
& -przebieg instkanalizacyjnej an160

v -przebieg instwodnej dn 25
S - projektowany hydrant dn 80

Nazwa obiektu/Temat opracowania:

+

UUCHA KONSTRUKCJE

UCH

Pracownia Projektowa
igor Jucha

;kwierzynka 1i/6
A

Inwestor:
5-016 Koszalin

PROJEKTU BUDOWY TARGOWISKA MIEJSKIEGO W KEPICACH

el.696 602 103

NSTRUK

Gmina Kepice

Przedmiot{tytul):

email: juchaigor@wp.pl

ul.Niepodiegtosci 11
77-230 Kepice

Adres:

Wwoj. pomorskie
dz nr 268
obrKepice

Projektowat{a):

PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU - branza elekfryczna
DZIAEKI NR 268 OBR.KEPICE

Imig i nazwisko:

[kata:

1:500

Numer uprawnieri: Podipis:

mgr inz. Grzegorz Pawtowski

Data: Rys.nr:

Sprawdzit{a):

ZAP/0164/POWE/06

01.2022r. ]
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OCHRONA DODATKOWA OD PORAZEN:
W SIECI 0,4kV:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
TN-C W/G PN-HD 60364-4-41,

wytgcznik réznicowo-prgdowy
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OCHRONA DODATKOWA OD PORAZEN:
W SIECI 0,4kV:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
TN-C W/G PN-HD 60364-4-41,

wytacznik réznicowo-pradowy
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OCHRONA DODATKOWA OD PORAZEN:

W SIECI 0,4kV:

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
TN-C W/G PN-HD 60364-4-41,

wytacznik réznicowo-pradowy
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Faza

PT
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Projektowal
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UWAGA:

Gniazda nastropowe hermetyczne, opraw hermetyczne z mikrofalowym czujnikiem ruchu. Instalator musi zwrécic szczegding uwage, by nie naruszy¢

struktury kabli podczas montazu. Nalezy przestrzegac bezpiecznych promieni giecia kabli skretkowych i $wiattowodowych oraz koncentrycznych,

wartosci promieni giecia kabli mozna znalez¢ w specyfikacji technicznej danego kabla. Wszystkie metalowe czesci szaf i stelazy dystrybucyjnych

muszq zostac¢ uziemione. W celu ochrony przed niepowotanym dostepem, tablice wyposazy< w drzwi z zamkami zabezpieczajgcymi. Wszystkie

elementy instalacji nalezy uziemic. Instalacje objg¢ ochrongprzeciwprzepieciowq. Wszystkie trasy kabli projektowanych instalacji powinny by

opisane. Opis powinien zawiera¢ dane o: przeznaczeniu kabla, typie i relacji. Instalacje nalezy prowadzi¢ w rurkach lub korytach dla nich

przeznaczonych. Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary i niezbedne regulacje. Nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na precyzje i fachowose

zarabiania ztgcz. Uzywac narzedzia do tego przeznaczonych, starannie dokreci¢ gniazda i montowane elementy. Wszystkie prace objete w ninigjszym

projekcie wykonac¢ zgodnie z normami oraz obowigzujgcymi przepisami, przestrzegajqc przepiséw BHP.

ing

iuj iuj

n o

TF

~

Tablica
%16 1

<L’_,

OCHRONA DODATKOWA OD PORAZEN:
W SIECI 0,4kV:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
TN-C W/G PN-HD 60364-4-41,

wytacznik réznicowo-pradowy

OBIEKT TARGOWISKO

nwestor: - Gmina Kepice ul.Niepodlegtosci 11 77-230 Kepice

TRESC RYSUNKU

ROZKELAD INSTALACJI - WIATA TARGOWA

Faza

PT

Funkcja

Imie i nazwisko

Nr upr.

Data

Podpis

Projektowal

mgr inz. Grzegorz Pawtowski

ZAP/0164/PWOE/06

X1-2021r.
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Ztgcze istn.
Energa-Operator S.A.

UWAGA !l Skrzyzowania z istniejgcymi urzadzeniami podziemnymi oraz pod wjazdami placami i drogami
wykonac w rurze ostonowej ochronnej 75mm dla kabli oswietleniowych wykopem otwartym, recznie.
W przypadku nie zachowania normatywnych odlegtosci na istniejgce kable zatozy¢ ostony kablowe dwudzielne

A 83 mm PS dla kabli osw. A 110mm PS dla kabli 0,4 kV i A 160mm PS dla kabli 15 kV

kWh

U

WAGI:
1. Wraz z kablem oswietleniowym w wykopie uktadac¢ bednarke 25x4mm
do bednarki spawac drut uziemiajgcy FeZn d= 8mm i tgczy¢ z metalowymi

czesciami stupow celem uziemienia stupow i szafki oswietleniowej. Ru<=10Q
2. Kable oswietleniowe uktadac¢ na gtebokosci 0,7 m

Projektowana szafka rozdzielczo-sterownicza os$wietleniowa

Proj. tablica - WIATA TARGOWA nr 3a
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| Proj. tablica -szafka przepompowni Sciekéw
@ - projektowany stup oswietleniowy aluminiowy h=7,0 m bez wysiegnika montowany na L [wyacenic
fundamencie z pojedynczg oprawg o LED mocy 38 W -barawa $wiatfa naturalna biata 5000K - 3 kpl. iom 2 | wyposazenie producenta
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OCHRONA DODATKOWA OD PORAZEN:

W SIECI 0,4kV:

SAMOCZYNNE WY+ACZENIE ZASILANIA
TN-C W/G PN-HD 60364-4-41,

77-320 Kepice

Biuro projektowe

JUCHA KONSTRUKCJE Pracownia Projektowa Igor Jucha Skwierzynka 1i/6 75-016 Koszalin
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Schemat ideowy zasilania oswietlenia terenu
targowiska miejskiego i zasilania punktéw handlowych 7
wiaty handlowej dz. nr 268 obr. Kepice




