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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Oswiadczamy, ze projekt architektoniczno-budowlany budowy wiaty handlowej w Kepicach
dz. nr 268 obr. Kepice, zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

do projektowania bez

- ograniczen
Projektant Ar:?(r I;’\Z l?rc.h' ki w specjalnosci architektonicznej
fkofaj Rrajewski A/PB/8300/153/83
ZP- 0250
do projektowania bez
. mgr inZ. ograniczeh w specjalnosci
Projektant Maciej Mikotajczyk instalacji sanitarnych
ZAP/IS/0123/21
do projektowania bez
- ograniczeh
Projektant mar inz. w specjalnosci

Grzegorz Pawtowski sieci i instalacje elektryczne

ZAP/IE/0323/06

Koszalin 14.11.2021 r.



OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANEGO

1.0 Podstawa opracowania

Decyzja o warunkach zabudowy z dnia 20.09.2021 r.

Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a jednostkqg projektowq,
Badania geotechniczne z 10.2021 .

Aktualny podktad geodezyjny z dnia 21.10.2021 .
Obowiqgzujgce przepisy i normy budowlane

2.0 Rodzaqj i kategoria obiektu budowlanego.

Wiata handlowa
Projektowany obiekt to wiata handlowa zaliczana do kategorii XVII.

3.0 Zamierzony sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy
obiekiu budowlanego.

Lgodnie z decyzjg o warunkach zabudowy, planowana inwestycja na
budowie targowiska miejskiego w Kepicach, w ktérego sktad bedqg
wchodzi¢ takie obiekty jak wiata handlowa .

Obiekt ten bedzie stuzy¢ joko miejsca do handlu dla miegjscowych
sprzedawcow towardw takich jak zywnos¢, odziez czy meble. Sprzedaz w
tych obiektach odbywac sie bedzie w ograniczonym stopniu czasowym
tj. jeden raz w tygodniu na cztery godziny.

4.0 Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Wiata handlowa

Obiekt budowlany niepodpiwniczony o dachu dwuspadowym o kqgcie
nachylenia 30 stopni. Wiate zaprojektowano jako konstrukcje drewniang
oparta na stupach réownomiernie rozstawionych, wykonanych metodg
tradycyjnqg. Stopy wiaty zelbetowe, stupy drewniane, dach o konstrukciji
krokwiowo-jetkowej. Obiekt zaprojektowany na planie prostokgta.

5.0 Charakterystyczne parametry obiekiu
Wiata handlowa

Parametry geometryczne obiektu: Wartosé:
Szeroko$¢ elewac]i frontowej 15,18 m
Szeroko$¢ elewacii bocznej 3.18m
Wysoko$¢ (do kalenicy) 3.97m
Wysoko$¢ (do okapu) 2,65m
Kat nachylenia potaci dachowej 30,000
Powierzchnia zadaszona wiaty 48,27 m2
Kubatura brutto 240,29 m3




6.0 Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.
Nie dotyczy.

7.0 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe
Wiata handlowa
a)Fundamenty - wiata posadowiona na projektowanych stopach
fundamentowych o wymiarach 40x40x80 cm, stupy drewniane
potgczone ze stopami zelbetowymi za pomocqg stalowych,
ocynkowanych podstaw.
b) Stupy —drewniane o przekroju 18x18 cm. Wszystkie elementy drewniane
potgczone ze sobg fradycyjnymi  tgczeniami  ciesielskimi  oraz
ocynkowanymi wkretami stalowymi 8 mm.
c) Dach —-wiezba dachowa zaprojektowana jako drewniana w uktadzie
krokwiowo jetkowym. Krokwie o przekroju 8x14 cm, oczepy o przekroju
18x18 cm, miecz o przekroju 12x12 cm, jetka o przekroju 4,2x12 cm. Na
krokwiach utozone deskowanie petne z ptyt OSB o gr. 2,20 cm. Dach
przekryty blachg na rombek.
d)Izolacje przeciwwilgociowe — papa na lepiku, masa bitumiczna.
e)Zabezpieczenia drewna przed sinieniem, butwieniem, plesniq, grzybami
i robactwem - zastosowac bejce z lakierem i konserwantem do
konserwacii i kolorowania drewna.

8.0 Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie

posadowienia obiektu
Zgodnie z opinig geotechniczng z pazdziernika 2021 r. sporzgdzong przez

uprawnionego geologa mgr Karoline Nowakowskg w miejscu planowanej
inwestycji w poziomie posadowienia obiektu znajdujg sie grunty niespoiste
(piaski grube i srednie) o stopniu zageszczenia 1p=0,47. Warunki gruntowe
okresla sie jako proste.

W miejscu rozbudowy projektuje sie fundamenty bezposrednie w formie
zelbetowych stép fundamentowych oraz podwaliny na poziomie -1,00 od
poziomu gruntu.

9.0 Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z
obiektu przez osoby niepetnosprawne

Kazdy z projektowanych obiektéw jest przystosowany do obstugi oséb
niepetnosprawnych. Wszystkie udogodnienia dla 0sob
niepetnosprawnych zaprojektowano na podstawie Dz.U. z 2012 r.poz.1169
oraz 2018r. poz.1217.



10.0 Parametry techniczne obiekiu budowlanego
charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i
jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

9.1 Zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie sciekéw oraz ogrzewania
9.1.1 Zapotrzebowanie na wode

Nie wystepuje.

9.1.2 Zrzut sciekow

Nie wystepuje.

9.1.3 Zapotrzebowanie na ciepto

Nie dotyczy — obiekty nieogrzewane.

9.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i
ptynnych.

Nie wystepuje.
9.3 Odpady state

Na dziatce zaprojektowano plac do sktadowania i segregowania
odpaddw statych zgodnie z PZT.

9.4 Emisja hatasow i wibracji

Obiekt i jego przeznaczenie funkcjonalne oraz jego wyposazenie nie
wprowadzajg emisji hataséw i wibracji.

9.5 Wptyw obiekiu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Obiekt i jego przeznaczenie funkcjonalne oraz jego wyposazenie nie majq
wptywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi (glebe, wody
powierzchniowe oraz podziemne).

11.0 Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych
mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

Zgodnie z zaleceniami wynikajgcymi z Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r.— Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623,z pbdzn. zm.2)
dokonano analizy mozliwosci racjonalnego wykorzystywania
odnawialnych zrédet energii. Analizie poddano wszystkie zréodta wskazane
w/w Dzienniku Ustaw Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2020 r. (Dz. U. Roz. 3, § 20, pkt.10)



10.1. Energia geotermalna
Niedostepna z braku mozliwosci dostepu do naturalnych zasobdw zrodet
geotermalnych. Podobnie wystepujg w obszarze planowanej inwestyciji.

10.2. Energia wiatru
Mozliwosci wykorzystywania powyzszego zrodta nie sg mozliwe ze
wzgledu na lokalizacje obiektu w strefie miejskiej zabudowy.

10.3. Skojarzona produkcja energii elekirycznej i ciepta oraz
zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie, w

postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewnice
Wskazane zrédto dla planowanej inwestycji jest nieracjonalne pod
wzgledem ekonomicznym.

10.4. Energia promieniowania stonecznego

Projekt nie zaktada wykorzystania energii promieniowania stonecznego
dla projektowanych obiektow. Dostawa energii bedzie oparta na
zewnetrznej dostawie w zrédta energii z indywidualnych medidw.
Wzgledy techniczne eliminujg mozliwos$¢ zastosowania alternatywnych
zrodet energii.

12.0 Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia
budowlano-instalacyjnego zapewniajgcych vzytkowanie
obiekiu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
12.1 Instalacja zimnej wody uzytkowej
Obiekt nie bedzie wyposazony w sie¢ instalacji wody zimnej.

12.2 Instalacja cieptej wody uzytkowej
Obiekty nie bedqg wyposazone w sie¢ instalacji cieptej wod.
12.3 Kandlizacja sanitarna

Nieczystosci bedqg zrzucane poprzez istniejgcg kanalizacje sanitarng do
istniejgcego przytgcza sanitarnego znajdujgcego sie na terenie dziatki.

12.4 Grzewcze

Obiekty nieogrzewane — instalacji grzewczych nie projektuje sie.

12.5 Wentylacyjne
Obiekt otwarty
12.6 Instalacja elektryczna

W budynku projektuje sie instalacje oswietleniowq i gniazdkowg wg
opracowania branzy elektryczne;j.



13. DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWOPOZAROWEJ

Na podstawie § 3 pkt 4 Rozporzqgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji
z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej grupa obiektéw targowiska miejskiego

w Kepicach nie wymaga vzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

13.1 Informacja o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji budynku,
placu skiadowego lub innego obiektu.

Wiata handlowa
Szczegotowe warunki fechniczne:
« Powierzchnia obiektu - 48,27 m2
« Kubatura obiektu — 240,29 m3
« liczba kondygnacji nadziemnych - 1
*  Wysokos¢ obiektu — 3,97 m (niski)

13.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materialéow niebezpiecznych pozarowo (nazwy substancii, ilosci, granice
zapalnosci, granice 1 warunki wybuchowosci, podatnos¢é na
samozapalenie, wchodzenie w powinowactwo chemiczne itp. elementy),
zagrozenie wynikajgce z proceséw technologicznych oraz w zaleznosci od
potrzeb charakterystyka pozaréw przyjetych do celéw projektowych.

Na terenie targowiska prowadzona bedzie sprzedaz szerokiego asortymentu 1. rolno-
spozywczego(warzywa, owoce, przetwory lokalne), przemystowego(odziez, obuwie,
artykuty tekstylne, zabawki, materiaty budowlane, narzedzia), ogrodniczy i wyroby
lokalne(nasiona, rozsady, kwiaty, wyroby rekodzieta lokalnego).

Pozostate materiaty palne, ktére mogqg wystepowaé w obiekcie to materiaty palne
stanowigce jego wyposazenie i wystrdj, takie jak:

- papier , kartony,

- wyroby z drewna i materiatéw drewnopochodnych (mebile) ,

- Ubrania, firany, zastony

- wyroby spozywcze.

Parametry pozarowe wystepujgcych substanciji palnych:

Lp. Substancja - materiat Charakterystyka

- tatwo palny,
—temperatura zapalenia 300 — 400 oC,
— ciepto spalania 16 MJ/kg - 18.0 MJ/kg

drewno, materiaty

I drewnopochodne

- tatwo palny,

- temperatura zapalenia 2300C, w stanie rozluznionym
2. papier, karton pali sie

intensywnie i szybko

— ciepto spalanialé MJ/kg

—tatwo zapalny, o matej odpornosci na dziatanie ciepta,
— polietylen pali sie z6ttym $wiecgcym ptomieniem, w

srodku
niebieski, po krotkim okresie palenia spadajg krople
3. polietylen (PE), stopionego

materiatu, przy czym ptomien utrzymuje sie na kroplach;
— temperatura zapalenia 420 oC,

— podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymu,

— ciepto spalania 40.3 MJ/kg




- painy,

—temperatura zapalenia 400 — 5000 C,

— podczas spalania wydzielajg duze ilo$ci dymu i gazéw
toksycznych,

— ciepto spalania 25 MJ/kg

polichlorek — wyroby
plastyfikowane (PCV)

— ciato state w temp. 20 0C,

—tatwo palny,

5. Polipropylen (PP) — podczas spalania wydzielajg duze ilosci dymu i gazéw
toksycznych,

— ciepto spalania 43 MJ/kg

- palny, samogasnqgcy,
6 Poliamid —temperatura zapalenia 2300 C,
— ciepto spalania 29 MJ/kg

—tatwo palny,

— pali sie po zapaleniu bez obecnosci zewnetrznego
7. Poliester zrédta ciepta,

- temperatura zapalenia 2350 C,

— ciepto spalania 31 MJ/kg

- painy,
8 Wyroby gumowe —temperatura zapalenia 3400 C,
— ciepto spalania 40 MJ/kg

- painy,
9. Pianka poliuretanowa — temperatura zapalenia 4100 C,
— ciepto spalania 26 MJ/kg

13.3. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi, przewidywanej liczbie oséb na
kazdej kondygnaciji, zaliczeniv budynku do grupy wysokosciowej oraz
przewidywanej liczby oséb w pomieszczeniach, w kioérych drzwi
ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewngtrz pomieszczenia.

Zgodnie z § 209 rozporzgdzenia rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
roku w sprawie warunkéw technicznych, jokim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie, wiata handlowa zaliczona zostanie do pomieszczen przemystowo-
magazynowych PM.

Przewidywana maksymalna ilo$¢ oséb moggcych przebywac w obiekcie:
Wiata handlowa- maks. 30 oséb

Wszystkie projektowane obiekty posiadajg jedng kondygnacije.
Wszystkie projektowane obiekty zaliczajqg sie jako niskie (N) :

- Wiata handlowa - wysoko$¢ obiektu — 3,97 m (niski)

13.4. Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego.

W strefach zakwalifkowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie okrella sie gestosci
obcigzenia ogniowego.
W analizowanych obiektach znajdujg sie pomieszczenia produkcyjno-magazynowe (PM)
o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2 (obiekt wiaty handlowej)

13.5. Ocena zagroienia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni

zewnetrznych
W projektowanych obiektach nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.



13.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz informacja o klasach
odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia poszczegoéinych
elementow budowlanych.

Elementy obiektu odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej powinny byc¢
nierozprzestrzeniajgce ognia. Drewniane elementy konstrukcyjne dachu nalezy
zabezpieczy¢ srodkami ogniochronnymi do stopnia nierozprzestrzeniania ognia.

13.7. Informacje o podziale na sirefy pozarowe oraz strefy dymowe .
Grupa obiektéw zostata podzielona na 2 strefy :
- strefa pozarowa SP1- punkty handlowe o powierzchni 40,00 m2 zakwalifikowane do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Il
- powierzchnia strefy SP 2 (wiata handlowa nie przekracza powierzchni dopuszczalnej dla
budynku niskiego posiadajgcg strefe PM o gestos$ci obcigzenia ogniowego 500MJ/m?2
ktéra wynosi 10 000 mz2,

13.8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
odlegtosci od innych obiektow sqsiadujgcych .
Obiekty targowiska handlowego zostaty zaprojektowane jest jako obiekty
wolnostojgce. Zgodnie z § 272 warunkdéw technicznych zachowane odlegtosci do
sgsiednich budynkow przekraczajg 8,0 m

Odlegtos¢ od budynkdw na sgsiednich dziatkach: 9,97 m

13.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w
inny sposéb

Nie dotyczy

13.10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalaciji
vzytkowych, a w szczegodlnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej,
elekirycznej, teletechnicznej i piorunochronnej .

Instalacje uzytkowe (elekiryczna, wodociggowa, kanalizacyjna) zaprojektowane zostang
wedtug odrebnych projektéw branzowych. Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w
instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia. Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodoéw
wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposdb
zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

13.11. Informacje o doborze urzgdzen przeciwpozarowych i innych urzqdzen
stuzqcych bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan
wynikajgcych z przepiséw dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej i
przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowq charakterystykqg tych
urzgdzen .

Nie dotyczy.

13.12. Informacja o wyposazeniu w gasnice .

Nie dotyczy



13.13. Informacja o przygotowaniu obiekiu budowlanego i terenu do
prowadzenia dzialan ratowniczo- gasniczych, a w szczegodlnosci
informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniv w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru oraz osprzecie stuzgcym do tych dziatan .

Na dziatce nr 268 znajduje sie hydrant.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANEGO

1.0 Podstawa opracowania

Decyzja o warunkach zabudowy z dnia 20.09.2021 r.

Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a jednostkqg projektowq,
Badania geotechniczne z 10.2021 .

Aktualny podktad geodezyjny z dnia 21.10.2021 .
Obowiqgzujgce przepisy i normy budowlane

2.0 Rodzaqj i kategoria obiektu budowlanego.

Punkty handlowe
Projektowane obiekty to punkty handlowe to ograniczonej czasowo
sprzedazy zaliczane sq do kategorii XVII.

3.0 Zamierzony sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy
obiekiu budowlanego.

Lgodnie z decyzjg o warunkach zabudowy, planowana inwestycja na
budowie targowiska miejskiego w Kepicach, w ktérego sktad bedqg
wchodzi¢ takie obiekty jak wiata handlowa oraz 4 punkty handlowe.

Obiekty te bedqg stuzy¢ joko miejsca do handlu dla miejscowych
sprzedawcow towardw takich jak zywnos¢, odziez czy meble. Sprzedaz w
tych obiektach odbywac sie bedzie w ograniczonym stopniu czasowym
tj. jeden raz w tygodniu na cztery godziny.

4.0 Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Punkty handlowe

Obiekty projektuje sie joko obiekty niepodpiwniczone o dachu
dwuspadowym o kqgcie nachylenia 30 stopni. Punkty handlowe
zaprojektowano w technologii szkieletowej —,,szklanki” betonowe , bloczki
betonowe (obiekt nietrwale potgczony z gruntem), stupki drewniane,
Sciany konstrukcyjne drewniane szkieletowe, dach -w wiezba drewniana
krokwiowo-jetkowa. Budynek obity deskqg struganag.

Projektowane obiekt formqg oraz uzytymi materiatami nawigzujg do
zabudowy sgsiednie.



5.0 Charakterystyczne parametry obiekiu

Obiekt handlowy 2

Parametry geometryczne obiektu: Wartosé:
Szeroko$¢ elewacji frontowej 5,00 m
Szeroko$¢ elewacii bocznej 2,50 m
Wysoko$¢ (do kalenicy) 4,18 m
Wysoko$¢ (do okapu) 2,54 m
Kat nachylenia potaci dachowej 30,000
Powierzchnia uzytkowa 10,13 m2
Kubatura brutto 64,09 m3

6.0 Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.
Nie dotyczy.

7.0 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

Punkty handlowe

a)Fundamenty — punkty handlowe posadowiona na projektowanych
stopach fundamentowych o wymiarach 40x40x80 cm, na stopach
utozone bloczki betonowe, konstrukcja nietrwale potgczona z gruntem.

b) Stupy —drewniane o przekroju 12x12 cm. Wszystkie elementy drewniane
potgczone ze sobqg tradycyjnymi tgczeniami  ciesielskimi  oraz
ocynkowanymi wkretami stalowymi 8 mm. Stupki szkieletu o przekroju
4,50x12 cm.

c) Dach —-wiezba dachowa zaprojektowana jako drewniana w uktadzie
krokwiowo jetkowym. Krokwie o przekroju 6x12 cm, oczepy O przekroju
12x12 cm, jetka o przekroju é6x12 cm. Na krokwiach utozone deskowanie
petne z ptyt OSB o gr. 2,20 cm. Dach przekryty blachg na rombek.
d)Izolacje przeciwwilgociowe — papa na lepiku, masa bitumiczna.
e)Zabezpieczenia drewna przed sinieniem, butwieniem, plesniq, grzybami
i robactwem - zastosowal bejce z lakierem i konserwantem do
konserwaciji i kolorowania drewna.

f) Stolarka drzwiowa — drzwi i wrota deskowe petne ze skoblem i ktddkg
z oscieznicq

g) Wykonczenie zewnetrzne - elewacja obiektéw  pokryta
impregnowanymi, struganymi deskami swiekrowymi.

h) Rynny, rury spustowe, obrobki blacharskie — zastosowal rynny o
Srednicy zgodnej z rysunkami dotgczonymi do dokumentaciji.



8.0 Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie

posadowienia obiektu
Zgodnie z opinig geotechniczng z pazdziernika 2021 r. sporzgdzong przez

uprawnionego geologa mgr Karoline Nowakowskg w miejscu planowanej
inwestycji w poziomie posadowienia obiektu znajdujg sie grunty niespoiste
(piaski grube i srednie) o stopniu zageszczenia 1p=0,47. Warunki gruntowe
okresla sie jako proste.

W miejscu rozbudowy projektuje sie fundamenty bezposrednie w formie
zelbetowych stép fundamentowych oraz podwaliny na poziomie -1,00 od
poziomu gruntu.

9.0 Opis zapewnienia niezbednych warunkéow do korzystania z
obiektu przez osoby niepetnosprawne

Kazdy z projektowanych obiektéw jest przystosowany do obstugi oséb
niepetnosprawnych. Wszystkie udogodnienia dla 0sob
niepetnosprawnych zaprojektowano na podstawie Dz.U. z 2012 r.poz.1169
oraz 2018 r. poz.1217.

10.0 Parametry techniczne obiekiu budowlanego
charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i
jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

9.1 Zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie sciekéw oraz ogrzewania
9.1.1 Zapotrzebowanie na wode

Vw=0,30 m3/d

9.1.2 Zrzut sciekow

Vw=0,20 m3/d

9.1.3 Zapotrzebowanie na ciepto

Nie dotyczy — obiekty nieogrzewane.

9.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i
ptynnych.

Nie wystepuje.
9.3 Odpady state

Na dziatce zaprojektowano plac do sktadowania i segregowania
odpaddw statych zgodnie z PZT.

9.4 Emisja hatasow i wibracji

Obiekt i jego przeznaczenie funkcjonalne oraz jego wyposazenie nie
wprowadzajg emisji hataséw i wibracji.

9.5 Wptyw obiekiu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.



Obiekt i jego przeznaczenie funkcjonalne oraz jego wyposazenie nie majq
wptywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi (glebe, wody
powierzchniowe oraz podziemne).

11.0 Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych
mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemoéw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

Zgodnie z zaleceniami wynikajgcymi z Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r.— Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623,z pozn. zm.2)
dokonano analizy mozliwosci racjonalnego wykorzystywania
odnawialnych zrédet energii. Analizie poddano wszystkie zrédta wskazane
w/w Dzienniku Ustaw Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2020r. (Dz. U. Roz. 3, § 20, pkt.10)

10.1. Energia geotermalna
Niedostepna z braku mozliwosci dostepu do naturalnych zasobdw zrodet
geotermalnych. Podobnie wystepujg w obszarze planowanej inwestyciji.

10.2. Energia wiatru
Mozliwosci wykorzystywania powyzszego zrodta nie sg mozliwe ze
wzgledu na lokalizacje obiektu w strefie miejskiej zabudowy.

10.3. Skojarzona produkcja energii elekirycznej i ciepta oraz
zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie, w

postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewnice
Wskazane zrédto dla planowanej inwestycji jest nieracjonalne pod
wzgledem ekonomicznym.

10.4. Energia promieniowania stonecznego

Projekt nie zaktada wykorzystania energii promieniowania stonecznego
dla projektowanych obiektow. Dostawa energii bedzie oparta na
zewnetrznej dostawie w zrédta energii z indywidualnych medidw.
Wzgledy techniczne eliminujg mozliwos$¢ zastosowania alternatywnych
zrodet energii.



12.0 Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia
budowlano-instalacyjnego zapewniajgcych uvzytkowanie
obiekiu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

12.1 Instalacja zimnej wody uzytkowej

Istniejgca sie¢ wodociggowa na dziatce objetej inwestycjqg . Pobdr wody
z istniejgcych przytgczy wodnych. W kazdym z punktdow handlowych
znajdowac sie bedzie umywalka.

12.2 Instalacja cieptej wody uzytkowej
Obiekty nie bedqg wyposazone w sie€ instalacji cieptej wod.
12.3 Kandlizacja sanitarna

Nieczystosci bedqg zrzucane poprzez istniejgcg kanalizacje sanitarng do
istniejgcego przytqgcza sanitarnego znajdujgcego sie na terenie dziatki.

12.4 Grzewcze

Obiekty nieogrzewane - instalacji grzewczych nie projektuje sie.

12.5 Wentylacyjne

Wentylacja grawitacyjna — kominki wentylacyjne @15cm  wypuszczone
powyzej potaci dachowej kazdego z punktdw handlowych

12.6 Instalacja elektryczna

W budynku projektuje sie instalacje oswietleniowq i gniazdkowqg wg
opracowania branzy elektryczne;j.



14. DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWOPOZAROWEJ

Na podstawie § 3 pkt 4 Rozporzqgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji
z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej grupa obiektéw targowiska miejskiego

w Kepicach nie wymaga vzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

13.1 Informacja o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji budynku,
placu skiadowego lub innego obiektu.

Punkt handlowy 2
Szczegotowe warunki fechniczne:
« Powierzchnia obiektu - 12,50 m2
« Powierzchnia uzytkowa netto — 10,13 m?
* Kubatura obiektu — 64,09 m3
+ liczba kondygnacji nadziemnych - 1
*  Wysoko$¢ obiektu — 4,18 m (niski)

13.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materialéw niebezpiecznych poiarowo (nazwy substanciji, ilosci, granice
zapalnosci, granice 1 warunki wybuchowosci, podatnosé na
samozapalenie, wchodzenie w powinowactwo chemiczne itp. elementy),
zagrozenie wynikajgce z proceséw technologicznych oraz w zaleznosci od
potrzeb charakterystyka pozaréw przyjetych do celéw projektowych.

Na terenie targowiska prowadzona bedzie sprzedaz szerokiego asortymentu 1. rolno-
spozywczego(warzywa, owoce, przetwory lokalne), przemystowego(odziez, obuwie,
artykuty tekstylne, zabawki, materiaty budowlane, narzedzia), ogrodniczy i wyroby
lokalne(nasiona, rozsady, kwiaty, wyroby rekodzieta lokalnego).

Pozostate materiaty palne, ktére mogqg wystepowaé w obiekcie to materiaty palne
stanowigce jego wyposazenie i wystrdj, takie jak:

- papier , kartony,

- wyroby z drewna i materiatow drewnopochodnych (meble) ,

- ubraniaq, firany, zastony

- wyroby spozywcze.

Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych:

Lp. Substancja - materiat Charakterystyka

- tatwo palny,
—temperatura zapalenia 300 — 400 oC,
— ciepto spalania 16 MJ/kg - 18.0 MJ/kg

drewno, materiaty

I drewnopochodne

—tatwo palny,

- temperatura zapalenia 2300C, w stanie rozluznionym
2. papier, karton pali sie

intensywnie i szybko

— ciepto spalanialé MJ/kg

—tatwo zapalny, o matej odpornosci na dziatanie ciepta,
— polietylen pali sie zottym $wiecgcym ptomieniem, w
srodku

3. polietylen (PE), niebieski, po krotkim okresie palenia spadajg krople
stopionego

materiatu, przy czym ptomien utrzymuje sie na kroplach;
— temperatura zapalenia 420 oC,




— podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymu,
— ciepto spalania 40.3 MJ/kg

- painy,

- temperatura zapalenia 400 — 5000 C,

— podczas spalania wydzielajg duze ilosci dymu i gazéw
toksycznych,

— ciepto spalania 25 MJ/kg

polichlorek — wyroby
plastyfikowane (PCV)

— ciato state w temp. 20 0C,

- tatwo palny,

5. Polipropylen (PP) — podczas spalania wydzielajg duze ilo$ci dymu i gazéw
toksycznych,

— ciepto spalania 43 MJ/kg

- palny, samogasnqgcy,
6 Poliamid — temperatura zapalenia 2300 C,
— ciepto spalania 29 MJ/kg

—tatwo palny,

— pali sie po zapaleniu bez obecnosci zewnetrznego
7. Poliester Zzrédta ciepta,

—temperatura zapalenia 2350 C,

— ciepto spalania 31 MJ/kg

- painy,
8 Wyroby gumowe —temperatura zapalenia 3400 C,
— ciepto spalania 40 MJ/kg

- palny,
9. Pianka poliuretanowa — temperatura zapalenia 4100 C,
— ciepto spalania 26 MJ/kg

13.3. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi, przewidywanej liczbie oséb na
kazdej kondygnaciji, zaliczeniv budynku do grupy wysokosciowej oraz
przewidywanej liczby os6b w pomieszczeniach, w ktérych drzwi
ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewngtrz pomieszczenia.

Zgodnie z § 209 rozporzgdzenia rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, punkty handlowe (2) zaliczone zostang do kategorii zagrozenia ludzi ZL ll.
Przewidywana maksymalna ilo$¢ oséb moggcych przebywadé w obiekcie:

Punkt handlowy 2 — maks. 6 oséb

Wszystkie projektowane obiekty posiadajg jedng kondygnacije.
Wszystkie projektowane obiekty zaliczajq sie jako niskie (N) :

- Punkt handlowy 2 - Wysokos$¢ obiektu — 4,18 m (niski)

W pawilonach handlowych drzwi do pomieszczeh otwieraqjq sie na zewnagtrz.



13.4. Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego.

W strefach zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie okredla sie gestosci
obcigzenia ogniowego.
W analizowanych obiektach znajdujg sie pomieszczenia produkcyjno-magazynowe (PM)
o gestoséci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2 (obiekt wiaty handlowej)

13.5. Ocena zagroienia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni

zewnetrznych
W projektowanych obiektach nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.

13.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz informacja o klasach
odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia poszczegodlnych
elementéw budowlanych.

Dla jednokondygnacyjnego, niskiego (N) budynku zakwalifikowanego do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Il wymagana klasa odpornosci pozarowej ,,D".

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny spetniaé
co najmniej wymagania okreélone w ponizszej tabeli :

Nazwa Wymagana Materiaty i wyroby budowlane, z ktérych
elementu klasa

. . | wykonano Ocena
budynku odpornosci

. . elementy budynku
oghiowej

Gtéwna R 30 Konstrukcja  drewniana na  stupach | Spetnia
konstrukcja ogr.l4cm wymagania
nosna
Konstrukcja - Dach o konstrukcji drewnianej -
dachu
Stropy - - -
Sciana E130 Sciana szkieletowa o grubosci 16 cm Spetnia
zewnetrzna wymagania
Sciana - - -
wewnetrzna
Przekrycie - Dach dwuspadowy o przekryciu blachg na | Spetnia
dachu rombek wymagania

Elementy budynku odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej powinny byc¢
nierozprzestrzeniajgce ognia. Drewniane elementy konstrukcyjne dachu nalezy
zabezpieczy¢ srodkami ogniochronnymi do stopnia nierozprzestrzeniania ognia.

13.7. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz sirefy dymowe .
Grupa obiektéw zostata podzielona na 2 strefy :
- strefa pozarowa SP1- punkty handlowe o powierzchni 40,00 m2 zakwalifikowane do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Il
- powierzchnia strefy SP 2 (wiata handlowa nie przekracza powierzchni dopuszczalnej dla
budynku niskiego posiadajgcg strefe PM o gestos$ci obcigzenia ogniowego 500MJ/m?2
ktéra wynosi 10 000 m2,

13.8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
odlegtosci od innych obiektéw sqsiadujgcych .
Obiekty targowiska handlowego zostaty zaprojektowane jest jako obiekty
wolnostojqce. Zgodnie z § 272 warunkdw technicznych zachowane odlegtosci do
sgsiednich budynkdw przekraczajg 8,0 m

Odlegtos¢ od budynkdéw na sgsiednich dziatkach: 9,97 m



13.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w
inny sposéb
Obiekty targowiska miejskiego (punkty handlowe) — warunki ewakuaciji ludzi
1. llo$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych
Drzwi wyj$¢ ewakuacyjnych otwierajqg sie na zewnaqtrz.
2. Szerokos¢ i wysoko$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych
Szeroko$¢ drzwi w $wietle oscieznicy wychodzgcych na drogi ewakuacyjne ( z
pomieszczeh uzytkowych na | pietrze i parterze) wynosi w $wietle 0,9 m drzwi
jednoskrzydtowych, a wysoko$¢ w Swietle oscieznicy wynosi 2.00 m. Kierunki i sposoby
otwierania drzwi
Drzwi do apartamentdw sie na zewngtrz. Drzwi nalezy wyposazyEé w samozamykacze,
gdyz otwierqgjq sie one na droge ewakuacyjng.
3. PrzejScia ewakuacyjne
Nie dotyczy.
4. Dojscia ewakuacyjne
Nie dotyczy
5. Szerokos$¢ poziomych drég ewakuacyjnych (galeria)
6. Nie dotyczy
rysunkach .
7. Wysokos$¢ drogi ewakuacyijnej
Nie dotyczy
8. Elementy wykonczenia wnetrz
Do wykonhczenia wnetrz nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby trudno zapalne.
Posadzki na drogach ewakuacyjnych wykonane sg z materiatdw niepalnych.
9. State urzgdzenia gasnicze
Nie dotyczy
10. Oddymianie pomieszczen
Nie dotyczy

Strategia ewakuacji ludzi
£ kazdego obiektu drzwi wyprowadzone centralnie na plac targowy.

13.10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalaciji
vzytkowych, a w szczegdlnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej,
elekirycznej, teletechnicznej i piorunochronnej .

Instalacje uzytkowe (elekiryczna, wodociggowa, kanalizacyjna) zaprojektowane zostang
wedtug odrebnych projektéw branzowych. Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w
instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia. Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodéw
wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposdb
zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

13.11. Informacje o doborze urzgdzen przeciwpozarowych i innych urzqdzen
stuzgcych bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan
wynikajgcych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i
przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowq charakterystykqg tych
urzqdzen .

Nie dotyczy.



13.12. Informacja o wyposazeniu w gasnice .

Zgodnie z § 32 ust.1 i 3 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii
z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719), budynek nalezy
wyposazyE w gasnice przenosne spetniajgce wymagania Polskich Norm. Jedna jednostka
masy Srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna przypadac na
kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowe;.

Zaleca sie wyposazenie budynku w gasnice proszkowe do gaszenia pozardw grupy A, B,
C.

13.13. Informacja o przygotowaniu obiekiu budowlanego i terenu do
prowadzenia dzialan ratowniczo- gasniczych, a w szczegdlnosci
informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru oraz osprzecie stuzgcym do tych dziatan .

Na dziatce nr 268 znajduje sie hydrant.
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specjalnosci o sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej
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1.Podstawa opracowania

Rodzaqj i kategoria obiektu budowlanego

Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
Charakterystyczne parametry obiektu

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe.

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia
obiektu budowlanego

Opis zapewnienia niezbednych warunkdw do korzystania z obiektu
przez osoby niepetnosprawne

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia
W energie i ciepto

Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia
budowlano-instalacyjnego zapewniajgcych uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Dane dotyczgce warunkdéw ochrony przeciwpozarowej



lll. Czesé graficzna:

PUNKT HANDLOWY (3a)
A/3a/1 Rzut przyziemia; Przekrdj A-A; Przekrdj B-B
A/3a/2 ELEWACIJE
PUNKT HANDLOWY (3b)
A/3b/1 Rzut przyziemia; Rzut dachu; Przekrdj A-A; Przekrdj B-B
A/3b/2 ELEWACIJE



OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Os$wiadczamy, ze projekt architektoniczno-budowlany dwdch punktéw handlowych
w Kepicach dz. nr 268 obr. Kepice, zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Projektant Maciej Mikotajczyk instalacji sanitarnych
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- ograniczeh
Projektant mar inz. w specjalnosci

Grzegorz Pawtowski sieci i instalacje elektryczne

ZAP/IE/0323/06

Koszalin 14.11.2021 r.



OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANEGO

1.0 Podstawa opracowania

Decyzja o warunkach zabudowy z dnia 20.09.2021 r.

Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a jednostkqg projektowq,
Badania geotechniczne z 10.2021 .

Aktualny podktad geodezyjny z dnia 21.10.2021 .
Obowiqgzujgce przepisy i normy budowlane

2.0 Rodzaqj i kategoria obiektu budowlanego.

Punkty handlowe
Projektowane obiekty to punkty handlowe to ograniczonej czasowo
sprzedazy zaliczane sq do kategorii XVII.

3.0 Zamierzony sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy
obiekiu budowlanego.

Lgodnie z decyzjg o warunkach zabudowy, planowana inwestycja na
budowie targowiska miejskiego w Kepicach, w ktérego sktad bedqg
wchodzi¢ takie obiekty jak wiata handlowa oraz 4 punkty handlowe.

Obiekty te bedqg stuzy¢ joko miejsca do handlu dla miejscowych
sprzedawcow towardw takich jak zywnos¢, odziez czy meble. Sprzedaz w
tych obiektach odbywac sie bedzie w ograniczonym stopniu czasowym
tj. jeden raz w tygodniu na cztery godziny.

4.0 Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
Punkty handlowe

Obiekty projektuje sie joko obiekty niepodpiwniczone o dachu
dwuspadowym o kgcie nachylenia 30 stopni. Punkty handlowe
zaprojektowano w technologii szkieletowej —,szklanki” betonowe , bloczki
betonowe (obiekt nietrwale potgczony z gruntem), stupki drewniane,
Sciany konstrukcyjne drewniane szkieletowe, dach —w wiezba drewniana
krokwiowo-jetkowa. Budynek obity deskqg struganag.

Projektowane obiekt formqg oraz uzytymi materiatami nawiqzujg do
zabudowy sgsiednie.



5.0 Charakterystyczne parametry obiekiu
Obiekt handlowy 3a, 3b

Parametry geometryczne obiektu: Wartosé:
Szerokos¢ elewac]i frontowej 3.00m
Szeroko$¢ elewacji bocznej 2,50 m
Wysoko$¢ (do kalenicy) 3.50m
Wysoko$¢ (do okapu) 2,65m
Kat nachylenia potaci dachowej 30,000
Powierzchnia uzytkowa 6,30 m2
Kubatura brutto 37,23 m3

6.0 Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.
Nie dotyczy.

7.0 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe
Punkty handlowe
a)Fundamenty — punkty handlowe posadowiona na projektowanych
stopach fundamentowych o wymiarach 40x40x80 cm, na stopach
utozone bloczki betonowe, konstrukcja nietrwale potgczona z gruntem.
b) Stupy —drewniane o przekroju 12x12 cm. Wszystkie elementy drewniane
potgczone ze sobqg tradycyjnymi tgczeniami  ciesielskimi  oraz
ocynkowanymi wkretami stalowymi 8 mm. Stupki szkieletu o przekroju
4,50x12 cm.
c) Dach —-wiezba dachowa zaprojektowana jako drewniana w uktadzie
krokwiowo jetkowym. Krokwie o przekroju 6x12 cm, oczepy O przekroju
12x12 cm, jetka o przekroju é6x12 cm. Na krokwiach utozone deskowanie
petne z ptyt OSB o gr. 2,20 cm. Dach przekryty blachg na rombek.
d)Izolacje przeciwwilgociowe — papa na lepiku, masa bitumiczna.
e)Zabezpieczenia drewna przed sinieniem, butwieniem, plesniq, grzybami
i robactwem - zastosowac bejce z lakierem i konserwantem do
konserwaciji i kolorowania drewna.
f) Stolarka drzwiowa — drzwi i wrota deskowe petne ze skoblem i ktddkg
z oscieznicq
g) Wykonczenie zewnetrzne - elewacja obiektéw  pokryta
impregnowanymi, struganymi deskami swiekrowymi.
h) Rynny, rury spustowe, obrobki blacharskie — zastosowal rynny o
Srednicy zgodnej z rysunkami dotgczonymi do dokumentacii.



8.0 Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie

posadowienia obiektu
Zgodnie z opinig geotechniczng z pazdziernika 2021 r. sporzgdzong przez

uprawnionego geologa mgr Karoline Nowakowskg w miejscu planowanej
inwestycji w poziomie posadowienia obiektu znajdujg sie grunty niespoiste
(piaski grube i srednie) o stopniu zageszczenia 1p=0,47. Warunki gruntowe
okresla sie jako proste.

W miejscu rozbudowy projektuje sie fundamenty bezposrednie w formie
zelbetowych stép fundamentowych oraz podwaliny na poziomie -1,00 od
poziomu gruntu.

9.0 Opis zapewnienia niezbednych warunkéow do korzystania z
obiektu przez osoby niepetnosprawne

Kazdy z projektowanych obiektéw jest przystosowany do obstugi oséb
niepetnosprawnych. Wszystkie udogodnienia dla 0sob
niepetnosprawnych zaprojektowano na podstawie Dz.U. z 2012 r.poz.1169
oraz 2018 r. poz.1217.

10.0 Parametry techniczne obiektu budowlanego
charakteryzujgce wplyw obiekiu budowlanego na srodowisko i
jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

9.1 Zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie sciekéw oraz ogrzewania
9.1.1 Zapotrzebowanie na wode

Vw=0,30 m3/d

9.1.2 Zrzut sciekow

Vw=0,20 m3/d

9.1.3 Zapotrzebowanie na ciepto

Nie dotyczy — obiekty nieogrzewane.

9.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i
ptynnych.

Nie wystepuje.
9.3 Odpady state

Na dziatce zaprojektowano plac do sktadowania i segregowania
odpaddw statych zgodnie z PZT.

9.4 Emisja hatasow i wibraciji

Obiekt i jego przeznaczenie funkcjonalne oraz jego wyposazenie nie
wprowadzajg emisji hataséw i wibracji.



9.5 Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Obiekt i jego przeznaczenie funkcjonalne oraz jego wyposazenie nie majq
wptywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi (glebe, wody
powierzchniowe oraz podziemne).

11.0 Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych
mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemoéw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

Zgodnie z zaleceniami wynikajgcymi z Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r.— Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623,z pozn. zm.2)
dokonano analizy mozliwosci racjonalnego wykorzystywania
odnawialnych zrédet energii. Analizie poddano wszystkie zrédta wskazane
w/w Dzienniku Ustaw Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2020r. (Dz. U. Roz. 3, § 20, pkt.10)

10.1. Energia geotermalna
Niedostepna z braku mozliwosci dostepu do naturalnych zasobdw zrodet
geotermalnych. Podobnie wystepujg w obszarze planowanej inwestyciji.

10.2. Energia wiatru
Mozliwosci wykorzystywania powyzszego zrodta nie sg mozliwe ze
wzgledu na lokalizacje obiektu w strefie miejskiej zabudowy.

10.3. Skojarzona produkcja energii elekirycznej i ciepta oraz
zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie, w
postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewnice

Wskazane zrédto dla planowanej inwestycji jest nieracjonalne pod
wzgledem ekonomicznym.

10.4. Energia promieniowania stonecznego

Projekt nie zaktada wykorzystania energii promieniowania stonecznego
dla projektowanych obiektow. Dostawa energii bedzie oparta na
zewnetrznej dostawie w zrédta energii z indywidualnych medidw.
Wzgledy techniczne eliminujg mozliwos$¢ zastosowania alternatywnych
zrodet energii.



12.0 Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia
budowlano-instalacyjnego zapewniajgcych uvzytkowanie
obiekiu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

12.1 Instalacja zimnej wody uzytkowej

Istniejgca sie¢ wodociggowa na dziatce objetej inwestycjqg . Pobdr wody
z istniejgcych przytgczy wodnych. W kazdym z punktdow handlowych
znajdowac sie bedzie umywalka.

12.2 Instalacja cieptej wody uzytkowej
Obiekty nie bedqg wyposazone w sie€ instalacji cieptej wod.
12.3 Kandlizacja sanitarna

Nieczystosci bedqg zrzucane poprzez istniejgcg kanalizacje sanitarng do
istniejgcego przytqgcza sanitarnego znajdujgcego sie na terenie dziatki.

12.4 Grzewcze

Obiekty nieogrzewane - instalacji grzewczych nie projektuje sie.

12.5 Wentylacyjne

Wentylacja grawitacyjna — kominki wentylacyjne @15cm  wypuszczone
powyzej potaci dachowej kazdego z punktdw handlowych

12.6 Instalacja elektryczna

W budynku projektuje sie instalacje oswietleniowq i gniazdkowqg wg
opracowania branzy elektryczne;j.



15. DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWOPOZAROWEJ

Na podstawie § 3 pkt 4 Rozporzqgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji
z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej grupa obiektéw targowiska miejskiego

w Kepicach nie wymaga vzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

13.1 Informacja o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji budynku,
placu skiadowego lub innego obiektu.

Punkt handlowy 3a, 3b
Szczegotowe warunki fechniczne:
« Powierzchnia obiektu - 7,50 m?
« Powierzchnia uzytkowa netto — 6,30 m?
* Kubatura obiektu — 37,23 m3
+ liczba kondygnacji nadziemnych - 1
*  Wysoko$¢ obiektu — 3,50 m (niski)

13.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materialéw niebezpiecznych poiarowo (nazwy substanciji, ilosci, granice
zapalnosci, granice 1 warunki wybuchowosci, podatnosé na
samozapalenie, wchodzenie w powinowactwo chemiczne itp. elementy),
zagrozenie wynikajgce z proceséw technologicznych oraz w zaleznosci od
potrzeb charakterystyka pozaréw przyjetych do celéw projektowych.

Na terenie targowiska prowadzona bedzie sprzedaz szerokiego asortymentu tj. rolno-
spozywczego(warzywa, owoce, przetwory lokalne), przemystowego(odziez, obuwie,
artykuty tekstylne, zabawki, materiaty budowlane, narzedzia), ogrodniczy i wyroby
lokalne(nasiona, rozsady, kwiaty, wyroby rekodzieta lokalnego).

Pozostate materiaty palne, ktére mogq wystepowac w obiekcie to materiaty palne
stanowigce jego wyposazenie i wystrdj, takie jak:

- papier , kartony,

- wyroby z drewna i materiatow drewnopochodnych (mebile) ,

- ubraniaq, firany, zastony

- wyroby spozywcze.

Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych:

Lp. Substancja - materiat Charakterystyka

— tatwo palny,
—temperatura zapalenia 300 — 400 oC,
— ciepto spalania 16 MJ/kg - 18.0 MJ/kg

drewno, materiaty

I drewnopochodne

- tatwo palny,

- temperatura zapalenia 2300C, w stanie rozluznionym
2. papier, karton pali sie

intensywnie i szybko

— ciepto spalanialé MJ/kg

—tatwo zapalny, o matej odpornosci na dziatanie ciepta,
— polietylen pali sie zottym Swiecgcym ptomieniem, w
srodku

niebieski, po krotkim okresie palenia spadajg krople

3. polietylen (PE),




stopionego

materiatu, przy czym ptomien utrzymuje sie na kroplach;
— temperatura zapalenia 420 oC,

— podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymu,

— ciepto spalania 40.3 MJ/kg

- palny,

- temperatura zapalenia 400 — 5000 C,

— podczas spalania wydzielajg duze ilosci dymu i gazéw
toksycznych,

— ciepto spalania 25 MJ/kg

polichlorek — wyroby
plastyfikowane (PCV)

— ciato state w temp. 20 0C,

- tatwo palny,

5. Polipropylen (PP) — podczas spalania wydzielajg duze ilo$ci dymu i gazéw
toksycznych,

— ciepto spalania 43 MJ/kg

- palny, samogasngcy,
6 Poliamid — temperatura zapalenia 2300 C,
— ciepto spalania 29 MJ/kg

- tatwo palny,

— pali sie po zapaleniu bez obecnosici zewnetrznego
7. Poliester Zzrédta ciepta,

—temperatura zapalenia 2350 C,

— ciepto spalania 31 MJ/kg

- palny,

8 Wyroby gumowe — temperatura zapalenia 3400 C,
— ciepto spalania 40 MJ/kg
- palny,

9. Pianka poliuretanowa — temperatura zapalenia 4100 C,

— ciepto spalania 26 MJ/kg

13.3. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi, przewidywanej liczbie oséb na
kazdej kondygnaciji, zaliczeniv budynku do grupy wysokosciowej oraz
przewidywanej liczby osé6b w pomieszczeniach, w ktérych drzwi
ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewngtrz pomieszczenia.

Zgodnie z § 209 rozporzgdzenia rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, punkty handlowe (3a,3b) zaliczone zostang do kategorii zagrozenia ludzi ZL III..

Przewidywana maksymalna ilo$¢ oséb moggcych przebywadé w obiekcie:
Punkt handlowy 3a, 3b — maks. 3 osoby

Wszystkie projektowane obiekty posiadajg jedng kondygnacije.
Wszystkie projektowane obiekty zaliczajq sie jako niskie (N) :

- Punkt handlowy 3a, 3b -Wysoko$¢ obiektu — 3,50 m (niski)

W pawilonach handlowych drzwi do pomieszczeh otwieraqjq sie na zewnaqtrz.

13.4. Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego.
W strefach zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie okredla sie gestosci
obcigzenia ogniowego.



13.5. Ocena

zewnetrznych
W projektowanych obiektach nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.

zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni

13.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz informacja o klasach
odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia poszczegélnych
elementéw budowlanych.

Dla jednokondygnacyjnego, niskiego (N) budynku zakwalifikowanego do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Il wymagana klasa odpornosci pozarowej ,,D".

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny spetniac
Cco najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli :

Nazwa Wymagana Materialy i wyroby budowlane, z ktérych
elementu klasa

. . | wykonano Ocena
budynku odpornosci

. . elementy budynku
ogniowej

Gtéwna R 30 Konstrukcja  drewniana na  stupach | Spetnia
konstrukcja ogr.l4cm wymagania
nosna
Konstrukcja - Dach o konstrukcji drewnianej -
dachu
Stropy - - -
Sciana E130 Sciana szkieletowa o grubosci 16 cm Spetnia
zewnetrzna wymaganida
Sciana - - -
wewnetrzna
Przekrycie - Dach dwuspadowy o przekryciu blachg na | Spetnia
dachu rombek wymagania

Elementy budynku odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej powinny byc¢
nierozprzestrzeniajgce ognia. Drewniane elementy konstrukcyjne dachu nalezy
zabezpieczy¢ srodkami ogniochronnymi do stopnia nierozprzestrzeniania ognia.

13.7. Informacje o podziale na sirefy pozarowe oraz strefy dymowe .
Grupa obiektéw zostata podzielona na 2 strefy :
- strefa pozarowa SP1- punkty handlowe o powierzchni 40,00 m2 zakwalifikowane do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Il
- powierzchnia strefy SP 2 (wiata handlowa nie przekracza powierzchni dopuszczalnej dla
budynku niskiego posiadajgcg strefe PM o gestos$ci obcigzenia ogniowego 500MJ/m?2
ktéra wynosi 10 000 mz2,

13.8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
odlegtosci od innych obiektow sqsiadujgcych .
Obiekty targowiska handlowego zostaty zaprojektowane jest jako obiekty
wolnostojgce. Zgodnie z § 272 warunkdéw technicznych zachowane odlegtosci do
sgsiednich budynkow przekraczajg 8,0 m

Odlegtos¢ od budynkdw na sgsiednich dziatkach: 9,97 m



13.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w
inny sposéb
Obiekty targowiska miejskiego (punkty handlowe) — warunki ewakuaciji ludzi
11. llo$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych
Drzwi wyj$¢ ewakuacyjnych otwierajqg sie na zewnaqtrz.
12. Szerokos¢ i wysoko$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych
Szeroko$¢ drzwi w $wietle oscieznicy wychodzgcych na drogi ewakuacyjne ( z
pomieszczeh uzytkowych na | pietrze i parterze) wynosi w $wietle 0,9 m drzwi
jednoskrzydtowych, a wysoko$¢ w Swietle oscieznicy wynosi 2.00 m. Kierunki i sposoby
otwierania drzwi
Drzwi do apartamentdw sie na zewngtrz. Drzwi nalezy wyposazyEé w samozamykacze,
gdyz otwierqgjq sie one na droge ewakuacyjng.
13. PrzejScia ewakuacyjne
Nie dotyczy.
14. Dojscia ewakuacyjne
Nie dotyczy
15. Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych (galeria)
16. Nie dotyczy
rysunkach .
17. Wysokos$¢ drogi ewakuacyjnej
Nie dotyczy
18. Elementy wykonhczenia wnetrz
Do wykonhczenia wnetrz nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby trudno zapalne.
Posadzki na drogach ewakuacyjnych wykonane sg z materiatdw niepalnych.
19. State urzgdzenia gasnicze
Nie dotyczy
20. Oddymianie pomieszczen
Nie dotyczy

Strategia ewakuacji ludzi
£ kazdego obiektu drzwi wyprowadzone centralnie na plac targowy.

13.10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalaciji
vzytkowych, a w szczegdlnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej,
elekirycznej, teletechnicznej i piorunochronnej .

Instalacje uzytkowe (elekiryczna, wodociggowa, kanalizacyjna) zaprojektowane zostang
wedtug odrebnych projektéw branzowych. Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w
instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia. Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodéw
wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposdb
zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

13.11. Informacje o doborze urzgdzen przeciwpozarowych i innych urzqdzen
stuzgcych bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan
wynikajgcych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i
przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowq charakterystykqg tych
urzqdzen .

Nie dotyczy.



13.12. Informacja o wyposazeniu w gasnice .

Zgodnie z § 32 ust.1 i 3 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii
z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719), budynek nalezy
wyposazyE w gasnice przenosne spetniajgce wymagania Polskich Norm. Jedna jednostka
masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna przypadac na
kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowe;.

Zaleca sie wyposazenie budynku w gasnice proszkowe do gaszenia pozardw grupy A, B,
C.

13.13. Informacja o przygotowaniu obiekiu budowlanego i terenu do
prowadzenia dzialan ratowniczo- gasniczych, a w szczegodlnosci
informacje o drogach pozarowych, zaopairzeniu w wode do zewneirznego
gaszenia pozaru oraz osprzecie stuzgcym do tych dziatan .

Na dziatce nr 268 znajduje sie hydrant.
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OPIS TECHNICIZNY DO INFORMACII BIOZ

1. Zakres robét
Zakres robot obejmuje:

- roboty przygotowawcze - zagospodarowanie placu budowy oraz jego

oznaczenie
i ogrodzenie,

- prace rozbidrkowe, wyburzeniowe

- roboty ciesielskie

- wykonanie izolaciji

- roboty dekarskie i blacharskie — opierzenie i pokrycie dachu,

- roboty malarskie i impregnacyjne,

- roboty wykonczeniowe,

- przygotowanie obiektu do odbioru oraz wykonanie dokumentacji
powykonawczej

2. Wykaz obiektow podlegajagcych adaptaciji

- drewniana wiata handlowa,
- drewniane dwa punkty handlowe (2),

- drewniane dwa punkty handlowe (3a,3b),

3. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot

Zagrozenie moggce wystgpic¢ przy realizacji niniejszego zamierzenia
nalezg do typowych probleméw wykonawczych. Realizacja inwestyciji nie
powinna rodzi¢ sytuacji szczegdlnego zagrozenia dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi bezposrednio uczestniczgcych w procesie budowy, jak i oséb
postronnych. W czasie prac budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzegac
obowigzujgce przepisy bhp. Powinno sie zapewnic i utrzymywac w dobrym
stanie  wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne, oraz sprzet i
odpowiedniqg odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie jak i oséb postronnych. Kazdy pracownik powinien znac¢ przepisy i
zasady bhp, bra¢ udziat w szkoleniu i instruktazu z tego zakresu oraz poddac
sie wymaganym egzaminom sprawdzajgcym. Pracownicy powinni posiadac
aktualne badania lekarskie oraz stosowne uprawnienia do pracy. Powinni by¢
wyposazeni w odpowiedni do charakteru pracy sprzet ochronny. Do prac

niebezpiecznych wystepujgcych na budowie nalezy zaliczy¢: > prace na



wysokosciach wystepujgce przy remoncie dachu, komindw i wysokich scian.
Wystepujg w tym przypadku zagrozenia upadku z wysokosci ponizej 9,0 m i
uderzenia spadajgcymi materiatami, czy narzedziomi z takiej wysokosci.
Prace te nalezy wykonywac przy odpowiednich zabezpieczeniach i
asekuracji osobistej; pasy, szelki bezpieczenstwa i inne zabezpieczenia. Teren
budowy winien by zabezpieczony przed wejsciem osdb postronnych i
wyposazony w tablice ostrzegawcze informujgce o pracach na wysokosci i
wynikajgcych z tego zagrozeniach. Nalezy kazdorazowo, przed
przystgpieniem do prac, dokonywac przeglgdu zabezpieczen. Do prac
dopuszczac¢ wytqgcznie pracownikéw posiadajgcych zaswiadczenia lekarskie
zezwalajgce na podejmowanie prac na wysokosci. Mozna korzystac
wytgcznie ze sprawnych maszyn i urzgdzeh, w sposdb okresSlony DITR
urzgdzenia i instrukcjg obstugi.

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne mogg by¢é wykonywane z
rusztowan sktadanych typu ,Warszawa” oraz drabin rozstawnych. Montaz
rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcjg producenta. Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze byc
przeprowadzony tylko i wy-tqcznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w
zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu. Rusztowania tego typu
powinny by<¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Dopuszcza sie
wykonywanie robdét malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do
wysokosci nieprzekraczalnej] 4,0 m od poziomu podtogi. Drabiny nalezy
zabezpieczyC przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnic¢ ich
stabilno$¢. Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng

do wykonywania pracy.

4. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét

Roboty bedqg prowadzone wewngtrz oraz na zewngtrz obiektéw

i powinny by¢ oznakowane tasmag w kolorach biatym i czerwonym

5. Instruktaz pracownikow
Wszystkie prace budowlano-montazowe, rozbidérkowe, odbiory robdt

nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi  przepisami  Prawa



Budowlanego, przepisami BHP, normami, pod nadzorem i kierownictwem
oséb uprawnionych, wykwalifikowanych i przeszkolonych , przy uzyciu
wtasciwego sprzetu i ekwipunku. Wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania warunkdw BHP zgodnie z zasadami okreSlonymi  w
ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 06 lutego 2003r, a takze
innych przepisach BHP. Powyzszy wymdog powinien by¢ spetniony réwniez
gdy nie zachodzi obowigzek sporzgdzenia planu BIOZ. Wszyscy pracownicy
na placu budowy powinni zostac przeszkoleni nt bezwzglednego
przestrzegania warunkdw BHP oraz poinformowani przez kierownika budowy o

zakresie i sposobie realizacji inwestycii.

6. Nie przewiduje sie przechowywania na budowie niebezpiecznych
materiatoéw i substancii.
mqgr inz. arch. Mikotaj Krajewski
upr. bud. A/PB/8300/153/83
ZP-0250



SPIS ZALACINIKOW

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

INWESTOR

GMINA KEPICE
Ul. Niepodlegtosci 6
77-230 Kepice

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

BUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO
Budowa wiaty handlowej, czterech punktéw handlowych wraz
z towarzyszgca infrastrukturg techniczng

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Ul. Generata Wiadystawa Sikorskiego
77-230 Kepice
Kategoria obiektéw budowlanych: XVII

POZOSTALE DANE

Dz. nr 268 obr. Kepice, j.ew. Kepice

ADRESOWE
1. Kopia uprawomocnionej Decyzji o warunkach zabudowy dla danej inwestycj
wydanej dnia 20.09.21 przez Burmistrza miasta Kepice
2. Warunki przytgczenia do sieci wodociggowej i kandalizacyjnej wydanej przez
PGK Kepice zdn. 2.11.21r.
SPIS ZAWARTOSCI 3. Warunki przytgczeniowe do sieci energetycznej wydanych przez Energa

Operator z dnia 21.05.21r.
4. Dokumentacja geotechniczna
5. Informacja dotyczqgca bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia







