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1.0 Rozwigzania konstrukcyjne
1.1 Wiata handlowa

Fundamenty - wiata posadowiona na projektowanych stopach
fundamentowych o wymiarach 90x?0 cm, stupy drewniane potgczone ze
stopami zelbetowymi za pomocqg stalowych, ocynkowanych podstaw.
Lelbetowe monolityczne wylewane z betonu C20/25 zbrojone stalg A-lll.

Stupy - drewniane o przekroju 18x18 cm. Wszystkie elementy drewniane
potgczone ze sobg tfradycyjnymi tgczeniomi  ciesielskimi  oraz
ocynkowanymi wkretami stalowymi 8 mm.

Wiezba dachowa - zaprojektowana jako drewniana w uktadzie krokwiowo
jetkowym. Krokwie o przekroju 8x14 cm, ptatwie o przekroju 18x18 cm,
miecz o przekroju 12x12 cm, jetka o przekroju 4,2x12 cm.

Do konstrukcji drewnianej zastosowano drewno C24.

1.2 Punkty handlowe

Fundamenty - punkty handlowe posadowiona na projektowanych
stopach fundamentowych ,;szklankach” o wymiarach 30x30x80 cm, na
stopach utozone bloczki betonowe, konstrukcja nietrwale potgczona z
gruntem.

Lelbetowe monolityczne wylewane z betonu C20/25 zbrojone stalg A-lll.

Stupy - drewniane o przekroju 12x12 cm. Wszystkie elementy drewniane
potgczone ze sobg tradycyjnymi tgczeniami  ciesielskimi  oraz
ocynkowanymi wkretami stalowymi 8 mm. Stupki szkieletu o przekroju
4,50x12 cm, 5x10 cm.

Wiezba dachowa - zaprojektowana jako drewniana w uktadzie krokwiowo
jetkowym. Krokwie o przekroju éx12 cm, oczepy o przekroju 12x12 cm,
jetka o przekroju 6x12 cm.

Do konstrukcji drewnianej zastosowano drewno C24.




1.3 Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne)

Stopy fundamentowe wiat oraz punkdw handlowych zaprojektowano jako
fundamenty bezposrednie posadowione.

Rama wiaty zamocowana do podtoza gruntowego przegubowo, wiezba
dachowa - krokwiowo - jetkowa

Ptatew w schemacie belki wieloprzestowej wolnopodpartg na kazdej z
podpdr.

1.4 Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cz. 1-1. Oddziatywania ogdlne.
Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cz. 1-3.

Oddziatywania ogdlne — Obcigzenia sniegiem.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cz. 1-4.
Oddziatywania ogdlne — Oddziatywanie wiatru.

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Cz. 1-1. Reguty ogolne
i reguty dla budynkow.
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Cz. 1-1. Reguty ogolne

i reguty dla budynkdw.

Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Cz. 1-1. Zasady ogdlne
i zasady dla budynkdw.

Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cz. 1. Zasady ogdlne.

Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cz. 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza.

Strefa obcigzeniem sniegiem - 3.
Strefa obcigzeniem wiatrem - 2.



2.0 Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu

Zgodnie z opinig geotechniczng z pazdziernika 2021 r. sporzgdzong przez
uprawnionego geologa mgr Karoline Nowakowskg w migjscu planowanej
inwestycji w poziomie posadowienia obiektu znajdujg sie grunty niespoiste
(piaski grube i srednie) o stopniu zageszczenia 1p=0,47. Warunki gruntowe
okresla sie jako proste.

W miejscu rozbudowy projektuje sie fundamenty bezposrednie w formie
zelbetowych stép fundamentowych oraz podwaliny na poziomie -1,00 od
poziomu gruntu.

Projektowane stopy fundamentowe zaizolowac przeciwwilgociowo zgodnie
z czescig rysunkowq,.

Fundamenty wykonywac w wykopie otwartym, nalezy pamietac o
odpowiednim nachyleniu skarp wykopu aby nie dopusci¢ do osunieciu sie
gruntu do wykopu.

Prace ziemne i odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ starannie aby nie naruszy¢
naturalnej struktury gruntow. Wykopy nalezy chronic¢ rowniez przed
zalewaniem wodq i zamarzaniem.

Rozmoczone lub rozrobione partie gruntdw nalezy dogescic lub usungc z
podtoza i zastgpi¢ podsypkqg piaszczysto-zwirowaq.

Gromadzgcgq sie w dnie wykopu wode nalezy odpompowac poza zasieg
oddziatywania. Zaleca sie na etapie prowadzenia prac ziemnych
dodatkowy geotechniczny odbidr wykopdw. Dno wykopdw nalezy poddac
doktadnym ogledzinom w celu wykrycia ewentualnych gniazd gruntéw
stabonos$nych, nie uchwyconych wierceniami. Gtebokos$¢ przemarzania
wynosi 1,0. Ze wzgledu na budowe podtoza na badanym terenie wystepujg
proste warunki gruntowe. Przyjeto I-szg kategorie geotechniczng.

Na podstawie analizy statycznej konstrukcji i wynikéw badan podtoza
gruntowego okreslono niezbedne wymiary fundamentow.

3.0 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatlowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegréd budowlanych

Sciany zewnetrzne i nosne wewnetrzne .

Sciany zewnetrzne punktéw handlowych wykonane jako drewniane
szkieletowe z rdzeniem ze stupkdw drewnianych 12x12 cm oraz 5x10 cm.
Sciany obi¢ deskami sosnowymi struganymi o gr. min. 20 mm.

Dach

Konstrukcje dachowqg obi¢ w zaleznosci od obiektu deskami struganymi
ar. 22 mm (wiata handlowe) lub ptytg OSB o gr.20 (punkty handlowe).
Catos¢ pokry¢ papg SBS oraz blachg rgbek (tytan ocynk).




4.0

Izolacja przeciwwodne

Wszystkie konieczne izolacje pionowe oraz poziome wszystkich przegréd
wykonac przy pomocy srodkéw bitumicznych

Posadzki

Posadzke punktdw handlowych wykonac¢ z desek drewnianych lub ptyt
OSB na legarach drewanianych éxé cm.

zaizolowany . Szczegdtowe warstwy wg. rysunkdw przekroi.
Obrdbki blacharskie

Obrdébki dachu obejmujg opierzenia nabrzezy potaci dachu. Wszystkie
zaprojektowano z blachy tytan-ocynk..

Rozwigzania elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
z przeznaczeniem, {j. instalacji i urzgdzen budowlanych:

4.1 Wentylacji grawitacyjna
Jako odprowadzenia powietrza oraz doprowadzenie powietrza stosuje sie
~wywietrzaki na potaci dachowej o srednicy min 150 mm.

4.2 Wodociggowych i kanalizacyjnych.
Zgodnie z projektem technicznym z zakresu branzy sanitarnej

4.3 Elekiroenergetycznych,
Zgodnie z projektem technicznym z zakresu branzy elektroenergetyczne.



