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1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
1.1. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét dotyczgcych wykonania instalacji elektrycznej dla
inwestycji pn.:
,BUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO wiaty handlowej, czterech punktow
handlowych - instalacje elektryczne”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu remont rozdzielni instalacyjnych, utozenie linii kablowych oraz montaz
urzadzen instalacji elektrycznych zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym instalacji
elektrycznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
przepisami wyszczegolnionymi w dalszej czesci specyfikacji.
Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania poleceh i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i projektantem.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowej.
Przedmiar robét - wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.
Instalacja elektryczna - kompletna sie¢ przewodow i urzadzen elektrycznych stuzaca
rozdziatowi i odbiorowi energii elektryczne;.
Rozdzielnica — zespét urzadzen elektrycznych zlokalizowany w jednym miejscu stuzgcy do
rozdziatu energii elektryczne;.
Linia kablowa — kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym
lub kilka kabli jedno- lub wielozytowych potgczonych rownolegle, tgcznie z osprzetem, utozone
na wspolnej trasie i tgczgce zaciski tych samych dwdch urzgdzen elektrycznych jedno- lub
wielofazowych.
Trasa kablowa — pas terenu, w ktérym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.

Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.
Zyta robocza - izolowana zyta wykonana z miedzi lub aluminium: w kablu

elektroenergetycznym, stuzy do przesytania lub odcinania sygnatu, impulsu itp. Jako czesé
przewodzgca moze wystepowacC drut o przekroju kotowym, owalnym lub wycinek kota
(sektorowe) lub linka ztozona z wielu drutéw o mniejszym przekroju.



Zyta ochronna "zo" - izolowana zyta w kablu elektroenergetycznym, oznaczona barwg
zielono - 20ttg izolacji, bezwzglednie wymagana przez okreslone $rodki ochrony
przeciwporazeniowej. tgczy¢ metalowe czesci przewodzgce - dostepnego urzgdzenia
elektrycznego (ktére mogg przypadkowo znalez¢ sie pod napieciem), czesci przewodzgce
obcych instalacji elektrycznych, gtdéwng szyne (zacisk) uziemiajgcy i uziemiony punkt
neutralny.

Zyla neutralna - izolowana Zyta robocza, oznaczona kolorem niebieskim, w kablach
czterozytowych petni role przewodu ochronno - neutralnego PEN. Przekréj uzalezniony od
przekroju roboczego kabla, zwykle mniejszy np. dla przekrojow roboczych powyzej 35mm2
moze wynosi¢ 50% tego przekroju.

Aprobata Techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniona do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych
zestawiony jest w Rozporzadzeniu MGPIiB z dnia 19 grudnia 1994r, - dotyczy aprobat na
wyroby krajowe; liste jednostek uprawnionych do wydania Europejskich aprobat technicznych
okresla Dyrektywa Rady z roku 1989 (KE, DG Enterprise, Bruksela).

Certyfikat zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ dokument, wymagany do wydania krajowej
deklaracji zgodnosci, wydany w trakcie oceny zgodnosci przez akredytowang jednostke
certyfikujgcg wyroby, potwierdzajacy, ze wyréb budowlany i proces jego wytwarzania sg
zgodne ze specyfikacjg techniczng (Polskg Normg wyrobu, nie majgcg statutu normy
wycofanej lub aprobatg techniczng).

Znak budowlany - ktérego wzoér okreslony jest w zatgczniku nr 1 do ustawy z dnia 16
kwietnia 2004r., o wyrobach budowlanych, oznaczajacy, ze wyréb budowlany jest zgodny ze
specyfikacjg techniczng co zostato potwierdzone przez dokonanie oceny zgodnosci okreslonej
w rozporzgdzeniu.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robét
Rodzaje i typy urzadzen, osprzetu i materiatbw pomocniczych zastosowanych do

wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z okreslonymi w dokumentacji projektowej.

Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajéw (typdw) urzadzeh i osprzetu niz

wymienione w projekcie dopuszczalne jest po wprowadzeniu do dokumentacji projektowej

zmian uzgodnionych z projektantem.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg techniczng, specyfikacjg techniczng, obowigzujgcymi przepisami, normami i
zasadami wiedzy technicznej, a w szczegdlnosci:

- do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywa¢ przewododw, kabli, sprzetu oraz
aparatury i urzgdzen spetniajgcych wymagania oznaczone znakiem CE, zapewniajgcym
nabywce, ze produkt spetnia podstawowe wymagania bezpieczenstwa, a jego
uzytkowanie zgodnie z warunkami uzytkowania, nie stanowi zagrozenia dla zycia i
zdrowia ludzi,

- wszystkie rozdzielnie wraz z liniami zasilajgcymi powinny byc¢ tak zainstalowane, aby byto
mozliwe ich swobodne funkcjonowanie oraz zapewniony dostep w czasie przegladdw i
konserwacji

- instalacje elektryczne powinny zapewnia¢ ciggta dostawe energii elektrycznej o
odpowiednich parametrach technicznych zgodnie z wymaganiami odbiorcy

- nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie
przytgczenie odbiorcow jednofazowych

- nalezy zapewni¢ bezkolizyjnosc¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami,

- rozdzielnie elektryczne z aparatami zabezpieczajgcymi nalezy zlokalizowaé w taki
sposéb, aby zapewni¢ fatwg obstuge oraz zabezpieczy¢ przed dostepem o0s6b
niepowotanych,



- nalezy sprawdzi¢, czy parametry zaprojektowanych zabezpieczen i srodkéw ochrony
przeciwporazeniowej sg zgodne z aktualnymi przepisami i normami,

- nalezy stosowac $rodki ochrony przed przepieciami zgodnie z aktualnymi przepisami i
normami,

- instalacje elektryczne nalezy wykonac i zabezpieczy¢ w taki sposob, aby nie byty zrédiem
pozaréw w budynku, ani nie powodowaty rozprzestrzeniania sie ognia,

1.5.1. Przekazanie terenu

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Warunkach Szczegdtowych przekaze Wykonawcy
Teren wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Rejestr
obmiaru robét oraz egzemplarz Dokumentacji Projektowe;.

1.5.2. Zgodnosé robét z dokumentacjg projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane
przez Inwestora Wykonawcy stanowig czes¢ kontraktu zwigzanego z dang inwestycjg. O
zauwazonych btedach w dokumentach kontraktowych nalezy powiadomi¢ Inwestora oraz
Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Cechy materiatéw i urzadzen muszg by¢ nie gorsze od ujetych w dokumentacji
projektowej i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pemi zgodne z Wytycznymi zawartymi
w dokumentacji przetargowej lub ST i wplynie to na niezadowalajgcg jakosc¢ instalacji to takie
materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi przez Wykonawce.

1.5.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robot .

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce jak barierki ochronne, os$wietlenie przeszkodowe, sygnaty i znaki
ostrzegawcze inne srodki niezbedne do ochrony robot.

Koszt zabezpieczenia terenu przyjmuje sig, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.5.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy przedstawionej inwestycji Wykonawca bedzie:

- podejmowacé kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb, wiasnosci spotecznej i innych.

- bedzie stosowat zabezpieczenia przed powstaniem pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczgcych ochrony $rodowiska obcigzg Wykonawce.

1.5.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisbw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Nie wolno stosowac przy realizacji inwestycji materiatdw szkodliwych dla otoczenia w
sposob trwaty (materiaty szkodliwe o zanikajgcej szkodliwosci po zakonczonych robotach np.
pylaste moga by¢ uzyte przy zachowaniu wymagan technologicznych ich wbudowania).



1.5.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.
Przyjmuje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej sg
uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.8  Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty przekazania placu budowy do czasu ostatecznego odbioru.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru, utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby realizowana inwestycja byty w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI | PRZECHOWYWANIA WYROBOW

2.1 Wymagania ogélne
Do wykonania instalacji elektrycznej nalezy zastosowa¢ wyroby budowlane oraz aparature

i urzgdzenia elektryczne o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo

zaprojektowanym instalacjom spetnienie zatozonych wymagan eksploatacyjnych.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent:

- dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia, np. normg

- oznakowat wyroby znakiem CE zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na podstawie
przepisdow dotychczasowych i na zasadach w tych przepisach okreslonych. Oznacza to,
ze wydane aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty i
deklaracje zgodnosci z normg lub aprobatg techniczng zachowujg wazno$¢ do dnia
okreslonego w tych dokumentach.

- wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inwestora oraz Inspektora
Nadzoru.

2.2 Wymagania techniczne
Do wykonania instalacji elektrycznej w obiektach oswiaty powinno sie zastosowac
podstawowe wyroby elektryczne zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Stosowanymi materiatami sa:
- Przewody i kable typu YKY, YKSY, YDY, jedno lub wielozytowe,
- Rozdzielnice podtynkowe, przystosowane do wbudowania w sciane (wnekowe)
- Puszki rozgatezne, osprzet elektryczny,
- Gniazda wtyczkowe podtynkowe szczelne,
- kagczniki instalacyjne podtynkowe szczelne,
- Oprawy oswietleniowe LED natynkowe,
- Przewody potgczen wyréwnawczych LY (z0), ptaskownik stalowy ocynkowany FeZn,
- Kotki rozporowe, wkrety inne materiaty pomocnicze.
Wykonawca zapewni wiasciwe skladowanie, przechowywanie i zabezpieczenie
materiatéw na placu budowy.



2.3 Zamienne stosowanie materiatow

Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg zamienne zastosowanie
materiatéw i urzadzeh w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze.

Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajgcym, podejmie
odpowiednig decyzje. Materiaty i urzgdzenia nie posiadajgce akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego powinny by¢ usuniete z budowy.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywana jedynie takiego sprzetu, ktéry umozliwi
prawidiowe wykonywanie zaplanowanych robdt zapewniajgc odpowiednig ich jakosé.
Zastosowany sprzet do wykonania robdot winien by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi Nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Prace zwigzane 2z wykonaniem robét elektrycznych wewnatrz budynku bedg
wykonywane recznie i przy uzyciu narzedzi zmechanizowanych, takich jak: miotki
elektryczne obrotowo-udarowe, wiertarki reczne, wozki do transportu szaf rozdzielni itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng na stan i jakos¢ transportowanych materiatow.

Materiaty przewidziane do wykonania robét instalacji elektrycznych moga byé
przewozone dowolnymi srodkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego.

Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna.
Unikag¢ transportu kabli w temperaturze ponizej —15°C.

W czasie transportu i przechowywania materiatdw elektroenergetycznych nalezy
zachowa¢ wymagania zastrzezone przez ich producenta. W czasie transportu, zatadunku i
wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych nalezy
przestrzega¢ zalecen wytworcow, transportowane urzgdzenia nalezy zabezpieczy¢ przed
nadmiernymi drganiami i wstrzgsami a takze przesuwaniem sie.

Aparature i urzgdzenia ostroznie zatadowywac¢ i zdejmowaé, nie narazajgc ich na
uderzenia, ubytki lub uszkodzenia.

Rozdzielnice wykona¢ jako dzielone zestawy transportowe, uwzgledniajgc mozliwosci ich
wprowadzenia do budynku.

Srodki transportu przewidziane do stosowania:
- Samochdéd dostawczy do 0,9 t,

- Samochdéd skrzyniowy do 5 t,

- Przyczepa do przewozenia kabli do 4 t.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z kontraktem,
dokumentacjg projektowg oraz ustaleniami z Inspektorem Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji tub odrzucenia materiatébw i
elementéw robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, specyfikacji
technicznej, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce.



5.1 Linie zasilajgce wewnetrzne, sposéb uktadania

Instalacje pionowe i poziome pod tynkiem nalezy uktadaé w przygotowanych bruzdach
przejscia przez Sciany stropy muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami w przepustach
rurowych (ostonowych),

przejscia kabli i przewodow przez sciany i stropy na granicy stref pozarowych nalezy
uszczelni¢ zaprawg ognioodporng, posiadajgcg wazng aprobate ITB, o odpornosci
ogniowej nie mniejszej niz dany strop lub dana $ciana, przez ktérg wykonano przepust
zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach
konstrukcyjnobudowlanych,

tuki i zgiecia przewoddw powinny by¢ nie mniejsze niz podane przez producenta

do puszek wprowadzac tylko te przewody, ktére wymagajg tgczenia w puszce, pozostate
przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki,

pokrycie przewoddw warstwg tynku winno wynosi¢ co najmniej 5 mm,

5.2 Potaczenia elektryczne przewodoéw
Nalezy stosowa¢ nastepujace zasady:

przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia.

do danego zacisku nalezy przytgczyé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie
dla jakich zacisk ten jest przygotowany. W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktérych
przewody sg przytgczone za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy
oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe zabezpieczone przed korozjg w
sposéb umozliwiajgcy przeptyw pradu.

dtugosé odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidiowe przytgczenie.
zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzenh
mechanicznych.

konce przewoddéw miedzianych z Zzytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami

potgczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi (potgczenia ptaskownika
uziemiajgcego) nalezy wykonaé za pomocg spawania. Wszelkie potgczenia elektryczne w
ziemi zabezpieczyé przed korozjg, przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owiniecie
tasma,

5.3 Montaz urzadzen rozdzielczych
Ogdlne zalecenia:

przed przystgpieniem do montazu rozdzielnic nalezy sprawdzi¢ poprawnosé
wypoziomowania posadzki w miejscach ustawiania rozdzielnic,

montaz urzgdzen rozdzielczych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi
instrukcjami montazu tych urzgdzen dostarczonymi przez producenta tych urzadzen.
kable nalezy uktada¢ w sposéb zapewniajgcy szybka ich identyfikacje i fatwy dostep,
kable przytgczone do rozdzielnicy powinny byé mocowane do wspornikow kablowych, a
nastepnie wprowadzane na zaciski listwowe lub aparatowe.

do przylgczenia kabli do rozdzielnic nalezy stosowaC osprzet dostarczony przez
producenta rozdzielnic, zachowujgc dopuszczalne odstepy izolacyjne zgodnie z
przepisami.

stosowaé system oznaczen kabli, przewoddw, aparatéw i urzgdzen oraz potgczen
wewnetrznych rozdzielnic i szaf,

wszystkie obudowy rozdzielni nalezy wyposazyé w drzwi zamykane na zamek zgodnie z
dokumentacjg projektows.



5.4 Zabezpieczenia przeciwpozarowe

Wszystkie przepusty kablowe przez stropy i sciany pomieszczen nalezy uszczelnié
zaprawg ogniochronng Hilti w klasie odpornosci ogniowej ElI 120 typu CP636 lub przy
mniejszych przepustach piankg ogniochronng w klasie odpornosci ogniowej El 120 typu
CP620.

5.5 Instalacja ochrony od porazen

Ochrone przed dotykiem posrednim zrealizowano poprzez szybkie wytgczenie
(zabezpieczenia nadmiarowo-pragdowe oraz dla okreslonych odbioréw przytgczonych poprzez
gniazda wtyczkowe wytgczniki ochronne réznicowo-prgdowe o pradzie réznicowym 30mA).
Poza tym wykonana zostanie sie¢ uziemionych pofgczen wyréwnawczych tgczacych
wszystkie metalowe czesci mogace znalez¢ sie pod napigciem.

5.6 Potaczenia wyréwnawcze

Pofgczenia wyrdwnawcze urzgdzen projektowanych muszg by¢é w sposéb trwaty potgczone z
ukfadem potgczen wyréwnawczych istniejgcych.

5.7 Ochrona przeciwprzepieciowa

Zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-443 w kazdym budynku instalacja elektryczna musi by¢
chroniona przed skutkami przepiec.

Pierwszy oraz drugi stopien ochrony przeciwprzepieciowej zastosowano na wejsciu
zasilania zewnetrznego do obiektu w postaci odgromnikéw hybrydowych klasy ,B+C”.
Rozwigzanie ochrony przeciw-przepieciowej dostosowano do uktadu zasilania urzgdzeh w
obiekcie.

6.0. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Kontrola jakosci zwigzana z wykonaniem instalacji elektrycznej powinna byc¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami normy PN—IEC
60364 .

Kontrola jakosci robét powinna obejmowac nastepujgce badania:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg
- wykonania rozdzielnic

- zastosowanych kabli i przewoddw

- zastosowanych opraw

- jakosci montazu

- zabezpieczen przewoddw

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu
wykonywanych robét z dokumentacjg projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci
na podstawie ogledzin i pomiaréw.

Badanie materiatébw uzytych do budowy nastepuje przez poréwnanie ich cech na
podstawie dokumentoéw okreslajgcych jako$¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech
z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w specyfikacji
technicznej oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne. Celem kontroli jest
stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét. Wykonawca powiadamia
Inspektora Nadzoru o zakohczeniu kazdej roboty =zanikajgcej, dalsze prace moze
kontynuowac¢ dopiero po jej przyjeciu.

6.1. Badania w materiatéw, urzadzen i wykonywanych robét

Badania urzadzeh przed przystgpieniem do robét - Wykonawca powinien uzyskaé od
producentéw zaswiadczenia o jakosci lub atesty stosowanych materiatow.



6.1.1. Kable i osprzet kablowy

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodnos$ci z wymaganiami norm przedmiotowych
lub dokumentéw, wedtug ktérych zostaly wykonane, na podstawie atestéw, protokotow
odbioru albo innych dokumentéw.

6.1.2. Sprawdzenie ciagtosci zyt

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnoséci faz nalezy wykonaé
przy uzyciu przyrzaddw o napieciu nie przekraczajgcym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy
uznac¢ za dodatni, jezeli poszczegdlne zyly nie majg przerw oraz jesli poszczegodlne fazy na
obu kohcach linii sg oznaczone identycznie.

6.1.5.Pomiar rezystancji izolacji kabli

Pomiar nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o napigciu nie mniejszym niz 2,5 kV,
dokonujac odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci. Wynik nalezy
uznac¢ za dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi co najmnie;j:

- 0,75 dopuszczalnej wartosci rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN76/E-90300,

7. ODBIOR ROBOT

Obmiar robdét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacjg i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzonych robét i terminie obmiaru.
W zaleznosci od ustalen roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

- odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - jakosc i ilos¢ robot ulegajgcych
zakryciu ocenia inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg SST i uprzednimi ustaleniami.

- odbiér czesciowy - polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robé6t. Odbioru
dokonuje komisja powofana przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy i
Inspektora Nadzoru.

- odbiér koncowy - odbioru koncowego roboét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej zgodnoéci wykonania
robét z dokumentacjg i specyfikacjg szczegdtowg. W toku odbioru ostatecznego
roboét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

- odbiér ostateczny - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ilosci jakosci i wartosci.

8. SPOSOB ROZLICZANIA ROBOT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Podstawg ptatnosci i rozliczenia z wykonawcg jest projektem umowy zatgczony do
zamowienia.

9. PRZEPISY ZWIAZANE, DOKUMENTY ODNIESIENIA Polskie normy

1. PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

2. PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody

3. PN-E-02051:2002 Izolatory elektroenergetyczne. Terminologia, klasyfikacja i
oznaczenia

4. PN-E-04160-24/A1:1996 Przewody elekiryczne. Metody badan. Sprawdzenie
odpornosci kabli i przewoddw oponowych na dziatanie narazen mechanicznych

5. PN-E-04160-25/A1:1998 Przewody elektryczne. Metody badan. Sprawdzenie
odpornosci na wielokrotne zginanie

6. PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania po-montazowych badanh
odbiorczych
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PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania po-montazowych badan
odbiorczych

PN-E-05163:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe ostoniete. Wytyczne
badania w warunkach wytadowania fukowego, powstatego w wyniku zwarcia
wewnetrznego

PN-E-06506:1997 Liczniki energii elektrycznej. Liczniki indukcyjne energii czynnej
klasy 1

PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zakfadanie,
odbidr, eksploatacja i konserwacja instalacji

PN-E-08514:1999 Prace pod napieciem. Wytyczne dotyczace plandéw zapewnienia
jakosci

PN-E-79100:2001 Kable i przewody elektryczne. Pakowanie, przechowywanie i
transport

PN-E-81003:1996 Transformatory. Oznaczenia zaciskédw i zaczepdw uzwojen,
rozmieszczenie zaciskow

PN-E-90100/A1:1996 Przewody elektroenergetyczne ogodlnego przeznaczenia do
odbiornikéw ruchomych i przenosnych. Ogdélne wymagania i badania
PN-E-90500-2:2001 Przewody o izolacji polwinitowej na napiecie znamionowe
nieprzekraczajgce 450/750 V. Metody badania

PN-E-90500-3:2001 Przewody o izolacji polwinitowej na napiecie znamionowe nie
przekraczajgce 450/750 V. Przewody bez powtoki do uktadania na state
PN-E-90500-4:2001 Przewody o izolacji polwinitowej na napiecie znamionowe
nieprzekraczajgce 450/750 V. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej do
ukfadania na state

PN-E-90500-5:2001 Przewody o izolacji polwinitowej na napiecie znamionowe
nieprzekraczajgce 450/750 V. Przewody do odbiornikdw ruchomych i przenosnych
(sznury)

PN-E-90500-7:2001 Przewody o izolacji polwinitowej na napiecie znamionowe
nieprzekraczajgce 450/750 V. Przewody jednoSylowe bez powtoki, do potgczen
wewnetrznych, o temperaturze zyty 90 stopni C

PN-E-90500-11:2001 Przewody o izolacji polwinitowej na napiecie znamionowe
nieprzekraczajgce 450/750 V. Przewody do opraw os$wietleniowych
PN-E-90500-11:2001/A1:2002 (U) Przewody o izolacji polwinitowej na
napiecieznamionowe nie przekraczajgce 450/750V. Przewody do opraw
oswietleniowych

PN-E-90500-11:2001/A1:2003 Przewody o izolacji polwinitowej na napiecie
znamionowe nie przekraczajgce 450/750 V. Przewody do opraw oswietleniowych
PN-E-90500-13:2001 Przewody o izolacji polwinitowej na napiecie znamionowe
nieprzekraczajgce 450/750 V. Przewody z powtoki polwinitowej olejoodporne
dwuzytowe lub o wiekszej liczbie zyt

PN-E-90500-13:2001/A1:2002 Przewody o] izolaciji polwinitowej na
napiecieznamionowe nie przekraczajgce 450/750 V. Przewody z powtoki polwinitowej
olejoodporne dwuzytowe lub o wiekszej liczbie zyt

PN-E-90500-13:2001/A1:2003 Przewody o izolacji polwinitowej na napiecie
znamionowe nie przekraczajgce 450/750 V. Przewody z powitoki polwinitowej
olejoodporne dwuzytowe lub o wiekszej liczbie zyt

PN-E-93202:1997 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego.
Gniazda wtyczkowe dwubiegunowe 2,5 A, 250 V

PN-E-93202:1997/Az1:2004 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i
podobnego. Gniazda wtyczkowe dwubiegunowe 2,5 A, 250 V

PN-E-93204:1997 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego.
Gniazda wtyczkowe i wtyczki ze stykami prostokatnymi w uktadzie liniowym na
napiecie znamionowe 440 V i prad znamionowy 25 A

PN-E-93206:1997 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego.
Gniazda wtyczkowe szczekowe 16 A, 250 V
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PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i plytki
odgatezne na napiecie do 750 V do przewoddw o przekrojach do 50 mm?2.
Wymagania i badania

PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i
ptytki odgatezne na napiecie do 750 V do przewoddéw o przekrojach do 50mm2.
Wymagania i badania

PN-E-93208:1997 Sprzet elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne

PN-E-93209:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Nasadki i wtyki typu B 10 Ai 16 A, 250V
PN-E-93210:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe
napiecie robocze 220 Vi 230 V i prgdy znamionowe do 25 A. Wymagania i badania
PN-E-93211:1998 Osprzet potgczeniowy do obwoddw niskiego napiecia. Zigczki
dotgczenia zyt  przewoddw elektroenergetycznych o przekrojach powyzej 35 mm2 do
120 mm2 wigcznie. Ogdlne wymagania i badania

PN-E-93213:2000 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego.
Gniazda wtyczkowe i wtyczki kodowane DATA do urzadzen informatycznych i
biurowych na napiecie znamionowe 250 V i prady znamionowe do 16 A

N-4 N SEP -E-004; 2004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

PN-IEC 60364-1:2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania ogdine.

PN-IEC 60364-3:2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie
ogolnych charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41:2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
PN-IEC 60364-4-43:1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-443:1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i
taczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-481:1994. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Dobdr $rodkéw ochrony przeciwporazeniowej w
zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Wybor srodkéw ochrony przeciwporazeniowe;
w zalezno$ci od wptywow zewnetrznych.

PN-IEC 60364-5-51:2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdine.

PN-IEC 60364-5-52:2002. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata przewoddw.
PN-IEC 60364-5-53:1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-534:2003.Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
53. montaz wyposazenia elektrycznego. Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami.
PN-IEC 60364-5-54:1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-6-61.Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999.Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub realizacji. Pomieszczenia
wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-704.Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje
placéw budowy i robét rozbidrkowych.

Pr PN-IEC 61140. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspdlne
aspekty instalacji i urzadzen.



