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RZUT PRZYZIEMIA

Stal kszt. : S235

Drewno: C24

Beton C20/25 (B25)

Stal: A-III fyd =350MPa

A-0 fyd =190MPa

cnom=5,00 cm

30,00
o  = 57,74%

30,00 o = 57,74%

rynna Ø 80 rynna Ø 80krokiew 6x12

oczep 12x12
oczep 12x12

płatew 12x12

słup 12x12

ŚCIANA FRONTOWA1:50ŚCIANA TYLNA1:50

l=234 cm
słup 12x12
l=234 cm

słup 4,5x12
l=222 cm

słup 4,5x12

słup 4,5x12
l=222 cm

słup 4,5x12

krokiew 6x12

słup 4,5x12

l=340 cm

oczep 12x12
l=340 cm

2x podwalina 6x12
l=245 cm

2x podwalina 6x12
l=245 cm

2x podwalina 6x12
l=245 cm

2x podwalina 6x12
l=245 cm

l=340 cm

UWAGI:

- WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE ZAIMPREGNOWAĆ ANTYKOROZYJNIE,

- wszystkie elementy drewniane zaimpregonować środkami do ochrony przed grzybami i owadami,

 do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem oraz działaniem ognia,

- elementy stalowe, drewniane oraz betonow oddzielać od sienie izolacjami przeciwiglociowymi,

- Elementy drewniane łączyć za pomocą złącz ciesielskich.

-  Dopuszcza się stosowanie złącz stalowych pod warunkiem ich zamaskowania.

- W trakcie montażu konstrukcji należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie geometrii ,poziomów oraz dla więźby

zachowanie właściwych spadków.

słup 4,5x12
l=222 cm

słup 12x12
l=234 cm

słup 12x12
l=234 cm

2x podwalina 6x12
l=495 cm

2x podwalina 6x12

oczep 12x12
l=340 cm

l=495 cm

ŚCIANA BOCZNA 1:50

PROJEKT TECHNICZNY
BUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO

Budowa dwóch punktów handlowych (budynek 2)

KONSTRUKCJA ŚCIAN BOCZNYCH
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