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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany zewnetrznej instalacji wodociggowej, zewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej na dz. 268 obreb Kepice zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1.Kserokopie; uprawnien i zadwiadczenie przynaleznosci do okregowej izby inzynieréw budownictwa
2.08wiadczenie projektanta
3.Projekt budowlany:

— Zewnetrzna instalacja wodociggowa

— Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarne;

. Opis techniczny
[l. Informacja BIOZ

1. CzeS€ rysunkowa
- rys.1 Profil podtuzny zewnetrznej instalacji wodociggowej Skala 1:100/250
- rys.2 Profil podtuzny zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej Skala 1:100/250

- rys.3 Profil podtuzny zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej Skala 1:100/500



OPIS TECHNICZNY

1.0 Dane ogélne
1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

— Zlecenie inwestorow
— obowigzujace przepisy i normy
— mapa do celdw projektowych 1:500
1.2 Inwestorzy

Gmina Kepice

1.3 Adres Budowy

Dziatka numer 268 obreb Kepice.

2.0 Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest zaopatrzenie w wode, oraz odprowadzenie $ciekow z projektowanego
targowiska miejskiego.
3.0 Stan istniejacy

Na dzien dzisiejszy dziatka numer 268 jest uzbrojona w przytacze wodociggowe i kanalizacji
sanitarnej.
4.0 .Zabudowa i zagospodarowanie terenu
4.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Zamierzeniem budowlanym jest budowa targowiska miejskiego na dz. nr 268 w m. Kepice.

wraz z budowa;
— Zewnetrznej instalacji wodociggowe;

— zewnetrzng instalacjg kanalizacji sanitarnej

5.0 Zewnetrzna instalacja wodociggowa.

Zewnetrzng instalacje wodociggowg nalezy wykonac z rur ci$nieniowych PE HD100 SDR17
PE-de32mm tgczonych metodg zgrzewania elektrooporowego.

Producent rur powinien legitymowa¢ si¢ waznym Swiadectwem wewnetrznej kontroli jakoSci
wytwarzania. Wszystkie materiaty majace kontakt z wodg powinny posiadac atesty higieniczne wydane
przez Panstwowy Zaktad Higieny w Warszawie.

Wiaczenie do wodociggu wykona¢ do istniejacej studni wodomierzowej. Zewnetrzng instalacje
nalezy uktada¢ na podsypce z piasku o gr. 0,15m nastepnie nalezy wykona¢ obsypke o grubosci 10-
15cm. Materiat na podsypke i obsypke nie powinien:

1) zawieraC czastek o wymiarach powyzej 1,5mm (piasek nalezy przesiac),

2) by¢ zmrozony,

3) zawiera¢ ostrych kamieni lub innych materiatow.



Zmontowane i utozone na dnie wykopu przewody nalezy podda¢ probie szczelnosci na
ci$nienie 1,0MPa, a nastepnie ptukaniu i dezynfekcii.
Przytacze musi by¢ wytyczone w terenie przez uprawnionego geodete, a po wybudowaniu w stanie
odkrytym zinwentaryzowane i zarejestrowane w o$rodku dokumentaciji geodezyjno-kartograficzne;.
Cato$¢ robdt montazowych wykonaé zgodnie z wytycznymi montazu sieci z rur polietylenowych.
Trase przytaczy wodociggowych nalezy oznaczy¢:
-nad rurociggiem 40cm utozy¢ tadme ostrzegawcza koloru niebieskiego
-wyprowadzi¢ drut oporowy na stupki w celu kontroli awarii oznaczyc¢ trase tabliczkami
wg.PN-86-B/0970.Usytuowanie przytacza w stosunku do budynku wg planu syt.- wys.
a) Pomiar ilo$ci wody

W celu pomiaru ilosci wody w budynku mieszkalnym projektuje sie wodomierz DN15
usytuowany na prefabrykowanej konsoli wodomierzowej zamontowanej w studni wodomierzowe;.
Konsola wodomierzowa powinna sktadac sie z:

— Zawor odcinajacy (2 szt. Przed i za wodomierzem)
— Wodomierz DN20
- Zawor zwrotny (antyskazeniowy od strony instalacji)

b) préby na ci$nienie, ptukanie i dezynfekcja

Zewnetrzng instalacje wodociggowg nalezy poddaC prébie na cisnienie. W czasie préby
armatura odcinajgca musi by¢ odkryta. Cisnienie probne powinno by¢ réwne 1,5 krotnej wartosci
ci$nienia roboczego nie mniej niz 1,0MPa. Po zakofczeniu budowy przewodow i pozytywnych wynikach
préb szczelno$ci nalezy dokonac jego ptukania czystg woda.

Przewody wodociggowe nalezy podda¢ dezynfekcji za pomocg roztworu podchlorynu sodu lub wapnia
chlorowanego.
Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24h .Po usunieciu wody zawierajacej zwigzki chloru nalezy
przeprowadzi¢ ponowne ptukanie. Wykona¢ zgodnie z normg PN-81/B-10725.
6. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.

6.1.  Warunki podtaczenia.

Przedmiotem opracowania jest projekt zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. Zewnetrzng
instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur litych PVC110x3,2 SN8mm. Trasa projektowanej
zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej przebiega przez dziatke inwestora tj. 268.

Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur kanalizacyjnych litych
PVC110x3,2mm SN8 do przepompowni $ciekow DN 1000. Z przepompowni kanatem ttocznym do

studni rewizyjnej DN 1000 nastepnie do studzienki rewizyjnej na dziatce 268.



6.2. Zastosowane materialy.

Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur i ksztattek litych
PCV110x3,2mm o pofgczeniach kielichowych z uszczelka gumowa, o powierzchni zewnetrznej gladkiej,
0 jednorodnej strukturze Scianki rur i ksztattek, o sztywno$ci obwodowej nominalnej min. 8kN/m2.
Srednice rur, spadki i odlegoéci pokazano w czeéci rysunkowe;.

6.3  Ukladanie i montaz rur

Trasy proj. instalacji winny by¢ wytyczone przez uprawnionego geodete wykonawcy. Przy
zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi¢ recznie na odktad
oraz z tymczasowym wywozem urobku. W miejscach skrzyzowan projektowanych rurociggéw
z istniejacym uzbrojeniem, nalezy wykona¢ recznie probne wykopy w celu potwierdzenia przebiegu
istniejgcych sieci.

Napotkane istniejace uzbrojenie nalezy natychmiast zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
podwieszenie lub podstemplowanie. Sciany wykopéw liniowych do glebokosci 4,0m nalezy
zabezpieczy¢ obudowg zmechanizowang- segmentowa ptytowa np. lekka obudowa typu SBH seria 100.
Po wykonaniu obsypki ochronnej do wys. 30 cm ponad wierzch rury mozna przystapi¢ do zasypki.
Zasypke nad strefg rury prowadzi¢ mechanicznie zasypujac warstwami; zageszczenie
UWAGA

- o terminie przystapienia do wykonania robét ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich
uzytkownikéw sieci obcych i z nimi zlokalizowaé potozenie izagtebienie uzbrojenia,
uzgodni¢ warunki prowadzenia rob6t oraz nadzér nad ich przebiegiem

- miejsce skltadowania nadmiaru ziemi oraz jej zagospodarowanie nalezy uzgodni¢
z Inwestorem

- ziemie urodzajng zabezpieczy¢ i zagospodarowaé w miejsce wskazane przez inwestora.

14.Charakterystyka projektowanej inwestycji

Projektowana inwestycja obejmujaca zewnetrzng instalacje  wodociggowag, kanalizacii
sanitarnej wykonane zostang z rur iksztattek PVC i PE taczonych na kielich iuszczelke gumowg
(ztaczki PE oraz pofaczenia zgrzewane) co stwarza uktad szczelny eliminujgc infiltracje i eksfiltracje.
Uwzgledniajac powyzsze, projektowana inwestycja nie bedzie ujemnie oddziatywa¢ na $rodowisko
przyrodnicze a wrecz przeciwnie bedzie chronic wody powierzchniowe igruntowe przed

zanieczyszczeniem.



