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Oswiadczenie.

Oswiadczam iz projekt wewnetrznych instalacji wod-kan w miejscowosci Kepice dziatka
268 sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne.
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1. Opis techniczny.
1.1 Przedmiot i zakres opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych instalacji wod-kan. Targowiska
miejskiego.
Zakres opracowania obejmuje:
— Instalacje zimnej wody uzytkowe;
— Instalacje kanalizacji sanitarnej
1.2 Podstawa opracowania:
— Zlecenie Inwestora
- Projekt architektoniczny
—  Warunki techniczne przytgczenia do sieci wodociggowe;,
— Warunki przytaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej
— Projekt zagospodarowania dziatki
— Obowigzujace normy i przepisy
1.3 Dane ogélne.
Projektowany obiekt jest budynkiem parterowym potozony w miejscowo$ci Kepice gmina
Kepice na dziatce numer 268. Budynek w wode zaopatrywany bedzie z sieci wodociggowej przez
przylacze wodociaggowe PE-HD32. Scieki odprowadzane beda przytaczem kanalizacji sanitarnej
PVC160 do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, natomiast wody opadowe odprowadzane
beda na teren nieutwardzony dziatki Inwestora.
1.4 Instalacja wodociagowa.
a) Woda zimna
Projektuje sie instalacje wodociggowa z rur z tworzywa sztucznego PE-Al.-Xc z atestem do
wody pitnej. Rury taczy¢ przez specjalistyczne zlgczki wg zalecen producenta. Potaczenia
roztaczne przy zestawie wodomierzowym oraz podejsciach do baterii wykona¢ przy uzyciu
tacznikdw mosieznych. Przewody zabezpieczone koszulkami izolacyjnymi pozwalajacymi na
wydtuzenia termiczne, uktada¢ w bruzdach $ciennych. Miejsca potaczen, pozostawi¢ odkryte,
do czasu wykonania préby szczelnosci. Przejécia przez Sciany i stropy wykona¢ w tulejach
ochronnych stalowych lub z tworzywa.
Uwaga: Instalacie wodociggowa nalezy zabezpieczy¢ przed zamrazaniem np. poprzez
utozenie wzdtuz rury wodociggowej przewodu grzejnego oraz izolacje rury.
1.5 Instalacja kanalizacji sanitarne;j.
Scieki bytowo gospodarcze odprowadzane beda do projektowanego przylacza

kanalizacji sanitarnej. Poziomy kanalizacyjne wykona¢ z rur z tworzywa PCV do kanalizacji



wewnetrznej tgczone za pomocyg uszczelek gumowych. Piony wyposazy¢ w zawor
napowietrzajacy.

Przej$cia przez przegrody balowane wykona¢ w tulejach ochronnych PVC wypetionych
materiatem plastycznym.



