WLOSZCZOWA WOLA WISNIOWA WODOC

PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Budowa sieci wodoci ggowej z przyt gczmi do granic posesji w Woli Wi~ $niowej
SIEC WODOCIAGOWA
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodoc  iggdéw i ruroci agéw do odprowadzania $ciekéw
1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNNR 1 111-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych trasa wodociggu w tere- |km
dlj1 nie rowninnym
0.435 km 0.435
RAZEM 0.435
2|KNNR 1 210-|Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o m3
d.1|2 poj.tyzki 0.25-0.60 m3, gtebokos¢ wykopoéw do 3 m, kat.gruntu I-Il -296,4 mb
na odktad
106.704 m3 106.704
RAZEM 106.704
3|KNNR 1 210-|Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o m3
d.1|3 poj.tyzki 0.25-0.60 m3, gtebokos¢ wykopdéw do 3 m, kat.gruntu I11-1V
293.436 m3 293.436
RAZEM 293.436
4/KNNR 1 202-|Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samo- m3
d.1|3 chodami samowytadowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.tyzki 0.25 m3, grunt
kat.1-11
32.94 m3 32.940
RAZEM 32.940
5/KNNR 1 202-|Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samo- m3
d.1|4 chodami samowytadowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.tyzki 0.25 m3, grunt
kat.Ill-IV
90.585 m3 90.585
RAZEM 90.585
6/KNR 2-01 Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach, kat.gruntu VI m3
d.1/118-2
58.712 m3 58.712
RAZEM 58.712
7|/KNNR 1 202-|Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samo- m3
d.1l|4 chodami samowytadowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.tyzki 0.25 m3, grunt
kat.Ill-1V grunt uprzednio odspojony
58.712 m3 58.712
RAZEM 58.712
8/KNNR 1 313-|Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrka, palami szalunkowymi stalowymi |m2
d.1l|4 (wypraskami), w gruntach suchych wykopy o szer.do 1.0 m i gteb.do 3 m,
umocnienie azurowe, grunt kat.llI-1V
1522.15 m?2 1522.150
RAZEM 1522.150
9/KNNR 4 Podtoze z materiatéw sypkich o gr.15 cm m3
d.1/1411-2
58.712 m3 58.712
RAZEM 58.712
10|KNNR 4 Obsypka rurociggu z materiatéw sypkich o gr.30 cm ponad wierzch rury 160§ |m3
d.1/1411-3 110
168.245 m3 168.245
RAZEM 168.245
11/KNNR 1 206-|Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi w ziemi uprzednio zmagazyno- |m3
d.1|2 wanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km koparki o poj.tyzki 0.25 m3, grunt kat.!-lI
575.375 m3 575.375
RAZEM 575.375
12/KNNR 1 318-|Zasypywanie wykopéw szer.0.8-2.5 m o $cianach pionowych gteb.wykopu do |m3
d.1|3 3.0 m, grunt.kat.I-I1l
355.42 m3 355.420
RAZEM 355.420
13|/KNNR 1 408-|Zageszczanie zasyp6w ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kat.lll m3
d.1|2
355.42 m3 355.420
RAZEM 355.420
14/KNNR 1 501-|Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.1|1
1740 m?2 1740.000
RAZEM 1740.000
2 ROBOTY MONTAZOWE
15/KNR 2-19 Rury ochronne dwudzielne typu AROTo $rednicy nominalnej 110 mm m
d.2|WACETOB
306-5
6 m 6.000
RAZEM 6.000
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16/KNR 2-19 Rury ochronne o $rednicy nominalnej 100 mm m
d.2|119-1 [R=0,
955]
12.5 m 12.500
RAZEM 12.500
17|KNNR 4 ANALOGIA Przewierty sterowany rurami PE100RC o $rednicy nominalnej m
d.2|1206-2 200 mm w gruntach kat.ll-IV
19 m 19.000
RAZEM 19.000
18/KNNR 4 ANALOGIA Przewierty sterowany rurami PEL00RC o $rednicy nominalnej 300 |m
d.2|1207-4 mm w gruntach kat.!ll-IV
28 m 28.000
RAZEM 28.000
19/KNNR 4 Przeciagganie prowadzonych w rurach ochronnych rurociggdéw przewodowych o |m
d.2|1209-1 Srednicy nominalnej 90 mm bez wartosci rury przewodowej
59.5 m 59.500
RAZEM 59.500
20|KNNR 4 Rurociagi z rur polietylenowych PE100 SDR11 o $rednicy zewnetrznej 160 mm|m
d.2|1009-7
144 m 144.000
RAZEM 144.000
21|KNNR 4 Rurociagi z rur polietylenowych PE100 RC o $rednicy zewnetrznej 160 mm m
d.2|1009-7
28.6 m 28.600
RAZEM 28.600
22|KNNR 4 Rurociagi z rur polietylenowych PE100 SDR11 o $rednicy zewnetrznej 110 mm|m
d.2|1009-4
262.3 m 262.300
RAZEM 262.300
23|KNNR 4 ANALOGIA Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrze- |szt
d.2|1012-2 wanych o srednicy zewnetrznej 110 mm - kolana PE 90st
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
24|KNNR 4 ANALOGIA Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrze- |szt
d.2|1012-3 wanych o $rednicy zewnetrznej 160mm - Luk PE 45st
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
25/KNNR 4 ANALOGIA Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrze- |szt
d.2|1012-2 wanych o $rednicy zewnetrznej 110mm - Luk PE 35st
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
26|KNNR 4 Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe, kotnierzowe o $rednicy 150 mm - Tréjnik SF szt
d.2|1014-4 150x150x150
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
27|KNNR 4 Ksztattki zeliwne cisnieniowe, kotnierzowe o $rednicy 150 mm - Tréjnik SF szt
d.2|1014-4 150x150x110
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
28|KNNR 4 Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe, kotnierzowe o $rednicy 150 mm - Tréjnik SF szt
d.2|1014-4 150x150x80
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
29/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $rednicy 150 mm kpl
d.2|1105-4
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
30|/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o srednicy 100 mm kpl
d.2|1105-3
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
31|KNNR 4 Nawiertki NWZ/PE 110/40 szt
d.2|1702-2
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
32|KNNR 4 Hydrant pozarowy nadziemny o $rednicy 80 mm Jeden na tréjniku + jeden na |kpl
d.2{1119-3 kolanie stopowym
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
33|KNNR 4 Hydrant pozarowy podziemny o $rednicy 80 mm na tréjniku 100x100x80 kpl
d.2|1119-1
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
34|/KNNR 4 Ksztattki stalowe kotnierzowe o $rednicy zewnetrznej 159 mm Kotnierz stalowy | szt
d.2|1015-4 Slepy 150mm
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1 szt 1.000
RAZEM 1.000
35/KNNR 4 Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnie- |szt
d.2|1012-3 rzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o srednicy zewnetrznej 160 mm
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
36/KNNR 4 Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnie- |szt
d.2|1012-2 rzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o srednicy zewnetrznej 110 mm
13 szt 13.000
RAZEM 13.000
37|KNNR 4 Potaczenia rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |ztgcze
d.2{1010-7 czotowego $rednica zewnetrzna rur 160 mm
34 ztgcze 34.000
RAZEM 34.000
38/KNNR 4 Potgczenia rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |ztacze
d.2|1010-4 czotowego srednica zewnetrzna rur 110 mm
57 zlgcze 57.000
RAZEM 57.000
39|/KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw betonowych drobnowymiarowych o objetosci  |m3
d.2{1430-1 betonu do 1,5 m3 - bloki oporowe
0.96 m3 0.960
RAZEM 0.960
40|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci rurociggu o $rednicy 160 mm z rur typu HOBAS, préba -
d.2|1606-2 PVC, PE, PEHD 200 m
1 préba - 1.000
200 m
RAZEM 1.000
41/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci rurociggu o $rednicy do 110 mm z rur typu HOBAS, |préba -
d.2|1606-1 PVC, PE, PEHD 200 m
1.31 préba - 1.310
200 m
RAZEM 1.310
42|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej o srednicy nominalnej do 150 mm |m
d.2|1611-1
434.9 m 434.900
RAZEM 434.900
43|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie rurociggéw sieci wodociggowej o $rednicy nominalnej do|m
d.2|1612-1 150 mm
434.9 m 434.900
RAZEM 434.900
44|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.2|WACETOB |go z wktadkg metalowg
102-1
434.9 m 434.900
RAZEM 434.900
45 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl
d.2|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
46|KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku betonowym kpl
d.2|315-2
12 kpl 12.000
RAZEM 12.000
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