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KARTA KATALOGOWA NR 556/2015
KLAPA DYMOWA Z PODSTAWA SKOSNA

WYBRANE DANE TECHNICZE KLAPY DYMOWEJ

WYMIAR A: 1000mm

WYMIAR B: 2400mm

WYMIAR H: 350mm

RODZAJ POKRYCIA: POLIWEGLAN WIELOKOMOROWY

NAPED KLAPY: ELEKTRYCZNY 24V

ROZPRZESTRZENIANIE OGNIA: SRO

POWIERZCHNIA CZYNNA ODDYMIANIA: 1,65m°

KLASA RE1000: niezawodnos¢ dziatania 10000 cykli otwar¢ i zamknie¢ do potozenia
wentylacyjnego oraz 1000 krotne uruchomienie uktadu wyzwalajgcego bez utraty sprawnosci.
Otwarcie klapy w czasie nie dluzszym niz 60 sekund

KLASA WL1500: odpornosc¢ na obcigzenie wiatrem rowne 1500Pa

KLASA SL250: wykazuje pewnos$¢ dziatania pod obcigzeniem 250 N/m?

KLASA B300: wykazuje odpornos¢ na dziatanie temperatury 300°C
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RYSUNKI POGLADOWE KLAPY DYMOWEJ Z PODSTAWA SKOSNA

Opis oznaczen na rysunku:

N Opis

Ramka zawiasowa

Pokrycie klapy dymowej

Izolacja termiczna i przeciwwilgociowa
( po stronie zamawiajgcego )

Sitownik

Ramka z PVC ( spinajaca )

A W NS

Spoiler ( dostepny jako opcja do klapy dymowej )
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