KOMPLEKSOWE LABORATORIUM BUDOWLAME
\ K I B Data: 29.12.2023
Jann’:wkate‘}.SéQSsz—;gg ggczercbw Strona 1 z4

?????????

Zleceniodawca:

JM Budownictwo
Joanna Mtynarska
ul. Szkolna 15d
97- 400 Betchatow

Tytut:

SPRAWOZDANIE Z BADAN

Na potrzeby:

,USTALENIE WARUNKOW
GRUNTOWO WODNYCH PODLOZA
GRUNTOWEGO NA DRODZE GMINNEJ
W MIEJSCOWOSCI DEBOWIEC MALY
GMINA STRZELECE WIELKIE”

Opracowat:

Technolog Laboratorium

OLC %anek
. kukaisz KO
e qgsrfmanaizoﬁ

Szczercow, 29.12.2023
K.L.B. KOMPLEKSOWE LABORATORIUM BUDOWLANE




KOMPLEKSOWE LABORATORIUM BUDOWLANE

K L B Data: 29.12.2023

Jandwka 13A 97- 420 Szczercow

tel. 88 12200 58 Strona2z4

1.Wstep.

Niniejsze sprawozdanie opracowane zostato zgodnie z Rozporzgdzeniem M.
T.B. i G. M. zdn. 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463).
Udokumentowanie przeprowadzonych badan sporzgadzono wg wymagan
PN-81/B-03020 (Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli),
wg PN-B-02479 (Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne) oraz
,,Instrukcjg badan podtoza gruntowego budowli gruntowych i mostowych”
wydanej przez Generalng Dyrekcje Drég Publicznych.

Zleceniodawcg badan jest JM Budownictwo Joanna Mtynarska.

2. Lokalizacja i zakres wykonanych prac geologicznych.

Badany odcinek drogi znajduje sie w potudniowej czesci wojewoddztwa
tédzkiego, w powiecie pajeczanskim, w gminie Strzelce Wielkie.

Zakres badan okreslony przez Zamawiajgcego obejmowat:

przygotowanie podtoza do badan geotechnicznych polegajgce na
przewierceniu wiertnicag mechaniczng z koncowka diamentowg warstwy
bitumicznej i rozkuciu istniejgcej podbudowy z zageszczonego kruszywa
tamanego niezwigzanego, wykonanie z poziomu istniejgcej nawierzchni
dwoch otwordw penetracyjnych o gtebokosci 2,0 m.

Badania gruntéw i warunkéw wodnych przeprowadzono w dniu 27.12.2023
na 2 stanowiskach badawczych w zakresie ustalonym ze Zleceniodawca.
Otwory wykonano metodg obrotowg przy uzyciu recznego sSwidra
geologicznego.

Charakterystyke rodzaju i stanu gruntéw okreslono za pomocg analizy
makroskopowej, a ich sktad na podstawie analizy sitowej w laboratorium.

W toku badan makroskopowych okreslono rodzaj gruntu, domieszki lub
przewarstwienia, barwe, wilgotnos¢ i stan. Prowadzono takze obserwacje
poziomu zwierciadta wody gruntowe;j.
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4. Wyniki badan
4a. Wiercenie penetracyjne

Otwoér nr 1 km 0 + 500

0,00 — 0,02 m — powierzchniowe utrwalenie lepiszczem bitumicznym, o barwie szaro-
czarnej;

0,02 - 0,20 m — podbudowa z kruszywa famanego dolomitowego i wapiennego, o
barwie szaro- czerwonej, wilgotna;

0,20 - 0,50 m — piaski pylaste, o barwie brgzowej, wilgotne;

0,50 — 1,30 m — piaski drobne z domieszka frakcji zwirowej, o barwie brgzowej,
wilgotne;

1,30 — 2,00 m — piasek gliniasty, w stanie twardoplastycznym, o barwie brgzowej,
mato wilgotny;

Poziom lustra wody od poziomu terenu: brak wody.

Otwor nr 2 km 1 +000

0,00 — 0,04 m — powierzchniowe utrwalenie lepiszczem bitumicznym, o barwie szaro-
czarnej;

0,04 — 0,25 m — podbudowa z kruszywa tamanego dolomitowego i wapiennego, o
barwie szarej, wilgotna;

0,25 - 0,50 m — piaski drobne zaglinione, o barwie brgzowej, wilgotne;

0,50 — 1,60 m — piaski drobne, o barwie brgzowej, wilgotne;

1,60 — 2,00 m — piasek srednie z przewarstwieniami piaskow srednich zaglinionych,
o barwie zo6ito- brgzowej, wilgotne;

Poziom lustra wody od poziomu terenu: brak wody.

5. Whioski i zalecenia

1. Zgodnie z Rozporzgdzeniem M. T. B. i G.M z dn. 27 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U.
Nr 81, poz. 463), warunki gruntowe nalezy zakwalifikowa¢ do prostych.
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6. Lokalizacja

'| N:51° 9" 20.06" E: 19° 14’ 5.34"
1992 X: 365450.77 Y. 516416.95

Badany odcinek drogi =~ =———— ‘P1 — oznaczenie wykonanych punktéw
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