VIA PROJEKT Lech Marciniak ul. Kraszewskiego 8, 63-300 Pleszew

KOSZTORYS OFERTOWY (SLEPY)

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi powiatowej nr 4311P w m. Czermin

ADRES INWESTYCJI :  Jednostka ewid. Czermin obszar wiejski obreb Czermin dz. nr: 195/2, 250, 117, 251, 223/1, 223/2, 223/3,
141, 221, 219, 143, 217, 215, 213, 145, 210, 159, 208/1, 208/2

INWESTOR . Zarzad Drég Powiatowych w Pleszewie

ADRES INWESTORA  : ul Gen. Hallera 54, 63-300 Pleszew

BRANZA :  drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE : Lech Marciniak
DATA OPRACOWANIA : 03-07-2023

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty posrednie [KP] .....cccvveeeeeiniiiiiiee e % R, S

Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

VAT [V] % Z(R+Kp(R)*+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT zt
Podatek VAT : zt
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
03-07-2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Czermin naktadka

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Wymagania ogéine
1/D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1 rébwninnym (z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg)
1,234 km 1,234
RAZEM 1,234
2 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
2|D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie zagajnikéw sredniej gestosci ha
d.2
0,45 ha 0,450
RAZEM 0,450
3|D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-100 cm) szt.
d.2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
4|D-05.03.11 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem|m?2
d.2 materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
3,237/0,04 m?2 80,925
5"5 m?2 25,000
RAZEM 105,925
5/KNR AT-03 [Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.2|0101-02
10 m 10,000
RAZEM 10,000
6|KNR 2-21 Pielegnacja drzew starszych szt.
d.2|0701-06
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
3 Roboty ziemne
7|D-02.01.01 [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.3 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
146,229 m3 146,229
RAZEM 146,229
8|D-02.03.01 [Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.3 kat. I-1l (z zakupem piasku)
150,041 m3 150,041
RAZEM 150,041
4 Nawierzchnia
9|D-04.08.01 |Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej Betonem asfaltowym AC 11 W t
d.4
52 t 5,200
RAZEM 5,200
10|/D-04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.4
1234,51*5 m?2 6 172,550
49,21+35,41 m?2 84,620
RAZEM 6 257,170
11|D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowa w ilosci 0,3 kg/m2 m2
d.4
poz.10 m2 6 257,170
RAZEM 6 257,170
12|D-04.08.01 |Wyrownanie istniejgcej nawierzchni Betonem asfaltowym AC 16 W lub AC 11 |t
d.4 W z wbudowaniem mechanicznym
326,721*2,5 t 816,803
RAZEM 816,803
13|D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowa w ilosci 0,3 kg/m2 m2
d.4
poz.11 m2 6 257,170
RAZEM 6 257,170
14|D-05.03.05 |Nawierzchnia z Betonu asfaltowego AC 11 S - warstwa $cieralna asfaltowa - |m?2
d.4 grub.po zageszcz. 4 cm
poz.13 m2 6 257,170
RAZEM 6 257,170
5 Pobocza
15|D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
d.5 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2688*0,75 m?2 2 016,000
RAZEM 2 016,000
16|D-04.04.02 |Nawierzchnia poboczy z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego|m?2
d.5 mechanicznie - grub.po zageszcz.15 cm
poz.15 m?2 2 016,000
RAZEM 2 016,000
6 Remont rowéw i przepustéow
17|KNR 2-31 Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu m
d.6|1403-06
1931 m 1931,000
RAZEM 1931,000

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 14336




Czermin naktadka

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
7 Roboty wykonczeniowe
18/KNR 2-31 Przestawienie kraweznikow betonowych wystajgcych 15x30 cm na podsypce |m
d.7{1201-03 cementowo-piaskowe;j
8+8,5+6+7+7+9+9+6,5+6 m 67,000
RAZEM 67,000
19/KNR 2-31 Przestawienie obrzezy betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.7(1203-05 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
63 m 63,000
RAZEM 63,000
20|KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym zagesz- |m3
d.7{0107-01 czanym mechanicznie o gr. do 10 cm
poz.21*0,08 m3 17,440
RAZEM 17,440
21/KNNR 6 Przetozenie istniejacej nawierzchni z kostki brukowej betonowej i bruku ka- m2
d.7/1104-06 miennego na podsypce cementowo - piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
(rozbiodrka + ponowne utozenie)
218 m?2 218,000
RAZEM 218,000

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 14336



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Wymagania ogéine
1/D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - (km 1,234
d.1 trasa drogi w terenie rowninnym (z geodezyjng inwenta-
ryzacjg powykonawczg)
Razem dziat: Wymagania ogéine
2 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
2|/D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie zagajnikow $redniej gestosci |ha 0,45
d.2
3|D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-100 cm) szt. 4
d.2
4|D-05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej |m2 105,925
d.2 o gr. 5 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1
km
5/KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicz- m 10
d.2|0101-02 nych na gt. 6-10 cm
6|KNR 2-21 0701- |Pielegnacja drzew starszych szt. 20
d.2|06
Razem dziat: Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
3 Roboty ziemne
7|D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 146,229
d.3 0 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. |-l z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km
8/D-02.03.01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m  |m3 150,041
d.3 spycharkami w gruncie kat. I-1l (z zakupem piasku)
Razem dziat: Roboty ziemne
4 Nawierzchnia
9/D-04.08.01 Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej Betonem t 52
d.4 asfaltowym AC 11 W
10|D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-  |m?2 6 257,170
d4 szonej (bitum)
11|D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowgw  |m2 poz.10 =
d.4 ilosci 0,3 kg/m2 6257,170
12|D-04.08.01 Wyrownanie istniejgcej nawierzchni Betonem asfalto- t 326,721*2,5
d.4 wym AC 16 W lub AC 11 W z wbudowaniem mecha- = 816,803
nicznym
13|D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowgw  |m?2 poz.11 =
d.4 ilosci 0,3 kg/m2 6257,170
14|D-05.03.05 Nawierzchnia z Betonu asfaltowego AC 11 S - warstwa |m?2 poz.13 =
d.4 Scieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm 6257,170
Razem dziat: Nawierzchnia
5 Pobocza
15|D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane me- |m?2 2688*0,75 =
d.5 chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj- 2016,000
ne nawierzchni
16|D-04.04.02 Nawierzchnia poboczy z mieszanki kruszywa tamanego |m?2 poz.15 =
d.5 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - grub.po za- 2016,000
geszcz.15 cm
Razem dziat: Pobocza
6 Remont rowéw i przepustéow
17|KNR 2-31 1403-|Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 30 cm z wyprofi- |m 1931
d.6/06 lowaniem skarp rowu
Razem dziat: Remont rowéw i przepustow
7 Roboty wykonczeniowe
18|/KNR 2-31 1201- | Przestawienie kraweznikow betonowych wystajacych m 8+8,5+6+7+
d.7|03 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j 7+9+9+6,5+
6 = 67,000
19|KNR 2-31 1203- | Przestawienie obrzezy betonowych 30x8 cm na podsyp- |m 63
d.7|05 ce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
20|KNNR 6 0107- |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamien-  |m3 poz.21*0,08
d.7|01 nym sortowanym zageszczanym mechanicznie o gr. do =17,440
10 cm
21|KNNR 6 1104- |Przetozenie istniejgcej nawierzchni z kostki brukowej be-|m2 218
d.7|06 tonowej i bruku kamiennego na podsypce cementowo -

piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (rozbiérka +

ponowne utozenie)

Razem dziat: Roboty wykonczeniowe

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 14336




