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1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy Centrum Integracji Spotecznej wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng przewidzianego do realizacji na dziatkach o nr ewidencyjnym 61/10,
61/6, 62/3, 61/8, 63 potozonych w miejscowosci Kruszyn (obreb ewidencyjny 0012 Kruszyn) -
gmina Wioctawek.

Niniejsza czes$¢ projektu dotyczy budowy zjazdu publicznego z drogi wojewddzkiej DW nr 317
wraz z uktadem komunikacyjnym w otoczeniu projektowanego budynku Centrum Integracji

Spoteczne;j.
2. Stan istniejacy terenu inwestycji

Wiekszos¢ terenu objetego opracowaniem jest niezagospodarowana. W potudniowej czesci
terenu, na dziatkach nr 61/8 oraz 62/3 znajdujg sie parterowe budynki o funkcji ustugowe;j,
przeznaczone do rozbiorki. W pétnocnej czesci obszaru objetego projektem, na dziatce nr 61/6
zlokalizowana jest przepompownia Sciekow.

Teren objety opracowaniem potozony jest okoto 40cm ponizej terenu dziatek drogowych nr 64/2,
120/4 i 120/5. Uksztattowanie dziatki jest ptaskie ze spadkiem w strone pétnocna. Potudniowa
czes¢ dziakki potozona na rzednej 88,3, natomiast pétnocny kraniec na rzednej 87,2.

W wyniku prac budowlanych, istniejgce nieczynne wewnetrzne instalacje zlokalizowane w
gruncie na terenie objetym opracowaniem przeznaczone zostang do demontazu. Wszelkie
istniejgce sieci i instalacje, ktére wchodzg w kolizje z projektowanym budynkiem zostang
przebudowane. W przypadku kolizji z nieoznaczonymi na mapie instalacjami czynnymi, nalezy
je zinwentaryzowac i poddac przebudowie.

Na obszar objety projektem prowadza dwa zjazdy z drogi nr 317 (dz.nr 120/4). Zjazd na dz. nr
61/10 w okolicy skrzyzowania drég nr 317 i 265 oraz zjazd z drogi nr 317 na dz. nr 61/6.

W potudniowej czesci terenu objetego opracowaniem, na dz. nr 62/3, 61/8 oraz na czesci dziafki
61/10, znajdujg sie budynki, ktére przeznaczone zostang do rozbidrki.

W potnocnej czesci obszaru opracowania, na ogrodzonej dz. nr 61/6, znajduje sie

przepompownia $ciekow.
3. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

W lutym 2021r., na potrzeby ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia projektowanej
inwestycji, firma Geotest, wykonata dokumentacje badan podioza gruntowego z opinig
geotechniczng.

3.1. Budowa geologiczna terenu badan
Pod wzgledem geomorfologicznym dokumentowany teren obejmuje fragment Wysoczyzny
Kujawskiej. Powierzchnia terenu w rejonie projektowanej zabudowy ukfada sie na rzednych ok.
87,20 + 88,3 m n.p.m.
Podtoze terenu badan w przypowierzchniowej strefie gtebokosci, objetej wykonanymi wierceniami
budujg osady czwartorzedowe (plejstocen i holocen).

Plejstocen
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Najstarszymi gruntami sg lodowcowe osady zlodowacenia battyckiego, litologicznie wyksztatcone
jako gliny piaszczyste i piaski gliniaste. Strop ej warstwy uktada sie na gtebokosci 0,8-2,6 m ppt,
co odpowiada rzednym 84,6-86,9 m npm. Spag tej warstwy nie zostat nawiercony wykonanymi
otworami.
W obrebie gruntéw spoistych wystepujg przewarstwienia i soczewki piaskéw Srednich migzszosci
0,3-0,7m.
Holocen
Zaliczono tutaj warstwe glebowg oraz namut gliniasty o migzszosci 0,8-2,6 m.

3.2. Warunki hydrogeologiczne
Wykonanym wierceniami stwierdzono wystepowanie na dokumentowanym podtozu dwdch
poziomdéw wod podziemnych.
Pierwszy, od powierzchni terenu, poziom wodonosny (poziom wéd gruntowych) zwigzany jest z
gruntami humusowymi i organicznymi oraz z piaszczystymi przewarstwieniami, wystepujgcymi w
ich obrebie. Zwierciadto wody ma charakter swobodny lub napiety i stabilizowato sie w aktualnie
wykonanych otworach na gtebokosci 0,5-0,7 m ppt, tj. na rzednych 87,5-86,6 m npm.
Zasilenie poziomu wod gruntowych nastepuje poprzez infiltracje woéd opadowych. Stan wéd
gruntowych z uwagi na okres wykonywania badan oraz panujgce warunki meteorologiczne
ksztaltujg sie na poziomie zblizonym do $redniego w rocznym cyklu wahanh ich zwierciadta.
Roczna amplituda wahan zwierciadta wody gruntowej moze wynosi¢ okoto 0,5 m. W okresach
intensywnych opadéw atmosferycznych oraz okresach roztopéw mozna spodziewaé sie
wystgpienia podtopierh dokumentowanego terenu.
Drugi, od powierzchni terenu, poziom wodono$ny zwigzany jest z piaszczystymi
przewarstwieniami, wystepujacymi w obrebie gruntéw spoistych. Zwierciadto wody ma charakter
napiety (nawiercono na gtebokosci 5,0-5,3 m ppt). Stabilizacji tej warstwy wodonosnej nie
okreslono (nalezatoby zastosowac¢ inng technologie wiercen)

3.3. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych
Charakterystyki geotechnicznej podtoza budowlanego dokonano w oparciu o wyniki wiercen oraz
w oparciu o badania laboratoryjne gruntéw i wytyczne norm: Eurokod 7 i PN-81/B-03020.
W podtozu dokumentowanego terenu zalegajg grunty mineralne, rodzime, spoiste i niespoiste.
Kierujgc sie zréznicowaniem litologiczno-genetycznym wydzielono w podtozu gruntowym, ponizej
warstwy glebowej nieuwzglednionej w charakterystyce, pie¢ warstw geotechnicznych
scharakteryzowanych ponizej.
Warstwa |
Do warstwy tej zaliczono namuty gliniaste w stanie miekkoplastycznym.
Warstwa |l
Nawodnione grunty niespoiste wyksztatcone w postaci piasku sredniego w stanie s$rednio
zageszczonym. Stopien zageszczenia ustalono na podstawie zarejestrowanych oporéw wiercenh
oraz przestanek genetycznych na Ip = 0,40.

Warstwa llla
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Zbudowana jest z glin piaszczystych i piaskéw gliniastych w stanie plastycznym. Wprowadzona
dla tej warstwy, w oparciu o wykonane analizy makroskopowe oraz wyniki sondowan sondy DPL,
charakterystyczna warto$¢ stopnia plastycznosci wynosi IL = 0,40.
Warstwa lllb
Zbudowana jest z glin piaszczystych i piaskéw gliniastych w stanie twardoplastycznym.
Wprowadzona dla tej warstwy, w oparciu o wykonane analizy makroskopowe oraz wyniki
sondowan sondy DPL, charakterystyczna warto$¢ stopnia plastycznosci wynosi I = 0,15.
Warstwa IV
Nawodnione grunty niespoiste wyksztatcone w postaci piasku sredniego w stanie zageszczonym.
Stopien zageszczenia ustalono na podstawie wynikow sondowan DPL na Ip = 0,70.
3.4. Opinia geotechniczna
Zasadniczy rodzimy kompleks gruntowy w podiozu dokumentowanego terenu stanowig grunty
spoiste, {j. gliny piaszczyste, ktérych stan jest plastyczny i twardoplastyczny. Grunt ten stanowi
podioze o wystarczajgcej nosnosci dla fundamentéw projektowanego obiektu.
W podtozu do gtebokosci 0,8-2,6 m ppt zalegajg grunty o niekorzystnych wiasnosciach
wytrzymatosciowych, tj. grunty organiczne: namuly gliniaste. Grunty te nalezy usuna¢ spod
obrysu fundamentéw budynku, zastepujac odpowiednio zageszczonym piaskiem.
Grunty wystepujgce w podiozu dokumentowanego terenu cechujg sie stabg
wodoprzepuszczalnoscia.
Stosownie do rozporzgdzenia MTBIGM z 25.04.2012 r. (Dz. U., poz.463) w sprawie ustalania
warunkéw geotechnicznych posadawiania obiektéw budowlanych, warunki gruntowe w
dokumentowanym podtozu mozna sklasyfikowacé jako proste.
3.5. Kategoria geotechniczna
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r., poz. 463), omawiany obiekt zaliczono do
pierwszej kategorii geotechnicznej o statecznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w
prostych warunkach gruntowych.

4. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe

4.1. Zjazd publiczny
Planowany zjazd publiczny zaprojektowano zgodnie z § 55 ust. 1 pkt 3, § 77 i 78 Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016r. poz. 124 z p6zn. zm.).
Nawigzujgc do ww. rozporzadzenia zjazd publiczny powinien mie¢ w szczegdélnosci:
a) szerokosc¢ zjazdu nie wiekszg niz szerokosé¢ jezdni na drodze, w tym jezdnie o szerokosci
nie mniejszej niz 3,5 m
b) nawierzchnie twardg w granicach pasa drogowego,
c) przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kotowym o promieniu nie

mniejszym niz 5 m.
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Projekt przewiduje wykonanie zjazdu publicznego z drogi wojewoddzkiej DW nr 317 Wioctawek -
Kruszyn. Zaprojektowano wykonanie zjazdu o szerokosci jezdni 10 m, przeciecie nawierzchni zjazdu
i drogi powiatowej zostato wyokraglone tukiem kotowym o promieniu 5,1 i 5,2 m. Dtugo$¢ zjazdu
wynosi 4,2 m. Pochylenie podtuzne zjazdu wynosi 3,8%.

Konstrukcija zjazdu publicznego:

e kostka betonowa gr. 8 cm

e podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

e warstwa podbudowy — warstwa gorna: tluczen 0-31,5mm gr. 12 cm

e warstwa podbudowy — warstwa dolna: thuczen 0-61mm gr. 15 cm

e geowtdknina o gramaturze 200 g/m?2

o warstwa odsgczajgca: piasek gr. 20 cm
4.2. Drogi dojazdowe, plac manewrowy, miejsca postojowe dla niepetnosprawnych
Zaprojektowano uktad drég wewnetrznych dojazdowych oraz placu manewrowego, ktéry umozliwia
obstuge komunikacyjna projektowanego Centrum Integracji Spotecznej oraz OSP, majgcej siedzibe
w projektowanym budynku.
Gtéwny wjazd na teren bedzie odbywat sie poprzez projektowany zjazd publiczny.
Wymiary oraz geometrig projektowanych elementéw komunikacyjnych dostosowano do istniejgcych
uwarunkowan lokalizacyjnych oraz linii Scian projektowanego budynku.
Rzedne wysokosciowe projektowanych nawierzchni dostosowano do poziomu posadzki
pomieszczen w planowanym budynku, projektowanym nawierzchniom nadano odpowiednie
pochylenia poprzeczne oraz podituzne, tworzac uktad linii Sciekowych w nawierzchni.
Do obstugi projektowanego budynku zaprojektowano miejsca postojowe dla niepetnosprawnych.

» llos¢ miejsc postojowych dla niepetnosprawnych: 2

» Wymiary pojedynczego miejsca postojowego dla niepetnosprawnych: 3,6x5m

Konstrukcja dojazdéw, placu manewrowego, miejsc postojowych:

e Kkostka betonowa gr. 8 cm

e podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

e warstwa podbudowy — warstwa gérna: ttuczen 0-31,5mm gr. 12 cm

e warstwa podbudowy — warstwa dolna: tluczen 0-61mm gr. 15 cm

e geowtdknina o gramaturze 200 g/m?

e warstwa odsgczajgca: piasek gr. 20 cm
4.3. Nawierzchnia z ptyt azurowych
Nawierzchnie z ptyt azurowych zaprojektowano w rejonie istniejgcej przepompowni, niniejsza
nawierzchnia zostanie wykorzystana do wykonania miejsc postojowych.
Do obstugi projektowanego budynku zaprojektowano miejsca postojowe.

» llos¢ miejsc postojowych: 17

» Wymiary pojedynczego miejsca postojowego: 2,5x5m

Konstrukcja miejsc postojowych:

e geokrata wypetniona zwirem gr. 5 cm

e podsypka z pospotki gr. 3 cm
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e warstwa podbudowy — ttuczen 0-31,5mm gr. 30 cm

e geowldknina o gramaturze 200 g/m?

e warstwa odsgczajgca: piasek gr. 20 cm
4.4, Chodniki
Zaprojektowane ukfad chodnikéw i placéw przeznaczonych dla ruchu pieszego. Nawierzchni
chodnikéw nadano pochylenia poprzeczne jednostronne 1% w kierunku przylegtych nawierzchni
badz terendw zieleni.

Konstrukcja chodnikéw:

e kostka betonowa gr. 6 cm
e podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm;

e warstwa podsypki piaskowej gr. 15cm, 1s>0,97

Jako ograniczenie nawierzchni drog wewnetrznych dojazdowych, placu manewrowego oraz
stanowisk postojowych, zastosowano kraweznik betonowy 12/15x30cm wykonany jako ,wystajacy”,
badz ,wtopiony”, ustawiony na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 — zgodnie z oznaczeniami
na planie sytuacyjnym — rysunek DO1.

Ze wzgledu na réznice rzednych wysokosciowych pomiedzy terenem dziatek sgsiadujgcych z
inwestycjg, a takze r6zni¢ pomiedzy droga dojazdowa a dojazdem i placem manewrowym OSP,
zastosowano mury oporowe z prefabrykowanych elementéw betonowych. Lokalizacje zastosowania
murdéw oporowych oznaczono na rysunku DO1.

Jako ograniczenie nawierzchni projektowanego zjazdu publicznego od strony istniejgcej nawierzchni
asfaltobetonowej drogi wojewddzkiej zastosowano kraweznik betonowy zjazdowy o wymiarach
15x22cm, wystajgcy na wysoko$¢ 4cm.

Jako ograniczenie chodnikéw zastosowano obrzeze betonowe 8x30cm.

4.5. Ogréd deszczowy

Odprowadzenie wod deszczowych z powierzchni dachu projektowanego budynku oraz z
powierzchni utwardzonych w obrebie budynku, jako wody opadowe czyste, zostang odprowadzone
powierzchniowo na teren zamierzenia inwestycyjnego.

W tym celu, tereny zielone dziatki nr 63 oraz tereny zielone wzdtuz drogi dojazdowej — wzdtuz granicy
dziatek nr 61/10 i 61/11 zaprojektowano w konstrukcji tzw. ogrodéw deszczowych. Zastosowany
system warstw o réznej chtonnoéci i przepuszczalnosci wody pozwala na bardziej efektywne i
sprawniejsze wchtanianie wod opadowych i roztopowych. Niniejsze powierzchnie zielone, wykonane
w systemie ogrodéw deszczowych, charakteryzujg sie znacznie lepszymi wiasciwosciami
retencyjnymi.

Spadki dachu budynku oraz powierzchni utwardzonych zaprojektowano w kierunku przedmiotowych
powierzchni biologicznie czynnych.

Zastosowanie efektywnego systemu ,ogrodéw deszczowych” na czesci powierzchni biologicznie
czynnych w granicach przedsiewziecia (powierzchnia 274m?2), pozostate powierzchnie zieleni

urzgdzonej oraz powierzchnie utwardzone kratami azurowymi, stanowigce w 85% pow. biologicznie
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czynnej, stanowi¢ bedg wystarczajgcg powierzchnie chionng do odprowadzenia wéd opadowych i
roztopowych z terenu inwestycji w sposéb powierzchniowy.

Powierzchnie czynng konstrukcji deszczowego nalezy wykona¢ o szerokosci min.1 m i wysokosci
min. 1 m. Dolng warstwe stanowi warstwa obsypki zwirowej o frakcjach w przedziale 8+32 mm o
grubosci okoto 0,6 m. Powyzej obsypki zwirowej nalezy wykona¢ warstwe przepuszczalng z piasku
grubego z frakcjg pylasta ponizej 3% o grubosci okoto 40 cm. Niniejsza warstwy zostang wylozone i
owiniete geowtdkning filtracyjng iglowang o gramaturze 200g/m2. Zakres wykonania konstrukciji
ogrodu deszczowego zaznaczono na rysunku DO1.

Jako zielen izolacyjng projektuje sie zastosowaé drzewa typu: olsza czarna lub szara, badz

czeremcha pospolita.
5. Roboty ziemne

W rejonie czynnych sieci uzbrojenia podziemnego prace ziemne prowadzi¢ sposobem recznym z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci; obowigzuje bezwzgledny zakaz uzywania sprzetu
mechanicznego.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy z podtoza pod drogami usungé zewnetrzng,
przypowierzchniowg warstwe gleby o migzszosci ok. 0,2+0,3m, czes$¢ tego urobku wykorzysta¢ do
uksztattowania terendéw zielonych po zakonczeniu realizacji inwestyciji.

Po wykonaniu robét ziemnych i splantowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczenia.
Proces zageszczenia kontynuowaé az do osiggniecia wskaznika zageszczenia okreslonego w

dokumentacji.



