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RZUT PARTERU - BUDYNEK A

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY 
96-300 ŻYRARDÓW UL. 1 MAJA 84 a,e
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PROJEKT TECHNICZNY 
INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

AKTUALIZACJA 

projektowane przyłącze c.o.
tz/tp=80/60C
z istniejącego  grupowego
węzła cieplnego w budynku
mieszkalnym ul. 1 Maja 82
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makieta podłączeniowa
do zaprojektowania 
w ramach projektu przyłącza
c.o. niskich parametrów
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20°C 1066 W+

2 łazienka
24°C 350 W
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8°C

4 przedpokój
20°C

5 biuro
20°C 1966 W

3 pokój
20°C 1456 W+

6 pokój
20°C 1301 W+

11 punkt usługowy 
20°C 2089 W

7 kuchnia
20°C 14 kl2
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9 pokój+kuchnia
20°C 1117 W

10 łazienka
24°C 457 W
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budynek mieszkalny
ul. 1 Maja 84e

biuro.
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punkt usługowy  
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pod stropem
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pod stropem
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przejście przez przejazd wykonać z jednego
odcinka ruru z PP stabilizowanej PN20
do c.o. 50x8,4mm w izolacji gr.5cm
obudowane płytami ze sztywnej pianki
poliuretanowej gr.5cm
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projektowane pomieszczenie
pod schodami na wlot przyłącza c.o.
dla budynków ul.1 Maja 84a i 84e 

R1

projektowane przyłącze c.o.
według odrębnego opracowania
trasa domniemana

do budynku e 
c.d. według rys S6
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1

1kable elektryczne
pod stropem w rurach
osłonowych śr. 20 i 50mm

kable elektryczne
pod stropem w rurach
osłonowych śr. 20 i 50mm
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przejazd

50x8,4

gr. izolacji 5cm
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0,3%

otwór niezabudowany
0,40m x 0,20m od strony
klatki schodowej
połączony z obudową
przewodów

tuleje śr.160mm

0,00 H=2,90m
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PS
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otwory w ścianach
zewnętrznych wykonać
pod nadzorem konstruktora
zabezpieczenie kabli
elektrycznych w miejscu
skrzyżowania z przewodami
c.o. wykonać pod nadzorem 
inspektora 
w branży elektrycznej

pokój102
1003 W20°C

102 numer pomieszczenia
20°C temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu
1003 W projektowe obciążenie cieplne pomieszczenia

OZNACZENIA

przewody w mieszkaniach prowadzić w pionie zasilenie nad powrotem
przewody nad podłogą w zabudowie z desek sosnowych grub.20mm
przewody pod stropem i pionowe w zabudowie z płyt K-G
wszystkie przewody poziome na parterze i 1 piętrze oprócz gałązek
w izolacji termicznej - otuliny polietylenowe 

4235

35

lokalizacja zaworów odcinających dla poszczególnych mieszkań i lokali
usługowych, odwodnień i odpowietrzeń instalacji na rozwinięciach

przejście przez przejazd wykonać z jednego
odcinka rury z PP stabilizowanej PN20
do c.o. 50x8,4mm w izolacji gr.5cm
obudowane płytami ze sztywnej pianki
poliuretanowej gr.5cm
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C22-450-800 C33-450-800

C22-450-900 C22-450-1000
C33-450-1600
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STD 40/120
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schemat obudowy przewodów
w mieszkaniach
pod stropem płytami K-G

schemat obudowy przewodów
w mieszkaniach
nad podłogą deskami gr. 2cm

S2

C22-500-1100
grzejnik stalowy płytowy
typ C dwupłaszczyznowy  wys. 500 mm, dług.1100 mm

grzejnik łazienkowy drabinkowy 
typ STD szer.   300mm, wys. 686mm, głęb.160mm
typ RET szer.   412mm, wys. 1172mm, głęb.70-80mm

oznaczenie pionu c.o.   numer pionu

przewody c.o. zasilenie, powrót

STD-30/70
RET 40/110

oznaczenie uskoku pionowego przewodów 

oznaczenie przejścia przewodów przez strop


