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PROJEKT TECHNICZNY 
INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

AKTUALIZACJA 
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136 pokój

20°C 1712 W

135 kuchnia

20°C 846 W

133 pokój

20°C 982 W

131 pokój

20°C 806 W

134 łazienka

24°C 254 W

132 łazienka

24°C 229 W

130 pokój

20°C 1340 W

124 pokój

20°C 743 W+

125 kuchnia

20°C

126 łazienka

24°C 255 W

127 przedpokój

20°C 39 W

128 hall

20°C

129 pokój

20°C 1291 W+

123 pokój

20°C 1487 W

120 pokój

20°C 2011 W

121 kuchnia

20°C

122 łazienka

24°C 349 W

116 pokój

20°C 607 W

117 pokój

20°C

118 kuchnia

20°C

114

8°C
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380 W

119 łazienka
24°C

506 W
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250 W
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39 W + 244 W
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244 W

362 W
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pokój102
1003 W20°C

102 numer pomieszczenia
20°C temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu
1003 W projektowe obciążenie cieplne pomieszczenia

OZNACZENIA

przewody w mieszkaniach prowadzić w pionie zasilenie nad powrotem
przewody nad podłogą w zabudowie z desek sosnowych grub.20mm
przewody pod stropem i pionowe w zabudowie z płyt K-G
wszystkie przewody poziome na parterze i 1 piętrze oprócz gałązek
w izolacji termicznej - otuliny polietylenowe 

lokalizacja zaworów odcinających dla poszczególnych mieszkań,
odwodnień i odpowietrzeń instalacji na rozwinięciach
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C22-450-800

C22-450-700 C22-450-800C33-450-700

C22-450-800 C22-450-700C22-450-700 C22-450-400C22-450-700

C22-450-1000 C22-450-900 C33-450-1400

C22-450-700 C22-450-600
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C22-450-700

C22-450-800C22-450-800

STD 30/70

STD 30/70 STD 30/70

STD 30/90
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C22-450-400STD 30/70
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schemat obudowy przewodów
w mieszkaniach
pod stropem płytami K-G

schemat obudowy przewodów
w mieszkaniach
nad podłogą deskami gr. 2cm

S7

C22-500-1100
grzejnik stalowy płytowy
typ C dwupłaszczyznowy  wys. 500 mm, dług.1100 mm

grzejnik łazienkowy drabinkowy 
typ STD szer.   300mm, wys. 686mm, głęb.160mm
typ RET szer.   412mm, wys. 1172mm, głęb.70-80mm

oznaczenie pionu c.o.   numer pionu

przewody c.o. zasilenie, powrót

STD-30/70
RET 40/110

oznaczenie uskoku pionowego przewodów 

oznaczenie przejścia przewodów przez strop


