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PROJEKT TECHNICZNY 
INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

AKTUALIZACJA 
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24 pokój

20°C 1371 W

15 zaplecze sklepu

20°C 865 W

21 pokój

20°C 1891 W

16 WC

20°C

22 kuchnia

20°C 363 W

23 łazienka

24°C 502 W

25 pokój

20°C 885 W

26 łazienka

24°C 361 W

30 korytarz

8°C

29 biuro

20°C 1900 W

27 biuro

20°C 1600 W+

28 WC

20°C

18 pokój

20°C 1555 W+

17 sklep

20°C 2084 W+

19 łazienka

24°C 432 W

20 przedpokój

20°C

75 W

142 W

142 W

413 W

413 W75 W

- 128 W

sklep monopolowy

Miejskie Stowarzyszenie
Profilaktyki Uzależnień

12.

11

13

Sklep

R6R7

pod stropem

1
5

pod stropem
15 

nad podłogą
15

15

15

28

35

Biuro

15

15

nad podłogą
15

pod stropem
18

nad podłogą
15

rozwiązanie
projektowe
rys. S2

przejazd

22

35

15

18

PSPSPS

PS

PS
PSPS

H=3,05m

1
5

28

15

0,3%

pokój102
1003 W20°C

102 numer pomieszczenia
20°C temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu
1003 W projektowe obciążenie cieplne pomieszczenia

OZNACZENIA

przewody w mieszkaniach prowadzić w pionie zasilenie nad powrotem
przewody nad podłogą w zabudowie z desek sosnowych grub.20mm
przewody pod stropem i pionowe w zabudowie z płyt K-G
wszystkie przewody poziome na parterze i 1 piętrze oprócz gałązek
w izolacji termicznej - otuliny polietylenowe 

lokalizacja zaworów odcinających dla poszczególnych mieszkań i lokali
usługowych odwodnień i odpowietrzeń instalacji na rozwinięciach
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schemat obudowy przewodów
w mieszkaniach
pod stropem płytami K-G

schemat obudowy przewodów
w mieszkaniach
nad podłogą deskami gr. 2cm

S6

C22-500-1100
grzejnik stalowy płytowy
typ C dwupłaszczyznowy  wys. 500 mm, dług.1100 mm

grzejnik łazienkowy drabinkowy 
typ STD szer.   300mm, wys. 686mm, głęb.160mm
typ RET szer.   412mm, wys. 1172mm, głęb.70-80mm

oznaczenie pionu c.o.   numer pionu

przewody c.o. zasilenie, powrót

STD-30/70
RET 40/110

oznaczenie uskoku pionowego przewodów 

oznaczenie przejścia przewodów przez strop


