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UWAGA

Po wykonanych pracach termoizolacji dachu nalezy

uprzatnac z nieczystosci poddasza oraz uzupetni¢
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UWAGI:

1. W przypadku gdy rysa jest krétsza niz 20 cm
nalezy stosowa¢ min. dwa wzmocnienia w wezszym
rozstawie

2. W przypadku rys biegnacych do krawedzi
konstrukcji nalezy wykonac pierwszg bruzde w
odlegtosci 10cm od krawedzi

KOLEJNOSC ORAZ OPIS ROBOT:

1. Sku¢ dotychczasowg warstwe tynku.

2. Wyznaczy¢ na strukturze muru zakresy wykonania
bruzd pod prety wzmacniajace oraz zaprawe. Bruzdy
powinny by¢ rozmieszczone wzdtuz rysy, ich zakres
powinien wychodzi¢ poza granice rys min. 30 cm.
Rozstaw maksymalny bruzd 20 cm wg SCHEMATU A.
3. Wcigcie bruzd w konstrukcje muru przy uzyciu pity
tarczowej badz poprzez usunigcie zaprawy pomiedzy
cegta.

4. Usunigcie z bruzdy pytu za pomoca sprezarki.

5. Nawilzenie bruzd woda.

6. Umieszczenie w bruzdach zaprawy na bazie
cementu o wytrzymato$ci min. 25 MPa.

7. Umieszczenie preta zbrojeniowego. Pret o dt. 120 cm
umieszcza¢ srodkowo wzgledem rysy.

8. Uzupetnienie zaprawy na bazie cementu.

max. 30 cm

min. 60 cm

min. 60 cm

- zaprawa na bazie cementu
- bruzda na zaprawe oraz pret o
gtebokosci min. 10 cm wglab
konstrukcji i szerokosci 2 cm

max. 20 cm

- pret stalowy zebrowany
zbrojeniowy #8

(wystajacy poza krawedz rysy w
poziomie min 60 cm)

pekniecie

$ciana murowana z cegly petnej

-krawedzie podciagu majg wychodzi¢ min.
40cm poza otwdr przejscia z kazdej strony

4x prety zebrowane #12

S Czesc | Czesc | Podciag nalezy wykonaé dwuetapowo (wedtug
opisu w czesci pisemnej)
strzemiona #8 co 15cm
R QqQ ¢ Q Qo
-~ 6x prety zebrowane #12
UWAGI:

1. Prace wykonywa¢ w temperaturze powyzej 10 st. C.
2. Wszystkie wymiary wskazane na rysunku nalezy
kazdorazowo sprawdzi¢ w naturze.

3. Roboty wykonywa¢ zgodnie z technologiami i
instrukcjami zastrzezonymi przez producentéw oraz
zleca¢ je wykwalifikowanym pracownikom.

4. Réwnolegle z rysunkiem czyta¢ opis wtasciwej czesci
projektu wykonawczego.
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