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OZNACZENIA
102 numer pomieszczenia

4‘-L1—1 02 0koj 20°C —— temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu

20°C [1003W q9p3 W — projektowe obcigzenie cieplne pomieszczenia $u.
eeee———— grzejnik stalowy ptytowy

C22-500-1100 typ C dwuptaszczyznowy wys. 500 mm, diug.1100 mm

o—o0 grzejnik tazienkowy drabinkowy

STD-30/70 typ STD szer. 300mm, wys. 686mm, gteb.160mm

RET 40/110  typ RET szer. 412mm, wys. 1172mm, gieb.70-80mm
L]

oznaczenie pionu ¢.0. nhumer pionu

®

—————— przewody c.0. zasilenie, powrot

oznaczenie uskoku pionowego przewodow

oznaczenie przejscia przewodow przez strop

przewody w mieszkaniach prowadzi¢ w pionie zasilenie nad powrotem
przewody nad podtoga w zabudowie z desek sosnowych grub.20mm
przewody pod stropem i pionowe w zabudowie z ptyt K-G

wszystkie przewody poziome na parterze i 1 pietrze oprocz gatazek

w izolacji termicznej - otuliny polietylenowe
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schemat obudowy przewodoéw
w mieszkaniach
pod stropem ptytami K-G

schemat obudowy przewodow
w mieszkaniach
nad podtoga deskami gr. 2cm

lokalizacja zaworow odcinajacych dla poszczegolnych mieszkan,
odwodnien i odpowietrzen instalacji na rozwinigciach

TOMASZ BIEDRUNA PRACOWNIA PROJEKTOWA INSTALACJI SANITARNYCH
INSTALATOR

01- 494 Warszawa ul. Blatona 4/8 k.518 421 841 t.22 638 40 46
e-mail tomaszbiedruna.instalator@op.pl www.ppis-tb.prv.pl
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TEMAT

PROJEKT TECHNICZNY
INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
AKTUALIZACJA

€T BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

96-300 ZYRARDOW UL. 1 MAJA 84 a,e

NAZWA RYSUNKU
RZUT 1 PIETRA - BUDYNEK A
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PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
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L upr. nr  St. 242/77
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