Zestawienie stolarki okiennej

UWAGA:
1. Podane wymiary $lusarki stuzg do celéw zestawczych. Wymiary

W ~ // otworéw w murze nalezy ujednolici¢ oraz dopasowa¢ do
SCHEMAT 7 7/ /// Ve / zestawionej stolarki uwzgledniajgc luki montazowe. Wykonawca
GRAFICZNY Vi y, 2 SI W 4 powinien zapewni¢ pomiary i montaz stolarki.

7 avia = W przypadku watpliwosci lub niejasnosci nalezy niezwlocznie
1165 1165 zwrdcic¢ sie z zapytaniem do projektanta lub/i do dostawcy

— — okreslonego systemu/materiatow.
SYMBOL O,1 0,2 0,3 Oy4 0,5 Nalezy stosowa¢ materiaty budowlane posiadajgce atest oraz
aktualne aprobaty techniczne.
Wszystkie proponowane w projekcie urzgdzenia nalezy
montowac zgodnie z instrukcjg i zaleceniami producenta,
materiaty stosowa¢ zgodnie z instrukcjg i kartg produktu.
Wszystkie wymiary na rysunku nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ w
naturze, w przypadku réznic skontaktowa¢ sie z projektantem.
Rysunek bezwzglednie rozpatrywac¢ z czescig opisowg
niniejszego projektu.
7. W przypadku okien potaciowych mozliwe wbudowanie
dodatkowych krokwi.
Wymiary na schematach podane sg w milimetrach.
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U [W/(m3K)] max 0,9 max 0,9 max 1,1 max 1,1 max 0,9
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KOLOR biaty
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Zestawienie stolarki drzwiowej

SCHEMAT
GRAFICZNY

E

1350

Opis stolarki drzwiowej

SYMBOL

Dp1

D,2

WYMIARY
DRZWI

1350 mm x 2650 mm

900 mm x 1700 mm

RODZAJ

P

P

LICZBA

6

6

U [W/(m?K)]

max 1,3

max 1,3

drzwi stalowe

Ksztattowniki stalowe
konstrukcyjne drzwi o

grubosci $cianki min. 2 mm,

zawiasy stalowe spawane
do oscieznicy i skrzydet,
zamek na klucz (w tym min.
20 sztuk kluczy w
komplecie)

Drzwi obite blachg stalowg
o gr. min 1 mm. z dwéch
stron. Drzwi powinny by¢
zaizolowane i spetnia¢ wsp.
przewodzenia ciepta
wynoszacy U =1,3 W/m?K.
Klamka do drzwi stalowa
lub mosigzna, naciskana
lub gatkowa do wyboru
przez Inwestora na etapie
akceptacji drzwi.
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