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WAGI:

. Projektowane zwody orgromowe
0ziome mocowaé na powierzchni dachu
a pomocg wspornikéw odgromowych.

. Odlegto$ci pomiedzy wspornikami 1m.
. Projektowane zwody przytaczy¢ do
rojektowanego uziemienia.

ODTWORZENIE INSTALACJI ODGROMOWEJ -

PROJEKT WYKONAWCZY
LEGENDA

instalacja odgromowa

Uchwyt dachowy ptaski

Ztgcze krzyzowe 4xM6x16

Rurka stalowa @30mm

Uchwyt do potgczenia z rynng

Drut stalowy ocynk. 8mm
Skrzynka probiercza na elewacje

Ztgcze kontrolne 4xM8x16

Bednarka ocynkowana gr. 3mm,
szerokosci 30mm
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UWAGL: TP2x10
1. Pozostate materiaty na niniejszym rysunku zaostaty opisane w czesci opisowej wiasciwej
czesci projektu wykonawczego.

2. Nalezy catkowicie wymienic instalacje odgromowa, spetniajaca aktualne warunki
techniczne.

3. Opis oraz kolejnos¢ prac budowlanych zawarto w czesci opisowej projektu wykonawczego.
4. Prace wykonywaé w temperaturze powyzej 5 st. C.

5. Wszystkie wymiary wskazane na rysunku nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ w naturze, w
przypadku réznic kontaktowac sie z projektantem.

6. Roboty wykonywac¢ zgodnie z technologiami i instrukcjami zastrzezonymi przez
producentow oraz zlecaé je wykwalifikowanym pracownikom.

7. Rysunek bezwzglednie rozpatrywac z czescig opisowa niniejszego projektu.

8. Wszelkie taczniki do instalacji odgromowej powinny odpowiadaé systemowo do montazu na
powierzchniach krytych papa termozgrzewalng - dotyczy tacznikéw dachowych oraz montazu
na systemach izolacji metoda mokrg lekka - dotyczy facznikow na Scianach zewnetrznych.

9. H=2,5m oznacza wysoko$¢ preta pionowego ponad powierzchnig potaci.
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