
MS Biuro Projektów 
ul. Starościńska 5 lok. 102, 02-516 Warszawa
e-mail: projektowanie.ms@gmail.com
tel. +48 690 404 215 
www.msbp.pl

ADRES
INWESTYCJI

INWESTOR

FAZA

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

mgr inż. Michał Salamonowicz
upr. bud. MAZ/0647/PBKb/23
               MAZ/0258/WBKb/22

NAZWA RYSUNKU

RZUT POŁACI DACHOWYCH -
PROJEKT

DATA:     12 - 2024

SKALA:
RYS. NR 7

1:100

NAZWA
ZADANIA

inż. Kornelia Bińczyk

PODPIS

ZD 143/24

ul. 1 Maja 84 A i E,   96-300 Żyrardów
działka nr ewid. 2486/1,  2486/2, 2486/5,
2076 obręb ewid: nr 2 Żyrardów

UWAGI:
1. Pozostałe materiały na niniejszym rysunku zaostały opisane w
części opisowej właściwej części projektu wykonawczego.
2. Opis oraz kolejność prac budowlanych zawarto w części
opisowej projektu wykonawczego.
3. Prace wykonywać w temperaturze powyżej 5 st. C.
4. Wszystkie wymiary wskazane na rysunku należy każdorazowo
sprawdzić w naturze, w przypadku różnic kontaktować się z
projektantem.
5. Roboty wykonywać zgodnie z technologiami i instrukcjami
zastrzeżonymi przez producentów oraz zlecać je
wykwalifikowanym pracownikom.
6. Rysunek bezwzględnie rozpatrywać z częścią opisową
niniejszego projektu.
7. W przypadku montażu okien połaciowych możliwe
wbudowanie dodatkowych krokwi.

LEGENDA

zakres remontu połaci dachowych

PROJEKT WYKONAWCZY

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY
UL. 1 MAJA 84A i E W ŻYRARDOWIE

- zerwanie istniejącej papy
- wymiana skorodowanych desek (ok. 10%
powierzchni)
- nałożenie papy podkładowej
termozgrzewalnej gr. min. 4mm,
wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż i w
poprzek min. 1000N/50mm,
wodoszczelność przy min. 200kPa
- nałożenie papy wierzchniego krycia z
siatką gr. min. 4mm, wytrzymałość na
rozciąganie wzdłuż i w poprzek min.
1500N/50mm, wodoszczelność przy min.
10kPa
- nałożenie pianki natryskowej
termoizolacyjnej PUR gr. 17cm max.
λ=0,026W(mK)
- obudowa poddasza płytą g-k gr. 1,5cm
z wyrównaną powierzchnią, malowanie w
kolorze białym RAL 9010

Obróbka blcharska komina
Wykonywać zgodnie z detalem 1

RZUT POŁACI DACHOWYCH - PROJEKT

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
   - pianka PUR gr.17 cm, λ=0,026W/(mK) - 620 m2

- papa termozgrzewalna - 2 x 620 m2

- płyta g-k gr. 1,5cm - 620 m2
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Likwidacja świetlika
- odbudowa wyciętych
krowki i deskowania
- izolacja termiczna
zgodna z projektem
- obudowa płytą g-k

Miasto Żyrardów
ul. Limanowskiego 44,
96-300 Żyrardów

BRANŻA ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA

właz stalowy szerokość 80 x 80 cm
gr. blachy min. 1 mm otwierany na
zawiasach jednostronnie,
zamykany na kłódkę od spodu
lub rozwiązanie systemowe o
konstrukcji stalowej
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Uwaga
Przed zakryciem konstrukcji więźby należy
ją dokładnie oczyścić z nieczystości i
zaimpregnować preparatem
ogniochronnym i grzybobójczym.
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