
min. 10 cm

A

parapet

krawędź płyty nie
może sie
pokrywać z
krawędzią otworów

płyty styropianowe
fasadowe o min.
wytrzymałości mechanicznej
100kPa, gr. 15cm i
λ=0,035W/(mK)

Kolejność układania siatek z włókna szklanego:

1. siatka diagonalna układana przy narożach otworów
(pod kątem 45 st.) o wymiaraach 20x30 cm
2. siatka układana wzdłuż krawędzi otworów
3. siatka układana w narożach otworów.

Szczegół A

min.
 30

 cm

min. 20 cm

1

2

3

Detal 10  skala 1:20
zbrojenie narożników otworów elewacji

Detal 12 skala 1:10
ułożenie płyt izolacji temicznej - naroże

płyty styropianowe fasadowe o min. wytrzymałości
mechanicznej 100kPa, gr. 15cm i λ=0,035W/(mK)

dł. 1/2 płyty
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2076 obręb ewid: nr 2 Żyrardów
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Miasto Żyrardów
ul. Limanowskiego 44,
96-300 Żyrardów

PROJEKT WYKONAWCZY
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY
UL. 1 MAJA 84A i E W ŻYRARDOWIE

UWAGI:
1. Prace wykonywać w temperaturze powyżej 10 st. C.
2. Wszystkie wymiary wskazane na rysunku nalezy każdorazowo
sprawdzić w naturze.
3. Roboty wykonywać zgodnie z technologiami i instrukcjami
zastrzeżonymi przez producentów oraz zlecać je wykwalifikowanym
pracownikom.
4. Równolegle z rysunkiem czytać opis właściwej części projektu
wykonawczego.

Detal 11  skala 1:20
zbrojenie narożników ścian zewnętrznych

narożnikowy profil aluminiowy perforowany  z
przyklejoną siatką z włókna szklanego 10 x 15 cm
lub narożnikowy profil z PCW z wtopioną siatką z
włókna szklanego 10 x 15 cm

10

15

siatka z włókna szklanego

Sposób klejenia płyt izolacji termicznej

ok. 5 cm
ok. 15 cmA A

A-A
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