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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek mieszkalny wielorodzinny, niedocieplony z cegty petnej ceramicznej, pietrowy, czes¢ "a" z podpiwniczeniem tyl-
ko pod kuchnig mieszkania nr 8 czgs$¢ "e" catkowicie podpiwniczona, 3 klatki schodowe, 20 mieszkan i 4 lokale uzytko-
we na parterze (sklep monopolowy, dwa biura i punkt ustugowy krawiecki).

Ogrzewanie mieszkan instalacjami c.o. typu mieszkaniowego z kottami na paliwo state lub samymi kottami na paliwo
state, pustostany bez ogrzewania. Grzejniki stalowe, zawory grzejnikowe zwykte
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PRZEDMIAR ROBOT

Instalacja co - PR - Aktualizacja 2025 - Zyrardéw 1 Maja 84 A, E

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 ROBOTY MONTAZOWE - INSTALACJA C.O.
1KNR 2-15/ Rurociagi z rur stalowch cienkosciennych ze szwem i ztaczki ze stali ni-im
d.1GEBERIT |skoweglowej Dz 15x 1,2
0601-01 Podana ponizej ilo$¢ ksztattek z wyjatkiem tréjnikéw jest iloscig teorety-
analogia czna, faktyczna ilos¢ poszcegolnych ksztattek jest zblizona do ilosci te-
oretycznej .
764 m 764.00
RAZEM 764.00
2KNR 2-15/ faczniki o $r. 16 mm - analogia - kolana systemu rur ze stali niskoweg- szt.
d.1GEBERIT |lowej- Dz 15
0602-01
analogia
922 szt. 922.00
RAZEM 922.00
3KNR 2-15/ taczniki o $r. 16 mm - analogia - obejscie systemu rur ze stali niskowe-szt.
d.1GEBERIT [glowej- Dz 15
0602-01
analogia
53 szt. 53.00
RAZEM 53.00
4KNR 2-15/ faczniki o $r. 16 mm - analogia - mufy systemu rur ze stali niskoweglo- szt.
d.1GEBERIT wej-Dz 15
0602-01
analogia
46 szt. 46.00
RAZEM 46.00
5KNR 2-15/ taczniki o ér. 16 mm - analogia - trojniki systemu rur ze stali niskoweg- |szt.
d.1GEBERIT |lowej - Dz 15/15/15
0602-01
analogia
120 szt. 120.00
RAZEM 120.00
B6KNR 2-15/ kaczniki o $r. 16 mm - analogia - trojniki redukcyjne systemu rur ze sta-|szt.
d.1GEBERIT |i niskoweglowej - Dz 15/12/15
0602-01
analogia
74 szt. 74.00
RAZEM 74.00
7KNR 2-15/ kaczniki o ér. 16 mm - analogia - ztaczka z gwintem zewnetrznym sys-|szt.
d.1GEBERIT temu rur ze stali niskoweglowej - 12/R3/8"
0602-01
analogia
74 szt. 74.00
RAZEM 74.00
8KNR 2-15/ faczniki o $r. 16 mm - analogia - korek 3/8" szt.
d.1GEBERIT
0602-01
analogia
74 szt. 74.00
RAZEM 74.00
9KNR 2-15/ |Rurociagi z rur stalowch cienkosciennych ze szwem i ztgczki ze stali ni-m
d.1GEBERIT |skoweglowej jak w poz. 1 lecz Dz 18 x 1,2 mm
0601-02  |Podana ponizej ilos¢ ksztaltek z wyjatkiem trojnikow jest iloscig teorety-
analogia czna,
faktyczna ilos¢ poszczegdlnych ksztattek jest zblizona do ilosci teorety-
cznej
68 m 68.00
RAZEM 68.00
10KNR 2-15/ taczniki o $r. 20 mm - analogia - kolana systemu systemu rur ze stali |szt.
d.1GEBERIT |niskoweglowej j- Dz 18
0602-02
analogia
24 szt. 24.00
RAZEM 24.00
11KNR 2-15/ kaczniki o $r. 20 mm - analogia - mufy systemu rur ze stali niskoweglo- |szt.
d.1GEBERIT wej - Dz 18
0602-02
analogia
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
12KNR 2-15/ taczniki o $r. 20 mm - analogia - redukcja systemu rur ze stali niskowe-|szt.
d.1GEBERIT glowej - Dz 18/15
0602-02
analogia
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
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13KNR 2-15/ kaczniki o $r. 20 mm - analogia - tréjniki systemu rur ze stali niskowegloiszt.
d.1GEBERIT wej -Dz 18/18/18
0602-02
analogia
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
14KNR 2-15/ kaczniki o $r. 20 mm - analogia - tréjniki redukcyjne systemu rur ze stali|szt.
d.1GEBERIT |niskoweglowej - Dz 18/15/18
0602-02
analogia
24 szt. 24.00
RAZEM 24.00
15KNR 2-15/ Rurociagi z rur stalowych cienkosciennych ze szwem i ztgczki ze stali |m
d.1GEBERIT |niskoweglowej jak w poz. 1 lecz Dz 22 x 1,5 mm
0601-02  |Podana ponizej ilo$¢ ksztattek z wyjatkiem trojnikow jest iloscig przybli-
analogia  [zong , faktyczna ilosc poszczegdinych ksztattek jest zblizona do ilosci
teoretycznej
16 m 16.00
RAZEM 16.00
16KNR 2-15/ kaczniki o $r. 20 mm - analogia - kolana systemu rur ze stali niskoweg-|szt.
d.1GEBERIT |lowej - Dz 22
0602-02
analogia
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
17KNR 2-15/ kaczniki o $r. 20 mm - analogia - mufy systemu rur ze stali niskoweglo- |szt.
d.1GEBERIT wej - Dz 22
0602-02
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
18KNR 2-15/ faczniki o $r. 20 mm - analogia - tréjniki systemu rur ze stali niskowegloiszt.
d.1GEBERIT |wej - Dz 22/22/22
0602-02
analogia
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
19KNR 2-15/ kaczniki o $r. 20 mm - analogia - tréjniki redukcyjne systemu rur ze stali|szt.
d.1GEBERIT |niskoweglowej - Dz 22/15/22
0602-02
analogia
28 szt. 28.00
RAZEM 28.00
20KNR 2-15/ tagczniki o $r. 20 mm - analogia - tréjniki redukcyjne systemu rur ze stali|szt.
d.1GEBERIT |niskoweglowej - Dz 22/18/22
0602-02
analogia
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
21KNR 2-15/ Rurociagi z rur stalowych cienkosciennych ze szwem i ztgczki ze stali m
d.1GEBERIT |niskoweglowej jak w poz. 1 lecz Dz 28 x 1,5 mm
0601-03  |Podana ponizej ilo$¢ ksztattek z wyjatkiem trojnjkow jest iloscig przybli-
analogia Zong, faktyczna ilosc poszczegdéinych ksztattek jest przyblizona do ilos-
ci teoretycznej
52 m 52.00
RAZEM 52.00
22KNR 2-15/ taczniki o $r. 26 mm - analogia - kolana systemu rur ze stali niskoweg- szt.
d.1GEBERIT |lowej - Dz 28
0602-03
analogia
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
23KNR 2-15/ tagczniki o $r. 26 mm - analogia - mufy systemu rur ze stali niskoweglo- [szt.
d.1GEBERIT wej- Dz 28
0602-03
analogia
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
24KNR 2-15/ taczniki o $r. 26 mm - analogia - redukcja systemu rur ze stali niskowe- szt.
d.1GEBERIT glowej - Dz 28/15
0602-03
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
25KNR 2-15/ fagczniki o $r. 26 mm - analogia - redukcja systemu rur ze stali niskowe- szt.
d.1GEBERIT glowej - Dz 28/18
0602-03
analogia
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2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
26KNR 2-15/ kaczniki o $r. 26 mm - analogia - tréjniki systemu rur ze stali niskowegloszt.
d.1GEBERIT wejj- Dz 28/28/28
0602-03
analogia
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
27KNR 2-15/ |Rurociagi z rur stalowych cienkosciennych ze szwem i ztaczki ze stali m
d.1GEBERIT niskoweglowej jak w poz.1 lecz Dz 35 x 1,5 mm
0601-04  |Podana ponizej ilos¢ ksztattek z wyjatkiem tréjnikéw jest iloscig teorety-
analogia czna, faktyczna ilo$¢ ksztattek jest zblizona do ilosci teoretycznej
28-12 m 16.00
RAZEM 16.00
28KNR 2-15/ fagczniki o $r. 32 mm - analogia - kolana systemu rur ze stali niskoweg- szt.
d.1GEBERIT |lowej - Dz 35
0602-04
analogia
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
29KNR 2-15/ taczniki o $r. 32 mm - analogia - mufy systemu rur ze stali niskoweglo- |szt.
d.1GEBERIT wej - Dz 35
0602-04
analogia
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
30KNR 2-15/ faczniki o $r. 32 mm - analogia - redukcja systemu rur ze stali nisko- |szt.
d.1GEBERIT weglowej - Dz 35/28
0602-04
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
31KNR 2-15/ taczniki o $r. 32 mm - analogia - trojniki systemu rur ze stali niskoweg- [szt.
d.1GEBERIT |lowej - Dz 35/35/35
0602-04
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
32KNR 2-15/ taczniki o $r. 32 mm - analogia - trojniki redukcyjne systemu rur ze sta-szt.
d.1GEBERIT |i niskoweglowej - Dz 35/15/35
0602-04
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
33KNR 2-15/ taczniki o $r. 32 mm - analogia - trojniki redukcyjne systemu rur ze sta-szt.
d.1GEBERIT |i niskoweglowej - Dz 35/18/35
0602-04
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
34KNR 2-15/ taczniki o $r. 32 mm - analogia - trojniki redukcyjne systemu rur ze sta-szt.
d.1|GEBERIT |i niskoweglowej - Dz 35/22/35
0602-04
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
35KNR 2-15/ |Rurociagi z rur stalowych cienkosciennych ze szwem i ztaczki ze stali m
d.1GEBERIT |niskoweglowej jak w poz. 1 lecz Dz 42 x 1,5 mm
0601-05  |Podane ponizej ilos¢ ksztattek z wyjatkiem tréjnikdw jest iloscig teorety-
analogia (czna, faktyczna ilos¢ ksztattek jest zblizona do ilosci teoretyczne;j
1 m 1.00
RAZEM 1.00
36KNR 2-15/ faczniki o $r. 40 mm - analogia - redukcja systemu rur ze stali nisko- |szt.
d.1GEBERIT |weglowej - Dz 42/35
0602-05
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
37KNR 2-15/ taczniki o $r. 40 mm - analogia - trojniki systemu rur ze stali niskoweg- [szt.
d.1GEBERIT |lowej - Dz 42/42/42
0602-05
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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38KNNR 4  |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 50m
d.10404-05 |mm o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach - przejscie
z jednego odcinka rury wykonanej z PP stabilizowanej do c.o0. Dzxg=
50x8,4mm PN20 t = 80°C.+ przescie z Dz 50 PP na Dz 35 rure stalowg
systemu rur cienkosciennych ze stali niskoweglowej
12 m 12.00
RAZEM 12.00
39KNNR 4  PPunkty state w rurociggach z tworzyw sztucznych o $ér. zewnetrznej 50 |szt.
d.10121-05 |mm - analogia - ksztattki PP (gwintowane) o $r. nominalnej 50 mm GW
50/1 1/2"
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
40KNNR 4  Punkty state w rurociggach z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 50 |szt.
d.10121-05 |mm - analogia - ztaczka systemu rur ze stali niskoweglowej GZ 42/1/1
1/2"
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
41KNNR 4  Punkty state w rurociggach z tworzyw sztucznych o ér. zewnetrznej 50 |szt.
d.10121-05 |mm - analogia -redukcja systemu rur ze stali weglowej - Dz 42/35
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
42KNNR 4  |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budyn-|urzad
d.1/0406-01 kach mieszkalnych (robocizna) Z.
53+14 urzad 67.00
z.
RAZEM 67.00
43KNNR 4 |Punkty state na rurociggach miedzianych o $r. zewn. 15 mm - analogia [szt.
d.10409-02 - na rurach ze stali niskoweglowej Dz 15
48 szt. 48.00
RAZEM 48.00
44KNNR 4  |Punkty state na rurociggach miedzianych o $r. zewn. 18 mm - analogia [szt.
d.10409-03 - na rurach ze stali niskoweglowej Dz 18
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
45KNNR 4 |Punkty state na rurociggach miedzianych o $r. zewn. 28 mm - analogia [szt.
d.10409-05 - na rurach ze stali niskoweglowej Dz 28
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
46KNNR 4  |Punkty state na rurociggach miedzianych o $r. zewn. 35 mm - analogia [szt.
d.10409-06  F na rurach ze stali niskoweglowej Dz 35
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
47KNNR 4  [Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nomi- |szt.
d.10411-01 nalnej 15 mm -- analogia - kurki kulowe z korkiem zaworkiem spusto-
wym i dtawikiem z dzwignig stalowg wersja nakretno-nakretna PN25/
95°C, kurki montowaé przy uzyciu ztgczek (Srubunkéw mosieznych)
PN10/100°C - " - DN 15 na Dz 15 + gwintowana ztgczka przej$ciowa
GZ 15/1/2"
40 szt. 40.00
RAZEM 40.00
48KNNR 4  [Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nomi- |szt.
d.10411-01 nalnej 15 mm -- analogia - kurki kulowe z korkiem zaworkiem spusto-
wym i dtawikiem z dzwignig stalowg j.w. poz. 47 wersja nakretno-na-
kretna PN25/95°C, kurki montowaé przy uzyciu ztaczek (Srubunkow
mosieznych) PN10/100°C - " - DN 15 na Dz 18 + gwintowana ztaczka
przejsciowa GZ 15/1/2"
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
49KNNR 4  [Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nomi- |szt.
d.10411-04  |nalnej 32 mm - analogia - kurki kulowe z korkiem zaworkiem spusto-
wym i dtawikiem z dzwignig stalowg j.w. poz. 47. lecz -DN 32 na Dz 35
+ gwintowana ztgczka przejsciowa GZ 35/1 1/4"
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
50KNNR 4  Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nomi- szt.
d.10411-05 |nalnej 40 mm - analogia - kurki kulowe z korkiem zaworkiem spusto-
wym i dtawikiem z dzwignig stalowg j.w. poz. 47 lecz -DN 40 na Dz 42
+ gwintowana ztaczka przejsciowa GZ 42/1 1/2"
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
51KNNR 4  [Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nomi- |szt.
d.10411-01 nalnej 15 mm - kurki kulowe z dtawikiem z dzwignig stalowg DN 15 we
rsja nakretno-nakretna PN16/120 °C, kurki montowac¢ przy uzyciu zta-
czek (Srubunkéw mosieznych) PN10/100°C + ztaczka gwintowana GZ
15/1/2"
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
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52KNNR 4  [Zawory grzejnikowe o $rednicy nominalnej 15 mm - analogia - zawor terjszt
d.10412-0103 mostatyczny prosty DN 10 z nastawa wstepng w wykonaniu standardo-
wym i gtowica termostatyczng gazowa z czujnikiem wbudowanym, za-
kres nastawy 16 + 26 °C z ograniczeniem temperatury do 16°C - na ru-
rach o ér. 15 mm
67 szt 67.00
RAZEM 67.00
53KNNR 4 Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm - analogia - zaw6r powrot- szt.
d.10412-01  |ny prosty z funkcjg napetniania i oprézniania po zamontowaniu koncé-
ki spustowej oraz z funkcjg regulacji DN10 - na rurach o $r. 15 mm
7 szt. 67.00
RAZEM 67.00
54KNNR 4  (Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm - iszt.
d.10418-05 grzejnik wys. 450 mm i dt. 400 mm
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
55KNNR 4  Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm - |szt.
d.10418-05 grzejnik wys. 450 mm i dt. 600 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
56KNNR 4  Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm - |szt.
d.10418-05 grzejnik wys. 450 mm i dt. 700 mm
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
57KNNR 4  (Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm - szt.
d.10418-05 grzejnik wys. 450 mm i dt. 800 mm
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
58KNNR 4  Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm - |szt.
d.10418-05 grzejnik wys. 450 mm i dt. 900 mm
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
59KNNR 4  (Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm - |szt.
d.10418-05 grzejnik wys. 450 mm i dt. 1000 mm
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
60KNNR 4  (Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm - |szt.
d.10418-09  grzejnik wys. 450 mm i dt. 700 mm
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
61KNNR 4  |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm - |szt.
d.10418-09  grzejnik wys. 450 mm i dt. 800 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
62KNNR 4 (Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm - |szt.
d.10418-09  grzejnik wys. 450 mm i dt. 900 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
63KNNR 4 (Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm - |szt.
d.10418-09  grzejnik wys. 450 mm i dt. 1000 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
64KNNR 4 (Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm - |szt.
d.10418-09  grzejnik wys. 450 mm i dt. 1400 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
65KNNR 4 (Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm - |szt.
d.10418-09  grzejnik wys. 450 mm i dt. 1600 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
66KNNR 4  |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - |szt.
d.10418-11  grzejnik wys. 600 mm i dt. 1100 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
67KNNR 4 (Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - |szt.
d.10418-11  grzejnik wys. 600 mm i dt. 1200 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
68KNNR 4  (Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 800 mm - grzejnik stalowy|szt.
d.10425-01  drabinkowy o wys. 686 mm i szer. 300 mm
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
69KNNR 4 (Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 1200 mm - grzejnik tazien-szt.
d.10425-02  kowy drabinkowy o wys. 915 mm i szer. 300 mm
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
70KNNR 4 (Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 1200 mm - grzejnik tazien-szt.
d.10425-02  kowy drabinkowy o wys. 915 mm i szer. 400 mm
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1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
71KNNR 4 |Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 1200 mm - grzejnik tazien-szt.
d.10425-02  kowy drabinkowy o wys. 1072 mm i szer. 400 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
72KNNR 4 (Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 1200 mm - grzejnik tazien-szt.
d.10425-02  kowy drabinkowy o wys. 1173 mm i szer. 400 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
73KNNR 4 (Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 1800 mm - grzejnik tazien-szt.
d.10425-03  kowy drabinkowy o wys. 1436 mm i szer. 400 mm
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
74KNNR 4 Rury przytaczne miedziane o $r. zewn. 15 mm do grzejnikdw - analogia kpl.
d.10429-04 | do grzejnikéw z zaworem DN 10 rury przytaczne ze stali weglowej Dz
15
67 kpl. 67.00
RAZEM 67.00
75KNNR 4 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na go- urz.
d.10436-01 raco)
67 urz. 67.00
RAZEM 67.00
76KNNR 4 [Zawory odpowietrzajace automatyczne o $r. 15 mm - zawory odpowie- kpl
d.10412-06  trzajace automatyczne DN 15 z zaworem odcinajagcym PN10/110°C
DN1/2" + kurki mosiezne odcinajace kulowe z dtawikiem z dzwignig star
lowg wersja nakretno-nakretna DN15 PN16/120°C na Dz 15
33 kpl 33.00
RAZEM 33.00
77KNNR 4 [Zawory odpowietrzajace automatyczne o $r. 15 mm - zawory odpowie- |kpl
d.10412-06  trzajace automatyczne DN 15 j.w. lecz na pionach Dz 18
10 kpl 10.00
RAZEM 10.00
78KNNR 4  [Zawory odpowietrzajace automatyczne o $r. 15 mm - zawory odpowie- |kpl
d.10412-06  trzajace automatyczne DN 15 j.w. lecz na pionach Dz 22
4 kpl 4.00
RAZEM 4.00
79KNNR 4  [Zawory odpowietrzajace automatyczne o $r. 15 mm - zawory odpowie- |kpl
d.10412-06  trzajace automatyczne DN 15 j.w. lecz na pionach Dz 28
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
80S-219 Rury ochronne (ostonowe) z tworzyw o $r.nom. 50 mm - tuleje ochron- szt
d.1{1400-01 ne DZ 25 na DZ 18, DZ 22 - strop
(2+2)*2 szt 8.00
RAZEM 8.00
81/S-219 Rury ochronne (ostonowe) z tworzyw o $r.nom. 50 mm - tuleje ochron- szt
d.1]1400-01 ne DZ 50 na DZ 35 - strop
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
82S-219 Rury ochronne (ostonowe) z tworzyw o $r.nom. 50 mm - tuleje ochron- szt
d.1/1400-01 ne na przewody- sciana gr. 15 cm
52*2 szt 104.00
RAZEM 104.00
83S-219 Rury ochronne (ostonowe) z tworzyw o $r.nom. 50 mm - tuleje ochron- szt
d.1]1400-01 ne na przewody - Sciana gr. 30 cm
22*2 szt 44.00
RAZEM 44.00
2 IZOLACJA
84KNR 0-34 |Izolacja rurocigg6éw $r.12-22 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 m
d.20101-10  mm (N) - analogia - otuliny z z pianki polietylenowej gr. 20 mm na DZ
15
675 m 675.00
RAZEM 675.00
85KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 m
d.20101-10  |mm (N) - analogia - otuliny z z pianki polietylenowej gr. 20 mm na DZ
18
68 m 68.00
RAZEM 68.00
86KNR 0-34 |lzolacja rurocigg6éw $r.12-22 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 m
d.20101-10  mm (N) - analogia - otuliny z z pianki polietylenowej gr. 20 mm na DZ
22
16 m 16.00
RAZEM 16.00
87KNR 0-34 ||zolacja rurociggdw $r.28-48 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.30 m
d.20101-19  |mm (S)- analogia - otuliny z z pianki polietylenowej gr. 30 mm na DZ 28
52 m 52.00
RAZEM 52.00
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88KNR 0-34 |lzolacja rurocigg6éw $r.28-48 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.30 m
d.20101-19  mm (S)- analogia - otuliny z z pianki polietylenowej gr. 30 mm na DZ
35
16 m 16.00
RAZEM 16.00
89KNR 0-34 ||zolacja rurociggdw $r.28-48 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.30 m
d.20101-19  |mm (S) - - analogia - otuliny z z pianki polietylenowej gr. 30 mm na DZ
4
1 m 1.00
RAZEM 1.00
90KNR 0-34 |Izolacja dwuwarstwowa rurociggdw $r.28-48 mm otulinami gr.izolacji m
d.20110-22 50 mm - analogia - otuliny z pianki polietylenowej gr. 50 mm na rure PP
50
12 m 12.00
RAZEM 12.00
3 ROBOTY MONTAZOWE W ROZDZIELNI
91KNR-W 4- |Reczna rozbiérka elementdéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o |m3
d.301 0212-01 grubosci do 15 cm- 15 cm
2*1*0.15 m3 0.30
RAZEM 0.30
92KNR-W 4- Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz |m3
d.301 0106-02 budynku przy istniejacych fundamentach
6*0.60.6 m3 2.16
RAZEM 2.16
93KNNR 8  Wymiana odcinka rury kanalizacyjnej z PCW o $r.75-100 mm z uszczel-msc.
d.30208-03  |nieniem pierscieniem gumowym na $cianie - analogia - podtaczenie pro
jektowanego przewodu o $r. 110 mm do istniejacego $r. 160 mm
msc. 1.00
RAZEM 1.00
94KNNR 4  Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $ér. 110 mm na $cianach w budynkach m
d.30207-03  mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
6 m 6.00
RAZEM 6.00
95KNNR 4  Studnie rewizyjne o $r. 800 mm z kregéw betonowych, wewnairz budyn-szt.
d.300224-01 koéw wykonywane w gotowym wykopie, o gt. do 1.0 m - analogia - stu-
dzienki z kregéw betonowych $r. 500 mm o wys. H = 0,4 m z wtazem Ze-
liwnym typu lekkiego A15 ér. 500 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
96KNR-W 4- Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz  |m3
d.301 0106-04 pbudynku - usunigcie z parteru budynku gruzu i ziemi
(0.25*3.14*0.11472*6+0.25*3.14*0.600"2*0.5) m3 0.20
RAZEM 0.20
97KNR-W 4- Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz  |m3
d.301 0106-03 pudynku - zasypanie ziemig z ukopédw
2.16-(0.25*3.14*0.114"2*6+0.25"3.14*0.600"2*0.5) m3 1.96
RAZEM 1.96
98KNR 2-02 |Podktady betonowe na podt.gruntowym - podtoga betonowa gr 0,15 m |m3
d.31101-01
0.3 m3 0.30
RAZEM 0.30
99KNNR 4  Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewngtrznej 20 mm m
d.30111-01 0 potaczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach mieszkalnych
10 m 10.00
RAZEM 10.00
100KNNR 4  Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych |szt.
d.30116-01  do zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o potacze-
niu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
szt. 1.00
RAZEM 1.00
101KNNR 4  Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkokpl.
d.30123-05 ych mieszkaniowych o $r. nominalnej 20 mm w rurociggach z tworzyw
sztucznych - DN 15
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
102KNNR 4  [Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw |szt.
d.30132-01  sztucznych o $r. nominalnej 15 mm - analogia - kurki odcinajace kulowe
petnoprzelotowe DN 15 z dtawikiem z dzwignig stalowg wersja
nakretno-nakretna t=120C p = 1,6 MPa, kurki zamontowac¢ w pota-
czeniach roztgcznych.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
103KNNR 4  [Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm - kurek kulowy czerpalny z = szt.
d.30135-01  dtawikiem z dzwignia ze ztaczka do weza
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
104KNNR 4  Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 15 mm kpl.
d.g‘0140-01
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1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4 ROBOTY BUDOWLANE
105KNR 4-01 |Rozebranie $cianek dziatowych z 2 warstw desek nieotynkowanych -  m2
d.40427-07  |analogia - gr. 25 mm
1.7*3 m2 5.10
RAZEM 5.10
106KNNR 2 Betonowanie taw fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu trady- m3
d.40106-01  cyjnym - beton B 15
1.7*0.25%0.2 m3 0.09
RAZEM 0.09
107KNR 0-16 |Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw o grubosim?2
d.40151-01 ci 11.5 cm - analogia - bloczki 60x20x11.5 cm
1.7*3-0.9*2 m2 3.30
RAZEM 3.30
108KNR 2-02 (Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7w [szt.
d.41016-04  dla drzwi wejsciowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
109KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o pow.do 2 m2 m?2
d.41203-01
1.6 m2 1.60
RAZEM 1.60
110KNR 2-02 [Podktady betonowe na podt.gruntowym - poditoga betonowa gr 0,15 m |m3
d.4(1101-01
0.3-0.09 m3 0.21
RAZEM 0.21
111KNR-W 2- [Tynki wewn. zwykte kat.lll wykonywane recznie na $cianach i stupach |m2
d.402 0803-03
3.32 m2 6.60
RAZEM 6.60
112KNR-W 4- |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby |m2
d.401 0713-01 |ub zdzieraniem tapet na scianach
oo m?2 4.00
RAZEM 4.00
113KNR-W 2- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych mz2
d.402 1510-07 - suchych tynkéw z gruntowaniem
6.6+4 m2 10.60
RAZEM 10.60
11211KNR—W 4- Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet - kratki 150 x  |szt.
d.401 0324-02 150 mm plastikowe
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
115KNR-W 4- |Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg.na zaprawie [szt.
d.401 0335-08 cementowo-wapiennej
52 szt. 52.00
RAZEM 52.00
116KNR-W 4- |Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg.na zaprawie cesszt.
d.401 0335-09 mentowo-wapiennej
22 szt. 22.00
RAZEM 22.00
117KNR-W 4- Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg.na zaprawie ce-szt.
d.401 0335-11 mentowo-wapiennej - analogia - otwoér 0,4 x 0,2 m
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
118KNR-W 4- |Przebicie otwordéw w stropie ceramicznym szt.
d.401 0335-21
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
119KNR-W 4- Wykonanie tynkéw uzupetniajacych zwyktych kat.lll na murach na pod- |szt.
d.401 0707-03 tozu z cegiet lub betonowym po obsadzonych puszkach, wytacznikach
itp. oraz hakach, wspornikach itp. - uzupelnienie tynkéw w miejscach
przebié
(52+22)*2+5+2 szt. 155.00
RAZEM 155.00
120KNNR 2 |Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjna dwukrotnie |m2
d.41401-05  bez gruntowania - miejsca przebié, wspornki, bruzdy
155%0.3 m?2 46.50
RAZEM 46.50
121KNR 4-01 Wymiana lub uzupetnienie ptytek terakotowych o wym.15x15 cm w po- ptyt.
d.40813-05 sadzkach (do 3 sztuk w 1 msc.) - pierwsza - 14 lokali
14 piyt. 14.00
RAZEM 14.00
122KNR 4-01 Wymiana lub uzupetnienie ptytek terakotowych o wym.15x15 cm w po- ptyt.
d.40813-06 sadzkach (do 3 sztuk w 1 msc.) - kazda nast. - 14 lokali
28 ptyt. 28.00
RAZEM 28.00
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123KNR-W 4- Wymiana ptytek oktadzinowych $ciennych glazurowanych 15x15 uktadam?2
d.401 0821-01 jnych na kleju o pow. do 1.0 m2 w jednym miejscu - analogia - uzupetnier
nie
0.3*13 m2 3.90
RAZEM 3.90
124KNNR 2 |Izolacja z plyt ze szkia piankowego na sucho - analogia - montaz obudoim?
d.40604-04  wy przewoddw - ptyta ze sztywnej pianki poliuretanowej gr. 50 mm w
przejezdzie
0.75*4.5 m?2 3.38
RAZEM 3.38
125KNR-W 2- [Tynki zewn. cementowe kat.lll wykonywane recznie na oddzielnych bel-m2
d.402 0904-04 kach, stupach prostokatnych i $cianach cylindrycznych
3.38*1.3 m?2 4.39
RAZEM 4.39
126KNR-W 2- |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg emulsyjna, m?2
d.402 1519-01
4.39*1.1 m?2 4.83
RAZEM 4.83
127KNR-W 4- [Zabezpieczenie podtdg folig - 24 lokale m?2
d.401 1216-01
24*15 m2 360.00
RAZEM 360.00
128wycena in- Obudowa przewodéw w mieszkaniach - poziomych nad podtoga deskaiokal
d.4dywidualna |mii , przewoddw pod stropem i pionowych ptytami karton-gips - rys. S2,
S3, S6, S7
24 lokal 24.00
RAZEM 24.00
129wycena in- Sukcesywne sprzgtanie pomieszczen w czasie trwania budowy lokal
d.4dywidualna
24 lokal 24.00
RAZEM 24.00
5 WYWOZ GRUZU | ZLOMU
130KNR 4-01  Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych | m3
d.50108-17  konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km - analogia
przebicia
[0.05%(0.12*52+0.25*22++0.3*5)+0.08*0.52*2]*1.3 m3 0.97
ptytki
[0.005*0.3*0.3*42+(0.00870.3*0.3)*13]*1.3 m3 0.04
posadzka, deski , ziemia
(0.20+0.30+5.1*0.025)*1.3 m3 0.82
RAZEM 1.83
131KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych |m3
d.50108-20  konstrukcji - za kazdy nast. 1 km - 29 km
1.83 m3 1.83
RAZEM 1.83
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