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RZUT POLACI DACHOWYCH - PROJEKT
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Uwaga

Przed zakryciem konstrukcji wiezby nalezy
ja dokfadnie oczysci¢ z nieczystosci i
zaimpregnowaé preparatem
ogniochronnym i grzybobdjczym.

- zerwanie istniejgcej papy

- wymiana skorodowanych desek (ok. 10%
powierzchni)

- natozenie papy podktadowej
termozgrzewalnej gr. min. 4mm,
wytrzymatosé na rozcigganie wzdtuz i w
poprzek min. 1000N/50mm,
wodoszczelnos¢ przy min. 200kPa

- natozenie papy wierzchniego krycia z
siatkg gr. min. 4mm, wytrzymatos$¢ na
rozcigganie wzdtuz i w poprzek min.
1500N/50mm, wodoszczelno$¢ przy min.
10kPa

- natozenie pianki natryskowej
termoizolacyjnej PUR gr. 17cm max.
A=0,026W(mK)

- obudowa poddasza ptytg g-k gr. 1,5cm
z wyréwnang powierzchnig, malowanie w
kolorze biatym RAL 9010

wiaz stalowy szeroko$¢ 80 x 80 cm
gr. blachy min. 1 mm otwierany na
zawiasach jednostronnie,
zamykany na ktédke od spodu

lub rozwigzanie systemowe o
konstrukcji stalowej
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Likwidacja $wietlika

- odbudowa wycietych

krowki i deskowania

- izolacja termiczna
zgodna z projektem
- obudowa ptytg g-k

Detal 2

Czesé A

Istniejacy
wyzszy

—~

36

<

N

\\

1311

budynek
sgsiedni
1 Maja 86

[+

LEGENDA

zakres remontu potaci dachowych

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

- pianka PUR gr.17 cm, A=0,026W/(mK) - 620 m?
- papa termozgrzewalna - 2 x 620 m?

- plyta g-k gr. 1,5cm - 620 m?

UWAGI:

1. Pozostate materiaty na niniejszym rysunku zaostaty opisane w
czesci opisowej wtadciwej czesci projektu wykonawczego.

2. Opis oraz kolejno$¢ prac budowlanych zawarto w czeSci
opisowej projektu wykonawczego.

3. Prace wykonywa¢ w temperaturze powyze;j 5 st. C.

4. Wszystkie wymiary wskazane na rysunku nalezy kazdorazowo
sprawdzi¢ w naturze, w przypadku réznic kontaktowaé sie z

projektantem.

5. Roboty wykonywa¢ zgodnie z technologiami i instrukcjami
zastrzezonymi przez producentéw oraz zleca¢ je
wykwalifikowanym pracownikom.

6. Rysunek bezwzglednie rozpatrywac z cze$cig opisowg
niniejszego projektu.

7. W przypadku montazu okien potaciowych mozliwe
wbudowanie dodatkowych krokwi.
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