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PROJEKT WYKONAWCZY
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY
UL. 1 MAJA 84A i E W ŻYRARDOWIE

Detal 1  skala 1:20
obróbka blacharska komina

Grunt bitumiczny
malowany w dwóch warstwach

Klin ze
styroduru

Łącznik
mechaniczny
stalowy

Obróbka blacharska
stalowa ocynkowana gr. 0,7mm
kolor RAL 7016 ciemny grafit

skala 1:10
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Obróbka blacharska
stalowa ocynkowana gr. 0,7 mm
kolor RAL 7016 ciemny grafit

Obróbka blacharska
stalowa ocynkowana gr.
0,7 mm
kolor RAL 7016 ciemny
grafit

Obróbka blacharska
stalowa ocynkowana gr. 0,7 mm
kolor RAL 7016 ciemny grafit

Papa podkładowa
termozgrz.
jak w detalu 2

Papa wierzchniego
krycia termozgrz.
jak w detalu 2

Detal 5  skala 1:10
gzyms wieńczący

Rura spustowa Ø100mm stalowa
ocynkowana gr. 0,6mm w kolorze
ciemny grafit RAL 7016

Blacha okapowa gr. 0,7mm przedłużona
na dł. min 25cm w połać dachową RAL 7016

Rynna stalowa ocynkowana gr. 0,6mm
szer. 12,5cm, głęb. 9,4cm, kolor ciemny
grafit RAL  7016, mocowanie za pomocą
łaczników stalowych

Deska czołowa gr. 2,5cm
Ist. krokwie 14cm

Deskowanie pełne 2,5cm

Grunt bitumiczny, malowany w dwóch warstwach

Papa termozgrzew. wierzchniego krycia z siatką gr. min. 4mm, wytrz. na rozciąganie
wzdłuż i w poprzek min. 1500N/50mm, wodoszczelność przy min. 10kPa

Papa podkładowa termozgrzewalna gr. min. 4mm, wytrz. na rozciąganie wzdłuż i w
poprzek min. 1000N/50mm, wodoszczelność przy min. 200kPa

Pianka termoizolacyjna
PUR gr. 17cm
λ=0,026W(mK)

Płyta g-k gr. 1,5cm

Stelaż stalowy pod
pokrycie z płyt g-k

Paroizolacja
wytrzymałość
na rozciąganie
min. 150N/50mm

Papa termozgrzew. wierzchniego krycia z siatką
gr. min. 4mm, wytrz. na rozciąganie min. 1500N/50mm

Papa podkładowa termozgrzewalna gr. min. 4mm,
wytrz. na rozciąganie min. 1000N/50mm,

Pianka termoizolacyjna PUR
 gr. 17cm o max. λ=0,026W(mK)

Płyta g-k
Stelaż pod pokrycie
z płyt g-k Paroizolacja

Ist. krokwie gr. 14cm
Grunt bitumiczny, malowany w
dwóch warstwach

Detal 3  skala 1:10
kalenica

Deskowanie pełne
gr. 2,5cmkąt nachylenia

 połaci 27%

min 200 mm

min 250 mm
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Ist. słup drewniany
14x14cm

UWAGI:
1. Pozostałe materiały na niniejszym rysunku
zaostały opisane w części opisowej właściwej
części projektu wykonawczego.
2. Opis oraz kolejność prac budowlanych
zawarto w części opisowej projektu
wykonawczego.
3. Prace wykonywać w temperaturze powyżej 5
st. C.
4. Wszystkie wymiary wskazane na rysunku
należy każdorazowo sprawdzić w naturze, w
przypadku różnic kontaktować się z
projektantem.
5. Roboty wykonywać zgodnie z technologiami i
instrukcjami zastrzeżonymi przez producentów
oraz zlecać je wykwalifikowanym pracownikom.
6. Rysunek bezwzględnie rozpatrywać z częścią
opisową niniejszego projektu.

min. 25cm

Grunt bitumiczny
malowany w dwóch warstwach

Papa podkładowa termozgrz. gr. min. 4mm, wytrz. na
rozciąganie min. 1000N/50mm, wodoszcz. przy min. 200kPa

Papa termozgrzew. wierzchniego krycia z siatką gr. min. 4mm,
wytrz. na rozciąganie min. 1500N/50mm, wodoszcz. przy min. 10kPa

Papa podkładowa termozgrz. gr. min. 4mm, wytrz. na
rozciąganie min. 1000N/50mm, wodoszcz. przy min. 200kPa
Papa termozgrzew. wierzchniego krycia z siatką gr. min. 4mm, wytrz.
na rozciąganie min. 1500N/50mm, wodoszcz. przy min. 10kPa

Grunt bitumiczny
malowany w dwóch warstwach
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Detal 4 skala 1:20
przekrój termoizolacji krokwi

Ist. krokiew 14x14cm Pianka PUR gr. 17cm o max. λ=0,026W(mK)

Detal 2  skala 1:50
rekonstrukcja krokwi po likwidacji świetlika

Ist. krokiew
Przedłużenie krokwi z drewna C24

Śruba M10x250 kl. 5,8

ist. krokiew
14x14cm

przedłużenie krokwi z drewna C24

zakład min. 1m

przekrój przez wydłużaną krokiew
skala 1:20
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Wykonanie izolacji termicznej gzymsu
mocując schodkowo płyty styropianowe XPS
o min. wytrzymałości mechanicznej 300kPa,
gr. 15cm i λ=0,035W/(mK)

Pianka rezolowa 5 cm
λ=0,020 W(mK)
wytrzymałość na
ściskanie 100kPa

Detal 6 skala 1:10
gzyms pasowy
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łącznik izolacji
kotwiony wgłąb muru
min. 6 cm

   λ w punkcie 0,001 [W/K]

20

styropian EPS 100
λ=0,035 W(mK) gr.15cm

styropian XPS 300
λ=0,035 W(mK) gr.20cm
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5x śruba M10x250 kl. 5,8

tynk cem. - wap.
gr. 1,5 cm

Uwaga
Przed zakryciem konstrukcji więźby należy
ją dokładnie oczyścić z nieczystości i
zaimpregnować preparatem
ogniochronnym i grzybobójczym.

515

Przedłużenie krokwi
przkrojem 5 x 14 cm C24

Wkręty ciesielskie do drewna
6 x 170 mm co 70 cm
w rozstrzale od osi po
2 cm na przemian

UWAGA
Obróbkę blacharską wykonać pod warstwami papy.
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