
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY 
96-300 ŻYRARDÓW UL. 1 MAJA 84 a,e
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PROJEKT TECHNICZNY 
INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

AKTUALIZACJA 
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C22-45 1 m 

970 W

C33-45 1.6 m 

2089 W C22-45 0.8 m 

826 W

C22-45 0.8 m 

826 W

C33-45 0.8 m 

1117 W

C22-45 0.8 m 

771 W

C22-45 0.8 m 

771 W

C22-45 0.8 m 

766 W

C22-45 0.8 m 

766 W
C22-45 0.7 m 

668 W

C33-45 0.8 m 

1126 W

457 W

201 W 428 W

14

klatka schodowa
+8°C 0 W

110

pokój+kuchnia
+20°C 1532 W

11

punkt usługowy
+20°C 2089 W

13

klatka schodowa
+8°C 104 W

8

pokój
+20°C 1651 W

9

pokój+kuchnia
+20°C 1117 W

10

łazienka
+24°C 457 W

13

klatka schodowa
+8°C 104 W

6

pokój
+20°C 1941 W

105

pokój+kuchnia
+20°C 1542 W

111

pokój
+20°C 1126 W

112

kuchnia
+20°C 668 W

113

łazienka
+24°C 316 W

106

łazienka
+24°C 428 W
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z rozdzielni rys. S4
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PU

M 7

M 9

M 4

M 8

M 10

STD-40/120

0,4 m

RET-40/110

0,4 m

STD-40/90

0,4 m

a

S5

spadek przewodów 0,3%

kurki kulowe przy rozdzielaczach

z korkiem spustowym i dławikiem

z dźwignią stalową w połączeniu rozłącznym

odwodnienie instalacji w mieszkaniach

poprzez korki spustowe k

kurki kulowe spustowe przy rozdzielaczach DN10

na odejściach do poszczególnych mieszkań

pozostawić miejsce na docelowy montaż

układu pomiarowego - ciepłomierzy
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