
15cm

1. Istniejąca ściana z cegły pełnej 49cm
2. Zaprawa klejąca do przyklejania

płyt styropianowych
3. Izolacja termiczna λ=0,035W/(mK)

5. Podkład tynkarski
6. Wyprawa tynkarska

4. Zaprawa klejąca do wykonywania
warstwy zbrojonej siatką z
włókna szklanego
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1. Istniejąca ściana z cegły pełnej 49cm
2. Izolacja bitumiczna
3. Izolacja termiczna λ=0,035W/(mK)
4. Warstwa drenująca ochronna 5cm
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Zakres robót
-wykonanie odkrywki fundamentów na szerokość min. 1m
UWAGA wykop należy zabezpieczyć przed nawodnieniem
- oczyszczenie pow. fundamentów i przegląd stanu
technicznego
- naprawa ewentualnych ubytków, szczelin
- nałożenie izol. bitumicznej grubowarstwowej, malowanie w
dwóch warstwach
- montaż izolacji termicznej fasadowej gr. 10cm mocowanej
do fundamnetu
- nałożenie warstwy drenującej ochronnej

Detal 8 izolacja pionowa ściana od podwórka
skala 1:10

Detal  9 izolacja pionowa ściana od ulicy
skala 1:10
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Płyty chodnikowe betonowe
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ul. 1 Maja 84 A i E,   96-300 Żyrardów
działka nr ewid. 2486/1,  2486/2, 2486/5,
2076 obręb ewid: nr 2 Żyrardów
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Miasto Żyrardów
ul. Limanowskiego 44,
96-300 Żyrardów

PROJEKT WYKONAWCZY
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY
UL. 1 MAJA 84A i E W ŻYRARDOWIE

UWAGI:
1. Prace wykonywać w temperaturze powyżej 10 st. C.
2. Wszystkie wymiary wskazane na rysunku nalezy każdorazowo
sprawdzić w naturze.
3. Roboty wykonywać zgodnie z technologiami i instrukcjami
zastrzeżonymi przez producentów oraz zlecać je wykwalifikowanym
pracownikom.
4. Równolegle z rysunkiem czytać opis właściwej części projektu
wykonawczego.

izolacja przeciwwodna przez podcinanie na całym
obwodzie i na całej grubości ściany

izolacja przeciwwodna przez podcinanie na całym
obwodzie i na całej grubości ściany
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