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ROZDZIELNIA C.O. KL1
projektowe obciazenie ciepine budynku dD HL= 44398 W

pojemnos¢ instalacji V = 500 |, tz/tp=80/60C
stabilizacja réznicy cisnienia dp 15 kPa za zaworami gtéwnymi
wg projektu przytacza c.o. niskich parametrow

dp instalacji do zaworéw gtéwnych pd=15 kPa
TOMASZ BIEDRUNA PRACOWNIA PROJEKTOWA INSTALACJI SANITARNYCH
INSTALATOR
D 01- 494 Warszawa ul. Blatona 4/8 k.518 421 841 t.22 638 40 46
e-mail tomaszbiedruna.instalator@op.pl www.ppis-tb.prv.pl

TEMAT PROJEKT TECHNICZNY
INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
AKTUALIZACJA
OBIEKT
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
96-300 ZYRARDOW UL. 1 MAJA 84 a,e
— na odejsciach do poszczegdlnych mieszkan
pozostawi¢ miejsce na docelowy montaz NAZWA RYSUNKU
i ROZDZIELNIA CIEPLA, ROZDZIELACZ R1
— spadek przewodoéw 0,3%
— kurki kulowe przy rozdzielaczach [ PROJEKTANT SPRAWDZAJACY )
z korkiem spustowym i dtawikiem
mgr inz. Tomasz Biedruna mgr inz. Krzysztof Kaminski
z dzwignia stalowa w potaczeniu roziagcznym | upr.nr St.242/77 upr.nr  St.173/82
— odwodnienie instalacji w mieszkaniach BRANZA DATA skaLa | [Rys.
poprzez korki spustowe — vk S 4
— kurki kulowe spustowe przy rozdzielaczach DN10 SANITARNA 06.2024 —




