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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, a nastepnie robdt budowlanych
polegajgcych na budowie hali sportowej oraz tgcznikiem oraz kompleksowe wyposazenie obiektu
zgodnie z przedstawiong koncepcjg stanowigcg zatgcznik do niniejszego Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego. Planowane zamierzenie inwestycyjne znajduje sie w miejscowosci Pogddki gmina
Skarszewy powita Starogardzki woj. Pomorskie.

Celem realizacji przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego jest zapewnienie uczniom S.P. im P.
Szturmowskiego petnego dostepu do zajeé edukacyjnych i sportowych w przystosowanej
do tego typu zaje¢ hali sportowej, zachowujgc przy tym dostep do projektowanych obiektow
zarbwno z obszaru terenu jak i z obszaru szkoly. Obiekt ma by¢ dostepny dla oséb
Z niepetnosprawnosciami. Planowane hala sportowa bedzie tworzy¢ funkcjonalng catos¢ z istniejgcym
budynkiem szkoty. Wstepne zatozenia programowe w tym zakresie zostaty okreslone przez Inwestora i
uwzglednione w koncepciji architektonicznej stanowigcej podstawe realizacji niniejszego PFU.

1.1 Przedmiot zamoéwienia

Opracowanie dokumentac;ji projektowej oraz wykonanie rob6t budowlanych polegajacych na budowie
hali sportowej z zapleczem sanitarno-szatniowym obejmujgcych co najmnie;j:

e opracowanie koncepcji, a nastepnie dokumentacji projektowej zawierajgcej projekty budowlane
oraz techniczne w podziale na branze wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa
uzgodnien i zatwierdzen opracowanego projektu budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia na
budowe dla planowanej inwestycji,

e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét,

e harmonogram rzeczowo-finansowy na realizacje robét budowlanych,

e wykonanie kompleksowych robot budowlanych na podstawie opracowanych dokumentac;ji
projektowych

e wykonanie dokumentacji powykonawczej,

e uzyskanie wszelkich wymaganych badan, uzgodnien, pozwolen, certyfikatow wynikajgcych z
wykonywanej dokumentacji projektowej oraz prowadzonych robdét wraz z uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie budynku

1.2 Zatozenia programowe

W ramach inwestycji planowana jest realizacja hali sportowej z nastepujacym podziatem funkcjonalno
— uzytkowym:
SALA SPORTOWA
e przystosowana do gry w koszykéwke, o wymiarach boiska 22x11m ( boisko niewymiarowe)
e przystosowana do gry w siatkdwke, o wymiarach boiska 18x9m
o wysokosci sali w swietle = min. 9,0m (wysokos$¢ liczona do najnizej podwieszonego elementu)
e podziat sali na dwa obszary funkcjonalne, kazdy obszar bedzie stanowit boisko treningowe do
koszykowki z koszami treningowymi montowanymi na scianach.
e dostep do sali zapewniony z zewnatrz poprzez dwa osobne wyjecia
CZESC MAGAZYNOWO TECHNICZNA
e pomieszczenie magazynowe dostepne bezposrednio z sali sportowe;.
e pomieszczenie techniczne z dostepem z zewnatrz
LACZNIK
e bezposrednio przy sali sportowej petnigcy funkcje korytarza miedzy halg sportowg a budynkiem
istniejgcej szkoty.
e W igczniku nalezy wydzieli¢ pomieszczenie trenera wraz z sanitariatem oraz przestrzeh ogolng




e caflo$¢ musi zapewnia¢ komunikacje bez barier z uwzglednieniem wymogow dla os6b ze
szczegoblnymi potrzebami

1.3 Inne istotne informacje wstepne dotyczace zamierzenia inwestycyjnego

e Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne znajduje sie na terenie w petni funkcjonujgcej szkoty
Prowadzenie wszelkich prac, a w szczegodlno$ci tych ingerujgcych w budynek szkoty oraz w
zagospodarowanie i zmiany w uzbrojeniu terenu wymagajg uregulowania z Zamawiajgcym i
Uzytkownikiem obiektu.

e Przed przystgpieniem do wykonania realizacji rob6t budowanych nalezy wykonaé¢ rozbiérke
istniejgcej sali sportowej wraz z zapleczem socjalnym, rozbiérke istniejgcego zbiornika na gaz
wraz z przytgczem oraz usungé kolizje wynikajgce lokalizacji nowej hali sportowe;.

o Kazda czes¢ stanowigca zakres przedmiotu zamowienia, a w szczegdlnosci w zakresie
dotyczgcym rozwigzan projektowych i wykonawczych dotyczgcych metod realizacji, uzytych
technologii wykonania i zastosowanych materiatdw, wymaga uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajgcego (przed realizacjg prac budowlanych), niezaleznie od tego, czy zapisy PFU
odnoszg sie do tego faktu czy nie (uwaga dotyczy zaréwno dokumentacji projektowej i
technicznej, robo6t budowlanych dostaw i ustug)

o Prowadzenie wszelkich prac w istniejgcym budynku szkoty, a szczegdlnie prac dotyczacych
ewentualnych demontazy elementéw przeznaczonych do zdjecia i ich ponownego montazu
(a takze sktadowanie badz zatadunek, transport i roztadunek tych elementéw) Wykonawca
wykona z nalezytg starannoscig, tak aby stan techniczny istniejgcej szkoty i demontowanych
elementdéw przeznaczonych do dalszego wykorzystania nie ulegt pogorszeniu w wyniku
prowadzonych przez Wykonawce robét.

o Wszelkie rozwigzania zwigzane z bezpieczenstwem uzytkowania pomieszczen i obiektow
budowlanych (np. zabezpieczenie ostrych krawedzi, obudowa elementéw wystajgcych itp.)
podlegajg uzgodnienia z Zamawiajgcym. Kazde potencjalne miejsce zagrozenia
w pomieszczeniach, w ktérych moga przebywaé dzieci, wymaga zabezpieczenia lub
obudowania, co stanowi obowigzek kontraktowy Wykonawcy, bez wzgledu na to czy PFU sie
do tego odnosi czy tez nie. Zakres ten nalezy wkalkulowa¢ w koszty realizacji.

o Podstawg opracowania dokumentaciji projektowej jest koncepcja stanowigca zatgcznik do
przedmiotowego PFU. Nie dopuszcza sie wprowadzania przez Wykonawce rozwigzan
zamiennych z zastrzezeniem zmian, ktérych wprowadzenie bedzie konieczne ze wzgledu na
wymagania przepiséw bgdz norm lub tez wynikaé bedg z pozyskanych na etapie projektowania
opinii, postanowien, uzgodnien badz decyzji. Wszelkie odstepstwa od uktadu pokazanego w
koncepcji muszg zosta¢ pisemnie zaakceptowane przez Zamawiajgcego, przed ich
wprowadzeniem przez Wykonawce.

e Elementy z rozbiorki obiektu istniejacego Wykonawca zutylizuje staraniem wilasnym, koszt
utylizacji winien by¢ skalkulowany przez Wykonawce.

Wykonawca winien mie¢ s$wiadomos¢ stopnia ztozonosci, rozmiaréw i wymogdw przedmiotu
zamowienia. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za niewkalkulowane. Zamawiajgcy nie ponosi
réwniez odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki, przeszkody czy okolicznosci,
ktére mogg mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu umowy (kontraktu) i przyjmuje, ze cena Wykonawcy
za wykonanie kontraktu zostata okreslona prawidtowo i jest wystarczajgca na pokrycie wszystkich
wydatkdéw wynikajgcych z wykonania przedmiotu zamowienia, i ze Wykonawcy nie przystuguje zadna
dodatkowa zaptata z powodu braku zrozumienia czy niewystarczajgcego zrozumienia w odniesieniu do
spraw lub rzeczy bedgcych po stronie Wykonawcy. Ewentualne zmiany ilosci lub zmiany parametréw
elementow opisanych w niniejszym PFU, jakie mogg by¢ wynikiem opracowanej przez Wykonawce
dokumentacji projektowej, nie bedg powodowaty zwigekszenia ceny kontraktowej. Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ mozliwos¢ zwigkszenia ilosci robot w zakresie wskazanym w niniejszym
PFU oraz uwzgledni¢ ryzyko z tym zwigzane.



2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1 WYMAGANIA W  ZAKRESIE DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ,
WYKONAWCZEJ | POWYKONAWCZEJORAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Podstawg realizacji opisanych dalej prac projektowych jest koncepcja stanowigca zatgcznik do
przedmiotowego PFU. Wszelkie odstepstwa od uktadu pokazanego w koncepcji musza zostaé pisemnie
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, przed wprowadzeniem przez Wykonawce jakichkolwiek zmian.
Przed rozpoczeciem roboét zasadniczych, w terminie okreslonym w Kontrakcie, Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu kompletny projekt budowlany do akceptacji Zamawiajacego wraz z niezbednymi
uzgodnieniami i zezwoleniami, na podstawie ktdrego, po akceptacji Zamawiajgcego, Wykonawca
pozyska pozwolenie na budowe (oraz uzyska brak sprzeciwu wiasciwego organu administracji
budowlanej dla robét nie wymagajgcych pozwolenia na budowe — jezeli bedzie dotyczyto). Terminy i
zasady opiniowania dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego okreslajg postanowienia umowy.
Dokumentacje techniczng wykonaé na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiajgcego rozwigzan
projektowych. Zadna akceptacja czy tez zatwierdzenia Zamawiajgcego nie zwalniajg Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za przyjete w opracowaniach projektowych rozwigzania oraz za uzyskanie wszelkich
niezbednych zgdd i decyzji administracyjnych.
Przed przystgpieniem do robét budowlanych Wykonawca musi opracowac niezbedng dokumentacije
projektowa, zawierajgcg minimum:
e koncepcje proponowanych rozwigzan technologicznych zaakceptowang przez Zamawiajgcego
przed przystgpieniem do dalszych prac
e projekt budowlany wraz z wszelkimi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowe, zakres
projektu zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegobtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021
poz. 2454) z pdzniejszymi zmianami
e projekt techniczny zakres projektu zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z
dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454) z pbdzniejszymi zmianami
e projekt wykonawczy obejmujgcy swoim zakresem:
- branze architektoniczng
- branze konstrukcyjno-budowlana,
- przytgcza do budynku
- branze elektryczna,
- branze teletechniczna,
- branze sanitarna,
- plan zagospodarowania terenu
- przedmiary i kosztorysy szczegotowe wszystkich branz,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robaét,
- szczego6towy harmonogram rzeczowo-finansowy

e calg dokumentacje projektowg w wersji papierowej oraz elektronicznej. Elektroniczna wersja
opracowania musi by¢ dostarczona w nastepujacych formatach:
- w formacie PDF (odpowiadajgcg wersji opracowania jak zostata wydrukowana),



- w formacie — ,.doc’, ,.xIs”, ,.ath”, ,.dxf.”

- dla przypadkéw nieopisanych powyzej dane nalezy wyeksportowaé do uprzednio
uzgodnionego z Zamawiajgcym formatu, tak, aby obejmowaty one cato$¢ opracowania i mogty
by¢ odczytane za pomocg posiadanego przez Zamawiajgcego oprogramowania.

Projektant zobowigzany jest do przewidzenia i ujecia w dokumentacji projektowej wszystkich robét
towarzyszgcych wymaganych przy realizacji inwestycji. Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé od
wszystkich autoréw projektéw i innych prac chronionych prawami autorskimi petne majgtkowe
prawa autorskie oraz prawa zalezne i przenie$¢ je w catosci na Zamawiajgcego w ramach
wynagrodzenia ryczattowego. Ponadto do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie Nadzoru
Autorskiego przez caty okres realizacji inwestycji na bazie sporzgdzonych uprzednio projektow

Dokumentacja projektowa musi byé opracowana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami budowlanymi i polskimi normami w szczegdlnosci:

ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. 2021 poz. 2351 z pézn. zm.)

ustawg z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 2022 poz. 1385 z pézn. zm.)
rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
2021 poz. 2454)

rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225)
rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzeénia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu = zagospodarowania dziatki lub  terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego,  projektu  technicznego oraz  projektu  urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. 2021 poz. 1722)

rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458)

rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego, (Dz. U. 2022 poz. 1679)

uchwatg nr 22 Rady Ministréw z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie ustanowienia programu
wieloletniego pod nazwg ,Program Olimpia — Program budowy przyszkolnych hal sportowych
na 100-lecie pierwszych wystepdw reprezentaciji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”
obowigzujgcymi normami w Polsce i DTR, instrukcjami urzadzen,

innymi obowigzujgcymi przepisami.

Dokumentacja projektowa bedzie podlegac ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i powinna:

zawiera¢ wszystkie wymagania i wytyczne okreslone w uchwale nr 22 Rady Ministrow z dnia
14 lutego 2023 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwag ,Program
Olimpia — Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych wystepow
reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”

zawiera¢ optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materialowe i kosztowe
oraz wszystkie niezbedne zestawienia, rysunki szczegotow i detali wraz z doktadnym opisem
i podaniem wszystkich niezbednych parametrow pozwalajgcych na identyfikacje materiatu
lub urzadzenia,

okreslac¢ rodzaj i ilos¢ odpaddw powstatych w zwigzku z robotami ziemnymi, rozbiérkowymi,
demontazem istniejgcych urzgdzen i pozostatymi pracami zwigzanymi z realizacjg inwestyciji,



e byé uzgodniona z rzeczoznawcyg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, rzeczoznawcyg ds.
sanitarnohigienicznych oraz innymi organami opiniujgcymi w zakresie robdt objetych
przedmiotowg inwestycja,

e byé opatrzona klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzy¢, tj. rozbudowy budynku zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w
niniejszym PFU oraz SWZ,

e byC¢ spdjna i skoordynowana we wszystkich branzach (architektonicznej, konstrukcyjnej,
sanitarnej, elektrycznej itd.)

e by¢ sprawdzona przez osobe posiadajgcg wymagane uprawnienia i podpisana na kazdym
egzemplarzu przez projektanta i sprawdzajgcego,

e ujmowac wszystkie roboty niezbedne do wykonania, obliczenia i inne szczegdtowe dane
pozwalajgce na sprawdzenie poprawnosci jej wykonania,

e by¢ zaopiniowana na etapie projektowania przez Zamawiajgcego, szczegoélnie w zakresie
wybranych rozwigzah materiatowych i konstrukcyjnych, doboru projektowanych urzadzen
i osprzetu, a takze kolorystyki i innych istotnych elementéw.

e byc¢ dostarczona Zamawiajgcemu w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i 2 egz. na nosniku
elektronicznym (CD/DVD) lub innym nosniku elektronicznym np. pendrive. Elektroniczna
wersja opracowania musi obejmowaé catos¢ dokumentacji i by¢ dostarczona w
nastepujacych formatach:

- w formacie PDF (odpowiadajgcg wersji opracowania jak zostata wydrukowana),

- w formacie — ,.doc”, ,.xlIs”, ,.ath”, ,.dwg.”
Wykonawca przygotuje i przedtozy wszystkie projekty techniczne/wykonawcze oraz obliczenia wraz
ze szczegotami dotyczgcymi konstrukcji i wykonczenia robot. Powyzsze projekty zostang przekazane
do zatwierdzenia i sktada¢ sie bedg z nastepujgcych tematdw i pozycji:

e rysunki ztozeniowe, zestawieniowe, gabarytowe, kompletne i zwymiarowane,

e schematy rysunkowe,

e rysunki montazowe wszystkich elementow instalacji i szczegoty ich potgczen,

e rysunki robét wykonczeniowych, niezbedne rzuty, przekroje, widoki, itd. oraz wszystkie
potagczenia i wykonczenia wewnetrzne i zewnetrzne

e opisy techniczne oraz specyfikacje wykonania i odbioru roboét.

W kazdym tomie dokumentacji projektowej przekazanym do zatwierdzenia Zamawiajgcemu winien
znajdowac sie spis rysunkoéw. Rysunki i obliczenia, ktére powinien sporzadzi¢ Wykonawca, bedg
wykonane i przekazane zgodnie z wymaganiami. Rozmiary arkuszy powinny byé zgodne z rozmiarami
powszechnie stosowanymi chyba, ze inne rozmiary zostang uzgodnione z Zamawiajgcym. Rysunki
wszystkich elementéw instalacji powinny byé czytelne i kompletne. Zastosowana skala zaleze¢ bedzie
od rodzaju rysunku.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot Wykonawca powinien przygotowaé w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454).
Harmonogram rzeczowo-finansowy Wykonawca przygotuje w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
Przed przystgpieniem do realizacji robét budowlanych i instalacyjnych na Wykonawcy spoczywa
obowigzek uzyskania wszelkich niezbednych, do realizacji przedmiotu zamoéwienia pozwolen,
uzgodnien i opinii, decyzji zatwierdzajgcej projekt i uzyskanie pozwolenia na budowe, a takze
zgtoszenie rozpoczecia rob6t do Nadzoru Budowlanego (jesli charakter prowadzonych prac bedzie
tego wymagat). Ponadto warunkiem koniecznym do rozpoczecia robot budowlanych
i instalacyjnych jest zatwierdzenie przez Zamawiajgcego przygotowanej przez Wykonawce
dokumentac;ji projektowe;.

Po wykonaniu wszystkich robét zwigzanych z realizacjg zadania Wykonawca zobowigzany jest do
sporzadzenia dokumentacji powykonawczej zawierajgcej m.in.:
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e prowadzong na biezgco ewidencje wszelkich zmian w rodzaju materiatdw, urzgdzen,
lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkow, wytgcznie
do tego przygotowanych i przeznaczonych,

e aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, w celu dokonania ich przeglgdu
i sprawdzenia. Po zakonczeniu robét kompletny zestaw rysunkéw Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu.

Wykonawca w ramach Zamodwienia musi opracowaé dokumentacje powykonawczg catosci
wykonanych robot, w tym réwniez instrukcje obstugi i konserwacji na tyle szczegdtowe, aby
umozliwiaty Zamawiajgcemu obstuge, konserwacje, rozbieranie, ponowne sktadanie, regulacje
i naprawy. Dokumentacje powykonawczg Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w 3 egzemplarzach
w wersji papierowej i 2 egz. na nos$niku elektronicznym CD/DVD lub innym nosniku elektronicznym np.
pendrive. Pliki muszg by¢ zamieszczone w wersjach edytowalnych w formatach np. (.dwg ; .dxf
;.doc;.xls) oraz w formacie nieedytowalnym (.pdf).

Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do realizacji dokumentacji projektowe;:
Wykonawca prac projektowych musi spetnia¢ nastepujgce warunki:

e posiada uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy
naktadajg obowigzek poosiadania takich uprawnien,

e posiada niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz potencjat techniczny, a takze dysponuje
osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia.

e poszczegolne prace projektowe nalezy wykonac¢ po przeprowadzeniu inwentaryzacji w zakresie
niezbednym do prawidtowego wykonania Zamowienia. Zalecana jest wizja lokalna (pomiary z
natury) przed przystgpieniem do prac projektowych na kazdym z etapow tych prac.

o w dokumentacji nalezy uwzgledni¢ wszelkie prace niezbedne do wykonania robét z punktu
widzenia sztuki budowlanej i obowigzujgcych przepiséw, umozliwiajgcych Zamawiajgcemu
prawidtowe zrealizowanie przedmiotowych robét. Roboty powinny by¢ tak zaprojektowane,
aby odpowiadaty pod kazdym wzgledem najnowszym, aktualnym praktykom inzynieryjnym.
Filozofig rozwigzan projektowych powinna by¢ prostota i powinny byé spetnione wymagania
niezawodnosci tak, aby obiekty, urzgdzenia i wyposazenie zapewniaty dtugotrwatg
bezproblemowa eksploatacje przy niskich kosztach obstugi. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage
na zapewnienie tatwego dostepu w celu inspekcji, czyszczenia, obstugi i napraw. Wszystkie
dostarczone urzgdzenia i wyposazenie powinny by¢ zaprojektowane w taki sposéb, aby
bezawaryjnie pracowaly we wszystkich warunkach eksploatacyjnych bez wzgledu na
obcigzenia, cisnienia i temperatury

o Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialnos¢ za wszelkie niezgodnosci, btedy i braki
dostrzezone na rysunkach i objasnieniach niezaleznie od tego, czy zostaty one zaaprobowane,
czy nie, chyba, ze owe niezgodnosci, btedy i braki wystepowaty na rysunkach i objasnieniach
dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego. Po zatwierdzeniu rysunkéw, moze okazac
sie, ze niezbedne jest wniesienie pewnych zmian. Wykonawca opracuje wersje poprawiong
rysunkéw z naniesionymi zmianami projektowymi.

o Wykonawca jest zobowigzany do rozmieszczenia projektowanych obiektow i urzgdzen oraz do
zachowania odlegtosci zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami dokumentacji projektowej. Jesli
po odebraniu dokumentacji okaze sie, ze niezbedne jest wprowadzenie zmian do
proponowanych rozwigzan budowlanych, wéwczas Wykonawca opracuje na wtasny koszt
poprawiong dokumentacje. Poprawione rysunki i obliczenia zostang przedstawione do
zatwierdzenia (Zamawiajgcemu, Inspektorowi Nadzoru). Termin wykonania dokumentacji
projektowej okreslony zostanie w SWZ oraz Umowie.

UWAGA: Catos¢ inwestycji nalezy realizowac przy uwzglednieniu standardéw dostepnosci budynku

dla 0séb ze szczegdlnymi potrzebami.
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2.2 WYMAGANIA W ZAKRESIE ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania te odnoszg sie do warunkéw technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot
budowlanych, zwigzanych z wykonaniem inwestycji bedgcej przedmiotem niniejszego PFU.

Do zadah Wykonawcy w ramach realizacji Zamowienia nalezy:

wykonanie petnego zakresu robot ujetych w projektach,

wykonanie niezbednych robét towarzyszgcych (np. zorganizowanie placu budowy, biura,
zaplecza budowy, uporzgdkowania terenu po pracach itp.),

uruchomienie oraz wykonanie rozruchu i przekazanie do uzytkowania inwestycji,

dokonanie przeszkolenia personelu przysztego uzytkownika w zakresie konserwacji instalaciji i
obstugi zainstalowanych urzadzen.

Wymagania w zakresie realizacji robét budowlanych i instalacyjnych:

wszystkie roboty powinny byé zgodne z aktualnymi Polskimi Normami i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét. W przypadku braku Polskich Norm dla danego
zakresu robot nalezy stosowaé uznane i obowigzujgce normy europejskie lub
miedzynarodowe w takim zakresie, w jakim sg dopuszczalne obowigzujagcym
prawodawstwem polskim. W razie potrzeby Normy mogg zosta¢ zastgpione innymi, pod
warunkiem, ze Wykonawca uzasadni ten fakt przed Zamawiajgcym, i jedynie w wypadku
uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego.

wymagania Zamawiajgcego zawarte w PFU i SWZ nie roszczg sobie pretensji do miana
wyczerpujacych i Wykonawca winien to wzigé pod uwage przy wykonywaniu projektow i
planowaniu budowy oraz kompletujgc dostawy sprzetu i wyposazenia. Wymagania
Zamawiajgcego zawarte w niniejszym PFU nie obejmujg wszystkich szczegotow
niezbednych do opracowania projektéw. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub
zaniechan w niniejszym opracowaniu, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien Ilub interpretaciji.
Wykonawca w ramach ceny ryczattowej winien jest wykonac¢ obiekt w petni funkcjonalny i
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz dostarczy¢ i zainstalowaé¢ sprzet pod
wszelkimi wzgledami kompletny i gotowy do eksploatacji oraz spetniajacy najwyzsze
wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z Zamdéwieniem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonanych robot, za ich zgodnosé z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Zamawiajgcego. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wymiaréw, domiarow itp. nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢. Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane
materiaty, do czasu, gdy bedg wbudowane, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosc¢ i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym Ilub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbednych drog technologicznych i
dojazdowych na terenie budowy, w czasie trwania robot.

3. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC

OBIEKTU | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
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Zamowienie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej i wykonaniu robét budowlanych
polegajgcych na rozbiérce istniejgcej sali sportowej wraz z zapleczem socjalnym, budowie hali
sportowej oraz tgcznika. Przebudowa istniejgcego budynku ma na celu umozliwienie wykonania
tacznika pomiedzy szkotg a projektowana halg sportowag. Czescig zamodwienia jest rowniez
kompleksowe wyposazenie obiektu zgodnie z wytycznymi zawartymi w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym obejmujgce m.in. dostawe strzelnicy laserowej zgodnie z wytycznymi Programu Olimipa.
Zakres stanowi rowniez uzyskanie wszelkich opinii i innych dokumentéw umozliwiajgcych uzyskanie
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub innego dokumentu pozwalajgcego na uzytkowanie obiektu
zgodnie z jego przewidywanym przeznaczeniem (dotyczy przypadku, kiedy pozwolenie na uzytkowanie
nie jest wydawane). llekro¢ w tresci PFU uzywane jest okreslenie ,montaz”, to nalezy przyjgé i
uwzgledni¢ w cenie kontraktowej, iz zakresem Wykonawcy jest zakup nowego elementu zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w PFU, a takze jego dostawa i montaz (chyba, ze w tresci PFU zostanie
jednoznacznie okreslone, iz dotyczy to wylgcznie montazu elementu istniejgcego, wczesniej
zdemontowanego na czas robét budowlanych).

Dla robét demontazowo-rozbiérkowych prowadzonych w ramach zamierzenia inwestycyjnego
Zamawiajacy zastrzega, iz bedzie na biezgco decydowat o0 mozliwosci wykorzystania zdemontowanych
lub rozebranych elementéw (np. oprawy oswietleniowe, okno, instalacje i urzadzenia), do zadan
wiasnych prowadzonych przez Zamawiajgcego lub o przeznaczeniu danych elementéw do utylizaciji.
Dlatego tez, wszelkie prace demontazowe dotyczgce elementéw, ktére mogg nadawaé sie do
ponownego wykorzystania, a takze zatadunek, transport i roztadunek tych elementéw Wykonawca
wykona z nalezytg starannoscig, tak aby stan techniczny demontowanych elementéw nie ulegt
pogorszeniu w wyniku prowadzonych przez Wykonawce robaot.

Kateqgoria obiektu budowlanego (wg Prawa budowlaneqo)

o XV —budynki sportu i rekreaciji, jak hale sportowe i widowiskowe, kryte baseny
Kateqgoria obiektu budowlanego — klasyfikacja pozarowa

e Strefa pozarowa dla planowanego budynku hali sportowej ZL |

e Budynek niski (N)
Dane ogdlne (wskazniki powierzchniowe i kubaturowe):

e rodzaj obiektu: hala sportowa
e |okalizacja: 83-236 Pogddki, gmina Skarszewy, powiat Starogardzki, dz. nr 120/2, obreb 0016
Pogodki
e ilos¢ kondygnacji nadziemnych: 1
e ilos¢ kondygnacji podziemnych: 0
e kubatura 4030,5m?*
e powierzchnia uzytkowa: 422,21 m?
e powierzchnia zabudowy: 467,85 m?
Oqgodlny zakres robét

e sporzgdzenie wszelkich inwentaryzacji w zakresie niezbednym do sporzadzenia kompletnej
dokumentaciji projektowej oraz prawidtowej realizacji zamierzenia inwestycyjnego;

o dokonanie odkrywek terenowych, niezbednych do prawidtowej realizacji zamierzenia
inwestycyjnego;

e opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (projektu budowlanego) zamierzenia
inwestycyjnego, w zakresie i formie okreslonym niniejszym PFU;

e opracowanie niezbednych dokumentacji na potrzeby pozyskania odstepstw od obowigzujgcych
przepisow, jezeli zaistnieje taka potrzeba

e uzyskanie wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych pozwalajgcych na uzyskanie
decyzji o pozwoleniu na budowe, a po realizacji robét budowlanych uzyskanie decyzji na
uzytkowanie obiektu.

e organizowanie placu budowy (w tym zabezpieczenie i oznakowanie terenu, zabezpieczenie
istniejgcej zieleni, etc.)
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wykonanie robot budowlanych, ktérych ogdlny zakres obejmuje

= rozbidrke istniejgcej sali sportowej wraz z zapleczem socjalnym

= rozbiodrke zbiornika na gaz wraz z przytgczem do istniejgcego obiektu

= niezbedne usunigcia zieleni kolidujgcej z planowanym zamierzeniem

= niezbedne demontaze infrastruktury technicznej w obszarze inwestycji

= przebudowe istniejgcego uzbrojenia terenu kolidujgcego z planowanymi obiektami
(zgodnie z wydanymi przez gestoréw sieci warunkami przytgczenia)

= budowe przylgczy i wewnetrznych sieci uzbrojenia terenu (zgodnie z wydanymi przez
gestorow sieci warunkami przytgczenia)

= budowe hali sportowej wraz z tgcznikiem z uwzglednieniem nastepujacych prac:

» przebudowe i adaptacje wybranych pomieszczen w istniejgcej czesci budynku
szkoty w celu wykonania tgcznika z nowoprojektowang halg sportowg zgodnie
z cze$cig rysunkowg stanowigca zatgcznik do PFU

» wykonanie kompleksowych robot wykonczeniowych wewnetrznych w tym m.in:
podtég i nawierzchni sportowych, tynkéw, gtadzi, oktadzin podtogowych i
sciennych, okfadzin kaustycznych ,malowanie powierzchni sufitéw i Scian,
montaz drzwi wewnetrznych/zewnetrznych, montaz stolarki okiennej itd.

» wykonanie kompleksowych robét instalacyjnych w tym: wykonanie nowej
instalacji elektrycznej, instalacji sanitarnych w tym wod-kan. oraz centralnego
ogrzewania, wykonanie nowej instalacji wentylacji, wykonanie nowej instalaciji
o$wietleniowej, montaz na dachu hali sportowej instalacji fotowoltaicznej na
potrzeby nowoprojektowanego obiektu.

» wykonanie kompleksowych robét wykonczeniowych zewnetrznych w tym:
wykonanie izolacji termicznej, Scian zewnetrznych oraz dachéw, wykonanie
wypraw elewacyjnych z tynku silikonowego oraz paneli elewacyjnych wraz z
kompletem obrébek blacharskich,

» wykonanie pokrycia dachu z membrany dachowej wraz z kompletem obrébek
blacharskich w tym rynien i rur spustowych

» dostawa i montaz kompletnego wyposazenia poszczegdlnych pomieszczen
obejmujgcego minimum elementy ujete w zestawieniu zamieszczonym w
dalszej czesci PFU

» zagospodarowanie terenu wokét budynku w zakresie wykonania nawierzchni z
kostki brukowej, opasek wokét budynku oraz urzgdzenia trawnikdéw i wykonania
nasadzen

utylizacje odpadéw i gruzu po rozbiérkach i demontazach oraz wszelkich innych robotach
budowlanych i montazowych

zakup, dostawe i montaz wyposazenia statego i ruchomego wskazanego w PFU
przeprowadzenie wszelkich procedur rozruchowych i odbiorowych, wymaganych prawem i
pozyskania niezbednych dopuszczen, odbioréw, certyfikatow etc

przekazanie zamierzenia inwestycyjnego Zamawiajgcemu

oraz wykonanie wszelkich innych robot (ustug, dostaw) opisanych w niniejszym PFU, a takze
prac, ktorych zakres wynikat bedzie ze sporzgdzonej przez Wykonawce dokumentacii
projektowej, oraz uzgodnien, opinii i innych dokumentoéw uzyskanych przez Wykonawce w toku
realizacji kontraktu

W zakresie rzeczowo-finansowym Wykonawcy, niezaleznie od tego czy niniejsze PFU bedzie sie do
tego odnosito czy nie jest:

doprowadzenie wszelkich stosownych instalacji niezbednych do prawidtowego funkcjonowania
i obstugi wyposazania statego i ruchomego zamierzenia inwestycyjnego,

opracowanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego

wyposazenie obiektow kubaturowych i obszaru zamierzenia inwestycyjnego (stanowigcych
tacznie zamierzenie inwestycyjne) we wszelki sprzet stanowigcy ochrone przeciwpozarowag
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(urzadzenia, gasnice, niezbedne instalacje, w tym instalacje hydrantowe oraz oznaczenia,
piktogramy itp.),

e wyposazenie obiektow (oraz wszystkich jego pomieszczen) w niezbedne tabliczki, piktogramy
i oznaczenia kierunkowe wszystkich pomieszczen w budynku,

e zakup, dostarczenie i montaz wyposazenia pomieszczeh higieniczno-sanitarnych

3.2 SZACUNKOWE ZESTAWIENIA MATERIALOWE

Lp. | Nazwa elementu Zestawienie Materiat

1 Fundamenty ok. 70m3 Beton C25/30

2. Sciany fundamentowe Zelbetowe 150 m? Beton C25/30

3. Sciany fundamentowe 29.5 m? Bloczek bet.

4. Posadzka hali sportowej 358 m? - zgodnie z opisem PFU
5. Posadzka cze$ci magazynowej 33 m? - zgodnie z opisem PFU
6. Posadzka fgcznika 46 m? - zgodnie z opisem PFU
7. | Sciany 125 m? Gazobeton 24cm

8. Sciany 60 m? Bloczek wap.-pias. 24cm
9. Sciany 30 m? Bloczek wap.-pias. 12cm
10. | Sciany 650 m? Panel z drewna klejonego
11. | Konstrukcja drewno klejone 58 m3 GLc

12. | Dach hali sportowej 440 m? - zgodnie z opisem PFU
13. | Dach czesci magazynowej 38 m? - zgodnie z opisem PFU
14. | Dach tgcznika 55 m? - zgodnie z opisem PFU
15. | Elementy zelbetowe 22 m3 Beton C25/30

16. | Witryny przeszklone 41 m? - zgodnie z opisem PFU
17. | Stolarka okienna 28 m? - zgodnie z opisem PFU
18. | Drzwi zewnetrzne 18 m? - zgodnie z opisem PFU
19. | Drzwi wewnetrzne 10,8 m? - zgodnie z opisem PFU
20. | Drzwi p.poz. 3,65 m? - zgodnie z opisem PFU
21. | Tynki wewnetrzne 110 m? - zgodnie z opisem PFU
22. | Okfadziny — kafelki scienne 25 m? - zgodnie z opisem PFU
23. | Podtogi ceramiczne 76 m? - zgodnie z opisem PFU
24. | Sufity podwieszane 76 m? - zgodnie z opisem PFU
25. | Sufity akustyczne 415 m? - zgodnie z opisem PFU
26. | Stefa wejscia schody zew. 29 m? - zgodnie z opisem PFU
27. | Podjazd dla niepetnosprawnych 5 m? - zgodnie z opisem PFU

Powyzsze zestawienie ma charakter szacunkowy, doktadne ilosci zuzytych materiatéw nalezy okresli¢
na etapie dokumentacji projektowej.

3.3 AKTUALNE UWARUNKOWANIA DO WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

LOKALIZACJA

Teren przeznaczony do realizacji zamierzenia inwestycyjnego znajduje sie w miejscowosci Pogodki
gmina Skarszewy, powiat Starogardzki woj. Pomorskie. Teren inwestycji obejmuje dziatke nr 120/2
bedgca witasnoscig gminy Skarszewy. Na przedmiotowym terenie brak miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Kopia mapy zasadniczej do celdéw projektowych obszaru zamierzenia inwestycyjnego stanowi
zatgcznik do PFU.

UWARUNKOWANIA URBANISTYCZNE

Zamawiajgcy w trakcie postepowania o udzielenia zamdwienia publicznego przekaze decyzje o
lokalizacji inwestyciji celu publicznego.

ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU W OBSZARZE OBJETYM OPRACOWANIEM
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Teren zamierzenia inwestycyjnego jest zagospodarowany - zlokalizowane sg na nim budynki
kubaturowe, w tym: budynek szkoty, sala sportowa wraz z zapleczem, budynek gospodarczy,
wewnetrzny uklad komunikacyjny (drogi wewnetrzne), plac gruntowy, obszary zielone
z zielenig niskg i wysokg. Obszar jest ogrodzony. Budynek szkoty oraz budynek gospodarczy znajduje
sie w gminnej ewidencji zabytkow.

BUDYNEK GOSPODARCZ

SALA SPORTOWA|
‘ DO ROZBIORKI
At}
BUDYNEK SZKOLY

v e 9

KUBATUROWE OBIEKTY BUDOWLANE

o Budynek szkoty, budynek datowany XIX wiek, budynek murowany dwukondygnacyjny z
poddaszem uzytkowym.
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e Budynek sali sportowej z zapleczem socjalnym do rozbiérki.

Budynek o powierzchni zabudowy 375,64 m2. Budynek zaplecza socjalnego wykonany w
technologii murowanej z dachem z ptyt betonowych prefabrykowanych. Budynek wyposazony

w instalacje elektryczna, wodna — kanalizacyjna oraz ogrzewania.
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tacznik wykonany w echnologii murowej z zsadzeniem z pyt polieglaowych, tacznik wyposazony w
instalacje oswietleniowg oraz hydrant p.poz.
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Budynek sali sportowej wykonany w technologii szkieletowej z pokryciem membranowym. Gtéwng
konstrukcje nosng stanowig kratownicowe dzwigary. Budynek posadowiony bezposrednio na stopach
fundamentowych. Budynek wyposazony w instalacje elektryczng — oswietleniowg , wentylacji oraz
ogrzewania.

Zamawiajacy nie dysponuje archiwalng dokumentacja budowlang oraz inwentaryzacjg obiektu.
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Zakres inwestycji obejmuje catosciowg rozbiorke budynku Sali sportowej wraz z zapleczem oraz
tacznikiem. Zakres rozbiorki konczy sie na budynku szkoty.

S F : ‘ 1 /

BN 00 pme s

Przed przystgpieniem do rozbiérki nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym ktére elemety wyposazenia lub
inne materiaty z rozbiorki nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu. Elementy nalezy zinwentaryzowaé oraz
protokélarnie przekaza¢ Zamawiajgcemu.

SIECI | PRZYLACZA STANOWIACE UZBROJENIE TERENU

e wodociggowa nie zinwentaryzowana
e kanalizacji sanitarnej

o telekomunikacyjna

e energetyczna napowietrzna

ZIELEN

Na przedmiotowym terenie zamierzenia budowlanego znajduje sie zieleh bedgca w kolizji z planowanym
przedsiewzieciem. Gtownie zieleh niska ozdobna w postaci krzewéw oraz drzew ozdobnych oraz
Swierku w miejscu planowanego wejscia do tgcznika. Zielen niska jak krzewy ozdobne mate nasadzenia
»uje” nalezy przesadzi¢, miejsce nowego nasadzenia zostanie ustalone z Zamawiajgcym na etapie
wykonywania projektu budowlanego. Swierk bedgcy w kolizji z planowanym wej$ciem do wyciecia na
podstawie odrebnej zgody uzyskanej przez Wykonawce.
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PODSTAWOWE PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE OKRESLAJACE POWIERZCHNIE

ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA

Zestawienie powierzchni PZT
e powierzchnia terenu: 0,3768 ha
e powierzchnia zabudowy: 800,67 m?
e powierzchnia zabudowy obiektéw do rozbiorki: 377,28 m?
e powierzchnia istniejgcych utwardzen: 1134,17 m?
e powierzenia biologicznie czynna :1833,16 m?
e procent zabudowy: 21,24%
e procent terendw biologicznie czynnych: 48,65%
e procent powierzchni utwardzonych: 30,1%

Zamawiajacy nie posiada archiwalnych dokumentacji budynkow istniejgcych

3.3 OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE DOTYCZACE
PLANOWANEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

3.3.1 Podstawowe informacje opisujgce zakres planowanego zagospodarowania terenu

Wymagania ogdlne

Planowane zagospodarowanie terenu nalezy zaprojektowac i wykonac w taki sposéb, aby spetniato ono
zatozenia i wymagania okreslone dla planowego zamierzenie inwestycyjnego, z jednoczesnym
uwzglednieniem zagospodarowania catego terenu. Nie dopuszcza sie sytuacji, w ktorej realizacja
planowego zamierzenia inwestycyjnego uniemozliwi prawidlowe i zgodne z przeznaczeniem
uzytkowanie terenu.

Ogolne wymagania dotyczgce uzbrojenia terenu

W zakresie obowigzkow Wykonawcy jest usuniecie kolizji (m. in. z istniejacag instalacja
telekomunikacyjng oraz kanalizacyjna), bedgcych wynikiem realizacji zamierzenia inwestycyjnego oraz
wykonanie wszelkich lokalnych sieci uzbrojenia terenu niezbednych do prawidtowego funkcjonowania
zamierzenia inwestycyjnego.
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Projektowany budynek zasilic w zimng wode z istniejgcej sieci wodociggowej. Budynek szkoty. Przed
przystgpieniem prac nalezy zinwentaryzowac istniejgce przytgcze wodociggowe do budynku szkoty.
Scieki sanitarne odprowadzone bedg ze wszystkich urzagdzen sanitarnych zainstalowanych w budynku
do kanalizacji sanitarnej istniejgce;.
Wody opadowe nalezy zagospodarowac na terenie nieruchomos$ci np. poprzez system rozsgczajacy.
W przypadku, gdy warunki gruntowo — wodne, potwierdzone dokumentacjg geotechniczng oraz
jednoznaczng opinig geologa, wydang na podstawie tej dokumentacji, nie pozwolg na rozsgczanie wéd
deszczowych, istnieje mozliwosc¢ ich odprowadzenia do bezodptywowego zbiornika na wody opadowe.
Zasilanie budynku w energie elektryczna zaliczkowo z istniejgcego przytgcza. Na etapie sporzgdzenia
projektu przez Wykonawce ( bilans zapotrzebowania na moc elektryczng), Wykonawca z upowaznienia
Zamawiajgcego wystgpi o zwiekszenie mocy przytgczeniowe;.
Zagospodarowanie terenu:
Przewidywane zmiany dotyczy¢ bedg obszaru wokdt planowanej inwestycji, gtownie w wykonaniu
utwardzen pieszych wigczonych w istniejgcy infrastrukture pieszo — jezdna.
e Mata architektura: w zakres matej architektury wchodzi dostarczenie i montaz koszy na $mieci
w ilosci szt. 3, stojaka na rowery oraz fawek parkowych szt. 4 zlokalizowanych przed
projektowana hala sportowa.
e Uktad komunikacyjny, w tym drogi pozarowe: Istniejgcy uktad komunikacyjny nalezy
przebudowaé w obszarze planowego zamierzenia inwestycyjnego, dostosowujgc go do
planowych obiektéw kubaturowych i ich funkcji.

3.3.2 Podstawowe informacje charakteryzujace obiekty kubaturowe

e Hala sportowa : stanowi¢ bedzie budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem
dwuspadowym - ksztait budynku w planie regularny. Przeznaczona do gier zespotowych z
siatkdwka , jako dyscyplina wiodgca.

e Czes¢ magazynowo — techniczna: budynek jednokondygnacyjny murowany z dachem ptaskim

e t3gcznik : budynek jednokondygnacyjny murowany z dachem ptaskim

Wszystkie obiekty muszg by¢ dostepne dla os6b z niepetnosprawnosciami.
Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nalezy zaprojektowac i wykona¢ z materiatéw i wyrobow, oraz
w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw, w szczegélnosci w
wyniku:

e wydzielania sie gazéw toksycznych

e obecnosci szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu,

e niebezpiecznego promieniowania,

e zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

e nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpadéw w postaci statej lub

e cieklej,

e wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchniach,

¢ niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,

e przedostawania sie gryzoni do wnetrza.

3.3.3 Ogoélne wymagania funkcjonalno-uzytkowe

SALA SPORTOWA
e przystosowana do gry w koszykéwke, o wymiarach boiska 22x12m ( boisko niewymiarowe)
e przystosowana do gry w siatkéwke, o wymiarach boiska 18x9m
o wysokosci sali w swietle = min. 9,0m (wysokos$¢ liczona do najnizej podwieszonego elementu)
e podziat sali na dwa obszary funkcjonalne, kazdy obszar bedzie stanowit boisko treningowe do
koszykdéwki z koszami treningowymi montowanymi na $cianach.
e dostep do sali zapewniony z zewnatrz poprzez dwa osobne wyjecia
CZESC MAGAZYNOWO TECHNICZNA
e pomieszczenie magazynowe dostepne bezposrednio z sali sportowe;.
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e pomieszczenie techniczne z dostepem z zewnatrz
LACZNIK
e bezposrednio przy sali sportowej petnigcy funkcje korytarza miedzy halg sportowg a budynkiem
istniejgcej szkoty.
e W igczniku nalezy wydzieli¢ pomieszczenie trenera wraz z sanitariatem oraz przestrzeh ogéing
e calo$¢ musi zapewnia¢ komunikacje bez barier z uwzglednieniem wymogdéw dla oséb ze
szczegoblnymi potrzebami
Uwaga:
Na wszystkich pofaciach dachéw nalezy przewiedzie¢ systemy umozlwiajgce bezpieczne wykonanie
prac porzadkowych i technicznych. Rodzaj, ilos¢ i lokalizacja systeméw asekuracji do ustalenia na
etapie realizacji projektu budowlanego i wykonawczego.
W zwigzku z planowang budowg fgcznika nastgpi funkcjonalne potgczenie obiektu planowego i
istniejgcego. Wigczenie w istniejgcy obiekt nastgpi w obszarze komunikacji ogélnodostepnej w
istniejgcym budynku. Konieczne bedzie wykonanie niezbednych prac wyburzeniowych i
demontazowych w miejscu wigczenia tgcznika oraz wykonania prac remontowych bedgcych skutkiem
planowanych roboét. Jezeli na etapie opracowania dokumentacji projektowej okaze sie niezbedne
dostosowanie istniejgcych pomieszczen w obszarze wigczenia i instalacji to stanowi to obowigzek
Wykonawcy w ramach ceny ofertowej.

3.3.4 Oszczednos¢ energii i izolacyjnosé cieplna

Budynek i jego instalacie ~ ogrzewcze, wentylacyjne, cieptej wody uzytkowej
i oswietlenia wbudowanego, powinny by¢ zaprojektowane i wykonane w sposdb zapewniajgcy
spetnienie wymagan minimalnych, tj. warto$¢ wskaznika Eph+w oraz wymagania izolacyjnosci cieplne;j
dla przegréd i wyposazenia technicznego, muszg odpowiadaé wartosciom, ktoére wynikajg
z tresci Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim odpowiadajg
budynki i ich usytuowanie.

3.3.5 Ochrona przed hatasem

Pomieszczenia w budynku powinny by¢ chronione przed przenikaniem nadmiernego hatasu i drgan
powodowanych przez uzytkownikéw innych pomieszczen oraz przez instalacje i urzgdzenia stanowigce
techniczne wyposazenie budynku. Wszystkie pomieszczenia techniczne, w ktérych zostang
umieszczone urzgdzenia wydzielajgce hatas nalezy wygtuszy¢ stosujgc wetne mineralng, akustyczng
lub stosujac inne rozwigzania uzgodnione z Zamawiajgcym na etapie projektowania.

Pomieszczenia o szczegdlnych wymaganiach akustycznych:

a) sali sportowej - zlokalizowanej w poziomie +0,00m (czas pogtosu T<1,8 s), zastosowac sufit z piyt
akustycznych

W zwigzku z bliskg lokalizacja czesci technicznej oraz zlokalizowanymi urzgdzeniami na dachu czesci
technicznej (centrala wentylacyjna, pompy ciepta) nalezy wykona¢ ekran akustyczny ograniczajgcy
emisje hatasu na dziatke sgsiednia.

3.3.6 Wymagania ogolne dotyczace wewnetrznych instalacji sanitarnych

Przy wyborze stosowanych materiatéw i urzgdzen technicznych nalezy sie kierowac ich jakoscia, majac
na uwadze takie kryteria jak: trwatos¢, niewielka ilos¢ niezbednych prac konserwacyjnych,
funkcjonalno$¢ i energooszczednosc. Budowe nalezy realizowa¢ w sposob zapewniajgcy pobor wody
oraz odprowadzenie s$ciekdéw sanitarnych optymalnie dobrany dla przewidywanych funkcji, przy
zapewnieniu mozliwosci utrzymania wtasciwego stanu technicznego budynku.
W zakresie robdt instalacyjnych sanitarnych przewiduje sie wykonanie:

e instalacji hydrantowej wewnetrznej oraz zewnetrznej

e instalacji wody zimnej, cieptej na cele socjalno-bytowe

e instalacji kanalizacji sanitarnej,

o instalacji kanalizacji deszczowej

e instalacji c.o. i c.t. zasilanych z projektowanych pomp ciepta
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e instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta,
3.3.7 Wymagania ogolne dotyczace wewnetrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Instalacje elektryczne i teletechniczne powinny by¢ zaprojektowane i wykonane w sposob zgodny
z wymaganiami norm oraz obowigzujgcych przepiséw z uwzglednieniem réznorodnych wymagan
technicznych i innych uwarunkowan takich jak:

e przeznaczenia obiektu,

e technologii budowy oraz rodzaju i wtasciwosci zastosowanych materiatéw budowlanych,

e rodzaju i mocy zainstalowanych odbiornikéw energii

e warunkéw srodowiska oddziatujgcych szkodliwie na instalacje i urzadzenia oraz
spodziewanego niekorzystnego oddziatywania instalacji i urzgdzen na otoczenie

¢ wymagan Inwestora.

Wymagania ogdlne dotyczace sposobu wykonania instalacji elektrycznych:

e utozenie przewodow, kabli i zastosowany osprzet elektrotechniczny oraz materiaty
ochronne i mocujgce powinny by¢ takie, aby w czasie normalnej pracy i podczas zaktécenh
(przecigzenia, zwarcia) nie nastepowato ich istotne pogorszenie oraz, aby byto zachowane
petne bezpieczenstwo pod wzgledem porazeniowym, pozarowym i innym

e przewody utozone w sposob niewidoczny dla uzytkownika (w tynku, pod tynkiem itp.)
powinny by¢ prowadzone poziomo lub pionowo, a w podfodze i na suficie rownolegle lub
prostopadle do narozy

e rury, listwy i kanaty instalacyjne, koryta kablowe, wsporniki i inne elementy, w ktérych lub
na ktérych sg uktadane przewody, nie mogg mie¢ ostrych krawedzi zagrazajgcych
uszkodzeniem izolacji przewoddw oraz powinno by¢ tam tyle miejsca, aby przy ukfadaniu
przewodow nie powstawaty ich ostre zagiecia lub zatamania.

e w instalacjach wykonanych z zastosowaniem listew i kanatéw instalacyjnych ochrona
przeciwporazeniowa przed dotykiem bezposrednim powinna by¢ zachowana réwniez po
zdjeciu pokryw lub oston; zdjecie pokryw powinno by¢ mozliwe jedynie za pomoca
odpowiednich narzedzi

e kanaly instalacyjne do prowadzenia i ochrony przewodéw mogg by¢ mocowane tylko na
powierzchniach $cian, filarow i sufitéw lub w specjalnie wykonanych kanatach w podtodze;
kanaly instalacyjne nie moga by¢ montowane pod tynkiem, w betonie itp.

Instalacja elektryczna powinna charakteryzowac sie takimi witasciwosciami technicznymi, aby jej
uzytkownicy mogli korzysta¢ swobodnie z powszechnie posiadanych urzadzen elektrycznych, sprzetu
teletechnicznego w przewidywanym okresie eksploatacji instalacji, bez koniecznosci wykonywania jej

przebudowy.
Nalezy zapewni¢ spetnienie nastepujgcych wymagan:
e ochrony ludzi i pomieszczen od niebezpieczenstw mogacych wystgpi¢ w instalacji

elektrycznej takich jak:
- porazenie prgdem elektrycznym,
- nadmiernym wzrostem temperatury moggcym spowodowac pozar lub inne szkody;
e prawidtowe dziatanie instalacji elektrycznej zgodnie z jej przeznaczeniem.

3.3.8 Warunki ochrony przeciwpozarowej

Jakiekolwiek informacje zawarte w PFU dotyczgce warunkéw ochrony ppoz. nalezy traktowac,
jako wstepne i wyjsciowe do dalszego postepowania. Wszelkie informacje i zalecania projektowo-
wykonawcze w tym zakresie musi okreslac projekt warunkéw ochrony ppoz., opracowany przez
rzeczoznawce ds. ppoz. na etapie projektu budowlanego. Poszczegdlne rozwigzania projektowe
przedstawione przez Wykonawce podlegajg uzgodnieniu przez Zamawiajgcego.

3.4 SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE
WYRAZONE WE WSKAZNIKACH POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWYCH
USTALONE ZGODNIE Z POLSKA NORMA PN-ISO 9836:1997 ,WLASCIWOSCI
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UZYTKOWE w BUDOWNICTWIE. OKRESLENIE WSKAZNIKOW
POWIERZCHNIOWYCH | KUBATUROWYCH

3.4.1 Okreslenie powierzchni uzytkowych poszczegdlnych pomieszczen i funkciji

Zestawienie pomieszczen
Nr Nazwa Pow.
1 SALA SPORTOWA 346.89 m?
2 LACZNIK 29.74 m?
3 MAGAZYN 24 m?
4 POM. TECH. 8.1 m?
5 POM. TRENERA 8.8 m?
6 LAZIENKA 4.68 m?
Suma ogdlna: 6 422.21 m?

Ostateczne wielkosci charakterystyczne pomieszczen (powierzchnia, wysokos¢, kubatura) nalezy
zweryfikowaé na etapie realizacji dokumentacji technicznej i potwierdzi¢ na etapie dokumentaciji
powykonawcze;.

3.4.2 Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe - wskaznik okreslajacy udzial powierzchni ruchu

w powierzchni netto

Rodzaj powierzchni Pow. m? Wskaznik
powierzchniowy (%)

Powierzchnia uzytkowa 422,21 92,96

Powierzchnia ruchu 29,74 7,04

3.4.3 Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametrow
powierzchni i kubatur lub wskaznikéw

Definiuje sie wielkos¢ mozliwych przekroczen lub pomniejszenh przyjetych parametrow od powierzchni
i kubatur okreslonych w niniejszym PFU, o warto$¢ nie wiekszg niz:

o 5% dla obiektéw kubaturowych
e 10% dla powierzchni zagospodarowania terenu,

Z ponizszym zastrzezeniem:

e Nie dopuszcza sie pomniejszania powierzchni i kubatur pomieszczen i obszaréw, ktérych
wymagania okreslone sg przepisami.

e Okreslone w PFU parametry charakterystyczne pomieszczen i obszaréw nalezy traktowacé, jako
minimalne w stosunku do parametréw wynikajgcych z przywotanych w niniejszym PFU
przepiséw. W pozostatych przypadkach zdefiniowane wyzej przekroczenia i pomniejszenia
zostang przez Zamawiajgcego dopuszczone pod warunkiem, iz uzyskane powierzchnie i
kubatury spetnia¢c beda wymogi przepisébw i norm, oraz zapewnig spetienie wszystkich
minimalnych wymagan w zakresie uzytkowania, ktére zatozono w niniejszym PFU.

o Jakiekolwiek zmiany dopuszczalne bedg wytgcznie w przypadku, kiedy bedzie to korzystne dla
Zamawiajgcego lub w sytuacji, kiedy ich wprowadzenie bedzie konieczne ze wzgledow
technicznych, konstrukcyjnych, wymagan uzytkowania lub serwisowania urzgdzen.

4. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

4.1 WYMAGANIA W ZAKRESIE REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania te odnoszg sie do warunkow technicznych dotyczgacych wykonania i odbioru robot
budowlanych, zwigzanych z wykonaniem inwestycji bedacej przedmiotem niniejszego PFU.
Do zadah Wykonawcy w ramach realizacji Zamowienia nalezy:
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wykonanie petnego zakresu robét ujetych w projektach,

wykonanie niezbednych robot towarzyszacych (np. zorganizowanie placu budowy, biura,
zaplecza budowy, uporzgdkowania terenu po pracach itp.),

uruchomienie oraz wykonanie rozruchu i przekazanie do uzytkowania inwestycji,

dokonanie przeszkolenia personelu przysztego uzytkownika w zakresie konserwaciji instalaciji i
obstugi zainstalowanych urzadzen.

Wymagania w zakresie realizacji rob6t budowlanych i instalacyjnych:

wszystkie roboty powinny byé zgodne z aktualnymi Polskimi Normami i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét. W przypadku braku Polskich Norm dla danego
zakresu robot nalezy stosowaé uznane | obowigzujgce normy europejskie lub
miedzynarodowe w takim zakresie, w jakim sg dopuszczalne obowigzujagcym
prawodawstwem polskim. W razie potrzeby Normy mogg zosta¢ zastgpione innymi, pod
warunkiem, ze Wykonawca uzasadni ten fakt przed Zamawiajgcym, i jedynie w wypadku
uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego.

wymagania Zamawiajgcego zawarte w PFU i SWZ nie roszczg sobie pretensji do miana
wyczerpujacych i Wykonawca winien to wzigé pod uwage przy wykonywaniu projektow i
planowaniu budowy oraz kompletujgc dostawy sprzetu i wyposazenia. Wymagania
Zamawiajgcego zawarte w niniejszym PFU moga nie objg¢é wszystkich szczegotow
niezbednych do opracowania projektow. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub
opuszczen w niniejszym opracowaniu, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié
Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien Ilub interpretaciji.
Wykonawca w ramach ceny ryczattowej winien jest wykona¢ obiekt w petni funkcjonalny i
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz dostarczy¢ i zainstalowaé sprzet pod
wszelkimi wzgledami kompletny i gotowy do eksploatacji oraz spetniajacy najwyzsze
wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z Zamdéwieniem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonanych roboét, za ich zgodnos¢é z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Zamawiajgcego. Sprawdzenie
wytyczenia robdt lub wyznaczenia wymiaréw, domiaréw itp. nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane
materiaty, do czasu, gdy bedg wbudowane, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwos¢ i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym Ilub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbednych drég technologicznych i
dojazdowych na terenie budowy, w czasie trwania robot.

w przypadku wystgpienia zastrzezen do przyjetych rozwigzan w dokumentacji projektowej,
Wykonawca zgtosi zastrzezenia w formie pisemnej Zamawiajgcemu. Koniecznos¢
uzupetnienia lub poprawienia przygotowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej
nie bedzie powodowata wstrzymania robot budowlanych i nie bedzie podstawg do zmiany
terminu realizacji Umowy. Wykonawca dopilnuje, aby kazdy z wynajetych przez niego
podwykonawcow otrzymat wszystkie niezbedne czesci niniejszych wymagan ogdlnych wraz z
wymaganiami szczegotowymi zawartymi w programie funkcjonalno-uzytkowym oraz
opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej

dokumentacja projektowa, ktdra zostanie ztozona przez Wykonawce, oraz dokumenty, ktore
przekaze Wykonawcy Zamawiajgcy - stanowig cze$¢ Zamdwienia, a wymagania
wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w catej dokumentaciji.
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e dopuszcza sie zmiane podanych w PFU materiatéw i urzadzen na przedstawione w ofercie
przetargowej przez Wykonawce jezeli sg one rownorzedne i 0 nie gorszych parametrach od
wykazanych w dokumentacji projektowej. Koszt wykonania zamiennej dokumentacji
projektowej spoczywa na Wykonawcy. W przypadku gdy zastosowane materiaty lub roboty
nie bedg zgodne w petni z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng lub ofertg
przetargowg Wykonawcy, to takie materiaty bedg niezwitocznie zastgpione wiasciwymi, a
roboty rozbiérkowe i ponowny montaz wiadciwych elementéw wykonany zostanie na koszt
Wykonawcy

4.2 UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z FUNKCJONOWANIEM OBIEKTU W
CZASIE PROWADZENIA ROBOT

Prace budowlano-montazowe bedg prowadzone w czynnym obiekcie szkoty lub jego bliskim
sgsiedztwie w czasie ktérych Zamawiajgcy wymaga aby:

e w trakcie robot Wykonawca zapewnit mozliwosé korzystania bez zakitécen z dostaw energii
elektrycznej, wody i kanalizacji przynajmniej w czasie funkcjonowania budynku szkoty

e ze wzgledu na charakter obiektu, oraz jego funkcjonowanie wszystkie roboty budowlane i
instalacyjne (szczegdlnie prace wewnatrz istniejgcego budynku) byly realizowane po
uzgodnieniu oraz zgtoszeniu rozpoczecia okreslonego zakresu robot Zamawiajgcemu i
Zarzadcy budynku (Dyrekcji szkoty)

e sposob wykonywania, zakres i harmonogram prac byt tak zaplanowany przez Wykonawce,
aby w minimalnym stopniu uniemozliwi¢ korzystanie z obiektu lub jego czesci w trakcie
realizacji zadania

e ze wzgledu na bliskie sgsiedztwo obiektdow mieszkalnych i uzytecznosci publicznej oraz w celu
ochrony klimatu akustycznego prace rozbiérkowe i inne roboty wykonywane przy pomocy
sprzetu emitujgcego hatas nalezy prowadzi¢ w porze dziennej

4.3 PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Przed rozpoczeciem wszelkich robét budowlanych, zaleca sie, aby Wykonawca przeprowadzit wizje
lokalng terenu budowy w tym budynkéw, zieleni, drég, chodnikéw itp., ktére przylegajg do miejsca
wykonywania robo6t oraz terenu w poblizu terenu budowy, na ktéry roboty bedg w jakikolwiek
sposob oddziatywaé. O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca musi
poinformowaé¢ Zamawiajgcego tak, aby umozliwi¢ obecnos¢ na niej jego przedstawicieli.

Wykonawca w ramach wykonywania inwestycji przewidzi wykonanie wszelkich niezbednych prac
przygotowawczych umozliwiajgcych realizacje planowanej inwestycji, na kazdym etapie realizacji
inwestycji, w tym m.in.:

e wykonanie niezbednych rob6t w celu zapewnienia alternatywnych tras przejazdu oraz
alternatywnych ciggéw komunikacji pieszej i rowerowej wynikajgcych z projektu organizaciji
ruchu na czas budowy

e ustawienie zaplecza budowy, wygrodzenie i zabezpieczenie terenu (obszaru) budowy,
ustawienie niezbednych tablic/znakéw ostrzegawczych i informacyjnych

e zapewnienie catodobowego nadzoru placu budowy

e zapewnienie dostaw niezbednych mediow na czas budowy: woda, odprowadzenie Sciekow,
energia elektryczna, przylgcze teletechniczne, przylgcze cieptownicze (koszt przytgczen,
utrzymania i demontazu po zakonczeniu inwestycji ww. mediow po stronie Wykonawcy)

e uporzadkowanie terenu, rozbiorki obiektow budowlanych, rozbiorki istniejgcych nawierzchni,
zdjecie humusu, makroniwelacja terenu, wykonanie niezbednych robot ziemnych;

Uzgodnieniu z Zamawiajgcym podlegajg wszelkie aspekty zagospodarowania placu budowy, w tym
lokalizacja przebiegu ogrodzenia terenu budowy oraz rodzaj i wysoko$¢ ogrodzenia;
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Ponadto, przed przystgpieniem do jakichkolwiek robot Wykonawca ma obowigzek uzgodnié
z Zamawiajgcym harmonogram realizacji poszczegolnych prac.

Ponad to Zamawiajgcy wymaga aby Wykonawca:

o ziozyt wiasciwym miejscowo organom administracyjnym: wniosek o wydanie Dziennika
Budowy oraz zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczecia budowy
e realizowat prace budowlane w ramach przedmiotowej inwestycji zgodnie z aktualnymi
przepisami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2021 poz. 2351 z pézn.
zm.)
e zatrudnit do realizacji inwestycji Kierownika Budowy. Kierownik Budowy winien przebywac
na budowie w czasie prowadzenia robét lub byé osiggalny na zgdanie Zamawiajgcego
e opracowat i uzgodnit z Zamawiajgcym: plan zagospodarowania budowy i plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
e ujat koszt organizacji poszczegdélnych obiektéw zaplecza budowy w cenie ryczattowej, a ich
lokalizacja nie kolidowata z istniejgcymi w sgsiedztwie drogami i Sciezkami dla pieszych
e zapewnit odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy do czasu zakohczenia
i odbioru wszelkich robot
e zapewnit i utrzymywat bezpieczenstwo na terenie budowy w okresie trwania realizaciji
Zamowienia, az do jego zakonczenia, w szczegoélnosci:
= tak zorganizowat teren budowy i prowadzit na nim roboty, aby na kazdym etapie
prac byt zapewniony dojazd do istniejagcego budynku szkoty i wszystkich budynkéw
w sgsiedztwie
= utrzymywat warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowa, a takze zabezpieczyt teren budowy przed dostepem osbéb
nieupowaznionych
= podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzegat przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy
= utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy
= materialy tatwopalne zgromadzone na terenie budowy byty sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich

4.4 Wymagania architektoniczne
4.4.1 Strefy wejscia do budynku

Do obiektéow przewiduje sie petny dostep oséb niepetnosprawnych, dlatego nalezy zapewnic
odpowiedni dostep, o ktérym mowa w Prawie budowlanym, ze wzgledow wysokosciowych nalezy
zaprojektowac¢ podjazd dla oséb niepetnosprawnych, nalezy je wykona¢ w konstrukcji zelbetowej z
wykonczeniem umozlwiajgcym bezpieczny ruch. Konstrukcja balustrad (pochwyty, stupki, itd.) ze stali
nierdzewnej. Przy projektowaniu podjazdu dla oséb z niepetnosprawnosciami oraz wejs¢ nalezy brac
pod uwage wytyczne dla oséb ze szczegotami potrzebami.
Wejscia zadaszone, zadaszenia w postaci systemowych zadaszen przeszklonych.
Przed wejsciem gtéwnym zastosowac wycieraczki do obuwia. Wycieraczki wtopione w posadzke:

» wycieraczki zewnetrzne (czyszczace) - aluminiowe z wypetieniem gumowym lub

mieszanym, wyposazone w odptyw wody

» wycieraczki wewnetrzne (osuszajgco-czyszczace) - aluminiowe ze szczotkami lub mieszane
Wycieraczki systemowe, do zabudowy w posadzce, o szerokosci wejscia i dtugosci dostosowanej do
wielkosci wejscia. Pozostate pomieszczenia z bezposrednim dostepem z zewnatrz (pomieszczenie
techniczne,) wyposazy¢ w zewnetrzne i wewnetrzne wycieraczki stalowe, ocynkowane ogniowo z
antyposlizgowym wykonczeniem.
Oznaczenia schodow zewnetrznych:
Schody oznaczyc¢:
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e wizualnie — kontrastowo oznaczone krawedzie stopni,
e poprzez zmiane faktury, odcienia lub barwy,

wg schematu:
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Wszystkie krawedzie stopni nalezy oznaczyé przy pomocy kontrastowego pasa o szerokosci 5 cm
umieszczonego wzdtuz catej krawedzi stopni w poprzek biegu.

4.4.2 Elewacje

Elewacja w systemie dociepleh metodg lekkg — mokra. Zastosowac tynki cienkowarstwowe. Rodzaj
tynku do akceptacji Zamawiajgcego, ktoéry przy doborze tynku bedzie kierowat sie nastepujgcymi
cechami:

trwatoscia

odpornoscig na zabrudzenia
odpornoscig na glony i plesnie
odpornoscig na uderzenia

paro przepuszczalnoscig
mrozoodpornoscig

tatwoscig czyszczenia i odnawiania

Przewiduje sie zastosowanie nastepujagcych tynkéw zewnetrznych na $cianach:

cienkowarstwowy, strukturalny

na bazie zywicy silikonowej

o wiasciwosciach hydrofobowych

barwiony w masie

struktura drapana tzw. baranek

uziarnienie 1,5 mm

kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie projektowania, zblizona do wizualizacji
stanowigcych zatagcznik do przedmiotowego PFU

Przewiduje sie zastosowanie tynkéw zewnetrznych na cokotach:

cienkowarstwowy, dekoracyjny

na bazie barwionych piaskow kwarcowych i spoiwa z zywicy syntetycznej
wytrzymaty na uszkodzenia mechaniczne

odporny na zmywanie i szorowanie

uziarnienie 0-2,0 mm

kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie projektowania.

Przewiduje sie zastosowanie (wskazano w koncepcji do PFU) nastepujgcych oktadzin sciennych

w obszarze tgcznika elewacje wykonczona ptytkami z cegly cietej. Jako oktadzine nalezy
stosowac: ptytki z kamienia naturalnego wg PN-EN 1469:2005 o masie powierzchniowej nie
wiekszej niz 40 kg/m2, wymiarach nie wiekszych niz 305x305 mm lub 610x305 mm i grubosci
6+15 mm. Zaprojektowano oktadzine z cegty cietej, cegte dobrac jak na budynku istniejgcym.
Na scianach szczytowych hali sportowej panele lamelowe imitujgce drewno

‘ Zasadnicze charakterystyki ‘ Wtasciwosci uzytkowe ‘ Metody oceny ‘
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Odporno$é na uderzenie Nie mniej niz PN-EN
3J (_20’03) 13245-2:2009/AC:2010
3J(23,03)

Uwalnianie sie substancji NPD

niebezpiecznych

Reakcja na ogien Trudno zaplane

Trwatos¢é SV-06 A.8.60

Trwato$¢ SVP/SVPU-06 A.4.60

Napisy na elewacjach, oznaczenia obiektow

Przewiduje sie wyrdznienie i oznakowanie obiektow. Zaktada sie, iz obiekt bedzie oznaczony od strony
elewacji wschodniej i zachodniej zgodnie z koncepcja ( zatacznik do PFU) .Zakres ten podlega ustaleniu
z Zamawiajgcym. Zamawiajgcy nie okresla szczegdtéw dotyczgcych wielkosci, wzornictwa, kolorystyki
oraz sposobu wykonania i mocowania ww. elementéw. Na etapie projektu wykonawczego Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu propozycje, ktére podlegajg uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

4.4.3 lzolacje cieplne scian

e Sciany fundamentowe: polistyren ekstrudowany XPS na catej wysokosci $ciany (do wysokosci
taw fundamentowych)
e $ciany nadziemia: wetna skalna mineralna klasy A1 oraz styropian.
Grubos¢ i wiasciwosci materiatdbw wg projektowanej charakterystyki energetycznej (zgodnie z
obowigzujgcymi warunkami technicznymi).

4.4.4 1zolacje scian fundamentowych — hydroizolacja

Ukfad warstw oraz dobdr sytemu izolacji nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie wykonywania
projektu, przy uwzglednieniu warunkéw geotechnicznych oraz lokalnych.

4.4.5 Dachy

Dachy pokry¢ membrang dachowg PVC, przeznaczong do dachéw eksponowanych.
Przewidziany ukfad warstw dachu hali sportowe;j:
e pokrycie membrang dachowg, Wymagania dla membrany dachowej:
= Membrana z pvc do wykonywania pokry¢é dachowych
= Oddziatywanie ognia zewnetrznego wg EN 13501-5 BROOF(t1)
= Reakcja na ogien wg EN 13501-1 klasa E
=  Wodoszczelnos¢ wg EN 1928
= Wytrzymatos¢ na rozcigganie wg EN 12311-2 = 1100 N/50 mm
»  Odpornos¢ na uderzenia wg EN 12691 = 800 mm
»  Wytrzymatos$¢ na rozdzieranie wg EN 12316-2 > 150 N/50 mm
» Podatnos¢ na zginanie w niskich temperaturach wg EN 495-5 < -25 °C
»  Odpornos¢ na promieniowanie UV wg EN 1297 (> 5000 godzin)
= Grubosé: min. 1,8 mm
= Kolorystyka: do uzgodnienia z Zamawiajacym
e |zolacja termiczna wetna mineralna , grubo$¢ zgodnie z projektowang charakterystykg
energetyczng
e Blacha trapezowa konstrukcyjna — dobér na podstawie obliczeh statyczno
wytrzymatoSciowych na etapie projektowania
o  Sufit akustyczny
Przewidziany uktad warstw dachu czesci technicznej oraz tgcznika:
e pokrycie membrang dachowg, Wymagania dla membrany dachowej:
= Membrana z pvc do wykonywania pokry¢é dachowych
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» Oddziatywanie ognia zewnetrznego wg EN 13501-5 BROOF(t1)
= Reakcja na ogien wg EN 13501-1 klasa E
=  Wodoszczelno$¢ wg EN 1928
= Wytrzymatos$¢ na rozcigganie wg EN 12311-2 = 1100 N/50 mm
= Odporno$¢ na uderzenia wg EN 12691 = 800 mm
= Wytrzymato$¢ na rozdzieranie wg EN 12316-2 > 150 N/50 mm
= Podatnos$¢ na zginanie w niskich temperaturach wg EN 495-5 < -25 °C
= Odporno$¢ na promieniowanie UV wg EN 1297 (> 5000 godzin)
=  Grubos$¢: min. 1,8 mm
= Kolorystyka: do uzgodnienia z Zamawiajgcym
e |zolacja termiczna wetna mineralna oraz kliny spadkowe, grubos¢ zgodnie z projektowang
charakterystykg energetyczng
e Blacha trapezowa konstrukcyjna — dobér na podstawie obliczeh statyczno
wytrzymatosciowych na etapie projektowania
o Sufit systemowy kasetonowy
Ponad to dachy nalezy wyposazy¢ w system odwonienia , przyjeto tradycyjny system odwodnienia
poprzez rynny i rury spustowe. Dachy nalezy wyposazyé w systemy asekuracji w celu ich konserwacji.
Wymagania dla rur spustowych oraz orynnowania
e wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej komplet z wpustem dachowym,
e Kkolorystyka uzgodniona z Zamawiajgcym na etapie sporzgdzania dokumentacji projektowej
Wymagania dla obrébek blacharskich
e wykonane z blachy stalowej grubosci 0,6mm
e blacha powlekana w kolorze RAL do ustalenia na etapie projektu technicznego
Wymagania dla systeméw asekuracji: Na dachach zastosowa¢ system asekuracyjny, spetniajgcy
wymagania norm PN-EN 795:2012 oraz PNEN 354, PN-EN 355, EN 363:2008. Szczegdty rozwigzan
do opracowania przez Wykonawce po doborze systemu.

4.4.6 Drabiny

Zastosowac statg drabine jednobiegowg ze stali ocynkowanej, mocowang do $ciany zewnetrznej:
e rozstaw obreczy kosza ochronnego 80 cm zgodnie z wymaganiami polskich przepisow.
e szerokosc¢ drabiny: 55 cm, przekréj podtuznicy 50 x 25 mm.

szczeble antyposlizgowe 25 x 34 mm.

stupek zejscia prosty
e podest spoczynkowy — jeden

Lokalizacja, mocowanie i inne szczegéty wg dokumentacji technicznej Wykonawcy.

4.4.7 Sciany zewnetrzne

e hala sportowa: sciany zewnetrzne wykonac¢ z paneli konstrukcyjnych z drewna klejonego
warstwowo. Sciana o wymiarach 3600+ 3000x100 mm (wysoko$¢ x szeroko$é x grubosé) jest
wykonana z masywnych paneli z drewna klejonego warstwowo o wymiarach 3600x560x 100
mm (wysokos¢ x szerokos¢ « grubos¢), po ztozeniu paneli szerokos¢ krycia wynosi 530 mm.
Panele wykonane sg z drewna klejonego warstwowo (BSH) z tarcicy swierkowej, w klasie
wytrzymatosci GL24h. Panele o pionowej orientacji tgczone sg ze sobg na podwadjne pidro-
wpust z przerwg dylatacyjng 5 mm uszczelnione skalng wetng mineralng o gestosci 120 kg/m3.
Dodatkowo w otwory nawiercone w ptaszczyzny boczne panelu wkleja sie prety gwintowane
o Srednicy @12 i minimalnym zakotwieniu 200 mm. Prety po wysokosci rozstawione sg co
1400 mm i sg ustawiane wzgledem siebie na mijanke z przesunieciem o 100 mm. Kotwienia
i zapewnienie wspotpracy pomiedzy elementem stalowym i drewnianym odbywa sie za
posrednictwem klejow montazowych.

Parametry:
= nosnos¢ ogniowa 63 min bez utraty
= szczelno$é ogniowa 63 min bez utraty
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= jzolacyjno$¢ ogniowa 63 min bez utraty
e czeS¢ magazynowo techniczna oraz fgcznik: $ciany wykonac jako murowane, przyjeto
wykonanie Scian z bloczkéw gazobetonowych gr. 24 cm klasy 600, murowanej na cienkiej
zaprawie lejowej. Zaprawa zgodna z przyjetym systemem producenta. Sciany wykona¢ zgodnie
z PN-B-03002:2007 lub réwnowazna

4.4.8 Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne wykona¢ z bloczkéw wapienno - piaskowych grubo$é dobra¢ na etapie
wykonywanie dokumentacji projektowej.

Sciany, stanowigce niezbedne wydzielenia ogniowe stanowigce elementy oddzielenia
przeciwpozarowego wymurowaé z materiatdbw pozwalajgcych na uzyskanie okreslonych klas
odpornosci ognhiowej oraz pozwalajgcych na spetnienie warunkéw nosnosci i uzytkowania konstrukciji
istniejgcej. Zaleca sie stosowanie materiatow lekkich np. gazobetonu.

4.4.9 Okladziny scian wewnetrznych

Dobdr materiatéw wykonczeniowych musi uwzgledniaé wymagania akustyczne okreslone dla
pomieszczen i obszaréw uzytkowych. W przypadku koniecznosci zastosowania oktadzin $ciennych
zapewniajgcych spetnienie wymagan akustycznych, nalezy zastosowaé materiaty i rozwigzania
systemowe.
e Hala sportowa — panel scienny z drewna klejonego stanowi gotowe wykonczenie. Na scianie
czesci magazynowej (szczyt hali sportowej) wyprawa tynkarska
e kacznik przestrzen komunikacyjna, pomieszczenie trenera:
= farba przeznaczona do pomieszczen uzytecznosci publicznej
= odpornos¢ na szorowanie na mokro wg PN-EN 13300:2002 klasa 1
= farba odporna na uszkodzenia mechaniczne
= farba bezzapachowa.
Kolorystyka do wg projektu wykonawczego.
e tazienka trenera: Stosowac¢ glazure z przeznaczeniem do budynkéw uzytecznosci publicznej
o wymiarach i wzorze wg projektu wykonawczego. Glazure zastosowac na petng wysokosé
pomieszczenia.
Wymagania dotyczgce ptytek:
e plytki ceramiczne lub gresowe przeznaczone do obiektéw uzytecznosci publicznej
e pod pltytkami stosowac izolacje przeciwwodng powtokowa
e charakterystyka techniczna ptytek wg EN14411:2012;
- reakcja na ogien A1
- nasigkliwos¢ wodna > 10 %
- wytrzymatos$¢ na zginanie min. 15 N/mm2
- odpornosc¢ na pekniecia wioskowate odporne
- odpornos¢ na plamienie klasa 5
- odpornosc¢ chemiczna na kwasy i zasady o matym stezeniu klasa LA
- odpornos¢ chemiczna na kwasy i zasady o wysokim stezeniu klasa HA
- odpornosc¢ na srodki domowego uzytku klasa A
Tynki wewnetrzne, malowanie, zabezpieczenia: tynki wewnetrzne gipsowe w czesci magazynowo-
technicznej cementowo-wapienne, narozniki i odrzwia zabezpieczone podtynkowymi listwami
tasmowymi stalowymi o parametrach:
o tynki gipsowe:
» fabrycznie  przygotowana  mieszanka tynkarska gipsowa  przeznaczona
do jednowarstwowego ukfadania maszynowego wewnatrz budynkéw na $cianach i
sufitach
= przeznaczony do stosowania w  pomieszczeniach  przeznaczonych do
pobytu ludzi i pomieszczeniach o zwyktej wilgotnosci powietrza
» do naktadania warstw o grubosci 8 - 10 mm,
= ciezar nasypowy: ok. 800 kg/m3,
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twardos¢é kulkowa: 8,0 N/mm2,

wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu: 1,3 N/mm2,
wytrzymatos¢ na Sciskanie: > 2,5 N/mm2,

wspotczynnik oporu dyfuzyjnego p: ok. 5,

wspotczynnik przewodzenia ciepta: A < 0,28 W/mK,

zuzycie: ok. 0,8 kg na mm i m2 powierzchni,

czas obrdébki po natozeniu: ok. 3 godziny,

niepalny, klasa reakcji na ogienn A1 (zgodnie z PN-EN 13501-1)
zaprawa spetnia wymagania PN-EN 13279-1,

tynki cementowo-wapienne:

fabrycznie przygotowana zaprawa tynkarska przeznaczona domaszynowego lub
recznego wykonywania jedno- i wielowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnatrz i
wewnatrz budynkow,

w skiad zaprawy wchodzg: cement portlandzki, wapno hydratyzowane, wypetniacze
mineralne (o uziarnieniu 0 do 1,2 mm),domieszki poprawiajgce wtasciwosci uzytkowe,
zaprawa moze by¢ hydrofobizowana,

gestos¢ nasypowa suchej mieszanki: 1,3 kgl/l,

nadaje sie do wykonywania tynkéw w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci
(tazienki, natryski, itp.),

do wykonywania prac na réznych podfozach, jak sciany i stropy betonowe, Sciany z
pustakéw i cegty ceramicznej, Sciany z bloczkow betonowych, Sciany z cegly wapienno-
piaskowej,

po rozrobieniu z wodg powinna tworzy¢ jednolita mase tynkarskg o bardzo duzej
przyczepnosci do podfoza

do stosowania w zakresie temperatur od + 5° C do + 30° C,

czas przydatnosci zaprawy do uzycia po przygotowaniu: ok. 3 godzin
w temp. otoczenia + 20° C Ilub ok. 1 godz. w temp. otoczenia
powyzej + 25° C

tynk  uzyskany po stwardnieniu  zaprawy powinien  by¢é wodo- i
mrozoodporny, niepalny, klasa reakcji na ogien A1 (zgodnie z PN-EN
13501-1),

wytrzymatos$¢ na sciskanie po 28 dniach: 4 MPa,

wytrzymato$¢ na zginanie po 28 dniach: 1,5 MPa

zaprawa powinna posiadacé pozytywng ocene pod wzgledem
higienicznym

4.4.10 Posadzki

Hala sportowa: Nalezy wykona¢ podioge  sportowg kombi elastyczng z rolowang
wielowarstwowg wyktadzing sportowg PCV na konstrukcji drewnianej, podwaojnie legarowanej
na podktadkach. Podtoga sportowa jako caty system /konstrukcja + wyktadzina jako komplet/
musi posiada¢ zgodnos¢ ze wszystkimi parametrami normy EN 14904.

Wymagania dla podtogi sportowe;:

PRZEKROJ PODLOGI SPORTOWEJ
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1. Podtoze betonowe

2. Folia izolacyjna

3. Podktadki elastyczne 10mm

4. Legary dolne o wymiarze ok. 20 x 90 mm, legary gérne o wymiarze ok. 20 x 90
Utozone krzyzowo w rozstawie osiowym - co ok. 500 mm

5. Slepa podioga z desek o wymiarach ok. 20 x 90 mm

- deski przybite azurowo

6. Folia izolacyjna

7. Plyta wiérowa o grubosci ok 10 mm

8. Plyta wiérowa o grubosci ok 10 mm

9. Nawierzchnia sportowa gr. 7mm

Wymagania techniczne, ktére musi spetnia¢ rolkowa wyktadzina sportowa PCV:
Goérna warstwa wyktadziny wykonana z kalandrowanego (sprasowanego pod cisnieniem i
temperaturg) winylu

Dolna warstwa wykonana z pianki sprezystej
Wyktadzina posiada wzmocnienie z siatki wykonanej z nietkanego widkna szklanego

dodatkowo zbrojonego

Grubos¢ catkowita wyktadziny — min. 6 mm

Absorpcja uderzehh — min. P1 (wg EN 14808)

Odbicie pitki— 0 90 %

Wyktadzina musi posiadac fabrycznie wykonane zabezpieczenie przeciwgrzybiczne i
antybakteryjne

Wyktadzina musi posiada¢ fabrycznie wykonane zabezpieczenie przed dziataniem
negatywnym podstawowych srodkdw chemicznych i przed trwatym zabrudzeniem

Wyktadzina musi posiada¢ nastepujgce dokumenty:

Atest higieniczny

Certyfikat zgodnosci z obowigzujacg normg EN 14904 (amortyzacja wykfadziny
minimum na poziomie P1)

Certyfikat przynajmniej jednej z nizej podanych miedzynarodowych federac;ji
sportowych

Certyfikat EHF /Europejski Zwigzek Pitki Recznej/

Certyfikat IHF /Miedzynarodowy Zwigzek Pitki Recznej/

Certyfikat FIVB /Miedzynarodowy Zwigzek Pitki Siatkowej/

Certyfikat FIBA /Miedzynarodowy Zwigzek Pitki Koszykowej/

Podtoga - caly system jako komplet /konstrukcja + wyktadzina/ musi posiadac:

- Dokument potwierdzajgcy zgodnos¢ systemu podtogi z normg EN 14904

- Klasyfikacje w zakresie reakcji na ogien — Cfl-s1

tacznik przestrzen komunikacyjna, pomieszczenie trenera, fazienka trenera: ptytki gresowe,
obiektowe do pomieszczeh mokrych w obiektach uzytecznosci publicznej, o wtasciwosciach
wg EN14411:2012:

- reakcja na ogien A1FL
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- nasigkliwos¢ wodna < 0,5%

- sita tamigca min. 1300 N

- wytrzymatos$¢ na zginanie min. 35 N/mm2

- odpornos¢ na $cieranie powierzchni klasa 4

- odpornosc¢ na pekniecia wioskowate odporne

- odpornos¢ na plamienie klasa 5

- odpornos¢ chemiczna na kwasy i zasady o matym stezeniu klasa LA

- odpornosc¢ na srodki domowego uzytku klasa A

- skutecznos¢ antyposlizgowa R 10
W tazience trenera pod ptytkami wykonac elastyczne, systemowe membrany wodoszczelne z
»ptynnej folii” o przeznaczeniu do bezszwowego i bezspoinowego uszczelnienia powierzchni
w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych
Magazyn sprzetu, pom. techniczne: ptytki gresowe, techniczne o wtasciwosciach wg
EN14411:2012:

- reakcja na ogien A1FL

- nasigkliwo$¢ wodna < 0,5%

- sita tamigca min. 1300 N

- wytrzymatos¢ na zginanie min. 35 N/mm2

- odpornosc¢ na Scieranie wgtebne max. 175

- odpornosc¢ na pekniecia wioskowate odporne

- odpornos¢ na plamienie klasa 3

- odpornos¢ chemiczna na kwasy i zasady o matym stezeniu klasa LB

- odpornos¢ chemiczna na kwasy i zasady o wysokim stezeniu klasa HB

- odpornosc¢ na srodki domowego uzytku klasa B

- skutecznos¢ antyposlizgowa R 11

4.4.11 Sufity

Hala sportowa: na hali sportowej wykona¢ sufit akustyczny na catej powierzchni dachu. Wymagania
dla oktadzin akustycznych:

Nalezy stosowa¢ systemowy ruszt ze stali ocynkowanej wykonany wg instrukcji dostawcy systemu. Do
montazu sufitéw stosowac profile zgodnie z kartg techniczng przyjetego producenta.

Piyty akustyczne:

Dekoracyjne plyty akustyczne z welny drzewnej fgczonej magnezytem .
Montaz za pomocg niewidocznych wkretéw systemowych.
Klasa pochtaniania 0,90(L) dla niskich czestotliwosci z wetng mineralna 50 mm 50 kg/m3 (
suficie),
Szerokos¢ widkna 1 mm
Grubos¢ 25 mm
Wymiar paneli 1200x600
Tolerancja wymiarowa +/-1 mm
Duza odpornosc¢ na uszkodzenia mechaniczne- klasa 1A
Krawedz fazowana
Niska emisyjnos$¢ czastek statych( czystos¢ powietrza).
Zabezpieczenie przed pyleniem wetny
Wiasciwosci:
= bezpieczenhstwo pozarowe wg normy EN 13501-1 A2-s1,d0
» odpornosé¢ na wilgo¢ wg normy EN 13964:2014 klasa C
» pochfanianie dzwieku wg normy EN ISO 11654 klasa A
» wspotczynnik odbicia swiatta wg normy BS 8493+A1:2010 278%
= opornos¢ na uderzenia wg normy PN-EN 13964 klasa 2A

tacznik, pomieszczenie trenera:

Sufit podwieszany systemowy
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Piyty:
- z wetny szklanej
- w kolorze biatym, od strony zewnetrznej zabezpieczone powtokg odporng na
zabrudzenia oraz dziatanie detergentow,
- od strony wewnetrznej zabezpieczone welonem szklanym
- demontowalne
Krawedzie ptyt zagruntowane i malowane w kolorze biatym
Konstrukcja nosna czesciowo widoczna
Konstrukcja nos$na ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze biatym
Wiasciwosci:
- bezpieczenhstwo pozarowe wg normy EN 13501-1 A2-s1,d0
- odpornos¢ na wilgo¢ wg normy EN 13964:2014 klasa C
- pochtanianie dzwieku wg normy EN I1SO 11654 klasa B
- wspotczynnik odbicia Swiatta wg normy BS 8493+A1:2010 282%
- utrzymanie czystosci - codzienne odkurzanie reczne i maszynowe oraz przecieranie
na mokro raz w tygodniu, mycie parg pod niskim i wysokim ci$nieniem
- odpornosc¢ na dziatanie srodkéw chemicznych
- odpornosc¢ na plesh i bakterie

tazienka trenera

Sufit podwieszany systemowy
Plyty:
- z wetny szklanej
- od strony zewnetrznej malowane w kolorze biatym
- od strony wewnetrznej zabezpieczone welonem szklanym
- demontowalne
Krawedzie ptyt:
- wzmocnione
- malowane w kolorze biatym
Konstrukcja nosna:
- czesciowo widoczna
- ze stali galwanizowanej, powlekanej w kolorze biatym
- w klasie C3
Wiasciwosci:
- bezpieczenhstwo pozarowe wg normy EN 13501-1 A2-s1,d0
- odpornos¢ na wilgo¢ wg normy EN 13964:2014 klasa C
- pochfanianie dzwieku wg normy EN ISO 11654 klasa B
- odpornosc¢ na korozje wg normy EN ISO 12944-2 klasa C3
- wspotczynnik odbicia Swiatta wg normy BS 8493+A1:2010 282%
- utrzymanie czystosci - codzienne odkurzanie reczne i maszynowe oraz przecieranie
na mokro raz w tygodniu, mycie parg pod niskim i wysokim cisnieniem
- odpornosc¢ na dziatanie srodkéw chemicznych
- odpornosc¢ na plesn i bakterie

4.4.12 Wymagania dotyczace slusarki okiennej i drzwiowej, fasady

Wymagania ogdlne:

zastosowacd $lusarke aluminiowg, wg rozwigzan systemowych. Zastosowany system musi
pochodzi¢ od jednego producenta i by¢ dedykowany do stosowania w budynkach uzytecznosci
publicznej.

Slusarka wykonana z ksztattownikow ze stopéw aluminium EN AW-6060 lub EN AW-6063 wg
PN-EN 573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; wiasnosci wytrzymatosciowe wg PN-EN 755-
9:2002; tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004
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o wszelkie parametry dotyczagce wymagan izolacyjnosci cieplnej i akustycznej, nie mogg miec
parametréw gorszych, niz te okreslone obowigzujgcymi warunkami technicznymi

o jezeli wzgledy techniczne lub uzytkowe nie bedg okreslaty inaczej zastosowaé drzwi wypetnione
szybg zespolong (obustronnie bezpieczng)

e minimalne parametry optyczne szkta okien i drzwi zewnetrznych z przeszkleniem — wg
obowigzujgcych warunkéw technicznych, z uwzglednieniem transmisji energii stonecznej,
transmisji i refleksyjnosci swiatta — do okreslenia na etapie projektu technicznego

e odporno$¢ ogniowa, dymoszczelnos¢ oraz inne parametry wynikajgce z projektu warunkéw
ochrony p.poz. okresli¢ na etapie projektu budowlanego,

e wymiary drzwi i okien - wg projektu technicznego Wykonawcy, z uwzglednieniem zapiséw PFU
i wymagan obowigzujgcych przepiséw, z zastrzezeniem drzwi do pomieszczenia
magazynowego, ktérych wysokosé w Swietle nie powinna by¢ mniejsza niz 2,2m i dostosowana
do przewidywanego sposobu uzytkowania — do ustalenia z Zamawiajagcym na etapie projektu
budowlanego

e szerokos$¢ drzwi w Swietle, o ile PFU nie okresla inaczej, co najmniej zgodna z wymaganiami
przepiséw technicznych z uwzglednieniem wymagan wynikajacych z projektu warunkéw
ochrony ppoz opracowanego na etapie projektu budowlanego

e ilos¢ zawiasow w drzwiach — dobrana do ciezaru skrzydfa, nie mniej niz 3 szt

e montaz Slusarki okiennej wykona¢ tzw. metodg ,cieptego montazu”, zapewniajgcg
kompleksowe i skuteczne uszczelnienie warstwy izolacyjnej w ztgczu okiennym z obu stron,
zabezpieczajgc przed powstawaniem mostkéw termicznych, stratami energii, zawilgoceniem.

Drzwi zewnetrzne: Minimalne wiasciwosci techniczno-uzytkowe
e Przepuszczalno$¢ powietrza: Klasa 4
o Wodoszczelnosé: Klasa E900
e Obcigzenie wiatrem: C5
e Wspdiczynnik ramowy dla profili: Uf = 0,8+2,0 W/m?x K
e Uderzenie bezpieczenstwa +/-3000 Pa
e Odpornos¢ na uderzenie: Klasa 5 (950 mm)
e Trwato$¢ mechaniczna (cykle wielokrotnego
e otwierania i zamykania): Klasa 7
e Sita zamykajgca lub sita potrzebna do
e rozpoczecia ruchu: Klasa 4
e Okucie poruszane dtonig: Klasa 2/5
e Okucie poruszane palcami: Klasa 4
e Antywlamaniowos¢: RC3
Szklenie szyba dwukomorowa - do okreslenia na etapie projektu
wykonawczego,
o Wyposazanie drzwi zewnetrznych:
- zamek gtéwny rozporowy,
- samozamykacz przyciggajgcy drzwi,
- szyldy z klamkami ze stali nierdzewnej
Ponadto, w pomieszczeniach technicznych zastosowac drzwi techniczne, o parametrach:
e drzwi petne, fabrycznie wykonczone,
e wyposazone w zamek listwowy oraz bolce anty-wywazeniowe
e 0 szerokosci i wysokosci wg wymagan uzytkowych pomieszczenia — do ustalenia na etapie
projektu budowlanego.
e o0Scieznica metalowa, kagtowa, wyposazona w uszczelke ognioodporna,
e o0Scieznica, skrzydfo oraz prog metalowy stanowi¢ majg komplet od jednego producenta.
Drzwi wewnetrzne: stosowaé drzwi wewnetrzne obiektowe o podwyzszonych parametrach
wytrzymatoS$ciowych. Dobor drzwi na etapie dokumentac;ji projektowej do uzgodnienia z Zamawiajgcym
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Do pomieszczen zastosowaé drzwi ptytowe, okleinowane, z obustronnym cokotem z blachy nierdzewne;j
klejonej do ptyty, z nacieciami wentylacyjnymi, wyposazone w:

e samozamykacz przyciggajgcy drzwi,

e szyldy z klamkami ze stali nierdzewnej,

e zamki metalowe

e Kkolorystyka — do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie projektu wykonawczego.
Okna: Okna wykona¢ jako aluminiowe. Montaz stolarki nalezy wykonaé w systemie cieptego montazu
oraz zgodnie z Instrukcja montazu ITB 0665/13/Z00NK
Minimalne wiasciwosci techniczno-uzytkowe:

e Przepuszczalno$é powietrza: Klasa 4

o Wodoszczelnosé: Klasa E1650

e Obcigzenie wiatrem: C5

o Wspodtczynnik ramowy dla profili: Uf = 0,8+0,9 W/m2x K
Fasady:

o Gtebokos¢ stupow 65 — 245 mm

e Gtebokos¢ rygli 64 — 244 mm

e Sztywnosc¢ stupdw (zakres wsp. 1x) 35,41 — 1639,59 cm*

e  Sztywnosc rygli (zakres wsp. I1z) 28,53 — 1233,76 cm*

o  Grubos$c¢ szklenia do 64 mm

o Max ciezar wypetnienia 600 kg

¢ PARAMETRY TECHNICZNE :

e Przepuszczalnos¢ powietrza klasa AE 1350Pa, EN 12153:2004; EN 12152:2004

o Wodoszczelnos¢ klasa RE 1800Pa, EN 12155:2004; EN 12154:2004

e Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem 2700Pa, EN 12179:2004, EN 13116:2004

e Odpornos¢ na uderzenie klasa I5/E5, EN 13049:2004, EN 14019:2006

e |zolacyjnosc termiczna (Uf) od 0,5 W/(m2K)

e - szklo:szyba zaespolona dwukomowrowa szkito niskoemisyjne

e -szyby samoczyszczace

o Ze wzgledodw statycznych dopuszcza sie stosowanie konstrukcji wsporczej

e Drzwi w systemie fasadowym o podwyszonej odpornosci na

e wiamanie. Drzwi wyposazy¢é w kompletny system zamkniecia (zamek, klamki aluminiowe,

samozamykacze)

W pomieszczeniu hali sportowej nalezy zastosowac rozwigzania chronigce przed zniszczeniem szyb.
Zastosowac konstrukcje odporne na:

e uderzenia np. siatki polipropylenowe.
Zabezpieczenie musi stanowi¢ komplet od jednego producenta tj. posiadac linki stalowe w powtoce PVC
o grubosci min. 4mm, karabinczyki, sruby rzymskie, zaciski. Wstepnie zaklada sie siatke o rozmiarze
oczka 4,5 x 4,5 cm i grubosci siatki (sznurka) 5 mm. Ostateczne rozwigzania (w tym kolorystyka) do
ustalenia z Zamawiajgcym.

4.4.13 Parapety

Parapety zewnetrzne aluminiowe wykonane sg z blachy o grubosci 1,20 mm, powlekane poliestrem.
Parapety zewnetrzne z blachy aluminiowej kolor do uzgodnienia z Zmawiajgcym na etapie
dokumentacja projektowej
Dopuszczalne odchytki wymiarowe (mm) wynosza:

e dlugosci +- 5,0,

e szerokosci +- 4,0,

e grubosci +- 10%

e odchytki od prostoliniowosci do 3 mm/m nakrywy.
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Parapety wewnetrzne: Rdzen wykonany z wysoko udarowego polichlorku winylu, laminowany wysokiej
jakosci laminatami CPL, zabezpieczony do transportu i montazu folig ochronng. Parapety nalezy

zakonczy¢ zaslepkami systemowymi.

4.4.14 Balustrady zewnetrzne

Balustrady stalowe — stal nierdzewna. Montaz za pomocg systemowych uchwytéw sciennych —
wspornik poreczy, na pochwycie nalezy zamontowac ograniczniki uniemozlwiajgce zjezdzanie po

poreczy.

Porecze nalezy wykona¢ w nastepujgcej konfiguraciji:
¢ Na koncach poreczy zamocowaé oznaczenia dotykowe i w alfabecie Brailea.
o Porecze kontrastowe z ttem $ciany i podiogi.

4.5 Wymagania konstrukcyjne

4.5.1 Informacje ogéine

Przewidywana trwato$¢ obiektow — 50 lat
Realizacja obiektéw w technologii tradycyjnej z wykorzystaniem prefabrykacji
= Budynek hali sportowej w konstrukcji szkieletu z drewna klejonego w postaci ram
trojprzegubowych
= (Czes$¢ magazynowo — techniczna w technologii tradycyjnej murowanej
= tacznik w technologii tradycyjnej murowanej
Nie dopuszcza sie zamiany elementéw, ktérych dobdér materiatowo-konstrukeyjny wynika z
aspektéw wizualnych i uzytkowych tj.:
= Ramy konstrukcyjne z drewna klejonego
= Sciany hali sportowej z paneli z drewna klejonego

4.5.2 Uktady konstrukcyjne — dobory materiatlowe
Hala sportowa:

konstrukcje nosng hali nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ z drewna klejonego warstwowo w
postaci ram trojprzegubowych ( zgodnie z zatgczonym przekrojem koncepcyjnym)

dzwigary o szerokos¢ min. 18cm rozmieszczone w rozstawie maksymalnym co 5,0 m. Dzwigary
potaczone w sposob sztywny ze stupami. Stupy z drewna klejonego oparte na fundamentach
zelbetowych przegubowo. Konstrukcja ram powinna zapewni¢ zadaszenie o wysokosci min.
6,0 m nad polem gry (wtasciwe pole gry to boisko do koszykowki) zgodnie z warunkami
regulaminu ,Programu Olimpia — Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie
pierwszych wystepow reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”.

pomiedzy dzwigarami nalezy zaprojektowac i wykonaé tezniki w rozstawie maksymalnym co
50m
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e $ciany zewnetrzne wykona¢ z paneli konstrukcyjnych z drewna klejonego warstwowo. Sciana
o wymiarach 3600- 3000x100 mm (wysokos¢ x szerokos$¢ x grubos¢) jest wykonana z
masywnych paneli z drewna klejonego warstwowo o wymiarach 3600x560x 100 mm (wysokos¢
x szerokos¢ <« grubos¢), po zlozeniu paneli szeroko$¢ krycia wynosi 530 mm.
Panele wykonane sg z drewna klejonego warstwowo (BSH) z tarcicy Swierkowej, w klasie
wytrzymatosci GL24h. Panele o pionowej orientacji tgczone sg ze sobg na podwdjne pidro-
wpust z przerwg dylatacyjng 5 mm uszczelnione skalng wetng mineralng o gestosci 120 kg/m3.
Dodatkowo w otwory nawiercone w ptaszczyzny boczne panelu wkleja sie prety gwintowane
o s$rednicy @12 i minimalnym zakotwieniu 200 mm. Prety po wysokosci rozstawione sg co
1400 mm i sg ustawiane wzgledem siebie na mijanke z przesunieciem o 100 mm. Kotwienia
i zapewnienie wspotpracy pomiedzy elementem stalowym i drewnianym odbywa sie za
posrednictwem klejéw montazowych.

Parametry:
= no$nosc ogniowa 63 min bez utraty
= szczelno$¢ ogniowa 63 min bez utraty
= jzolacyjno$¢ ogniowa 63 min bez utraty

e Pokrycie konstrukcyjne dachu - blacha trapezowa konstrukcyjna — dobér na podstawie obliczen
statyczno wytrzymatosciowych na etapie projektowania

e Posadowienie bezposrednie na stopach i fawach Zzelbetowych, pod stopy, tawy wykonac
podkiad z betonu C12/15 o grubosci minimum 15cm

e Sciany fundamentowe zelbetowe

o Posadzka w hali sportowej — betonowa o wysokosci okre$lonej w projekcie budowlanym (min.
15cm), wykonana z betonu klasy min. C25/30 dozbrajana witdknem polimerowym w
ilosci okreslonej na etapie opracowania projektu wykonawczego oraz zbrojeniem
konwencjonalnym w obszarach stupowych. Dylatacje posadzki wykona¢ w kazdej osi (linii
stupéw) — maksymalne pole dylatacyjne okreslic w dokumentacji wykonawczej branzy
konstrukcyjnej

Czes$¢ magazynowo — techniczna, tacznik:

o Konstrukcja tradycyjna murowana , sciany wykonac¢ z bloczkéw gazobetonowych klasy min.
600, wewnetrzne z bloczkéw wapienno piaskowych

e Pokrycie konstrukcyjne dachu - blacha trapezowa konstrukcyjna — dobér na podstawie obliczen
statyczno wytrzymatosciowych na etapie projektowania

e Posadowienie bezposrednie na stopach i fawach Zzelbetowych, pod stopy, tawy wykonac
podkiad z betonu C12/15 o grubosci minimum 15cm

e Sciany fundamentowe — bloczki betonowe

e Posadzka - betonowa, zbrojone wtéknem polipropylenowym w ilosci 0,9kg/m? z dozbrojeniem
pod murowanymi $ciankami dziatowymi za pomocg siatek z pretow & 6mm ze stali BS00SP w
rozstawie w dwodch kierunkach (chyba, ze ze wzgledow konstrukcyjnych konieczne bedzie
zastosowanie innego rozwigzania)

o Nad czescig magazynowo — techniczng nalezy wykona¢ stalowg konstrukcje wsporczg pod
urzadzenia technologiczne tj. centrala wentylacyjna, pompy ciepta.

4.5.3 Wymagania dla konstrukcji zelbetowej

Wymagania dla konstrukcji zelbetowej nalezy dostosowa¢ do sposobu uzytkowania pomieszczen i
obiektéw ze szczegdélnym uwzglednieniem klas Srodowiska wg PN-EN 206-1:2003. Zaréwno w
projekcie budowlanym jak i wykonawczym nalezy okreslic warunki Srodowiskowe, w jakich dany
element bedzie pracowat i na jakie czynniki agresywne bedzie narazony. Dla kazdego
wyspecyfikowanego elementu nalezy przypisa¢ wtasciwg klase ekspozycji, w zaleznosci od warunkow
Srodowiskowych.
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4.5.4 Wymagania dla konstrukcji stalowej

Wymagania dla konstrukcji stalowej nalezy dostosowa¢ do sposobu  uzytkowania
pomieszczen/obszaréw ze szczegdlnym uwzglednieniem kategorii agresywnosci srodowiska, wg PN-
EN ISO 12944-2. Zaktada sie zabezpieczenie konstrukcji stalowej jak dla kategorii korozyjnosci:
e (3 dla konstrukcji na zewnetrz ( konstrukcja wsporcza pod centrale wentylacyjng , pompy
ciepta)

4.5.5 Wymagania dla konstrukcji z drewna klejonego

Dzwigary drewniane typu GLc, zgodne z normg PN-EN 14080:2013: Drewno klejone warstwowo
i drewno lite klejone warstwowo — Wymagania. Klasa wytrzymatosci: zatozono klase GLc28 - do
potwierdzenia na etapie projektu budowlanego Zastosowac:
e drewno klejone warstwowo
e mieszany: lamele zewnetrzne wykonane sg z drewna o wysokich parametrach
wytrzymatosciowych, lamele wewnetrzne, wykonane z drewna o nizszych parametrach
o klasa jakosci wizualnej Si - widoczna, podwyzszona klasa wizualna do zastosowan
dekoracyjnych
e drewno konstrukcyjne, certyfikowane
Gatunek drewna — $wierk lub modrzew
Ksztalt: zgodnie z zatgcznikiem graficznym
Odpornos¢ ogniowa — wg projektu warunkéw ochrony ppoz., opracowanego przez Wykonawce na
etapie projektu budowlanego.
4.6 Wymagania w zakresie instalacji

4.6.1 Instalacja wodociggowa

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych oraz innych wskazanych w niniejszym PFU, nalezy
zaprojektowac instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji. Zasilanie instalacji wodnej z istniejgcej
instalacji w budynku szkoty.

Nalezy zapewni¢ wymagane dla obiektu przepisami prawa, w tym przepisami dotyczgcymi
zewnetrznej i wewnetrznej instalacji p.poz., wydajnos¢ i cisnienie wody.

Instalacje wodociggowg wody zimnej wewnatrz budynku, po rozdziale na instalacje wody zimnej i
instalacje p.poz., wykona¢ z rur polipropylenowych z wktadkg z wtékna szklanego typoszeregu PN16
zgodnie z obowigzujgcymi normami. Poszczegdlne elementy instalacji wodociggowej z polipropylenu
nalezy taczyé metodg zgrzewania zgodnie z instrukcjg firmy dostarczajgcej materiaty. W obrebie
pomieszczen sanitarnych przewody lokalizowane w $ciankach instalacyjnych, warstwach podtogowych
i podejscia do urzadzen i punktow czerpalnych nalezy zaprojektowaé z rur wielowarstwowych typu PE-
Xc/Al/PEHD lub polipropylenowych z wktadkg z wtdkna szklanego typoszeregu PN16 o potgczeniach
zgrzewanych.

Zawory odcinajgce - przelotowe kulowe mosiezne wg PN- 74/M- 75224, na podejsciach do baterii
czerpalnych umywalkowych i zlewozmywakowych nalezy zamontowac¢ zaworki kgtowe 3/8" Umywalki i
zlewy gospodarcze zaopatrzy¢ w baterie jedno-uchwytowe z regulacjg temperatury poprzez zmiane
potozenia uchwytu baterii. Zastosowac¢ armature firm posiadajgcych znak jakosci i atesty oraz dostepne
na rynku krajowym. Podejscia pod baterie zakonczy¢ zaworkami kgtowymi 3/8”, w/w baterie podtgczy¢
za pomocg wezykow elastycznych w oplocie stalowym.

Na catej dtugosci przewoddw nalezy montowa¢ uchwyty z gumowg wktadkg sScisle wedtug instrukcji
producenta rur. Jako armature odcinajgcg zastosowac nalezy zawory kulowe o $rednicy przewodu, na
ktorym jest zamontowany. Podejscia do urzgdzeh nalezy prowadzi¢ w Sciankach instalacyjnych, lub
bruzdach $ciennych. Sposoéb ich osadzania i uszczelniania zgodnie z instrukcjg montazowag. W
pomieszczeniach sanitarnych zamontowa¢ umywalki, miski ustepowe wiszgce, na stelazach do
zabudowy.

Instalacje cieptej wody uzytkowej =zasilic z projektowanego elektrycznego przeptywowego
podgrzewacza wody. Instalacja wodociggowa cieptej wody powinna umozliwia¢ uzyskanie w punktach
czerpalnych wody o temperaturze nie nizszej niz 55°C i nie wyzszej niz 60°C. Instalacja wodociggowa
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cieptej wody powinna umozliwia¢ przeprowadzanie ciggtej lub okresowej dezynfekcji metodg chemiczng
lub fizyczng (w tym okresowe stosowanie metody dezynfekcji cieplnej), bez obnizania trwatosci instalacji
i zastosowanych w niej wyrobéw. Do przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbedne jest zapewnienie
uzyskania w punktach czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz 70°C i nie wyzszej niz 80°C.
Instalacja wody cieptej i cyrkulacji powinna by¢ przystosowana do okresowej dezynfekcji.

4.6.2 Instalacja hydrantowa

W budynku zamontowac¢ hydranty p.poz. o $rednicy @25mm (o wydajno$ci 1dm3/s przy min.
wymaganym cisnieniu 0,2MPa). Hydranty @25 z prgdownicag PWh-25 i wezem poétgietkim nalezy
montowac¢ w szafkach stalowych wnekowych. Zasieg hydrantéw (dobér wezy) musi obejmowaé catg
strefe pozarowg. Szafki z hydrantami i wezami muszg posiada¢ Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania — certyfikaty. Instalacja p.poz. hydrantowa bedzie stale zalana wodg. Zawér hydrantowy
powinien by¢ umieszczony na wysokosci 1,35m od poziomu podfogi. Instalacje hydrantowg wykona¢ z
rur stalowych ocynkowanych wedtug PN-74/H-74200 z potgczeniami gwintowanymi i ksztattkami
zeliwnymi ocynkowanymi. Instalacje hydrantowg wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenédw (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 z pdzn. zm.) oraz
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225).

Dla zapewnienia regularnego przeptywu wody w instalacji przeciwpozarowej przewidzie¢ staty pobor
wody z instalacji p.poz. na zasilanie zaworéw ze ztgczkg do weza. Spiecie wykonac¢ rurg stalowa.
UWAGA: Na instalacji wodociggowej wody zimnej za rozdziatem instancji wodociggowej na instalacje
p.poz i instalacje wody zimnej nalezy zamontowacC zawoér elektromagnetyczny lub zawér priorytetu,
ktéry w razie pozaru odetnie instalacje wody socjalnej (wykonanej z tworzyw sztucznych) od instalacji
hydrantowej. W przypadku zbyt niskiego cisnienia w sieci wodociggowej przewidzie¢ montaz zestawu
podnoszacego cisnienie wody.

4.6.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z budynku planuje sie odprowadzié¢ poprzez projektowane przytacza do studzienek na
zewnatrz budynku i dalej do istniejgcej kanalizacji sanitarnej. Przylacze kanalizacyjne nalezy
zaprojektowa¢ zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi oraz warunkami gruntowymi,
uzgodnieniami wynikajagcymi z opinii ZUDP, innymi uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami oraz
dokumentami i decyzjami wynikajgcymi z obowigzujgcych przepiséw wydanych przez stosowne organy.

Zamawiajgcy wymaga wykonania przylgcza kanalizacyjnego z rur o odpowiedniej wytrzymatos$ci i
sztywnosci, wigczenie w istniejgcg studzienke kanalizacyjng na terenie inwestyciji.

Instalacje kanalizacji wykonac¢ z rur i ksztattek PVC-U o srednicach 40, 50, 75, 110mm tgczonych na
uszczelke gumowg, a w pomieszczeniu wezta cieplnego na odcinku od wpustéw/odwodnienia liniowego
do studni schtadzajgcej wykona¢ z rur zeliwnych. Instalacje kanalizacji podposadzkowej nalezy
wykonac z rur PVC-U wzmocnionych kielichowych klasy S (SN8) w zakresie $rednic 110+160mm. Piony
kanalizacyjne uzbroi¢ w rewizje oraz rury wywiewne wyprowadzone ponad dach. W miejscach
lokalizacji czyszczakéw na pionach kanalizacyjnych prowadzonych w bruzdach s$ciennych Ilub
w zabudowie, w Scianie nad posadzkg montowac¢ drzwiczki rewizyjne o wymiarach min. 30 cm x 20 cm.
Zmiany kierunkéw trasy wykonac przy pomocy kolan 150-450 natomiast zmiany S$rednic poprzez
redukcije. Doplywy do gldwnego poziomu wykona¢ poprzez trojniki  450. Wpusty
przewidzie¢ z tworzywa sztucznego przykryte stalowg kratkg z pokryciem chromoniklowym (jezeli
wymagania architektoniczne i uzytkowe nie nakazg inaczej) o Srednicy @50. ZastosowacC wpusty
z syfonem o wysokosci 50mm.

4.6.4 Instalacja wentylacji — rekuperacji

Nalezy zaprojektowaC¢ i wykonaC¢ system wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej
. Wentylacje i klimatyzacje nalezy zaprojektowaC i wykona¢ zgodnie z ponizszymi wytycznymi:
- ilos¢ powietrza wentylacyjnego nalezy ustali¢ na podstawie wytycznych technologicznych do
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projektu oraz obowigzujgcych norm m.in.PN-B-02151/02:1987. Wytyczne technologiczne
nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do dalszych prac
projektowych

Projekt wentylacji wykona¢ w oparciu: okreslenia bilansu powietrza i dystrybucji, jego przygotowania,
okreslenia parametréw podstawowych urzadzen i lokalizacji i sposobu prowadzenia poszczegdlnych
kanatéw. W zakresie bilanséw powietrza dla sal sportowej przewidzie¢ spetnienie kryterium ilosci
wymian powietrza nie mniej niz 4 (z uwagi na funkcje ogrzewania) i kryterium zapewnienia ilo$ci
powietrza $wiezego na kazdg osobe nie mniej jak 40m3/h/osobe. Dla pomieszczeh ogdlnych jak
korytarze, ciggi komunikacji zapewniono pét wymiany powietrza na godzine. Pozostate pomieszczenia
takie jak sanitariaty, odrebne pomieszczenia WC, pomieszczenia magazynowe i gospodarcze
wentylowane sg ukfadami wyciggowymi o kryterium zgodnym z projektowanym wyposazeniem
sanitarnym jak 50m3/h dla kazdej miski ustepowej i nie mniej jak 30m3/h dla pomieszczenia
gospodarczego. Uwaga: ukfad wentylacji Sali sportowej petni jednoczesnie jej gtéwne i jedyne zrédto
ciepta po przez nawiew powietrza ogrzanego, dyszami dalekiego zasiegu bezposrednio do strefy
przypodiogowej. Dla potrzeb szybkiego rozruchu instalacji dla centrali przewidzie¢ komore mieszania i
prace w catosci w trybie 100% recyrkulacji. System centrali tego uktadu, system dysz dalekiego zasiegu
i rozwigzania sterowania stanowig istotne wyposazenie budynku.

WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

Podziat na poszczegdlne uktady wentylacii, jej elementy, ksztattki, kratki wentylacyjne i centrale okresli¢
w szczegdtowych rozwigzaniach na etapie dokumentacji wykonawcze;.

Przyjeto dobdr central spetniajgcych nastepujgce zatozenia:

1. Ze wzgledu na wiarygodno$¢ przedstawionych danych technicznych urzgdzenia muszg
posiadac certyfikat potwierdzajgcy gwarancje zgodnosci danych z karty z gotowym wyrobem
np. EUROVENT Ilub w przypadku jego braku, niezaleznie od oceny zgodnosci kart doboru
urzadzen zamiennych, Wykonawca wykona badania wszystkich parametréw rownowaznosci
na budowie po wbudowaniu i uruchomieniu (m.in. wydajnos¢, sprez, moc wentylatoréw, moc
odzysku ciepta, moc grzewcza, straty cisnien na wszystkich komponentach, pomiary
akustyczne czerpni, wyrzutnie, nawiewu, wyciggu, otoczenia, szczelno$¢ urzadzenia) za
pomoca urzgdzeh pomiarowych zewnetrznych

2. Ze wzgledu na prawidtowg odpornos¢ na korozje muszg by¢ zabezpieczone poprzez pokrycie
blachy stalowej alucynkiem ALZN185 co zagwarantuje diugi okres eksploatacji bez
koniecznosci dokonywania dodatkowych prac konserwatorskich w zakresie zabezpieczen
antykorozyjnych. Izolacja z wetny mineralnej — nie dopuszcza sie stosowania pianki PU

3. Profile konstrukcyjne myszg by¢ wykonane z aluminium lub stali pokrytej alucynkiem — nie
dopuszcza sie central o konstrukcji samonosnej

4. Wentylatory zastosowane w centralach muszg by¢é wentylatorami promieniowo osiowymi o
napedzie bezposrednim z silnikami EC.

5. Centrale wymagajgce wyzszej sprawnosci niz 85% muszg posiada¢ wymienniki rotacyjne ze
wzgledu na znaczne nizsze ryzyko szronienia sie, a co za tym idzie koniecznosci ich
rozmrazania.

6. Dostep do wszystkich elementéw central wymagajgcych okresowego sprawdzenia, naprawy
lub wymiany musi by¢ zapewniony poprzez drzwi inspekcyjne na zawiasach wraz z
zabezpieczeniem przed nieautoryzowanym dostepem w postaci uniwersalnego zamka.

7. Mocowanie filtrow powietrza o klasie powyzej G4 musi posiada¢ system recznego docisku
umozliwiajgcy wtasciwe doszczelnienie.

8. Wszystkie zastosowane przepustnice musza by¢ wykonane w klasie szczelnosci 3 i posiadaé
stalowe mechanizmy przektadniowe gwarantujgce pewnos¢ pracy urzadzenia.

9. Centrale wentylacyjne muszg by¢ wykonane i przebadane zgodnie z ponizszymi normami:

a) PN-EN 292 — dostosowanie maszyn w zakresie minimalnych wymagan w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

b) PN-EN 308 — wymienniki ciepta — procedury badawcze.

c) PN-EN 779 — wymagania stawiane filirom powietrza do wentylacji.

d) PN-EN 1751 — aerodynamiczne testy stawiane przepustnicom regulacyjnym i
zamykajgcym.

e) PN-EN 1886 — centrale wentylacyjne — wlasciwosci mechaniczne
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f)  PN-EN 13053 - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wzorcowanie i charakterystyki
dziatania urzadzen, elementéw sktadowych i sekgciji

g) PN-EN 60204 — bezpieczenhstwo maszyn

h) PN-EN ISO 3741 akustyka — wyznaczanie poziomdw mocy akustycznej zrédet hatasu
— Metody dokfadne dla zrédet szerokopasmowych w komorach pogtosowych (EN-ISO
3741:1999) W ustanowieniu (zastepuje PN-85/N-01334)

i) PN-EN ISO 5136 — metody wyznaczania mocy akustycznej emitowanej do kanatu
wentylacyjnego

i)  PN-EN ISO 12944.2 — ochrona antykorozyjna. Klasyfikacja

10. Centrale wentylacyjne muszg posiada¢ znak CE.

11. Budowa wszystkich central jako kompaktowa, z elementami automatyki zintegrowanymi.
Dobdr poszczegolnych jednostek wykonany na podstawie spetnienia powyzszych wymagan, jako
optymalizacja doboru dla zatozonych parametréw pracy z funkcjg optymalizacji jako hatas, wspdtczynnik
sprawnosci elektrycznej SFP, gabaryty dopuszczalne. Dopuszcza sie stosowanie wyrobow zamiennych
pod warunkiem nie gorszych parametréw w odniesieniu do: materiatdw obudowy i odpornosci na
korozje, sprawnosci i rodzaju odzysku ciepta, parametrow hydraulicznych, sprawnosci energetyczne;j
wentylatoréw i mocy elektrycznej, parametréw hatasu w odniesieniu do tych samych sktadowych jak
centrale projektowane (uwaga poréwnaniu podlega jedynie moc akustyczna a nie cisnienie akustyczne)
zakresu pracy automatyki, ilosci i jakosci powietrza. O zgodno$ci technicznej zamiennikéw decyduje
projektant na podstawie opinii do wniosku materiatowego na wystgpienie Wykonawcy robét niezaleznie
od opinii innych inspektoréw. Wszystkie centrale i wspotpracujgce pompy ciepta na obiekcie mozliwe
powinny by¢ w wykonaniu jednego producenta.

Powietrze rozprowadzane jest kanatami wentylacyjnymi do poszczegdlnych pomieszczen. Jako
elementy nawiewne i wywiewne zastosowano kratki wentylacyjne z przepustnicami i dla sali dysze z
pierscieniem zawirowujgcym. Usytuowanie elementéw nawiewnych i wywiewnych okreslone bedzie
szczegbtowo w projekcie wykonawczym. Kanaly nalezy prowadzi¢ jak najblizej przegrod. Obejscia
podciggéw wykona¢ z tukéw, a w przypadku duzych przekrojow stosowac¢ elementy wykonane
specjalnie.

KANALY

Przewidziano kanaty prostokgtne typu Al o potgczeniach nasuwkowych wykonane z blach
stalowej ocynkowanej, alternatywnie kanaty wykona¢ mozna z ptyt systemowych z wetny mineralnej na
powtoce potsztywnej z foli aluminiowej. Dla kanatdéw okragtych przyjeto zastosowanie rur sztywnych
spiro i jako podejscia do kratek rur elastycznych —flex.

Przekroje kanatéw zostaty dobrane przy zatozeniu predkosci: piony — 5 m/s, kanaly rozprowadzajgce
ponizej 3,0-4,0 m/s,

Potgczenia kanatéw SPIRO kielichowe uszczelnione z opaskg z tasmy klejagcej o powtoce
aluminiopodobnej odpornej na wilgo¢. Przewody SPIRO mocowaé na opaski z przektadkami
gumowymi. Kanaty prostokatne ukiada¢ na podporach lub podwiesza¢ na typowych elementach
mocujgcych z amortyzacja.

W przejsciach przez przegrody budowlane nalezy stosowac fartuchy ochronne gumowe.

Kratki nawiewne i wywiewne wg specyfikacji elementéw zgodnie z ich szczegdétowymi
parametrami.

IZOLACJE: Przewidziano izolacje z wetny mineralnej wszystkich elementéw nawiewno-
wyciggowych oraz wyrzutowych od central do wyrzutni 30mm. Dla kanatéw wyciggowych (z toalet)
prowadzonych przez pomieszczenia ogrzewane z zabudowie lokalnej ptytami GK lub powyzej stropu
podwieszonego mozliwe do wykonania bez izolacji. Dla odcinkéw kanatéw prowadzonych na zewnatrz
(przy centrali dachowej) kanaly z izolacjg zwiekszong do 120mm i dodatkowo z zewnetrznym
oblachowaniem z blach stalowej ocynkowanej 0,5mm lub aluminiowej 0,6mm. Dla kanatéw czerpnych
wewnatrz budynku izolacja ze spienionego kauczuku min.25mm o potgczeniach szczelnych z opaskami
klejonymi.

REGULACJA: Regulacje systemu wentylacji mechanicznej przeprowadzi¢ na przepustnicach
regulacyjno-pomiarowych oraz na przepustnicach kratek nawiewnych i wywiewnych, zgodnie z
podanymi wydajnosciami w czesci graficznej opracowania.

NAWIEWNIKI: konfekcja nawiewna, a w szczegoélnosci nawiewniki na Sali sportowej stanowig istotny
element systemu, przyjeto zespoty mikrodysz o znacznych zasiegach dla zapewnienia prawidtowe;j
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dystrybucji powietrza a co wazniejsze prawidtowej dystrybucji ciepta. Nalezy Scisle przestrzegac
wymogdéw parametrow pracy oznaczonych w zestawieniu materiatow. Wszelkie zmiany parametréw
pracy dysz i stosowanie wyrobéw zamiennych musi by¢ konsultowane z projektantem.

WYTYCZNE DLA BRANZ: Nalezy przewidzie¢ zasilanie dla projektowanych wentylatoréw w ich poblizu
do systemowych serownikéw i szafek zasilania.

STEROWANIE | AUTOMATYKA

Zatozono prace uktadow wentylacji wyciggowej np. z toalet zalezng od potrzeby korzystania z
poszczegolnych pomieszczen np. przez systemowy, producenta wentylatora czujnik ruchu. Dla
wszystkich ztadéw przewidzie¢ nalezy opdznienie zatrzymania pracy wentylatorow po wytgczeniu w
czasie do 30 sek. Dla uktadéow wentylacji mechanicznej nawiewno wyciggowych przewidziano
systemowag automatyke producenta centrali z zadajnikiem i panelem uzytkownika (o lokalizacji montazu
panelu decydujg uzgodnienia z Inwestorem i uzytkownikiem). Systemowe sterowanie centralami winno
obejmowaé mozliwosé ustalanie programéw tygodniowych, ustalania w trybie szybkiego przetgczania
wybranych scenariuszy, winna umozliwi¢ dodatkowe funkcje sterujgce jak kontrola stezenia CO2 dla sal
sportowych. Dodatkowo dla Sali sportowej wentylacja stanowi podstawowe zrédito ciepta i kompletacja
centrali winna kontrolowac praca recyrkulacji w trybie rozruchu czy szybkiego wygrzewania, a w trybie
podtrzymania pracy kontrolowac¢ stezenie CO2. System ten z uwagi na sposob dystrybuciji powietrza
nawiewanego dyszami dalekiego zasiegu powinien bazowac¢ na regulacji jakosciowej a nie ilosciowe;j.
Dodatkowo centrala ta z uwagi na pompe ciepta typu inwerter jako jej zrodto ciepta moze byc¢
wykorzystywana do chiodzenia Sali latem. Dla kazdego ukfadu automatyka powinna przewidywaé
okresowe uruchomienie wentylacji w okresach nocnych i poza czasem pracy obiektu (wg. rozwigzan
systemowego sterowania lub np. praca przez ok. 5min w odstepach co 1godzine). Dodatkowo dla
kazdego z uktadu nalezy przewidzie¢ wykonanie automatyki zapewniajgcej tzw. freecooling po przez
intensywng wymiane powietrza latem w ciggu nocy dla jak najwiekszego wychtodzenia obiektu.

4.6.5 Zrodto ciepta — instalacje odbiorcze

Dla przedmiotowej inwestycji przyja¢ wtasng produkcije ciepta w postaci systemu pomp ciepta. Z uwagi
na dostepne na rynku pompy ciepta przyjeto wyodrebnienie dwdch niezaleznych systemow: jeden
zespot zrodta ciepta dla instalacji wewnetrznych w tym ogrzewanie oraz niezalezny drugi zespot
wspotpracujacy jedynie z centralami wentylacyjnymi sali sportowej bedacej jednoczesnie jedynym
zrédiem ciepta tego systemu — chtodzenie w tym wypadku stanowi wartos¢ dodang bez dodatkowych
kosztow inwestycyjnych i dotyczy centrali Sali sportowej. Dla wszystkich pomp ciepta przyjgc
zabezpieczenie dla temperatur szczytowych zimg po przez dodatkowe grzatki elektryczne. Punkt
biwalenty uruchomienia ww grzatek przyjg¢ dla zewnetrznych temperatury nizszych niz ok-12stC co wg
potozenia geograficznego i s$redniorocznych temperatur gwarantuje pobdr dodatkowej energii
elektrycznej nie diuzej niz 10-15dni w roku. Uwaga wyzej wymienione grzatki majg tylko za zadanie
ewentualny dogrzew czynnika dla zatozonych warunkéw pracy instalacji odbiorczej. Wszystkie ww
moce zabezpieczen elektrycznych i dogrzewu znajdujg pokrycie z wiasnej produkcji energii elektrycznej
z paneli PV.

Kazda z pomp ciepta wyposazona we wbudowany modut hydrauliczny z zabezpieczeniem
cisnieniowym, pompg elektroniczng obiegowa, posredni zbiornik buforowy (PC do CO po 100L, PC
centrali 300L) z wbudowang grzatkg elektryczng. Na etapie ofertowania i prac przygotowawczych,
wykonawca winien zweryfikowaé oferowane urzgdzenia i po wyborze dostawcy systemu przewidzie¢
opracowanie szczegotowego projektu ciepta z detalami wymiarowania i automatyki zgodnymi z
rozwigzaniem systemowym przyjetym do realizaciji.

Instalacje tgczacg pompy ciepta z instalacjg wewnetrzng i odbiornikami na dachu wykona¢ z rur
stalowych cienko$ciennych galwanizowanych ocynowanych o potgczeniach zaprasowywanych. Dla
instalacji na dachu stosowac izolacje zwigkszong o 100% wykonang z wetny mineralnej z ptaszczem
zewnetrznym stalowym ocynkowanym lub aluminiowym, Armatura podtgczenia urzgdzen chroniona
dodatkowymi zabudowami z blachy stalowej ocynkowanej lub wbudowana w korpus urzgdzen. Pompy
ciepta na dachu posadowione beda na podkonstrukcji z profili stalowych ocynkowanych ogniowo
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zimnogietych na podporach tworzywowych umozliwiajgcych montaz na dachu bez perforacji powtok
dachu — rozwigzanie systemowe, wybranego dostawy wg jego rysunkéw warsztatowych.

Caly ukfad zrodta ciepta wymaga stosowania czynnika niezamarzajgcego — glikol ethylenowy 35% obj.
System ogrzewania podtogowego przyjeto jako system wodny i wymaga zastosowania wydzielenia w
postaci wymiennika ciepta ptytowego.

System pomp ciepta wyposazy¢ w systemowg automatyke sterujgcg praca pompy ciepta, grzatka,
pompg obiegowg stosownie do obcigzenia i warunkéw pogodowych — nie stanowi to petnej automatyki
pogodowej dla sterowania pompami obiegowymi obiegéw.Dla tych potrzeb nalezy przewidziec¢
dodatkowy niezalezny regulator pogodowy z zewnetrznym czujnikiem temperatury.

UWAGA : Ostateczny dobdr pomp ciepta wykonaé na etapie przygotowana dokumentacji projektowe;.
INSTALACJE ODBIORCZE

Instalacja ogrzewania sktada sie z instalacji ogrzewania podtogowego o parametrach 50/40°C. Dla
uktadu ogrzewania podtogowego system rur jako uktad mieszany z rur stalowych galwanizowanych o
potgczeniach zaprasowywanych od zrédta ciepta do rozdzielaczy i dalej z rur tworzywowych od
rozdzielaczy do punktéw grzewczych i do petli grzewczych z przewoddéw PE-Xc lub Pe-Al.-PEx lub inne
z ostong antydyfuzyjng lub inny rGwnowazny technicznie. Cata instalacja w pom.technicznym , od pomp
ciepta do pom.tech oraz cata instalacja ciepta technologicznego do central wentylacyjnych wykonana z
rur stalowych galwanizowanych o potgczeniach zaprasowywanych. Przewidziano system niezaleznego
uktadu ogrzewania poditogowego wodnego w systemie rozdzielaczowym Projektuje sie montaz
rozdzielaczy ogrzewania podiogowego w szafce rozdzielaczowej podtynkowej. Uktad ogrzewan
ptaszczyznowych przewidziany w systemie meandrowym i dla wigkszych pomieszczen spiralnym. Petle
uktadane na wierzchu izolacji termicznej zalewane betonem posadzkowym. Petle winny byé¢ uktadane
na koncowych warstwach izolacyjnych przewidzianych do ogrzewan podtogowych z powtoka odbijajgca
np. aluminiowg

Po wykonaniu instalacji przewidzie¢ wykonanie regulacji hydraulicznej kazdej petli w jednym obiegu
nastawami na rozdzielaczu wg zatozonych przeptywow weryfikowanych na rotametrach.

Zasilanie wodg grzewczg nagrzewnic wodnych projektowanej instalacji wentylacyjnej za pomoca rur
stalowych galwanizowanych o pofgczeniach zaprasowywanych — cata instalacja CT wydzielona od
hydraulicznie od instalacji grzewczej i podobnie jak zrodto ciepta napetniona glikolem ethylenowym
35%o0bj. Przed nagrzewnicg przewidzie¢ zastosowanie zaworéw odcinajgcych oraz modutu regulaciji
ilosciowej i/lub jakosciowej producenta. Uktadem hydraulicznym kazdej centrali steruje automatyka
producenta centrali (pakiet automatyki obejmuje armature w tym zawér 3D, pompe krétkiego obiegu,
sterownik i jego okablowanie). Zasilanie elementéw centrali jak i armatury regulacyjnej i pompy
obiegowej po przez sterownik central. Zweryfikowaé zakres dostawy centrali — zaleznie od producenta
moze nie obejmowac pompy i zaworu 3D i w takim przypadku nalezy stosowa¢ kompletacje innego
producenta pomp i zaworow wg oznaczen na rozwinieciu. Pompy wszystkich elementéw systemu
grzewczego wykonac jako pompy elektroniczne bezdtawnicowe z wtasng automatykg PV.
Przewidziano jeden stopien regulacji hydraulicznej instalacji: ukfad zasilania nagrzewnic wentylacji o
regulacji hydraulicznej zaworami PV przed modutem hydraulicznym regulacji jakosciowej (tj. przed
zaworem 3D z pompg obiegowg o pracy regulowanej automatyka centrali).

Kompensacja rurociggéw poprzez odpowiednie prowadzenie przewoddéw — samokompensacja.

Przewody sieciowe nalezy prowadzi¢ pod stropem pomieszczen, przez ktére przechodzg z minimalnym
spadkiem w kierunku pomieszczenia zrodta ciepta. Wszystkie przejscia przewodoéw przez przegrody
budowlane (sciany) wykonaé¢ w tulejach ochronnych. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne
potgczenie na przewodzie. Przej$cia przez przegrody budowlane nalezy zaizolowaé. Przewody c.o.
zaizolowac termicznie otuling wykonang np. z wetny mineralnej o wspoétczynniku przewodzenia ciepta
przy $redniej temperaturze +40°C rownym 0,039 W/mK w ptaszczu ostonowym z folii PCV a dla
rurociggéw na dachu w ptaszczu ostonowym z blachy stalowej ocynkowanej i dopuszcza sie izolacje z
ptaszcza PVC jesli rurociggi beda prowadzone w korytkach stalowych ocynkowanych zamknietych ze
wszystkich stron przed dostepem ptakéw i gryzoni. Obliczenie grubosci izolacji zgodnie z
Dz.U.2008.201.1238. Dopuszcza sie zastosowania innej izolacji pod warunkiem spetnienia wymagan
technicznych. Grubos$¢ izolacji przewoddw c.0. w pomieszczeniach o temperaturze wewnetrznej -
2<ti<+20:
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Srednica rury | Gr. izolacji(mm)
<22 20

22-35 30

35-100 =dz

>100mm 100

W miejscach skrzyzowan, przejs¢ przez sciany lub stropy izolacja jako %2 ww wymagan, dla przewodéw
w podfodze min.6mm; przewody wody lodowej 2 ww wymagan. Dla rurociggédw na dachu izolacja
zwiekszona o 100% w odniesieniu do ww wymagan.

Wszystkie przewody nie palne przechodzgce przez przegrody oddzielenia ppoz. zabezpieczy¢ masami.
Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia ppoz. rurami z tworzywa sztucznego stosowac kotnierze
pozarowe.

4.6.5 Instalacje elektryczne

Budynek nalezy zasili¢ w energie elekiryczng o napieciu 0,4kV. Na etapie opracowania PFU
zrezygnowano z wystepowania o wydanie warunkow przytgczenie do sieci elektroenergetycznej , w
pierwszej kolejnosci nalezy sprawdzi¢ mozliwos¢ wykorzystania istniejgce;j linii kablowej zalicznikowe.
W zakresie dokumentacji projektowej nalezy wykonaé bilans zapotrzebowanej mocy elektrycznej
umozliwiajgcy prawidtowe zasilenie obiektu, Wykonawca na podstawie bilansu wystgpi o zwigkszenie
mocy przytgczeniowe;.

Zasilanie budynku nalezy zaprojektowa¢ i wykonac zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

e pomiar zuzycia energii — uktad pomiarowy do rozliczenia z OSD nalezy zaprojektowaé w
uzgodnionym z Zamawiajgcym pomieszczeniu.

e  przeciwpozarowy wytgcznik pragdu - nalezy zaprojektowac¢ dla budynku i wyposazy¢ w cewke
wybijakowg podnapieciowg. Doktadna lokalizacja oraz sposob dziatania PWP zostanie
okreslona na etapie tworzenia scenariusza ppoz. Zadaniem przeciwpozarowych wytgcznikdw
prgdu jest wylgczenie napiecia zasilajgcego wszelkich instalacji we wszystkich strefach
pozarowych, z wyjgtkiem tych urzadzen, ktérych dziatanie jest niezbedne podczas pozaru.
Uruchomienie PWP mozliwe jest tylko i wytgcznie na rozkaz dowodzgcego akcjg gasnicza.

Dystrybucja energii w obiekcie bedzie sie odbywac zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

e rozdzielnica RG - rozdzielnice gtéwnag nN stuzgcg do rozdziatu energii i zabudowy aparatury
zabezpieczajgcej i tgczeniowej, nalezy zlokalizowaé w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym
na etapie opracowania dokumentacji projektowej. Rozdzielnice nalezy zaprojektowac i
wykona¢ jako prefabrykowang przygotowang przez firmy specjalistyczne i zabudowang na
uprzednio przygotowanym podiozu z przedziatami kablowymi, nieizolowanymi szynami
miedzianymi o odpowiednim prgdzie znamionowym. Powinna by¢é wykonana w stopniu
ochrony IP3x. Kable wchodzace i wychodzace do rozdzielni muszg konczy¢ lub zaczynac sie
na
listwach zaciskowych, z ktérych obwody wprowadzone zostang na aparature zabezpieczajgca
potaczeniami wewnetrznymi. Rozdzielnica gtéwna bedzie wyposazona w wytgcznik giowny,
petnigcy funkcje przeciwpozarowego wytgcznika pradu, zabezpieczajgce obwody wyjsciowe
wytgczniki i bezpieczniki w podstawach roztgcznikowych o danych znamionowych dobranych
w zaleznosci od parametrow chronionych obwoddw, ochronnik przeciw przepieciom typu I+l
(klasa B+C).

e tablice rozdzielcze dla instalacji ogolnego przeznaczenia nalezy zaprojektowac i wykonac¢ we
wnekach na odpowiednio zaprojektowanym i przygotowanym podtozu. Odbiory gniazd
komputerowych, urzadzen IT i teletechnicznych nalezy zasila¢ z dedykowanych rozdzielnic
komputerowych. Dla urzgdzen technologicznych, wentylacyjnych, grzewczych itp. nalezy
zaprojektowa¢ dedykowane rozdzielnice. Tablice bedg wyposazone w prawidtowo dobrane
zabezpieczenia, wylgczniki nadmiarowo-prgdowe i réznicowoprgdowe, zainstalowane na
szynie DIN lub montowane na ptytach montazowych, o danych znamionowych dobranych w
zalezno$ci od parametréw chronionych obwoddéw. W tablicach zostang takze umieszczone
urzgdzenia sterujgce takie jak styczniki, sterujgce np. odwietleniem na obiekcie, a takze
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ochronniki przeciw przepieciom typu Il (klasa C). Ochrona przeciw przepieciom bedzie w petni
skoordynowana w dot, tak aby zapewni¢ catkowitg ochrone przeciw tym zjawiskom. Dane
znamionowe kazdej rozdzielnicy bedg dobrane do jej obcigzenia, kazda w razie potrzeby
bedzie wyposazona w kiesze na dokumentacje ze schematem. Rozdzielnice montowac tak,
aby gérna krawedZz obudowy znajdowata sie na wysokosci 200cm nad poziomem
wykonczonej podtogi. Tablice rozdzielcze powinny by¢é zamykane drzwiczkami z zamkiem, we
wszystkich rozdzielnicach dopuszcza sie wykorzystanie wytgcznikbw nadprgdowych i
wytgcznikow réznicowoprgdowych w osobnych modutach.

wewnetrzne linie zasilajgce - w celu zasilenia rozdzielnic i tablic elektrycznych nalezy
zaprojektowaé i wykonac¢ system wewnetrznych linii zasilajgcych. Wszystkie kable nalezy
zaprojektowaé w izolacji 1kV z zytami miedzianymi o przekroju do 16mm2 oraz aluminiowymi
o przekroju wiekszym od tej wartosci. Linie kablowe o przekroju wiekszym niz 50mm2 nalezy
zaprojektowac jako jednozytowe. Przewody zasilajgce urzgdzenia ppoz. muszg posiadaé
izolacje o odpowiedniej odpornosci ogniowej. Trasy kablowe przechodzace przez przegrody
pozarowe nalezy uszczelni¢ atestowanym materiatem o odpornosci ogniowej nie mniejszej
niz przegroda. Wszystkie kable i przewody nalezy oznakowal w sposob jednoznacznie
umozliwiajgcy ich identyfikacje.

INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Instalacja os$wietlenia - projekt oswietlenia i systemu sterowania oswietleniem uwzglednia¢ bedzie
zastosowanie energooszczednych Zrodet Swiatta LED. Oprawy powinny by¢ dobrej jakoéci i trwatosci,
o cechach odpowiednich do warunkéw eksploatacyjnych. Sterowanie o$wietleniem w pomieszczeniach
przewiduje sie lokalnie wytgcznikami lub przekaznikami bistabilnymi oraz z wykorzystaniem czujek
ruchu. Zastosowac o$wietlenie ogdine podstawowe oraz osSwietlenie awaryjne (ewakuacyjne). Instalacje
oswietleniowg nalezy wykona¢ zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

Oswietlenie hali sportowej:

oswietlenie podstawowe hali sportowej - zaprojektowac oprawami w
technologii LED.
nalezy stosowac¢ oprawy oswietleniowe o ponizszych parametrach:

» obudowa wykonana z aluminium, dyfuzor ze szkta hartowanego,

» natezenie $wiatta min. 200 Ix,

» skutecznos¢ $wietlna min. 175 Im/W

» rozsyt Swiatta — rownomierne oswietlenie, kgt padania min. 90°

» barwa Swiatta — 4000 K

» stopien ochrony min. IP 65

» stopien odpornosci na uderzenie min. IK 10

» zywotnos$¢ min. 100000 h

» wszystkie oprawy oswietleniowe musza posiada¢é min. 5 letnia gwarancje
producenta,

» nalezy stosowac osprzet jednego producenta,

» nalezy zastosowac oprawy LED dopuszczone do stosowania w krajach UE

Oswietlenie podstawowe pomieszczen

oswietlenie podstawowe  wewnetrzne - oswietlenie podstawowe  wewnatrz
pomieszczen zaprojektowac oprawami w technologii LED
w pomieszczeniach z sufitem podwieszanym oprawy nalezy

montowa¢ w  suficie.  Oprawy  o$wietleniowe w  zaleznosci od  funkgciji
pomieszczen bedg posiadaty odpowiedni stopien ochrony:
= pomieszczenia techniczne - IP55
= sanitariaty, pomieszczenia porzadkowe, magazynowe - P44,
= pomieszczenia biurowe, socjalne, pomieszczenia komunikacji
- IP20.
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nalezy  stosowa¢  oprawy  oswietleniowe, dla ktorych  srednie natezenie
o$wietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach, obliczone na podstawie
wymagan zawartych w Polskich Normach bedzie nastepujgce:

= sanitariaty i pomieszczenia porzagdkowe — 200 Ix,

= pomieszczenia komunikacji — 150 Ix,

= pomieszczenia techniczne — 200 Ix

= pomieszczenia ogdlne - min. 200 Ix

= wejscia i hole w budynku — 300 Ix

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne:

nalezy zaprojektowac wydzielony system opraw oswietlenia awaryjnego.

instalacja os$wietlenia ewakuacyjnego powinna zapewnié natezenie na
ciggach ewakuacyjnych > 0,5lx (w osi drog ewakuacyjnych 1Ix) z czasem
zatgczenia <2 sek. Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego w strefie hydrantow
pozarowych winna zapewnié natezenie oswietlenia na poziomie nie
mniejszym niz 5 Ix. Zasilanie opraw nalezy wykona¢ przewodem o
wymaganej odpornosci pozarowe;j.

wyjscia awaryjne i drogi ewakuacyjne nalezy oznakowac oprawami
wyposazonymi w piktogramy.
dodatkowo zaprojektowac oswietlenie nocne, do ktérego nalezy

przyporzadkowaé oprawy os$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego.

odwietlenie drog ewakuacyjnych zostanie zaprojektowane wg wymagan
normy PN-EN 1838 i zgodnie z PN-EN 50172. Awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne oraz podswietlenie znakéw bezpieczehstwa (piktogramow)
zostanie wykonane w oparciu o dedykowane oprawy, wyposazone w zrédio
Swiatta LED,

w celu kontroli stanu systemu bedzie on  wyposazony w  system
monitorowania stanu opraw awaryjnych.

wszystkie oprawy zastosowane jako awaryjne muszg by¢ zgodne z normg PNEN 60598-2-22
i posiada¢ atest CNBOP.

oprawy os$wietlajgce drogi ewakuacji oraz wskazujgce jej kierunek zostang
zamontowane na  wszystkich  drogach  ewakuacyjnych z  obiektu t. w
korytarzach, przy kazdym miejscu zmiany kierunku ewakuacji i skrzyzowaniu
korytarzy, przy kazdych drzwiach stuzacych do ewakuaciji, wyjéciach
ewakuacyjnych, na zewnagtrz przy kazdym wyjsciu koncowym, w  poblizu
zmiany pozioméw podtogi oraz przy kazdym urzgdzeniu przeciwpozarowym.

zatgczenie  os$wietlenia awaryjnego nastgpi samoczynnie po zaniku  napiecia
na tablicy rozdzielcze;.

nalezy  zaprojektowa¢ i zamontowaé¢ instalacie = oswietlenia  awaryjnego z
podtrzymaniem zasilania nie mniej niz 60 min.

Instalacja gniazd wtykowych - obwody instalacji sily beda =zasilane z odpowiednich
rozdzielnic sitowych wg ponizszych wytycznych:

przy gniazdach sitowych w obwodach roboczych oraz przy odbiorach sitowych
nieposiadajgcych na  obudowie  wylgcznikbw  zastosowaé  wytgczniki  robocze
bezpieczenstwa.

obwody instalacji sity i gniazd wtyczkowych na obiekcie nalezy zabezpieczy¢ od zwarc
i przecigzen. Wszystkie obwody gniazd wtyczkowych i odbiory sitowe wyposazyc
dodatkowo w wytgczniki ochronne roéznicowo-prgdowe. Obwody odbioréow sitowych
nalezy zabezpieczy¢é od zwarC i przecigzen. Instalacje sity w budynku wykonac
przewodami miedzianymi o izolacji 750V, badz kablami miedzianymi w izolacji 1kV.

ilos¢ gniazd wtykowych w budynku powinna gwarantowa¢ jego prawidtowe
funkcjonowanie, zgodnie z jego przeznaczeniem. Nalezy przewidzie¢ montaz gniazd
wtykowych na hali sportowej umozliwiajgcy podtgczenie sprzetu audio-wizualnego
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do obstugi urzgdzen multimedialnych oraz oswietlenia scenicznego. Rozmieszczenie i
ilo§¢ gniazd wtykowych w poszczegdlnych pomieszczeniach nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajgcym na etapie opracowania dokumentacji projektowej,

nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ zasilanie gniazd wtykowych (zestaw z wylgcznikiem)
dla przytaczenia wyposazenia technologicznego z odpowiednimi zabezpieczeniami
(nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé zasilanie oraz wszystkie pozostate podtgczenia dla
wszystkich  urzadzeh, ktére majg sie znalezé na wyposazeniu obiektu z
uwzglednieniem  szczegdlnych wymagan stawianych dla tych urzadzen oraz
wskazowek Zamawiajgcego w tym zakresie)

instalacje obwoddéw gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia nalezy wykonac
przewodami YDY 3x2,5 o izolacji 750V,

Instalacja uziemiajgca, odgromowa oraz ochrona przepieciowa

Uziom petnigcy funkcje ekwipotencjalng budynku, odgromowg oraz uziemienia ochronnego nalezy
wykona¢ jako uziom sztuczny fundamentowy za pomocg tasmy stalowo- cynkowej. Przy wykonaniu i
doborze elementéw uziomu nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zjawisko wystepowania korozji
galwanicznej i przedsiewzig¢ odpowiednie srodki techniczne minimalizujgce wptyw tego zjawiska.

- instalacja przeciwprzepieciowa:

nalezy zaprojektowaé ochronniki przeciw przepieciom typu |l (klasa C). Ochrona
przeciw przepieciom bedzie w petni skoordynowana w dot, tak aby zapewnié
catkowitg ochrone przeciw tym zjawiskom. Przewidzie¢ ochrone przed przepigciami
atmosferycznymi  zredukowanymi i tgczeniowymi. Zaprojektowaé min. 2-stopniowg
ochrone przeciwprzepigciowa.

dla ochrony przed ewentualnymi przepieciami pochodzgacymi od tgczen wzglednie
sgsiednich  wyladowan  atmosferycznych  nalezy  przewidzie¢ zabudowanie na
rozdzielnicy gtéwnej i poszczegdlnych tablicach ochronnikéw przepieciowych

- dla ochrony przed wyladowaniami atmosferycznymi obiekt winien by¢é wyposazony w
instalacje odgromowg obejmujaca:

- zwody poziome z dFeZzn ®8 mm w technologii tradycyjnej (dla dachow
krytych papa)

zwody poziome wysokie izolowane dla urzadzenh elektrycznych
zabudowanych na dachu

przewody odprowadzajgce z dFeZn ®8 w RL47 ulozone na $cianie budynku
(pod ociepleniem)

zaciski kontrolne ZUK w obudowach z materiatu izolacyjnego zabudowane na
przewodach odprowadzajgcych w miejscu potgczenia z uziomem

uziom powierzchniowy z FeZn 30x4mm

rezystancja uziemienia odgromowego R<10

przytgczenie wszystkich elementow metalowych budynku na dachu z
uziomem poprzez zwody i przewody odprowadzajgce

ochrona przeciwporazeniowa - jako ochrone przed dotykiem bezposrednim nalezy
zastosowac izolacje oraz ostony i odstepy izolacyjne. Nalezy zastosowaé wspodlny uziom
fundamentowy dla catego obiektu.

4.6.6 Wymagania dotyczace instalacji teletechnicznych

W budynku zaprojektowa¢ i wykonac instalacje telewizji dozorowej CCTV obejmujgcg swoim
dziataniem:

teren zewnetrzny wokét budynku (po obrysie)
wszystkie wejscia do budynku,

tacznik

hala sportowa

System CCTV nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie PN-EN
50132-7:2012. Instalacja telewizji dozorowej zaprojektowana i wykonana ma zosta¢ w oparciu o
magistrale typu gwiazda w standardzie transmis;ji IP
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Kamery zewnetrzne

Na zewnatrz budynku zaprojektowac¢ i zainstalowa¢ kamery sieciowe pracujgce w technologii IP.
Kamery zainstalowa¢ nanaroznikach i zatamaniach budynku. Kamery nalezy zaprojektowac i
zainstalowa¢ w taki sposob, aby monitoringiem objete bylo min. 70 % terenu zewnetrznego.
Kazdg kamere nalezy zamontowaé w obudowie ochronnej, umocowanej do s$ciany za pomocg
dopasowanego uchwytu, przystosowanej do urzgdzeh typu IP, wyposazonej w grzatke
antykondensacyjng. Kamery zasilane zgodnie ze standardem PoE, do zasilania grzatki w obudowie
doprowadzi¢ napiecie zasilajgce 230V.Kamera ma posiada¢ przetwornik obrazu typu CCD o
rozdzielczosci min. 1,3Mpx. Wielko$¢ obrazu [px] min. 1280 x 1024. Kompresja obrazu przy uzyciu
kodowania H.264 lub MJPEG. W systemie zastosowa¢ kamery Kkolorowe typu dziefA/noc z
promiennikiem podczerwieni. Kazdg kamere wyposazy¢ w obiektyw ze zmienng ogniskowg co umozliwi
dokfadne ustawienie pola obserwacji na etapie uruchamiania systemu. Kamera ma by¢ wykonana
zgodnie ze standardem ONVIF. Rozmieszczenie i dobdér kamer ma umozliwiaé rozpoznanie i
identyfikacje os6b wokét budynku w rozumieniu normy PN-EN 50132-7:2012.

Kamery wewnetrzne

llo§¢ kamer nalezy dobra¢ w taki sposdb aby zasiegiem obserwacji pokry¢é wszystkie miejsca
przewidziane do obserwaciji. Zastosowac kamery koputkowe kolorowe, typu dzien/noc, z promiennikiem
podczerwieni w obudowach wandaloodpornych, ktére nalezy zamontowac¢ do sufitu, lub do Sciany.
Kamery zasilane zgodnie ze standardem PoE. Kazdg kamere wyposazy¢ w obiektyw ze zmienng
ogniskowg co umozliwi doktadne ustawienie pola obserwacji na etapie uruchamiania systemu. Kamera
ma posiadaé przetwornik obrazu typu CCD o rozdzielczosci min. 1,3Mpx. Wielko$¢ obrazu [px] min.
1280 x 1024. Kompresja obrazu przy uzyciu kodowania H.264 lub MJPEG. Kamera ma by¢ wykonana
zgodnie ze standardem ONVIF. Rozmieszczenie i dobdér kamer ma umozliwia¢ rozpoznanie
i identyfikacje oséb w rozumieniu normy PN-EN 50132-7:2012

Rejestrator

W systemie zastosowac rejestrator wyposazony w twarde dyski typu SATA do zapisu obrazéw z kamer.
Dyski dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagany przez uzytkownika czas rejestracji. Minimalny czas
przechowywania danych na dyskach wynosi¢ ma 14 dni, przy zatozeniu zapisu ciggtego i rejestrowania
obrazu z czestotliwoscig nie mniejszg niz 6 klatek na sekunde dla kazdej kamery. Rejestrator powinien
posiadac¢ funkcje ustawienia harmonograméw nagrywania, w tym zmiany ilosci klatek na sekunde
zgodnie z harmonogramem. Rejestrator powinien posiada¢ wyjscia alarmowe podtgczone do centrali
alarmowej systemu wykrywania wiamania i napadu

4.6.7 Siec okablowania strukturalnego LAN

budynku nalezy zaprojektowaé i wykonac instalacje systemu okablowania strukturalnego, na bazie
ktérego zostanie uruchomiona sie¢ komputerowa oraz telefoniczna. Sie¢ strukturalna ma miec¢
minimalne mozliwosci transmisyjne zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami dla kategorii 6. Sie¢
strukturalng wykonac¢ nalezy w topologii gwiazdy. Ustugi sieciowe i integracje sieci nalezy wykonac z
istniejgcej serwerowni szkoty.

Gniazda abonenckie

Nalezy zaprojektowa¢ i wykonac gniazda przytgczeniowe abonenckie typu RJ45. Gniazda powinny
zapewni¢ dla fgcza minimum charakterystyke klasy E. Gniazda nalezy zainstalowa¢ w puszkach
podtynkowych lub w kanatach podparapetowych. W kazdym punkcie przytgczeniowym zainstalowac
dwa moduty RJ45. Szczegodtowe rozmieszczenie punktow uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie projektu
wykonawczego. Przy rozmieszczaniu nalezy kierowa¢ sie wytycznymi normy PN-EN 50174-
2:2010/A1:2011 — Technika informatyczna — Instalacja okablowania — Czes¢ 2: Planowanie i
wykonywanie instalacji wewnatrz budynkéw, normy PN-EN 50173-2:2008 — Technika informatyczna —
Systemy okablowania strukturalnego — Czes¢ 2: Pomieszczenia biurowe, normy PN-EN 50173-3:2008
— Technika informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Czes$¢ 3: Zabudowania
przemystowe. Kazde gniazdo nalezy oznaczy¢ unikalnym identyfikatorem odpowiadajgcym oznaczeniu
odpowiadajgcego mu portu na panelu krosowym w szafie dystrybucyjnej

Przewody i trasy kablowe

54



Okablowanie wykonac¢ nalezy przewodami skretkowymi typu UTP lub FTP kat. 6 min. 250 MHz
w niepalnej ostonie LSZH. Dlugos¢ pojedynczego przewodu nie moze przekracza¢ 90 m. W szafie
dystrybucyjnej nalezy pozostawic¢ zapas przewodu min. 2 m. Okablowanie prowadzi¢ nalezy na trasach
przeznaczonych dla instalacji teletechnicznych. Trasy wykonane maja by¢ z korytek metalowych
ocynkowanych o szerokosci odpowiednio dobranych dla ilosci przewoddéw. Zejscia do punktéw
przytgczeniowych wykonaé w rurkach PCV uktadanych w bruzdach pod tynkiem lub kanatach PCV.

4.6.8 Instalacja fotovoltaiczna

W zakres przedmiotowej inwestycji wchodzi dostawa i montaz instalacji fotowoltaiczne;.
Zamawiajgcy wymaga aby:

Wykonawca opracowat projekt budowlany i projekt wykonawczy systemu do wytwarzania
energii elektrycznej na potrzeby przyszkolnej hali sportowej

Projekt musi by¢é sporzgdzony zgodnie 2z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz
zasadami wiedzy technicznej w stopniu szczegotowosci oraz w zakresie rzeczowym zgodnym
z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679). Projekt musi obejmowac
zastosowanie paneli fotowoltaicznych wraz z urzadzeniami pomocniczymi tj. wszelkiego
rodzaju sieciami i instalacjami wymaganymi dla prawidlowego funkcjonowania paneli
fotowoltaicznych. Musi réwniez zawieraé wykonanie automatyki sterujgcej dla
nowopowstatego uktadu. Opracowana dokumentacja projektowa musi by¢ zatwierdzona
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zaprojektowat i wykonat instalacje fotowoltaiczng o mocy pokrywajgcej
zapotrzebowanie hali na energie elektryczng (szacunkowa moc instalacji PV ok. 20,00 kWp)
zbudowang z modutéw monokrystalicznych o mocy min. 500 kWp umieszczonych na dachu
hali sportowej wraz z kompletem urzadzen pomocniczych takich jak falowniki itp.

Wykonawca zastosowat panele monokrystaliczne i inwertery o nastepujgcych min parametrach:

» wykonanie w klasie A — ogniwa pozbawione skaz

» panele z dodatnig tolerancjg mocy 0/+5W

» panele ze standardowg gwarancja mocy tj.: do 5% utraty mocy nominalnej w

pierwszym roku pracy, do 10% utraty mocy nominalnej w pierwszych 10 latach, do
20% utraty mocy nominalnej po 25 latach pracy

gwarancja produktowa na panele min. 10 lat

wydajnos¢ modutu, przy STC — min. 20%

» falownik musi by¢ zamontowany na trwatym, niepalnym  podtozu,
o przewody zgodne sg z normami EN 50618, IEC 62930, PN-EN 50575 (CPR) oraz z
normg PN-EN 60332-1

Wykonawca zaprojektowat i wykonat instalacje o nastepujacych parametrach:

= |okalizacja instalacji na dachu budynku hali sportowej na dedykowanych do tego celu
konstrukcjach wsporczych, sposdb montazu konstrukcji poprzez kotwienie lub
docigzanie musi by¢ uzgodniony z Zamawiajgcym,

= okablowanie strony AC miedzy falownikiem, a rozdzielnig gtéwng nalezy wykonaé
jako miedziane o parametrach dobranych do mocy zainstalowanej w instalaciji
fotowoltaicznej. Przekréj przewodu nalezy dobra¢ do warunkéw obcigzenia
diugotrwatego, spadku napie¢ oraz warunkéw zwarciowych danej sekcji, rozdzielnia
powinna by¢ wyposazona w zabezpieczenia dobrane do warunkéw pracy kazdego
falownika.

» zastosowane okablowanie strony DC powinno sie charakteryzowa¢ nastepujgcymi
parametrami minimalnymi: (napiecie znamionowe: 1000VDC; podwdjna izolacja;
przekroj dobrany do instalacji - zyty: wg PN/EN-60228, miedziane wielodrutowe klasy
5, izolacja: polietylen usieciowany (XLPE) Iub guma termoutwardzalna
bezhalogenowa (LSZH) dla ktérych temperatura pracy to - 40 °C do + 90 °C; powioka:
odporna na UV)

vV VY
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» urzadzenie monitorujgce zbierajgce wszystkie dane z falownika po stronie systemu,
informujace o statusie instalacji w danym momencie, co oznacza, ze powinno ono
zawierac rejestrator danych, oferujgcy opcje archiwizacji i przetwarzania danych,
zapewniac bezptatny petny — zdalny i lokalny - dostep dla uzytkownika oraz posiadac
mozliwos¢ powiadamiania za pomocg sms-a i e-maila o wystgpieniu awarii.
Urzadzenie powinno posiada¢ modut komunikacyjny, ktéry moze wspétpracowaé z
urzgdzeniami wielu producentéw falownikow. Powinno ono dawa¢ mozliwo$c
zalogowania sie w sieci w charakterze administratora lub goscia w celu podgladu
biezgcych parametrow pracy instalacji.

= poza montazem instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku nalezy réwniez wykonaé
nowg instalacje odgromowg budynku tak aby, chronita obiekt i wraz z instalacjami
przed wytadowaniami atmosferycznymi. Poziom ochrony odgromowej nalezy dobrac
zgodnie z normg PN-EN 62305 poprzedzajgc dobdr analizg ryzyka. Wszystkie
elementy metalowe elektrowni PV w szczegdlnosci konstrukcja wsporcza oraz
moduly muszg zosta¢ objete systemem uziemionych potgczen wyréwnawczych.
Konstrukcje nalezy uziemi¢ w taki sposéb, aby osiggng¢ rezystancje uziemienia
ponizej 10 Q. Falowniki po stronie AC i DC muszg by¢ chronione ogranicznikami
przepie¢ minimum typ Il. W razie braku szyny wyréwnania potencjatow zastosowac
nalezy sondy uziemiajgce. W przypadku montazu instalacji odgromowej i braku
odstepu separacyjnego miedzy generatorem PV i zwodami poziomymi lub
pionowymi dodatkowo nalezy zastosowac¢ ograniczniki przepie¢ typ | (dla obiektow,
dla ktérych ustawodawca wymaga dodatkowego zabezpieczenia ogranicznikami
przepiec typ 1)

= wykonawca dokona szczegdétowego i kompletnego oznakowania wykonanych
instalacji i wyposazy obiekt w niezbedne materiaty dotyczgce prawidtowego i
bezpiecznego uzytkowania nowopowstatych instalacji. Konieczne jest wykonanie
instrukcji stanowiskowych oraz oznakowanie drég pozarowych.

Wykonawca zaprojektowat i wykonat instalacje fotowoltaiczng na specjalnie do tego celu
przeznaczonych konstrukcjach lub w inny sposéb wymagajgcy jak najmniejszej ingerenciji w
pokrycie dachu. Wszelkie przebicia wierzchniej warstwy dachu muszg by¢ skutecznie
naprawione i zabezpieczone przed dostepem wody.

Wykonawca uzyskat wszelkie opinie, uzgodnienia, pozwolenia, ekspertyzy, decyzje
administracyjne, analizy, opracowania i materiaty niezbedne do realizacji zamowienia.
Wykonawca sporzadzit kompletng dokumentacje powykonawczg wraz z zatgczeniem
stosownych certyfikatow i atestow dotyczacych zastosowanych rozwigzan i zainstalowanych
urzadzen.

Wykonawca uzyskat pozwolenia na uzytkowanie wraz z wymaganymi prawem
zezwoleniami przeciwpozarowymi, BHP, inspektora sanitarnego, nadzoru budowlanego —
jesli bedg wymagane przepisami prawa.

Wykonawca doprowadzit moc do punktéw odbioru i przeprowadzit konfiguracje oraz rozruch
catosci instalacji oraz dokonat wymaganych pomiaréw elektrycznych.

Wykonawca przeprowadzit procedure przytgczenia instalacji do sieci dystrybucyjnej zgodnie z
Ustawg Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 2022
poz. 1385) oraz doprowadzit do zainstalowania licznika dwukierunkowego przez dystrybutora
energii elektrycznej

4.6.9 Instalacja dzwonkowa

W budynku zaprojektowac i wykonac instalacje dzwonkowg. Dzwonki nalezy rozmiesci¢ w korytarzach
oraz na sali sportowej. Dzwonki rozmiesci¢ w sposdb zapewniajgcy dobra styszalnos¢ Przy
rozmieszczeniu dzwonkow nie dopuszczalne jest przekroczenie natezenia dzwieku powyzej 80 dB.
Rozmieszczenie dzwonkéw nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Instalacja dzwonkowa sterowana ma
by¢ automatycznie sprzezona z istniejgcg instalacja dzwonkowsa.
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Dzwonek
Nalezy zaprojektowac i zainstalowa¢ dzwonki elektromechaniczne w obudowie z tworzywa sztucznego
ze stalowg lakierowang czaszag. Dzwonek zasilany jest napieciem 230V AC. Dzwonek nalezy
zamontowac¢ na wysokosci niedostepnej dla oséb postronnych. Przewody instalacyjne prowadzi¢ pod
tynkiem lub w przestrzeniach nad sufitem podwieszanym na trasach elektrycznych.

4.7 Wymagania w zakresie wyposazenia budynku

Wszystkie pomieszczenia wyposazy¢ w wyposazenie zgodnie z opisem zawartym w niniejszym punkcie
i uszczegotowieniem podanym w tabeli. Wyposazenie nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu do
akceptacji na etapie projektu wykonawczego.

WYPOSAZENIE OBIEKTU

Ip

nazwa

ilos¢

Opis przedmiotu zamoéwienia

Koszykowka - 2 boiska treningowe

Wyposazenie sali sportowej

Dostarczenie i montaz
konstrukcja do koszykowki
sktadana na Sciane

zest.

Zestaw do koszykowki OPTIMUM z regulacjg wysokosci, tablica 90 x 120 cm,
obrecz, siatka.

Nascienny zestaw do koszykowki sktada sie z: Konstrukcji o wysiegu do 70 cm,
Mechanizmu regulacji wysokosci tablicy, Tablicy o wymiarach 90 x 120 cm (+/-
3%), Obreczy popularnej i siatki. Wykonanie: Konstrukcja do koszykdwki
wykonana z profili stalowych, malowanych proszkowo, Reczny mechanizm
regulacji wysokosci potozenia tablicy (z korbka w komplecie). Tablica
epoksydowa (bez ramy metalowej), Obrecz stalowa, mocowana bezposrednio
do konstrukcji stalowej (nie obcigza tablicy), malowana proszkow. Zestaw
montowany bezposrednio do konstrukcji obiektu sportowego (Sciany itp.). Z
montazem w budowanym obiekce sportowym w miejscu okreslonym w
projekcie budowalnym lub przez Zamawiajqgcego

Koszykéwka - boisko gtéwne

Wyposazenie sali sportowej

Konstrukcja podwieszana z
napedem elektrycznym do
koszykéwki

zest.

Konstrukcja podwieszana z napedem elektrycznym: Konstrukcja podwieszana
tablic 105x180 (kompletna tablica dostosowana do konstrukcji nosnej w
zestawie) cm z napedem elektrycznym mocowana jest do konstrukcji nosnej
stropu hali sportowej.

Przeznaczona do stosowania w halach sportowych o dtugosci powyzej 36,0 mi
wysokosci dolnej powierzchni stropu do 10 m. Wykonana jest z profili stalowych
zamknietych co gwarantuje petng sztywnos¢ i stabilnosé¢

Standardowo konstrukcja sktada sie w kierunku na zewnatrz boiska (w tyt),
jednak w niektérych przypadkach, w szczegdlnosci w halach o dtugosci mniejszej
niz 36 m, projektujemy kosze sktadane w kierunku boiska (w przéd), o
indywidualnej geometrii sktadania dopasowanej do wymiaréw hali (konstrukcja
dachu, wymiary hali zawarta jest w projekcie budowlanym). Konstrukcja
mocujaca tablice jest opuszczana i podnoszona za pomoca linek stalowych
nawijanych na beben silnika elektrycznego o napieciu 230V P=410W o
opuszczeniu tablica uktada sie w pozycji pionowej (wysoko$¢ obreczy w stosunku
do podtoza - 3,05 m/2,6 m po wyposazeniu w mechanizm regulacji wysokosci).
Sterowanie silnikami odbywa sie za pomoca przyciskow sterowniczych
umieszczonych w kasetach lub za pomoca pilotéw bezprzewodowych. Ciezar
jednej konstrukcji opuszczanej wraz z tablicg wynosi 250 - 350 kg. Certyfikat
jakosci PN (Polska Norma). Zestaw kompletny do uzytkowania. Z montazem w
budowanym obiekce sportowym w miejscu okreslonym w projekcie
budowalnym lub przez Zamawiajqcego

Siatkowka - boisko gtéowne

Wyposazenie sali sportowej

Zestaw do siatkdwki

zest.

Zestaw do siatkdwki: Profesjonalny aluminiowy stupek do siatkdwki srodkowy z
naciggiem wewnetrznym blokowanym mimosrodowo, ptynna regulacja
wysokosci siatki, profil aluminiowy 70x120 mm (+/- 3%), chowana w stupku
sktadana korbka, mozliwos¢ zawieszenia siatki na dowolnej wysokosci pozwala
na uniwersalne wykorzystanie stupkéw do gry w siatkéwke, tenisa i badmintona.
Sktadana korbka naciggowa chowana wewnatrz profilu gtéwnego.Kompletny
zestaw winien zawierac: 2 stupki do siatkéwki, tuleje montazowe do stupka
aluminiowego 70x120 mm (+/- 3%) wraz z ramami podtogowymi z deklem
(umozliwiajg nalezyte zabezpieczenie otworéw po zdemontowaniu stupkéw),
siatka do siatkdwki - profesjonalna, turniejowa, treningowa - oraz antenki,
przeznaczone do uzytku na halach sportowych lub na boiskach zewnetrznych
(siatka dostosowana do wymiaréw budowanej sali gimnastycznej), wieszak na
siatke. Zmontazem w budowanym obiekce sportowym w miejscu okreslonym
w projekcie budowalnym lub przez Zamawiajgcego

Drabinki gimnastyczne

Wyposazenie sali sportowej
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Drabinka gimnastyczna
przyscienna 80 x 300 cm -
pojedyncza

22

szt.

Drabinka gimnastyczna podwdjna o wymiarach 180x300 cm (+/- 3%)

Mocowana do $ciany drabinka to doskonate narzedzie treningowe,
wykorzystywane podczas treningu sitowego, koordynacyjnego, w gimnastyce
oraz rehabilitacji. wymiary drabinki: 180 x 300 cm (+/- 3%), boki drabinki: sklejka
sosnowa, szczeble wykonane z petnego drewna bukowego, wymiar boku: 10 x
3,3 cm (+/- 3%), Wymiar szczebla: 4,1 x 3 cm (+/- 3%), Cato$¢ malowana
ekologicznym lakierem bezbarwnym, konstrukcja skrecana, posiada certyfikat
bezpieczeristwa "B" drabinka spetnia wymogi norm: min. PN-EN 12346:2001
oraz 913:2008, wsporniki do zamocowania drabinek dostosowane do konstrukcji
budynku, liczba wspornikdw niezbedna do bezpiecznego montazu ( 1 drabinki:
min. 6 sztuk wspornikéw). Z montazem w budowanym obiekce sportowym w
miejscu okreslonym w projekcie budowalnym lub przez Zamawiajgcego

Wyposazenie pozostate

Wyposazenie sali sportowej

Tablica wynikéw

szt.

Elektroniczna tablica wynikéw sportowych typu multisport.

ZASTOSOWANIE: Tablica dedykowana dla szkét na sale gimnastyczng. Model ten
ma zastosowanie dla wielu dyscyplin sportowych (tj. siatkéwka, koszykéwka,
pitka reczna, futsal, hokej), dlatego jest uniwersalna i przeznaczona do
rozgrywek szkolnych. Charakteryzuje sie wyrazng i jasng widocznoscig oraz
konkretnym przekazem sytuacji podczas gry (wynik gry wyrazony w punktach i
setach, czas meczu, numer czesci meczu, faule druzynowe). Uczniowie moga
poczuc¢ klimat profesjonalnych zawodéw sportowych.

WYMIARY: min. 1000x700x65 mm, WYSWIETLANE PARAMETRY: czas gry, czas
rzeczywisty, wynik gry (od 0 do 999), numer czesci meczu (od 0 do 9), faule
druzynowe, wynik w setach, koniec czasu akcji — odliczanie 24/14 sekund
SYGNAt DZWIEKOWY: tak, WIDOCZNOSC TABLICY: do 40 m, OBUDOWA:
obudowa PVC, ptyta czotowa — poliweglan anty-refleksyjny, odporny na
uderzenia pitka., WYSOKOSC MODUtOW LED: min. 100 mm, DIODY LED: super-
jasne

KAT SWIECENIA: 120 stopni, ILOSC KOLOROW LED: 1 (czerwony), ZASILANIE:
230V / 50 Hz, STEROWANIE: bezprzewodowe — pilot radiowy. Z montazem w
budowanym obiekce sportowym w miejscu okreslonym w projekcie
budowalnym lub przez Zamawiajgcego

Siatka ochronna na fasady
polipropylenowa z
obcigzeniem dolnej
krawedzi

2x20

m2

Siatka ochronna na fasady polipropylenowa z obcigzeniem dolnej krawedzi o
wymiarach 18,5 x 8,4 m - 2 sztuki, oczka 100 x 100 mm, gr. splotu 2-3 mm, kolor
jasno zielony razem z elementami niezbednymi do montazu na sali
gimnastycznej. Z montazem w budowanym obiekce sportowym w miejscu
okreslonym w projekcie budowalnym lub przez Zamawiajgcego

Siatka ochronna na kanaty
wentylacyjne

90

m2

Siatka ochronna na kanaty wentylacyjne. Z montazem w budowanym obiekce
sportowym w miejscu okreslonym w projekcie budowalnym lub przez
Zamawiajqcego

Kompletne wyposazenie
magazynu sprzetu
sportowego:

8.1

stojak na materace
sportowe

szt.

Wdzek na materace o wymiarach min. 200x100cm. Przeznaczony do
przewozenia i magazynowania materacy gimnastycznych o wymiarach 200x100
cm lub zblizonych. Wykonany z profilu stalowego, podest ze sklejki lisciastej i 4
obrotowe kota. Nosnos$¢ wdzka to min. 220 kg. Konstrukcja stalowa malowana
proszkowo wg palety RAL.

8.2

wézek na pitki

szt.

wdzek na pitki: wysokos¢: 88 cm x szerokos¢: 60 cm, dtugosé: 60 cm, stelaz
aluminiowy, kotka zwrotne.

8.3

haki na siatki z pitkami

szt.

Hak na siatke z pitkami: hak sufitowy dostarczany w komplecie ze wszystkimi
wymaganymi elementami montazowymi, w tym kotkami rozporowymi, dzieki
czemu instalacja jest prosta. Konstrukcja tozyska kulkowego umozliwia ptynny
obrot, aby skutecznie przeciwdziataé naprezeniom i zuzyciu sprzetu, wymiary
min. 16 x 13 x 4 cm, kompaktowy hak i eleganckie wykonczenie z tatwoscia
wpasuja sie w kazde pomieszczenie. Wieksze bezpieczenstwo dzieki tozyskom
kulkowym. Wytrzymuje obcigzenie do 80 kg, konstrukcja stalowa w zestawie z
siatka na pitki mieszczaca 10-12 szt pitek

8.4

pitki do koszykowki

20

szt.

Pitka koszykowa - wykonana z odpornej na Scieranie gumy zwiekszy zakres
przyczepnosci i chwytnosci. Zastosowana butylowa detka pomaga zachowac
kulisty ksztatt, a specjalne wyztobienia pomiedzy panelami utatwig
odprowadzenie wody.

Dane techniczne: materiat: guma, kategoria wiekowa: 3-8 lat, obwdd: 66 cm (+/-
2%), $rednica: 21 cm (+/- 2%).

8.5

pitki do siatkowki

20

szt.

Pitka siatkowa - lekka i miekka, aksamitna powtoka z delikatnej pianki pomaga
ttumié wstrzasy i ogranicza powstawanie dolegliwosci bélowych dtoni. Pitka
siatkowa dla dzieci z 18-panelowg konstrukcje zapewniajacg aerodynamiczny,
kulisty ksztatt. Dane techniczne: waga: 160-180 g, obwdd: 65-67 cm, kolor:
niebiesko - z6tty.
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8.6

pitki do recznej
pitki do noznej halowej

2x10

szt.

Pitka: wysokiej jakosci, wykonanej z miekkiej i bardzo wytrzymatej skéry
syntetycznej. Pitka jest szyta recznie. Posiada atest EHF (European Handball
Federation) lub réwnowazny

8.7

pitki lekarskie zestaw

zest.

Zestaw gumowych pitek lekarskich: 1kg, 2kg, 3kg, 4kg, 5kg. Idealna do treningu
sprawnosciowego i rehabilitacji. Antyposlizgowa powierzchnia. Materiat: guma

8.8

skrzynia gimnastyczna

szt.

Skrzynia gimnastyczna 5 czesciowa skosna bez waézka obicie skaj.

Segmenty skrzyni wykonane ze sklejki lisciastej 18 - 20 mm, narozniki i czopy z
twardego drewna. Wysoka sztywnos¢ kazdego segmentu zapewnia tagczenie
poszczegdlnych jego elementéw poprzez klejenie i skrecanie, a stabilnos¢ catej
skrzyni zapewniajg pasowane czopy. Gérny segment skrzyni posiada poduszke z
pianka poliuretanowg pokrytg skorg sztuczng. Czofa skrzyn maja dwa otwory do
zawieszenia na skrzyni innego przyrzadu gimnastycznego o szerokosci do 270 -
290 mm, np. tawki gimnastycznej. Dolny segment ma cztery antyposlizgowe
stopki. Wymiary skrzyni - segment dolny: wys: 1100 mm, dt: 1340 mm, szer: 750
mm.(+/- 3%), Waga: 73.00 kg (+/- 3%). Spetnia wymogi normy EN 916.

8.9

koziot gimnastyczny

szt.

Koziot gimnastyczny z regulacjg wysokosci skéra naturalna. Koziot gimnastyczny
sktada sie z korpusu w ksztatcie graniastostupa umocowanego na czterech
nogach. Nogi umocowane s na state. Korpus wykonany z drewna klejonego
pokrytego wysciotka /poliuretan — wtérnie spieniony/ i naturalng skéra. Nogi
kozta zakonczone sg kopytami gumowymi zapobiegajacymi przesuwaniu sie
kozta podczas ¢wiczen. Dwie z nég wyposazone sg w koétka utatwiajace transport.
Konstrukcja nég zapewnia swobodng regulacje wysokosci potozenia korpusu
kozta w zakresie min. 90 cm do 130 cm (+/- 3%). Spetnia wymogi normy PN-EN
12196.

8.10

materace gimnastyczne

szt.

Materac gimnastyczny 200 x 120 x 10 cm ( +/- 3%)- materac gimnastyczny PVC
antyposlizgowy z naroznikami o grubosci 10 cm (+/- 3%). Pokrycie gérne
wykonane z miekkiego i gtadkiego materiatu PCV przyjaznego dla skory (nie
powoduje otar¢). Spdd materaca wykonany z materiatu antyposlizgowego
eliminujacego przesuwanie sie materaca podczas wykonywania ¢wiczen. Wktad
jest wykonany z pianki T-25. Spetniajag wymogi normy EN 12503. Materace
posiadaja Certyfikat Bezpieczenstwa B.

System przenoszenia materacy - uchwyt, system fgcznia na rzepy.

8.11

Regat magazynowy

szt.

Regat magazynowy wymiary min. 190 x 90 x 40 cm, obcigzenie min. 200 kg na
pétke, potki z ptyty MDF, wykonczenie: ocynk, regaty mozna bezproblemowo
faczyé w szeregi oraz mocowacd do $cian pomieszczen dzieki gotowym otworom
montazowym.

Dzwonek szkoty

szt.

Dzwonek posiada min. 15 czystych dzwiekéw (dzwiek 2-/3-tonowy, specjalne
dzwieki dla niedostyszacych, klasyka itp.) do wyboru. Mozliwosé przetaczenia z
melodii na dzwiek alarmu. Regulowana gtosnos¢ maks. 86 dB(A). Mozliwosé
obstugi 2 roznych wejsé dla optymalnej kontroli dostepu. Funkcja wyciszenia
(przefaczanie za pomoca jednego przycisku) z kontrolka LED. tatwy w obstudze
panel sterowania dla wszystkich funkcji (rozktadana klapka).

Cechy: Zasilanie (zakres): 230 V, Napiecie robocze: 8-12 V/AC/DC lub 230 V/AC,
Pobér pradu: 8-12 V (250 mA) lub 230V (0,015 A), Rodzaj montazu: natynkowy
Szerokos¢ produktu: min. 110 mm

10

WIRTUALNA STRZELNICA
LASEROWA -
kompletny system

szt.

Szkolny trenazer strzelecki zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra Edukacji z dnia 1
sierpnia 2022 dotyczgcym zmiany podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz podstawy programowej ksztatcenia ogdlnego dla szkoty
podstawowej wprowadzajacego , Edukacje dla bezpieczeristwa”. 200
interaktywnych slajdach opatrzonych komentarzami, uczniowie otrzymaja
mozliwos¢ praktycznego ¢wiczenia nabytych umiejetnosci na symulowanej
strzelnicy, z wykorzystaniem replik broni krétkiej oraz dtugiej, wyposazonych w
urzadzenia laserowe schowane w przewodzie lufy.

Zestaw wyposazony jest w nastepujace elementy:

bardzo wydajny komputer typu laptop, ktérego uzycie nie jest ograniczone do
zajec strzeleckich (min. Windows 11, i5, 14,6 cala, ramy 16 GB, 256 GB dysk SSD)
zainstalowane oprogramowanie wraz z instrukcjami kamere wykrywajaca
Swiatto lasera emitowane przez repliki broni, co umozliwia symulacje strzelania
na strzelnicy wysokiej rozdzielczosci (Full HD) projektor multimedialny
(technologia DLP, wbudowany gtosnik, ztacze HDMI), umozliwiajacy
prezentowanie tresci na duzym ekranie, realistycznie wygladajaca i
funkcjonujaca replike broni krotkiej - pistoletu - i broni dtugiej - karabinka -
zblizone do swoich rzeczywistych pierwowzoréw, stolik multimedialny
umozliwiajgcy wygodng prace i zapewniajgcy mobilnosé zestawu,
bezprzewodowy kontroler umozliwiajacy sterowanie oprogramowaniem w
ruchu, bez koniecznosci siadania przed komputerem, zestaw akcesoriow i
materiatéw eksploatacyjnych wymaganych do pracy z zestawem mozliwosé¢
zaciemnienia pomieszczenia: matowa, gtadka Sciana w jasnym kolorze (najlepiej
biatym lub szarym) do wyswietlania programu lub ekran brak kontaktéw i
przetacznikdw swiatta na Scianie, bo mogg utrudniaé prawidtowa kalibracje broni
Zawartosé:
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ekran reczny min 200x200x cm ze statywem, laptop, kamera, statyw do kamery,
folia na kamere, rzutnik, wktadka laserowa, statyw na rzutnik i laptopa, bron
dtuga, bateria do broni dtugiej, bron krétka, bateria do broni krétkiej, pokrowiec,
tadowarka, torba do tadowania, pad, gto$niki, kabura udowa, pas nosny
dwupunktowy, torba na laptopa, myszka do laptopa.

11

Bramki do pitki
recznej/noznej halowej

szt.

Bramki systemowe mobilne kompletne z siatkami. Bramki montowane do
podtogi sportowej za pomoca systemowych tulei osadzanych w podtodze. Tuleje
wchodzg w sktad bramek wraz z deklami zabezpieczajacymi po demontazu
bramek. Bramki o wymiarach 3x2 m. materiat — aluminium.

Pomieszczenie trenera

Wyposazenie - zaplecze socjalne

12

biurko

szt.

Biurko z podstawka do klawiatury, Materiat: Melamina, Ptyta wiérowa Kolor:
dab, olcha, lub sosna, szuflady: Blokowanie szuflady, Petne wysuniecie, Zawiera:
3 szuflady Rozmiar po zmontowaniu: min. Szerokos¢: 59 cm, Dtugos¢: 119 cm,
Wysokos$¢: 76 cm

13

fotel biurowy

szt.

Fotel obrotowy na kétkach, wykonczenie siedziska, oparcia materiatowe, kolor
czarny lub szary, regulowany zagtéwek, odporna na zaplamienia tapicerkia,
system umozliwiajacy blokade oparcia.

14

regat otwarty

szt.

Regat magazynowy wymiary min. 190 x 90 x 40 cm, obcigzenie min. 200 kg na
potke, potki z ptyty MDF, wykorczenie: ocynk, regaty mozna bezproblemowo
faczyé w szeregi oraz mocowacd do $cian pomieszczen dzieki gotowym otworom
montazowym.

15

wieszak stojacy na ubrania,
wieszak metalowy

szt.

Podtogowy stojacy wieszak na ubrania, 5 gérnych hakéw na okrycia gtowy, 5
dolnych hakéw na kurtki, ptaszcze, kamizelki, wbudowany stojak na parasole

tacznik

16

Szafka szatniowa podwadjna

15

szt.

Metalowa szafka ubraniowa laminatu produkowanego pod wysokim cisnieniem
HPL. Szafka szatniowa podwdjna o wymiarach: szer. 2 *300 mm (+/- 3%) x wys.
1800 mm (+/- 3%) x gt. 400-500 mm.

Szafka wykonana z wodoodpornej ptyty kompaktowej min. HPL 10mm i 4mm,
nierdzewne zawiasy niewidoczne z zewnatrz, w kazdej skrytce wieszak na
ubrania, korpus wentylowany, drzwi wyposazone w silikonowe odbojniki, w
kazdej skrytce pétka, zamykane na kluczyk, prawo lub lewostronne (do ustalenia
z Zamwiajacym)

w kazdej skrytce nierdzewny drazek z 3 przesuwnymi haczykami. (kolor do
ustalenia z Zamawiajacym) z montazem

17

Wolnostojacy kosz na Smieci
51

szt.

Metalowy Koszt 5L otwierany przyciskiem pedatowym. Zbudowany z trwatej stali
nierdzewnej matowe;j. Praktyczne funkcje tego kosza obejmuja wyjmowane
plastikowe wiadro, ktére utatwia oprdznianie i czyszczenie. Dodatkowo, uchwyt
do przenoszenia kosza pozwala tatwo przeniesc go z jednego miejsca do
drugiego, z zachowaniem petnej stabilnosci.

tazienka trenera

18

Montaz lustra

szt.

Lustro bezpieczne, tafla lustra podklejona bezpieczng folig, lustro w ramie kolor:
czarny, srebrny lub biaty min. 50x50 cm z montazem

19

Metalowy dozownik mydta
w plynie

szt.

Dozownik (dystrybutor) mydta w ptynie 0,5 litra ze stali nierdzewnej. Parametry:
min. 0,5 litra (500 ml), reczny (przycisk dozowania), Kolor obudowy: srebrny,
Materiat obudowy: stal nierdzewna szczotkowana, Wymiary (wys/szer/gt.): min.
150 x 103 x 105 mm , Rodzaj montazu: Scienny, przykrecany z montazem

20

Podajnik na reczniki

szt.

Pojemnik (podajnik) na reczniki papierowe w listkach, scienny, stal nierdzewna.
Parametry techniczne i uzytkowe: Kolor obudowy: srebrny matowy, Materiat
obudowy: stal nierdzewna szczotkowana, Przeznaczenie: reczniki papierowe ZZ
w listkach 250 x 230 mm, Maksymalna pojemnos¢ dozownika: 600 listkow,
Wyposazenie / Funkcje: zamek z kluczem metalowym; wizjer kontrolny ,
Wymiary (wys/szer/gt.): min. 265 x 280 x 100 mm , Rodzaj montazu: scienny,
przykrecany, Waga : min. 1,5 kg z montazem

21

Wolnostojacy kosz na $mieci
51

szt.

Metalowy Koszt 5L otwierany przyciskiem pedatowym. Zbudowany z trwatej stali
nierdzewnej matowej. Praktyczne funkcje tego kosza obejmuja wyjmowane
plastikowe wiadro, ktére utatwia oprdznianie i czyszczenie. Dodatkowo, uchwyt
do przenoszenia kosza pozwala tatwo przeniesé go z jednego miejsca do
drugiego, z zachowaniem petnej stabilnosci.

22

Pojemnik (podajnik) na
papier toaletowy w rolkach

szt.

Pojemnik (podajnik) na papier toaletowy w rolkach wykonany ze stali
nierdzewnej. Pojemnik wykonany ze szczotkowanej stali nierdzewnej.
Wyposazony jest w zamykana kluczykiem komore na papier oraz wizjer do
kontrolowania ilosci papieru w podajniku. Parametry techniczne i uzytkowe:
Kolor obudowy: srebrny (mat), Materiat obudowy: stal nierdzewna
szczotkowana, Rozmiar rolki: @ max 240 mm, Wymiary (wys/szer/gt.): min. 280 x
255 x 120 mm, Waga : min. 0,9 kg z montazem
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Zawieszana szczotka WC z pojemnikiem: wykonana jest z polerowanej stali
nierdzewnej wykorczonej chromem. Odporna na uszkodzenia i zarysowania.
Szczotka jest wyposazona w uchwyt mocowania do $ciany oraz wymienng
koncéwke czyszczacy. Uniwersalne wzornictwo pozwala na jej wkomponowanie
23 Zawieszana szczotka WC 1 szt. | w przestrzen kazdej tazienki, czy toalety. Dane podstawowe: Kolor: srebrny
(potysk), Materiat: stal nierdzewna polerowana, Wykoriczenie: chrom

Rodzaj: zawieszana, z uchwytem mocowania do $ciany, Dodatkowe funkcje:
wymienna koricdwka czyszczgca, Wymiary (wys/szer/gt.): min. 267 x 95 x 110
mm , Waga: min. 0,8 kg z montazem

Metalowy wieszak: chromowany, 4-zawieszkowy wieszak tazienkowy wykonany
1 szt. | ze stopu cynku i aluminium. Mocowany do $ciany za pomoca wkretéw z kotkami.
z montazem

wieszak na $cienny na

24 reczniki

- umywalka wiszace min. 60 cm z pétpostumentem na haczyki, z otworem na
baterie oraz stelazem, baterie umywalkowe stojaca jednouchwytowa, chrom,
25 armatura gtowica ceramiczna 35 mm, wandaloodporna,

- ustepy wiszace ze stelazem oraz deska wolnoopadajaca

- kompletna kabina prysznicowa

Wyposazenie pozostate

Pojemnosé: min. 6 kg, Srodek gasniczy: min. ABC 40%, Temperatura pracy: -30
do +60 °C, Maksymalne dopuszczalne cisnienie: min. 18 bar, Cisnienie testowe:
27 bar, Objetos¢ sprzetu: 7,8 |, Materiat zaworu: min. HPb59-1 (niklowany),
Zawor bezpieczenstwa: 19-26 bar, Waga brutto: min. 9 kg, Wymiary: min.
580x180 mm, Lakier Wykoriczenie: RAL 3000, Etykieta: POLSKA, w zestawie z
wieszakiem / uchwytem montazowym z montazem

32 Gasnica proszkowa 10 szt.

Wyposazenie - dostepnos¢

Listwa prowadzaca dla niewidomych PH poliuretan min. 25 x 295 mm, wys. max.

oznakowanie poziomych 3,3 mm. Wyznaczaja kierunek na ziemi, ktéry osoba niewidoma lub

33 drog - Sciezka dla os6b 60 - niedowidzgca moze rozpoznac za pomoca laski, poprzez buty, a takze uchwycié
stabowidzacych i wizualnie. Dotykowa linia prowadzaca umozliwia osobom niewidomym i
niewidomych niedowidzacym szybkie i bezpieczne przemieszczanie sie z miejsca pochodzenia

do miejsca przeznaczenia.

Wyposazenie w tabliczki informacyjne, tabliczki z oznaczeniami pomieszczen, itp.
Nizej opisane wymagania i zalecenia dotyczace tabliczek informacyjnych, kierunkowych itp. dotyczy
catego obiektu, bez koniecznosci dodatkowego opisywania. Nalezy przyjaé¢, iz zakresem zlecenia objete
jest oznakowanie, we wszelkie niezbedne tablice informacyjne i kierunkowe, catego obiektu.
Wszystkie tablice wykona¢ w jednolitej tonacji, spojnej stylistycznie. W przypadku realizacji tabliczek
podwieszanych do sufitu - wykonac je, jako dwustronne. Tablice montowane do scian — jednostronne.
Tablic wykona¢ z materiatow typu dibondu, PVC lub z aluminium (w takim przypadku informacje
zabezpieczy¢ przezroczystg folig antyrefleksyjng, lub innym rozwigzaniem systemowym producenta
zapobiegajacym refleksom). Dopuszcza sie zastosowanie innego materiatu, ktéry nawigzywat bedzie
do charakteru wnetrza catego obiektu. Kolorystyke i rodzaj materiatu uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
Obiekt wyposazy¢, w co najmniej:

e zewnetrzng tablice informacyjng obiektu,
e gtéwnag tablice informacyjna, umieszczong w taczniku z Ooznaczeniem
poszczegolnych obszardw obiektu. Tablica o wymiarach min. 150%x150cm,
o tabliczki przed kazdym pomieszczeniem, zawierajgca numer i nazwe pomieszczenia, przy czym
wymaga sie, aby tabliczki
o wszelkie tabliczki i oznaczenia  wynikajgce z  warunkéw  ochrony  ppoz.
Wszelkie szczegoty dotyczgce tabliczek informacyjnych (za wyjatkiem oznaczenh
znormalizowanych np.
"  ppoz.), a w szczegolnosci:
= wyglad wszelkich oznaczen,
= materiat, z ktérego bedg wykonane,
= wymiar tabliczek,
=  sposOb mocowania,
= czcionka tekstow itp.muszg zosta¢ uzgodnione z Zamawiajgcym.
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¢ Wykona¢ oznaczenia w tym plan telegraficzny w tgczniku. Oznaczenia wykona¢ zgodnie z

wytycznymi przystosowania budynkow: Dostepnosc¢ dla oséb ze szczegdlnymi potrzebami.
4.8 Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu
W zwigzku z budowg przyszkolnej hali sportowej wraz z tgcznikiem do zadan Wykonawcy nalezy
rbwniez  opracowanie projektu i zagospodarowanie terenu. Zamawiajgcy  oczekuje
zaprojektowania i wykonania utwardzonych ciggow komunikacji umozliwiajgcych potgczenie
funkcjonalne projektowanego obiektu z istniejgcg infrastrukturg na terenie Szkoty, a takze urzadzenie
trawnikdw i wykonanie nasadzen w obrebie inwestycji po uzgodnieniu koncepcji tych prac z
Zamawiajgcym.
Na obecnym etapie nie przewiduje sie konieczno$ci projektowania i wykonania nowego uktadu
komunikacyjnego. Jezeli na etapie opracowywania dokumentacji technicznej konieczne bedzie
wykonanie zmian w istniejgcym ukfadzie komunikacyjnym, to Wykonawca zaprojektuje te zmiany
i wykona to w ramach umowy — dotyczy to w szczegodlnosci istniejgcej drogi pozarowej. Wykonawca
dokona ekspertyzy istniejacego utwardzenia przed budynkiem szkoty ( obecnie kostka betonowa) w
celu okreslenia jego nosnosci na potrzeby drogi pozarowe;.
Wytyczne do technologii wykonania robét — drogowe rozwigzania  konstrukcyjne
Nawierzchnia chodnikéw, parking dla rowerdéw:

= warstwa $cieralna z kostki betonowej koloru szarego - 8cm

= podsypka cementowo-piaskowa 1:6 - 5cm

= podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego - 10cm, 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie

Wszystkie krawezniki i obrzeza ustawia¢ na fawach betonowych z oporem, wykonanych w deskowaniu
z betonu C12/15 (konsystencja K-1).Krawezniki od strony terendw zielonych nalezy spoinowaé
specjalistyczng zaprawg do fugowania. Od strony jezdni spoiny nalezy wypetni¢ tylko na tukach
wykonanych z kraweznikéw prostych (tuki o promieniu 9m<R<25).

Trawniki :

Przedmiotem zamdwienia jest zatozenie trawnika w nieutwardzonym obszarze objetym inwestycjg
Szacuje sig, ze tgczna powierzchnia terendéw zielonych wyniesie 250m? (trawniki, nasadzenia ozdobne).
Materiat rodlinny na trawnik

= wysiew nasion traw w postaci gotowej mieszanki, dostosowanej do nastonecznienia
(zacienienia) terenu. Dopuszcza sie wysiew traw z dodatkiem mikro-koniczyny.

= nawozy mineralne z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu.

Wymagania dotyczgce wykonania robét zwigzanych z trawnikami

= teren pod trawniki musi byé oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

= przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku
do kraweznikdéw o ok. 15 cm - miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3
cm),

= przy zakfadaniu trawnikow na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm
nad terenem,

= teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

» ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

»  przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatkg
lub zagrabi¢,

» siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

= okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpozniej do potowy wrzesnia,

= przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

* po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyrownania i stworzenia dobrych warunkoéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego.

Nasadzenia zieleni towarzyszacej
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Przedmiotem zamodwienia jest nasadzenia komponowanej zieleni towarzyszacej przed budynkiem hali
sportowej. Gtownie nasadzenia z wykopanych uprzednio krzewéw ozdobnych znajdujacych sie przed
istniejgcym budynkiem.
Przed przystgpieniem do nasadzen teren nalezy doktadnie oczysci¢ z resztek budowlanych, gruzu,
Smieci itp. Gleba do nasadzen powinna by¢ doktadnie odchwaszczona, przekopana na gtebokosc
30cm, bogata w materiat organiczny (torf odkwaszony 10-50 I/m?), luzna. Odczyn gleby powinien
wynosi¢ 5,5-6,5 pH lub w zaleznosci od wymagan danej rosliny. Jezeli gleby rodzimej nie mozna
uprawic¢ nalezy dokona¢ wymiany gleby na gteboko$é 30cm
Mata architektura i inne elementy planowanego zagospodarowania terenu
Kosze na $mieci w ilosci:

= przy wejsciu gldbwnym 3 szt.
Kosze stojgce i/lub do wbetonowania — wg ustalen z Zamawiajgcym. Kosze o wielkosci pojemnikéw
dopasowanych do workow 30 litrowych. Pojemniki wyjmowane. Ksztatt i wyglad koszy — do akceptaciji
Zamawiajgcego
Stojak na rowery 1 szt. Stojak na rowery ze stali nierdzewnej z 10 miejscami postojowymi — stojak jako
wyréb gotowy
Opaska odwadniajaca
Wszedzie tam gdzie bedzie wymagane zastosowaé opaske odwadniajgcg o parametrach:

= warstwa $cieralna z kostki betonowej koloru szarego - 6cm

= podsypka cementowo-piaskowa 1:6 - 5cm

= podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego - 10cm, 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie
Catkowita szeroko$¢ opaski - 500mm (jezeli warunki lokalne nie wymuszg zastosowania innej
szerokosci) — do ustalenia na etapie projektu technicznego.
Ogrodzenia terenu
Nie przewiduje sie ogrodzenia terenu, z zastrzezeniem obszaréw i miejsc, w ktérych w celu
prowadzenia robét budowlanych nalezy zdemontowac istniejgce ogrodzenia — ogrodzenie w takich
miejscach odtworzyc.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, BADAN | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Niniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — Wymagania Ogdlne, odnoszg sie do
wymagan wspoélnych dla poszczegolnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania
i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach zamierzenia inwestycyjnego: Budowa hali sportowe;j
wraz z tgcznikiem, zagospodarowaniem terenu oraz urzgdzeniami budowlanymi przy. S.P w Pogdédkach.

5.1 Ogdélne wymagania dotyczgce zobowiazan Wykonawcy
Wykonawca z nalezytg starannos$cig zaprojektuje, wykona roboty zgodnie z przedmiotowg inwestycjg
oraz poleceniami Zamawiajgcego i usunie wszelkie wady w robotach. Wykonawca we wtasnym zakresie
i w ramach zatwierdzonego wynagrodzenia, w terminach okres$lonych umowg oraz w sposob
zapewniajgcy terminowe wywigzanie sie ze wszystkich zobowigzah umownych:
» opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, projekt zabezpieczen BHP Projekt
organizacji Robot oraz projekt zagospodarowania Terenu Budowy
= opracuje Projekt Budowlany oraz wszelkg inng wymagang dokumentacje projektowg
= wykona  wszelkie dodatkowe  rysunki niezbedne dla realizacji  Kontraktu,
d) spetni wszelkie wymagania zawarte w pozwoleniu na budowe oraz we wszelkiej innej
dokumentaciji technicznej zatwierdzonej przez Zamawiajgcego,
» bedzie posiadat lub miat zapewniony dostep do laboratorium wyposazonego w sprzet do
badan kontrolnych wymaganych postanowieniami Specyfikacji Technicznych,
» bedzie posiadat lub miat zapewniony dostep do oprogramowania komputerowego
niezbednego do realizacji Robot
= wykona dokumentacje powykonawczg
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= wykona inne dokumenty wymagane prawem do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie bgdz
dokonania zawiadomieniu wifasciwego organu o zakonczeniu budowy (zgodnie
z wymaganiami Prawa budowlanego)
= opracuje wszelkie inne dokumenty wymagane na podstawie PFU i umowy z Zamawiajgcym.
Kazda dokumentacja opracowana badz przekazana przez Wykonawce podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego. Zadne zatwierdzenie Zamawiajgcego dla dokumentacji przekazanej przez
Wykonawce nie umniejsza odpowiedzialnosci Wykonawcy za tresé i jakos¢ przekazanych opracowan.
Po zaakceptowaniu projektu budowlanego Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego pozwolenie
na budowe, a nastepnie, po otrzymaniu ostatecznego pozwolenia na budowe, niezwlocznie przystgpi
do wykonania robét (z uwzglednieniem wszelkich innych procedur, stanowigcych zakres Wykonawcy).
Niezwtocznie po otrzymaniu decyzji o pozwoleniu na budowe Wykonawca przekaze oryginat tego
dokumentu Zamawiajgcemu pozostawiajgc sobie jego kopie. Ponadto, Wykonawca niezwtocznie po
uprawomochieniu sie pozwolenia na budowe oraz udzieleniu przez Zamawiajgcego odpowiedniego
upowaznienia (petnomocnictwa) wystgpi w imieniu Zamawiajgcego o wydanie dziennika budowy.
Roboty nie bedg uznane za ukonczone dla celéw przejecia, dopoki kompletna dokumentacja
(projektowa, powykonawcza i inna stanowigca zakres Wykonawcy) nie zostanie przekazana
Zamawiajgcemu w stosownej ilosci, oraz nie zostanie przez Zamawiajgcego zatwierdzona.
Wykonawca po uzyskaniu od Zamawiajgcego dokumentéw dotyczacych zespotu inspektoréw nadzoru
inwestorskiego, zgtosi we wiasciwym organie, zgodnie wymaganiami Prawa budowlanego, zamiar
rozpoczecia robot budowlanych i niezwtocznie przekaze Zamawiajgcemu kopie zgtoszenia wraz ze
wszystkimi wymaganymi zatgcznikami. W przypadku koniecznosci zmiany kierownika budowy (robdét)
Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego i w porozumieniu z nim, na zasadach okreslonych w umowie
niezwiocznie poinformuje o tym fakcie wlasciwy organ przedktadajgc wymagane dokumenty oraz
przekaze w tym samym terminie kopie tych dokumentéw Zamawiajgcemu.
Wykonawca dostarczy wymienione w umowie urzadzenia i dokumenty Wykonawcy, materiaty
zuzywalne i inne przedmioty oraz swiadczy¢ bedzie ustugi, zaréwno o charakterze tymczasowym jak
stalym, wymagane dla projektowania, wykonania, wykonczenia i usuwania wad.
Roboty obejmg wszelkie prace potrzebne do wypetnienia wymagan Zamawiajgcego, oferty
Wykonawcy, lub wynikajgce z Kontraktu, oraz wszystkie prace, nawet niewspomniane w Kontrakcie,
ktére sg konieczne dla stabilnosci, ukonczenia, czy bezpiecznego i wtasciwego dziatania wszystkich
przedmiotu zamowienia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za adekwatnosé, stabilnos¢ i
bezpieczenstwo wszystkich operacji na terenie budowy oraz wszystkie metody budowy.
Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca przedtozy szczegoéty organizaciji i metod, ktore zamierza
stosowac¢ dla wykonywania robét. Do raz ustalonych organizacji i metod nie bedg wprowadzane zadne
istotne zmiany bez uprzedniego powiadomienia Zamawiajgcego
5.2 Pozostate zobowigzania Wykonawcy
=  Wszystkie wymagane dokumenty i wnioski niezbedne do uzyskania zezwolen i decyzji
Wykonawca przygotuje na swoj koszt oraz ztozy, w imieniu Zamawiajgcego, ktéry udzieli mu
odpowiednich upowaznien. Koszty optat wyszczegodlnionych w zezwoleniach i decyzjach
pokrywa Wykonawca.
= Zadne dziatania, szczegdlnie dziatania zwigzane z odcieciem lub zamknigciem drég lub innych
mediéw uzytecznosci publicznej nie bedg rozpoczynane bez pisemnego pozwolenia wydanego
przez Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie informowat Zamawiajgcego na pisSmie nie pozniej
niz 7 dni przed zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac tak, by umozliwi¢c Zamawiajgcemu
zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i sSrodkéw bezpieczenstwa.
= Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania terenu budowy w nalezytym porzadku, do
przestrzegania przepiséw bhp, ppoz. (réwniez w przypadku zatrudnienia przez Zamawiajgcego
»innych Wykonawcow”) oraz zasad wtasciwej gospodarki materiatami i zabezpieczenia statego
dozoru terenu budowy — na wiasny koszt.
= Wykonawca zapewni urzgdzenie zaplecza budowy zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego
jak réwniez poniesie koszty ubezpieczenia zaplecza.
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= Wykonawca, w ramach ceny kontraktowej, jest zobowigzany do rekultywacji oraz
uporzgdkowania terenu budowy po zakonczeniu Robdét.

= Zgodnie z postanowieniami wymagan Zamawiajgcego, Wykonawca umie$ci na terenie budowy
wszelkie niezbedne tablice informacyjne.

= W czasie wykonywania Robdt, Wykonawca rozpozna lokalizacje istniejgcych mediow takich jak
kanalizacja, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, sie¢ wodociagowa, rury gazowe i inne przed
rozpoczeciem wykopdw lub innych robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie szkody
w nawierzchniach drogowych, rurociggach, kablach elektrycznych, sieciach lub mediach
wszystkich rodzajéow wyrzadzonych przez niego, jego podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow w trakcie prowadzenia prac. Wykonawca winien bez zbednej zwtoki, naprawié¢
wszystkie szkody na witasny koszt, i jesli to konieczne przeprowadzi¢ dalsze prace naprawcze
zarzgdzone przez Zamawiajgcego, nawet w przypadku innego potozenia, niewskazanego w
wymaganiach Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszystkich
niezbednych uzgodnien z Zamawiajgcym, gestorami sieci i innymi stronami dotyczgcych
koniecznego usuniecia i ponownej instalacji istniejgcych mediéw, (jezeli bedzie dotyczyto).
W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce (w trakcie prowadzonych robdt), iz stan sieci i
urzagdzen istniejgcych nie pozwala na ich dalsze uzytkowania, Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu opinie dotyczgcg ich stanu technicznego oraz proponowany program
naprawy. Wykonawca jest zobowigzany do zachowania czystosci dréog publicznych
.Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania terenu budowy (robét) w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych oraz w stanie umozliwiajgcym nalezyte sktadowanie i usuwanie
wszelkich urzgdzenh pomocniczych, zbednych materiatbw, odpadéw i $mieci oraz
niepotrzebnych urzadzen (wraz z ich utylizacjg) na biezgco i na swéj koszt.

=  Wykonawca przygotuje wszelkie dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie lub zawiadomienia o zakonczeniu budowy. Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie
ze wskazowkami Zamawiajgcego i pod jego nadzorem, uzyska¢ w imieniu Zamawiajgcego
pozwolenia na uzytkowanie lub w imieniu Zamawiajgcego dokona¢ zawiadomienia o
zakonczeniu budowy.

5.3 Wymagania dotyczace robét budowlanych
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z PFU, dokumentacjg projektowa,
oraz wytycznymi Zamawiajgcego.
Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi niestanowigcymi zakresu
Wykonawcy.
Zagospodarowanie terenu budowy — placu budowy
Przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ zagospodarowania
terenu budowy, co najmniej w zakresie:

= ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

» wykonania drog, wejs¢ i przejs¢ dla pieszych,

» doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, a takze odprowadzenia i utylizacji Sciekdw,

» urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

» zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

» zapewnienie tgcznosci telefonicznej,

= urzgdzenie sktadowisk materiatow i wyrobow
Teren budowy lub robdt nalezy ogrodzic, tak, aby uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym.
Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ w taki sposob, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Jezeli
ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowac granice terenu za pomocg
tablic, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzér. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosic¢, co najmniej
1,5m. Wszystkie przejscia i strefy niebezpieczne oswietli¢ i oznakowaé znakami ostrzegawczymi lub
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znakami zakazu. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy
wyznaczy¢ i wkasciwie oznakowa¢ miejsca postojowe na terenie budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia z Zamawiajgcym planu zagospodarowania
placu budowy wraz z planem BIOZ obejmujgcy cate zamierzenie inwestycyjne.
W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce ruch drogowy, zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo
pojazdow i pieszych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w cene okreslong w umowie.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione
kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i
wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i
innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ aktualnie obowigzujgcych przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie placu budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét lub przez personel
Wykonawcy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenhstwa
i higieny pracy. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczehstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie z umowy.
Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

W okresie trwania budowy i wykanczania robo6t Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione
kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i
innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

5.4 Materiaty do wbudowania

Cato$¢ dostarczanych materiatéw i wyrobdw musi by¢ fabrycznie nowa, zgodna z dokumentacjg
projektowg i innym opracowaniami Wykonawcy. Jakiekolwiek zmiany materiatowe i rozwigzania
projektowe w stosunku do uzgodnionego przez Zamawiajgcego projektu wymagajg zgody
Zamawiajgcego i muszg mie¢ takie same lub lepsze parametry niz te przyjete w dokumentaciji
projektowe;j.

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych nalezy stosowac materiaty, ktoére zostaty dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie:

» wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczehstwa, wykazujgce, ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych— w odniesieniu
do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacii,

» wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng majgcy istotny wptyw na
spetnienie, co najmniej jednego z wymagan podstawowych — w odniesieniu do wyrobdéw nie
objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa
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= wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majgcych istothego wplywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyroboéw wytwarzanych wg tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlanych, bedgcych zatgcznikiem do rozporzgdzenia

= wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane
wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporzgdzonej przez projektanta obiektu lub dokumentaciji z
nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca, zgodnie z rozporzgdzeniem wydat oswiadczenie wskazujace,
ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujgcymi normami.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow z
jakiegokolwiek Zzrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzgdzenia budowlane, instalowane lub
montowane w trakcie wykonywania robot budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy — Prawo budowlane oraz w szczegétowych warunkach
technicznych. Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym sposéb i termin przekazania informaciji
0 przewidywanym uzyciu podstawowych materiatdbw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania
robot, a takze o] aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.
Catos¢ dostarczanych materiatéw i wyrobéw musi by¢ zgodna z wymaganiami PFU i zatwierdzong
dokumentacjg projektowg. Jakiekolwiek zmiany materiatowe i rozwigzania projektowe w stosunku do
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego projektu wymagajg zgody Zamawiajgcego

Zatwierdzania materiatow

Wykonawca przedkifada celem zatwierdzenia przez Zamawiajgcego petng informacje dla wszystkich
proponowanych do wbudowania materiatéw, urzgdzen oraz prefabrykatow zgodnie z ponizszg
procedura:

e przed zlozeniem zamowienia na materiaty, urzadzenia badz prefabrykaty Wykonawca winien
przedtozy¢ w trzech kopiach wniosek o zatwierdzenie.

o formularz wniosku winien by¢ zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

e Zamawiajgcy w czasie nie dtuzszym niz 7 dni kalendarzowych oddaje Wykonawcy jeden
wniosek z adnotacjg o zatwierdzeniu badz odrzuceniu wniosku (przy odrzuceniu wniosku
Zamawiajgcy okresli powdd odrzucenia).

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
staraniem i na koszt Wykonawcy. Jesli Zamawiajgcy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych robot niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie
niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowatly swojg jako$¢ i wiasciwosci i byty dostepne
do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane
w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce na jego koszt i zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego.

5.5 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie bedzie miat
niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w PFU lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. W przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢é uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba i
wydajnosc¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
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PFU, dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiajgcego oraz powinny gwarantowaé realizacje
inwestycji w terminach umownych.

5.6 Wykonywanie robét

Wykonawca uwzgledni fakt, iz zamierzenie inwestycyjne prowadzone bedzie na terenie funkcjonujgce;j
szkoty , cena ofertowa winna uwzgledniaé ewentualne trudnosci (czas niezbedny do realizacji,
technologie realizacji rob6t budowlanych, konieczne przestoje lub utrudnienia, zwigzane z tym koszty
etc.).

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robaét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w uzgodnionej dokumentaciji projektowe;j.
Bfedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjagtkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na pi$mie przez Zamawiajacego. Sprawdzenie wytyczenia robét nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢. Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce
akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach okreslonych w
dokumentach umowy, a takze w normach i dokumentach odniesienia. Polecenia Zamawiajgcego
powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Zamawiajgcego, pod grozbg
zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca

Harmonogram robét

Wykonawca przy sporzgdzaniu harmonogramu robo6t powinien uwzglednié¢ nastepujgce czynniki
i warunki:

e dojazdy i wyjazdy z placu robét muszg byé zapewnione przed rozpoczeciem jakichkolwiek
robot,

o wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacjg ruchu powinny znajdowac sie
w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem robét na danym obszarze,

e nalezy okresli¢ strefy wptywu pracy ciezkiego sprzetu na istniejgcg zabudowe. Przed
przystgpieniem do robét nalezy dla budynkéw w tej strefie sporzadzi¢ inwentaryzacje i ocene
stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowan obcigza Wykonawce

5.7 Odbiory

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

— odbidr czesciowy,

— odbidr koncowy,

Odbidr czesciowy powinien byé przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalaciji, do ktérych
zanika dostep w wyniku postepu robdt i jest Scisle zwigzany realizowaniem robét, zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym. Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym
dla odbioru korncowego. Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokodt potwierdzajacy
prawidtowe wykonanie robét, zgodnosé wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik
niezbednych badan odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole
nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetiajgcych, po wykonaniu tych
prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiajgcego. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikow badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg
projektowg. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest Protokét
Koncowy Odbioru Robot podpisany bez zastrzezenh przez Zamawiajgcego oraz Wykonawce.

Zakres szczegotowy koniecznych do przeprowadzenia préb kohncowych zostanie zawarty w
szczegotowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych przygotowanych
przez projektanta. Wykonawca przeprowadzi wymagane proby koncowe zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w warunkach Umowy i w obowigzujgcych Normach PN (EN-PN) oraz w stosownych
aprobatach technicznych. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego z 14 - dniowym wyprzedzeniem o

68



dacie, po ktérej bedzie gotowy do przeprowadzenia kazdej z préb kohcowych, a proby te zostang
przeprowadzone w ciggu 14 dni po tej dacie w dniu wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca
przediozy Zamawiajgcemu poswiadczony wynik tych préb. Wszelkie proby koncowe winny sie
odbywac z udziatem Zamawiajgcego.
Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ przeprowadzenia préb koncowych w zakresie:
e préby na przeptyw, szczelnosé i cisnienie probne instalacji, c.o.
e proby szczelnosci i dziatania instalacji wentylaciji,
e proby zastosowanego oswietlenia w zakresie sprawnosci dziatania i spetnienia wymagan dot.
natezenia oswietlenia i jego réwnomiernosci, rozktadu luminancji, ograniczenia ol$nienia
e inne nie wyszczegdlnione powyzej, a konieczne do prawidtowego funkcjonowania obiektu.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
e - dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy,
e ustalenia technologiczne,
¢ wyniki pomiaréw kontrolnych, ekspertyz i badan,
o Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku
e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw i urzgdzen
e instrukcje obstugi i serwisu zainstalowanych urzgadzen.
Zakres opracowan musi odpowiada¢ wymogom jednostek zatwierdzajgcych, opiniujgcych lub
wymagajacych przedstawienia okreslonego opracowania. W przypadku, gdy wg komisji roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacji nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce Wykonawca wykona w
terminach uzgodnionych z Zamawiajgcym. Wykonawca zagwarantuje takze, ze dostarczy petnag
dokumentacje (w jezyku polskim) dotyczgcg uzytkowania i konserwacji oraz, ze przeszkoli wybrany
personel Zamawiajgcego w zakresie uzytkowania i konserwacji urzgdzen.
Do obowigzku Wykonawcy nalezy upewnienie sig, ze przekazane instrukcje obstugi zawieraja:
e 0g0Ing charakterystyke,
e zakres, zasady i tryb realizacji prac eksploatacyjnych,
o liste dostarczonych urzgdzen z podang nazwg producenta, numerem seryjnym i katalogowym
urzadzenia
e liste rutynowych czynnosci zwigzanych z obstugg kazdego z dostarczonych urzadzen
e sposob prowadzenia obstugi ruchowej
e liste narzedzi i substancji konserwujgcych
e wymagania w zakresie konserwaciji i napraw urzadzen i instalacji,
e zasady postepowania w razie awarii, pozaru lub innych zakiécen w pracy urzadzen
e wymagania dotyczace ochrony przed porazeniami, pozarem, wybuchem oraz inne
¢ wymagania dotyczgce bezpieczenstwa obstugi i otoczenia,
¢ wymagania dotyczace kwalifikacji oséb zajmujgcych sie eksploatacja
e wymagania zwigzane z ochrong srodowiska,
e peing i zwiezlg instrukcje obstugi catego dostarczonego wyposazenia
e inne wymagania okreslone przez producenta urzadzenia lub przepisami szczegolnymi.
Instrukcje przygotowane przez Wykonawce zostang przygotowane w jezyku polskim i wydrukowane,
a nastepnie oprawione w oktadki formatu A4. Wykonawca przygotuje 3 kopie instrukcji uzytkowania
oraz 3 kopie w wersji elektronicznej. Wykonawca w ramach Umowy przeprowadzi szkolenie
personelu Zamawiajgcego w zakresie uzytkowania (eksploatacji i konserwacji) wybudowanych
obiektéw oraz urzgdzeh w nich zamontowanych. Instrukcja BHP musi by¢é opracowana przez
rzeczoznawce do spraw BHP i ergonomii pracy, natomiast instrukcja ppoz. przez rzeczoznawce do
spraw ochrony przeciwpozarowej. Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robaot.
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Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Roboty beda przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy
zostang ukonczone zgodnie z Umowa, po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym préb koricowych.
Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przediozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw. Ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
rob6t z PFU, dokumentacjg projektowg. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza
w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetiajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan w PFU, dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
toleranciji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, to mozna
wdrozy¢ procedure akceptowania.
5.7 Dokumenty budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kornca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego
Wykonawca opracuje na wiasny koszt Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz Projekt
Organizacji Placu Budowy. Ponadto Wykonawca przygotuje instrukcje BHP. Instrukcja BHP musi by¢
opracowana przez rzeczoznawce do spraw BHP i ergonomii pracy, natomiast instrukcja ppoz. przez
rzeczoznawce do spraw ochrony przeciwpozarowej. Wszystkie dokumenty nalezy przygotowaé z
zachowaniem wymogow prawa i obowigzujgcych norm.
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wyzej wymienionych nastepujgce dokumenty:

e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

e protokoly przekazania terenu budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

e protokoty odbioru robét

e protokoly z narad i ustalen

e Kkarty zmian

e wnioski materiatowe
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego
i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.
5.8 Ubezpieczenie i gwarancja
Wykonawca jest zobowigzany ubezpieczy¢ roboty. Szczegdtowe wymagania w tym zakresie okreslone
bedg w SWZ oraz Umowie na realizacje Zaméwienia. Wykonawca powinien posiada¢ optacone
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z
przedmiotem zamdwienia, na wartoS¢ okreSlong w Umowy. Warunkiem rozpoczecia robét
budowlanych jest okazanie potwierdzonej polisy.

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji, w ktérej w petni zabezpiecza technicznie i uzytkowo
wykonane roboty oraz zamontowane urzgadzenia na okres okreslony w Umowie. Okres gwarancji
liczony bedzie od dnia podpisania przez Zamawiajgcego protokotu koncowego oznaczajgcego
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odebranie robdt. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wszelkich
zgtaszanych przez Zmawiajgcego usterek i problemoéw zwigzanych z prawidlowym funkcjonowaniem
urzgdzen. Czas reakcji na zgloszong usterke oraz czas jej usuniecia bedzie szczegoétowo okreslony w
Umowie z Zamawiajgcym.

6. CZESC INFORMACYJNA

Zamawiajgcy informuje, iz Wykonawca, w ramach ceny ryczaltowej, bedzie zobowigzany
do zebrania i ujecia w opracowaniach projektowych wszystkich wymaganych prawem
i niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych zgodnos¢ przedmiotowego zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw.

6.1 Dokumenty potwierdzajagce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego =z
wymogami wynikajacymi z odrebnych przepiséw

Obszar, na ktérym planowana jest budowa hali sportowej nie jest objety ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowa inwestycja wymaga decyzji lokalizacyjnej celu
publicznego, przedmiotowg decyzje Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy.

6.2 OsSwiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy oswiadcza, ze prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
w zakresie dziatki, na ktérej planowane jest przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne zostanie
wydane Wykonawcy na min. 7 dni kalendarzowych, liczac od dnia pisemnego zgtoszenia tego
przez Wykonawce.

6.3 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Zamawiajgcy informuje, ze przy projektowaniu i wykonywaniu robdét termomodernizacyjnych
obowigzujgcymi sg wydania Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane
(datowane nie poézniej niz 30 dni przed datg skifadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.
W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia
sie: europejskie aprobaty techniczne, wspodlne specyfikacje techniczne, normy panstw cztonkowskich
Unii Europejskiej przenoszgce europejskie normy zharmonizowane, Polskie Normy wprowadzajgce
normy miedzynarodowe, Polskie Normy, polskie aprobaty techniczne.

Ponadto Zamawiajgcy informuje, ze Wykonawca zobowigzany jest przestrzegacé
i stosowacé nizej wymienione normy, akty prawne i rozporzadzenia:

e - Uchwata nr 22 Rady Ministréw z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie ustanowienia programu
wieloletniego pod nazwg ,Program Olimpia — Program budowy przyszkolnych hal sportowych
na 100-lecie pierwszych wystepow reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”

e Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710)

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.)

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 2022 poz. 1385 z pdzn. zm.)

o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2022 poz. 916)

e Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami (Dz.U. 2022 poz.2240)

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego,  projektu  technicznego oraz  projektu  urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. 2021 poz. 1722)

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzednia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 z pézn. zm.)
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Rozporzgdzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. 2019 poz. 831)

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
Srodowisku pracy (Dz. U. 2018 poz. 1286 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
2021 poz. 2454)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225)
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. 2007 nr 93 poz. 623 z
pézn. zm.)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2022
poz. 2057)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.
U. 2010 nr 109 poz. 719 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzes$nia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub  terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego,  projektu  technicznego oraz  projektu  urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. 2021 poz. 1722)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla sprzetu
elektrycznego (Dz. U. 2016 poz. 806)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2022 poz. 1510 z pézn. zm.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)
Rozporzgdzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych (Dz. U. 2021 poz. 1210)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2018 poz. 583 z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. 2022 poz. 1072 z pdézn.
zm.)
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Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentagiji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. 2016 poz. 2033)
Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie innych
dokumentacji geologicznych (Dz. U. 2020 poz. 2449)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania z
informacji geologicznej za wynagrodzeniem (Dz.U. 2011 nr 292 poz. 1724)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2022 poz. 2336 z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
2022 poz. 503 z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2021
poz. 1990)

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2015 r. o zuzytym sprzecie elektrycznym
i elektronicznym (Dz. U. 2022 poz. 1622)

PN-B-01025:2004 Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne na rysunkach
architektonicznobudowlanych

PN-B-01027:2002 Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne stosowane w projektach
zagospodarowania dziatki lub terenu

PN-B-01029:2000 Rysunek budowlany -- Zasady wymiarowania na rysunkach
architektoniczno-budowlanych

PN-EN 1990:2004 / PN-EN 1990:2004/Ap1:2004 / PN-EN 1990:2004/A1:2008 / PN-EN
1990:2004/Ap2:2010 /PN-EN 1990:2004/AC:2010 /PN-EN 1990:2004/NA:2010 - Eurokod.
Podstawy projektowania konstrukciji.

PN-EN 1991-1-1:2004 / PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009 / PN-EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010 /
PN-EN 1991-1-1:2004/NA:2010 / PN-EN 1991-1-1:2004/Ap2:2011 - Eurokod 1: Oddziatywania
na konstrukcje. Czes¢ 1-1. Oddziatywania ogdlne. Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny,
obcigzenia uzytkowe w budynkach.

PN-EN 1991-1-2:2006 / PN-EN 1991-1-2:2006/NA:2010 / PN-EN 1991-1-2:2006/Ap1:2010 /
PN-EN 1991-1-2:2006/AC:2013-07 / PN-EN 1991-1-2:2006/Ap2:2014-12 - Eurokod 1:
Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-2: Oddziatywania ogélne — Oddziatywania na
konstrukcje w warunkach pozaru.

PN-EN 1991-1-3:2005 / PN-EN 1991-1-3:2005/AC:2009 / PN-EN 1991-1-3:2005/Ap1:2010 /
PN-EN 1991-1-3:2005/NA:2010 - Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcije. Czes¢ 1-3.
Oddziatywania ogoine — Obcigzenia sniegiem.

PN-EN 1991-1-4:2008 / PN-EN 1991-1-4:2008/AC:2009 / PN-EN 1991-1-4:2008/Ap1:2010 /
PN-EN 1991-1-4:2008/Ap2:2010 / PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010 / PN-EN 1991-1-
4:2008/A1:2010 / PN-EN 1991-1-4:2008/Ap3:2011 - Eurokod 1: Oddziatywania na
konstrukcje. Cze$¢ 1-4. Oddziatywania ogélne — Oddziatywanie wiatru.

PN-EN 1991-1-5:2005 / PN-EN 1991-1-5:2005/AC:2009 / PN-EN 1991-1-5:2005/Ap1:2010 /
PN-EN 1991-1-5:2005/ NA:2010 - Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-5:
Oddziatywania ogdlne - Oddziatywania termiczne

PN-EN 1991-1-6:2007 / PN-EN 1991-1-6:2007/Ap1:2010 / PN-EN 1991-1-6:2007/NA:2010 /
PN-EN 1991-1-6:2007/AC:2013-07 - Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-6:
Oddziatywania ogolne - Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukgiji

PN-EN 1991-1-7:2008 / PN-EN 1991-1-7:2008/AC:2010 / PN-EN 1991-1-7:2008/Ap1:2010 /
PN-EN 1991-1-7:2008/NA:2010 / PN-EN 1991-1-7:2008/Ap2:2014-12 / PN-EN 1991-1-7:2008/
NA:2015-02 - Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-7: Oddziatywania ogolne -
Oddziatywania wyjgtkowe

PN-EN 1992-1-1:2008 / PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1: 2010 / PN-EN 1992-1-1:2008/NA: 2010 /
PN-EN 1992-1-1:2008/ AC:2011 / PN-EN 1992-1-1:2008/ Ap2:2016-10 / PN-EN 1992-1-
1:2008/ NA:2016-11 / PN-EN 1992-1-1:2008/ Ap3:2018-08 / PN-EN 1992-1-1:2008/ NA:2018-
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11 - Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1. Reguly ogodlne i reguty dla
budynkoéw.

PN-EN 1992-1-2:2008 / PN-EN 1992-1-2:2008/AC:2008 / PN-EN 1992-1-2:2008/ Ap1:2010 /
PN-EN 1992-1-2:2008/ NA:2010 / PN-EN 1992-1-2:2008/ Ap2:2016-09 - Eurokod 2:
Projektowanie konstrukcji z betonu — Cze$¢ 1-2: Reguly ogdine - Projektowanie z uwagi na
warunki pozarowe

PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 - Projektowanie konstrukcji drewnianych - Czesé¢ 1-1:
Postanowienia ogdlne - Reguty ogdlne i reguty dotyczgce budynkéw; poprawki: PN-EN 1995-
1- 1:2010/NA:2010

PN-EN 1995-1-2:2008 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych - Czes¢ 1-2:
Postanowienia ogdlne - Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe; poprawki:
PN-EN 1995-1-2:2008/NA:2010; PN-EN 1995-1-2:2008/ AC:2009

PN-EN 1995-2:2007 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych - Czes$¢ 2: Mosty;
poprawki: PN-EN 1995-2:2007/Ap1:2010

PN-ISO 9836:2015-12 - Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie — Okreslanie i obliczanie
wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych

PN-EN 12828:2013 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Projektowanie wodnych instalaciji
centralnego ogrzewania

PN-EN 12831:2004 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Obliczenie zapotrzebowania na moc
cieplng

PN-EN 215:2005 Termostatyczne zawory grzejnikowe -- Wymagania i metody badan

PN-EN 215:2005/A1:2006 Termostatyczne zawory grzejnikowe -- Wymagania i metody badan
PN-EN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania i badania
PN-EN 489:2009 Sieci cieptownicze — System preizolowanych zespolonych rur do wodnych
sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — Zespdt zigcza stalowych rur
przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu

PN-EN 835:1999 Podzielniki kosztow ogrzewania do rejestrowania zuzycia ciepta przez
grzejniki -- Przyrzady bez zasilania energig elektryczng dziatajgce na zasadzie parowania
dyfuzyjnego

PN-EN 835:1999/Ap1:2004 Podzielniki kosztdw ogrzewania do rejestrowania zuzycia ciepta
przez grzejniki -- Przyrzady bez zasilania energig elektryczng dziatajgce na zasadzie parowania
dyfuzyjnego

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Ogélne wymagania i badania

PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Termostatyczne zawory
grzejnikowe na cisnienie nominalne 1 MPa -- Wymiary przytagczeniowe
PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewan

wodnych systemu otwartego -- Wymagania

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemoéw cieptowniczych -- Wymagania

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych i wodnych zamknietych systemow cieptowniczych -- Badania

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo -- Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych -- Wymagania
PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Zawory regulacyjne --
Wymagania i badania

PN-92/H-83131.08 Centralne ogrzewanie -- Grzejniki cztonowe odlewane -- Uszczelki
PN-92/H-83131.09 Centralne ogrzewanie -- Grzejniki cztonowe odlewane -- Korki i ztgczki
PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Zawory grzejnikowe
PN-92/M-75166 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Ztgczki do grzejnikéw
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PN-B-02413:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu otwartego -- Wymagania

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi -- Wymagania
PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systeméw cieptowniczych -- Wymagania

PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego przytgczonych do sieci cieplnych — Wymagania
PN-B-02419:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych i wodnych zamknietych systeméw cieptowniczych -- Badania

PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo -- Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych --
Wymagania

PN-EN 12098-1:2002 Sterowanie systemami grzewczymi -- Czes¢ 1: Urzadzenia sterujgce
systemow ogrzewania gorgcg wodg z kompensacjg wptywu temperatury zewnetrznej

PN-EN 12098-2:2002 Sterowanie systemami grzewczymi -- Czes$¢ 2: Optymalne start-stopowe
urzgdzenia sterujgce systemow ogrzewania gorgcg wodg

PN-EN 12170 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Instrukcje eksploatacji, konserwacji i
obstugi. Instalacje ogrzewcze, ktére wymagajg wykwalifikowanego personelu obstugi

PN-EN 12170:2004 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Instrukcje eksploatacji, konserwaciji i
obstugi. Instalacje ogrzewcze, ktére wymagajg wykwalifikowanego personelu obstugi

PN-EN 12170:2005 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Instrukcje eksploataciji, konserwaciji i
obstugi -- Instalacje ogrzewcze, ktére wymagajg wykwalifikowanego personelu obstugi

PN-EN 12171:2003 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Instrukcje eksploataciji, konserwaciji i
obstugi -- Instalacje ogrzewcze, ktére nie wymagajg wykwalifikowanego personelu obstugi
PN-EN ISO 13790:2006 Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkéw -- Obliczanie zuzycia energii
do ogrzewania

PN-EN 13941:2004 Projektowanie i montaz systemu preizolowanych zespolonych rur do
instalacji grzewczych

PN-EN 14336:2005 Instalacje ogrzewcze budynkéw -- Instalacja i przekazanie do eksploatacji
wodnego systemu grzewczego

PN-M-75003:1990 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Ogoélne wymagania i
badania

PN-M-75009:1991 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Zawory regulacyjne --
Wymagania i badania

PN-M-75011:1990 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Termostatyczne zawory
grzejnikowe na cisnienie nominalne 1 MPa -- Wymiary przytagczeniowe

PN-M-75016:1992 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Zawory grzejnikowe
PN-M-75166:1992 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Ztgczki do grzejnikow

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym - Wspodlne aspekty
instalaciji i urzgdzen

PN-EN  61140:2005/A1:2008 Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym
- Wspolne aspekty instalacji i urzgdzenh

PN-EN 61293:2000 Znakowanie urzgdzenh elektrycznych danymi znamionowymi dotyczacymi
zasilania elektrycznego - Wymagania bezpieczenstwa

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Zasady ogodine

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Czesc¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Czes$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenie zycia
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PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne
i elektroniczne w obiektach

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-444: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaktdéceniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Czes¢ 5-51: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogélne

PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 5-53: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Odtgczanie izolacyjne, taczenie
i sterowanie -- Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed przepieciami

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-54: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uktady uziemiajgce i przewody ochronne

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 6: Sprawdzanie

PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 7-704: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiorki
PN-IEC  60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w  obiektach  budowlanych
- Ochrona dla =zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami
- Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-IEC  60364-4-45:1999 Instalacje  elektryczne ~w  obiektach budowlanych
- Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-IEC  60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w  obiektach  budowlanych
- Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo - Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

PN-IEC  60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w  obiektach  budowlanych
- Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Dobdér srodkéw  ochrony
w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC  60364-5-52:2002 Instalacje  elektryczne w  obiektach budowlanych
- Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

PN-IEC  60364-5-523:2001 Instalacje  elekiryczne w  obiektach  budowlanych
- Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata
przewodow

PN-IEC  60364-5-53:2000 Instalacje = elektryczne ~w  obiektach  budowlanych
- Dobér i montaz wyposazenia  elektrycznego -  Aparatura  rozdzielcza
i sterownicza

PN-IEC  60364-5-537:1999 Instalacje  elekiryczne ~w  obiektach  budowlanych

- Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego -  Aparatura  rozdzielcza
i sterownicza - Urzgdzenia do odtgczania izolacyjnego i tgczenia
PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukgji stalowych i aluminiowych

- Czesc¢ 1: Zasady oceny zgodnosci elementéw konstrukcyjnych

PN-EN 10088-1 Stale odporne na korozje - Czes¢ 1: Wykaz stali odpornych
na korozje

PN-EN ISO 1461 Powloki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i zeliwne metodg
zanurzeniowg - Wymagania i metody badan.
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o PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Czesc¢ 2: Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

Zamawiajgcy  informuje, ze Wykonawca na biezgco winien uwzgledniaé zmiany
w/w rozporzadzeniach, ustawach przepisach itp. oraz uwzglednia¢ je w opracowaniu dokumentac;ji
projektowej i podczas prowadzenia prac oraz stosowaé sie do innych obowigzujgcych przepiséw nie
ujetych powyzej, a dotyczacych przedmiotowego zakresu robot.

6.4 Inne posiadane informacje i dokumenty zwigzane z realizacjg zamierzenia
budowlanego, niezbedne do zaprojektowania i wykonania robé6t budowlanych
o KOPIA MAPY ZASADNICZEJ - Zamawiajgcy informuje, iz posiada aktualng mape zasadniczej

do celéw projektowych obszaru obejmujgcego przedmiotowg inwestycje

e WYNIKI BADAN GRUNTOWO-WODNYCH NA TERENIE BUDOWY DLA POTRZEB
POSADOWIENIA OBIEKTOW - Zamawiajgcy informuje, ze posiada aktualne badania
gruntowo-wodne dla terenu na ktérym planowana jest rozbudowa

e ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKOW - Zamawiajgcy
informuje, ze teren na ktérym ma byc¢ realizowana inwestycja nie znajduje sie na obszarze
objetym ochrong konserwatorskg. Budynek szkoty oraz budynek gospodarczy (pétnocna czes¢
dziatki) znajdujg sie w gminnej ewidencji zabytkow.

¢ INWENTARYZACJA LUB DOKUMENTACJA  OBIEKTOW PODLEGAJACYCH

PRZEBUDOWIE. WSKAZANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE ZACHOWANIA
URZADZEN NAZIEMNYCH | PODZIEMNYCH. — Zamawiajacy nie posiada inwentaryzacji,
archiwalnej dokumentacji budynkoéw istniejgcych na terenie inwestycji. W przedmiotowym PFU
dofgczono dokumentacje fotograficzng istniejgcej sali sportowej wraz z zapleczem
przeznaczonej do rozbidrki.
Zamawiajgcy informuje, ze nie posiada archiwalnej dokumentacji projektowej budynku i
informuje, ze wykonanie wszelkich badan, pomiaréw w tym inwentaryzacji w zakresie
niezbednym do prawidlowego zaprojektowania i wykonania inwestycji, w szczegdlnosci
tacznika pomiedzy halg sportows, a istniejgcym budynkiem szkoty nalezy do zadan Wykonawcy
i powinno zostac ujete w cenie ryczattowe;.

o INWENTARYZACJE ZIELENI- Zamawiajgcy informuje, ze nie posiada inwentaryzacji zieleni
obszaru, na ktérym planowana jest inwestycja.

e DANE Z ZAKRESU OCHRONY SRODOWISKA- Planowana budowa hali sportowej przy
Zespole Szkot Gorniczych w tecznej w Swietle Rozporzgdzenia
Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na srodowisko nie nalezy do obiektéw wyszczegdlnionych jako inwestycja mogaca
zawsze znaczgco oddziatywac na srodowisko, ani tez potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
srodowisko. W zwigzku z powyzszym nalezy uznag, ze planowana inwestycja bedzie neutralna
dla $rodowiska naturalnego i nie bedzie negatywnie oddziatywaé¢ na najblizsze otoczenie.

e POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HALASU | INNYCH UCIAZLIWOSCI
Nie dotyczy

¢ POROZUMIENIA, ZGODY LUB POZWOLENIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE |
REALIZACYJNE ZWIAZANE

Z PRZYLACZENIEM OBIEKTU DO ISTNIEJACYCH SIECI WODOCIAGOWYCH,
KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH, ENERGETYCZNYCH |
TELETECHNICZNYCH ORAZ DROG SAMOCHODOWYCH, KOLEJOWYCH LUB
WODNYCH- Zamawiajgcy informuje, ze przytgczenie budynku hali sportowej do wszystkich
wymaganych mediéw jest zadaniem Wykonawcy i powinno by¢ ujete w cenie ryczattowe;j.
Uzyskanie warunkow przytgczeniowych oraz modernizacje istniejgcych lub wykonanie nowych
przytagczy nalezy przewidzie¢ i ujgc przy przygotowaniu oferty. Do obowigzkéw Wykonawcy
nalezy ziozenie stosownego wniosku w imieniu Zamawiajgcego i uzyskanie warunkow
przytgczeniowych oraz wykonanie na ich podstawie wymaganych instalaciji.
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o DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE | UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z BUDOWA
| JEJ PROWADZENIEM
Wykonawca jest zobowigzany do:
= wykonania wszelkich prac objetych zamdéwieniem, w tym prac przygotowawczych, w
sposéb niepowodujgcy jakichkolwiek zniszczen, czy uszkodzeh rowniez w zakresie i
obszarze obiektow sgsiednich,
= ubezpieczenia terenu budowy w zakresie niezbednym dla zabezpieczenia
finansowego przed skutkami powstania szkody na skutek nastepstw i okoliczno$ci, za
ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca. Potwierdzenie ubezpieczenia budowy
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w terminie okreslonym w kontrakcie,
= utrzymywania porzadku na budowie oraz przestrzegania przepisow BHP
i przeciwpozarowych w czasie realizacji umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za:

» wyrzadzone przez siebie szkody (réwniez w zakresie i obszarze obiektow sgsiednich),
od chwili przekazania placu budowy, az do chwili dokonania odbioru inwestycji przez
Zamawiajgcego,

= ochrone srodowiska na placu budowy i w jego otoczeniu

o W czasie wykonywania rob6t budowlanych obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie
mozliwosci funkcjonowania szkoty oraz innych obiektéw sgsiednich znajdujgcych sie na terenie
inwestycji lub w jej bezposrednim sagsiedztwie. Przez pojecie ,zapewnienie mozliwosci
funkcjonowania” nalezy rozumie¢ miedzy innymi:

= zapewnienie mozliwosci dojazdu (w razie potrzeby wykonania tymczasowych drog
dojazdowych) do ww. obiektéw co najmniej pojazdom komunikacji publicznej, pojazdom
realizujgcym dostawy do obiektéw, pojazdom stuzb miejskich oraz pojazdom
uprzywilejowanym,

= zapewnienie (w razie potrzeby wykonanie) tymczasowych ciggéw pieszych
umozliwiajgcych bezpieczne dojscie do ww. obiektéw.

o Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drég prowadzacych do placu
budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego srodkami transportowymi.

e Na Wykonawcy jako wytworcy odpaddw cigzg obowigzki wynikajgce z Ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach.

o Wykonawca we wiasnym zakresie zapewni miejsce sktadowania materiatdw pochodzgcych z
rozbiorki. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wyznaczenie takiego miejsca na terenie budowy
w taki sposéb, aby materiaty w okresie sktadowania na placu budowy nie stanowity zagrozenia
oraz nie doprowadzity do zanieczyszczenia terenu. Koszty petnej utylizacji materiatéw z
demontaz i rozbiérki — po stronie Wykonawcy.

o Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce przekazanie odpadéw na
sktadowisko odpadow i utylizacje materiatdbw pochodzgcych z demontazu (wg procedur i w
terminach okreslonych w umowie).

e Wykonawca rozpocznie roboty budowlane po protokolarnym przekazaniu przez
Zamawiajgcego placu budowy oraz po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe
lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu dla robot budowlanych.

e Zamawiajgcy podpisze umowy przylgczeniowe i wniesie stosowne optaty z tytutu tych umow
na rzecz podmiotow odpowiedzialnych za przytgczenie obiektu do sieci w terminach
umozliwiajgcych dotrzymanie termindw czgstkowych i terminu korncowego okreslonego w dla
Wykonawcy w kontrakcie (jezeli dotyczy)

e Materiaty z rozbiérki budynkéw, budowli i urzadzen, przewidzianych do likwidacji przed lub w
czasie budowy muszg by¢ utylizowane na koszt Wykonawcy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami dotyczgcymi gospodarowania odpadami (z zastrzezeniem elementow, ktére zostaty
wskazane w niniejszym PFU jako do ponownego wykorzystania).
Wykonawca przedstawi wraz z dokumentacjg powykonawczg oraz na kazde wezwanie
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Zamawiajgcego dowody potwierdzajgce nalezytg utylizacje materiatdbw 2z rozbidrki.
Wszystkie materiaty pochodzgce z prowadzonych robét o ile tres¢ PFU nie okresla inaczej,
wymagajgce wywozu np. gruz, urobek ziemny, pape, itp., bedg stanowity wtasnos¢ Wykonawcy
oraz zostang usuniete na jego koszt. Wykonawca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu
przepisdw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z
pézn. zm.). Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia ma obowigzek w pierwszej kolejnosci
poddania odpadéw budowlanych (odpadéw betonowych, ziemi, gruzu budowlanego)
odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z
przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
odpadéw do unieszkodliwienia.

7.SPIS ZALACZNIKOW

o Kopia mapy zasadniczej do celéw projektowych

e Opinia geotechniczna

e Zaflgcznik graficzny — koncepcja projektu zagospodarowania
e Zatgcznik graficzny — koncepcja architektoniczna

e  Wizualizacje
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