Gmina Dziwnow
72-420 Dziwnow, ul. Szosowa 5

Dotyczy postepowania: Odbiér odpadéw komunalnych z terenu Gminy Dziwnéw oraz ich transport
do instalacji komunalnej. NUMER POSTEPOWANIA: WZP.271.13.202

Ogélne wymagania systemu

Zgodnie ze specyfikacja, Zamawiajacy w zakresie systemu identyfikacji RFID wskazuje na
wymog zastosowania czestotliwosci pracy UHF (Ultra High Frequency). Zaktadamy, iz chodzi o
czestotliwosci 860-870 MHz. UHF w zastosowaniu identyfikacji pojemnikéw na pojazdach bezpylnych
nie sg standardem branzowym, stosowanym na $wiecie. Wynika to m. in. z faktu, iz wedle naszej
wiedzy, technologia UHF stosowana jest w logistyce opakowanr i branizy tekstylnej, co skutkuje
mozliwoécia odczytu tagéw RFID znajdujgcych sie w odpadach. Technologia UHF to takze zasieg i
szeroko$¢ pola odczytu, mogace prowadzi¢ do przypadkowych odczytow, w tym tagéw, ktére znajduja
sie na obiektach obcych obok pojazdu i w pojemnikach jedynie przetaczanych w okolicy strefy pracy
tadowaczy. Standardem miedzynarodowym (wskazanym w europejskiej normie EN 14803) na
pojazdach bezpylnych (§mieciarkach), z uwagi na precyzje i 100% skuteczno$¢ odczytu jest pasmo LF
(Low Frequency), w dwéch standardach, tj. 125 kHz Unique oraz 134,2 kHz FDX/HDX. Z uwagi na fakt,
7e Zamawiajacy, wedle naszej wiedzy, nie korzystat do tej pory z systemow identyfikacji RFID i nie
posiada tagéw RFID zainstalowanych na pojemnikach, prosimy o zgode na zastosowanie przez
dostawce pojazdéw wybranych przez niego standardu odczytu, ktéry wedtug jego doswiadczenia, daje
gwarancje realizacji celéw Zamawiajgcego, z tym zastrzezeniem, iz wybrane przez niego rozwigzanie,
funkcjonalnie w zakresie systemu lokalizacji GPS zintegrowanego z systemem identyfikacji RFID, bedzie
odpowiadafo rzeczywistym potrzebom Zamawiajacego. Tym samym Zamawiajacy dopusci
rozwigzanie rownowaine.

Jednoczeénie, prosimy o doprecyzowanie, szczegblnie z uwagi na zastosowanie systemu identyfikacji
RFID dla pojazdéw bezpylnych, przeznaczonego do odbioru odpadow:

e by system identyfikacji RFID dziatat automatycznie i nie wymagat od operatora oprézniajacego
pojemniki dodatkowych czynnosci, majgcych na celu odczytanie taga RFID zainstalowanego na
pojemniku,

e w warunkach prawidiowej pracy systemu RFID oraz przy prawidiowo zainstalowanym na
pojemniku i dziatajagcym tagu RFID, skutecznos¢ odczytéw nie byta bliska, a réwna 100%, przy
zatozeniu, ze pojemnik i tag sa zgodne z norma EN 14803:2020 opisujaca systemy identyfikacj
pojemnikéw dla pojazdéw bezpylnych. Zwracamy uwage, iz niskie oczekiwania w zakresie
skutecznoéci odczytu taga RFID, tj. odpowiednio 90% i 98%, zaleinie od typu pojemnika,
powodujg, iz Zamawiajacy nie zrealizuje celu polegajacego na precyzyjnym monitorowaniu



realizacji swoich obowigzkéw zaréwno przez operatora odbierajacego odpady, jak i ich
wytworcow. Szczegdinie w zakresie frakcji selektywnych. Dla kryterium skuteczno$¢ 90%, przy
pojemnikach do 0,7 m3, statystycznie prawidtowg bedzie sytuacja, gdy Zamawiajacy nie
otrzyma potwierdzenia wykonania ustug, dla przyktadowej trasy zawierajacej 500
pojemnikéw, dla 50-ciu posesji / pojemnikow. W skali czasu, skutecznos¢ 90% nie pozwala
Zamawiajacemu na uzyskanie petnego obrazu gospodarki odpadami na zarzadzanym przez
Zamawiajacego terenie. Wedle naszej wiedzy w postgpowaniach, gdzie zaleca sig uzycie
technologii LF zgodnej z norma 14803, nie wystepuja tak niskie kryteria skutecznosci dziatania
systemu RFID.

e by system identyfikacji RFID informowat operatoréw pracujacych w strefie zatadunku, czy
zawieszony na wrzutniku pojemnik (przed wykonaniem cyklu zatadunku), jest zgodny z frakcja
odbierang w poszczegélnych komorach (zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem frakcji),

e by system identyfikacji RFID informowat operatoréw pracujacych w strefie zatadunku, czy
zawieszony na wrzutniku pojemnik posiada zainstalowany/dziatajgcy tag RFID; reakcja
systemu RFID po uruchomieniu wrzutnika ma nastapi¢ w czasie, ktéry pozwoli zatodze
zatrzymaé wrzutnik, bez oprézniania pojemnika (zabezpieczenie przed odebraniem odpadow,
gdy nie jest mozliwe automatyczne ustalenie wytwércy, z uwagi na brak odczytanego kodu
RFID).

e aby system jednoznacznie identyfikowat po ktdrej stronie zasypu zawieszony jest pojemnik,
co jest kluczowe w przypadku analizy obrazu (np. Aby okresli¢ ktéry mieszkaniec naruszyt
regulamin odbioru odpadéw) ale réwniez po zainstalowaniu systemu wagowego umozliwi to
jednoznaczne przypisanie masy do pojemnika wazonego. W innym przypadku system wagowy
nie spetni swojej podstawowej funkgiji.

e System identyfikacji byt zgodny z normg europejskg normg EN 14803:2020, ktora opisuje
wymagania w zakresie sposobu montazu, komunikacji i funkcjonalnosci i bezpieczenstwa
poszczegdlnych elementéw systeméw identyfikacji | wazenia pojemnikéw.

Czy zamawiajacy dopusci urzadzenie Lokalizator GPS/GSM, ktéry poprzez odpowiednig konfiguracje
wspétpracuje z rejestratorem obrazu z obstugg od 1 szt. do 4 szt. Kamer IP z rozdzielczoécig obrazu
FHD? Daje to mozliwo$¢ synchronizacji danych z widokiem zarejestrowanym przez kamery podtaczone
do urzadzenia GPS/GSM. Eliminuje dublowanie kosztéw transmisji danych z dwéch niezaleznych
urzadzer w pojeidzie, ktére inaczej realnie pokrywac bedzie Zamawiajacy.

Czy zamawiajacy dopusci mozliwo$¢ zastosowania urzadzer z wbudowang pamigcia wewngtrzng 128
GB z zapisem ostatnich 10 dni roboczych zapisu materiatu w urzadzeniach. Przy zatozeniu, ze bedzie
wykonywana automatyczna transmisja online na serwer juz w czasie trwania trasy pojazdu, bez
potrzeby kopiowania zawartoéci dyskéw w sposéb manualny lub przez WiFi oraz bez potrzeby
zastosowania wirtualnego dysku, gdzie bedzie dostep dla Zamawiajacego do zapisanych filméw w
programie przez okres wymagany przez Zamawiajacego. Powyisze rozwigzanie ogranicza koszty, ktére
doliczane sg realnie do oferty operatora, skfadanej Zamawiajgcemu.

W wymaganiach do Systemu wizyjnego zamawiajacy opisat system offline bazujacy na dyskach HDD i
wymagajacy recznego przenoszenia danych na dyskach. Obecny stan techniki pozwala na zastosowanie
rozwiazan typu “online” ktére zapewnig znacznie wyzsze bezpieczenstwo i dostgpnos¢ danych przy



jednoczesnej wyiszej niezawodnosci systemu (brak dyskéw mechanicznych) oraz zabezpieczenie
danych na serwerze (lub “w chmurze”) - co w przypadku wypadku/kolizji zabezpiecza dane nawet w
przypadku trwatego uszkodzenia pojazdu (np. Spalenia sie). Czy zamawiajacy dopuszcza dostarczenie
takiego systemu? Jedli tak, to prosze o umozliwienie wdrozenia systemu, ktdry bedzie:

a) Przesytat dane (obrazy) online w czasie rzeczywistym, posiadajac jednoczesnie bufor
(wbudowang pamiec) na co najmniej 10 dni pracy (potrzebng na wypadek awarii systemu
transmisji GSM) - co:

e Whyeliminuje konieczno$¢ stosowania dyskéw HDD (ktore wymagajg m.in.
podgrzewania, gdyz nie sg przystosowane do pracy w warunkach terenowych)

e Uniemozliwi m.in. prace pojazdu bez rejestracji obrazu (np. Przy wyjetej wbudowanej
pamieci)

* Umozliwienie zastosowania transmisji przez wifi, co umozliwi awaryjne zgranie danych
w przypadku awarii GSM, ale takze bez kosztowe pozyskanie danych o ile jest to
konieczne.

e Zapewnit dostep do danych przez oprogramowanie w przegladarce internetowej
zabezpieczone hastem. Tym samym eliminuje to sytuacje, w ktdrych film po zgraniu
jest dostepny dla 0s6b niepowotanych (co by naruszato RODO).

b) System, ktéry w petni jest zintegrowany z rejestratorami pojazdowymi. Tym samym zapewnia
alarmy opisane wyzej, ale takze integruje w jednym systemie obraz oraz dane z podwozia i
zabudowy pojazdu.

“Nagrany materiaf musi posiada¢ tzw. ,Niewidoczny znak wodny” zabezpieczajgcy poprawnosc i
rzetelnos¢ zapisanego materiatu tak aby nagrany materiat mégf stuzy¢ jako dowdéd przed sqdem.”

Prosimy o doprecyzowanie co to znaczy "niewidoczny znak wodny" i na jakiej podstawie Zamawiajacy
twierdzi, ze jego istnienie jest niezbedne, aby nagrany materiat mdgt stuzy¢ jako dowdd w sadzie?

Zgodnie ze specyfikacjg Zamawiajgcy okresla szczegdtowo parametry techniczne rozwigzania RFID
i monitoringu wizyjnego. Parametry te wskazujg i faworyzujg rozwigzanie konkretnego wykonawcy, tj.:
Globtrak Polska Sp. z 0.0., z siedziba przy ul. Wincentego Witosa 65/2, w Kielcach, NIP: 657-28-12-038
REGON: 260275988., ktére koncentruje sie na analizie bezposredniego otoczenia pojazdu (tzw. system
bezpiecznego cofania), co potwierdzajg materiaty marketingowe producenta tego rozwiazania, jak na
zapozyczonej grafice nizej. Ponadto, postugiwanie sie parametrami wskazujgcymi na konkretnego
producenta jest forma dyskryminacji posredniej niedozwolonej przez przepisy Prawa zamdwien
publicznych, réwnoczesnie wypetniajacej znamiona czynu niedozwolonego w rozumieniu ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w postaci utrudniania dostepu do rynku (art.15), a takze moggcej
stanowi¢ wyraz niedozwolonego porozumienia ograniczajgce konkurencje (utrudnianie dostepu do
rynku), o ktérym mowa w art.6 ust.1 pkt. 6 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentéw.



Backeye® 360
,Camera

Backeye’ 360
Camera

Backeye® 360
Camera

Backeye®¥ 360
Camera

Taka strategia analizy i rejestracji obrazu, nie realizuje gléwnego, wedtug naszego i naszych klientow
doéwiadczenia, zatozenia dotyczacego wdrozenia systeméw wizyjnych na pojazdach swiadczacych
ustugi odbioru odpadéw, tj. dokumentacji prawidtowego przebiegu procesu odbioru pod katem
nieprawidtowoéci, zaréwno po stronie zafogi, a przede wszystkim po stronie wytwércy odpadow
(proces obstugi zgtoszen reklamacyjnych).

Czeéé parametréw technicznych wskazuje takie, ze gléwnym sposobem kopiowania zawartosci
pamieci rejestratora obrazu, jest kopia za pomoca pofaczenia kablowego (wymagana obecno$¢ w
pojezdzie) lub przez pofaczenie sieciowe WiFi (wymagana obecnos¢ pojazdu na bazie sprzetowej, w
poblizu punktu dostepu WiFi). Wedtug naszej wiedzy, w/w metody nie s dostepne, gdy pojazd ma
wytgczony zapton.

Powyisze skutkuje tym, ze poza dostegpem do widoku z kamer ,na zywo” przez siec 4G, Zamawiajacy
nie ma dostepu do archiwalnych danych o obrazie w czasie trwania trasy pojazdu (ani, gdy dane te nie
zostana skopiowane), co sprawia, iz niemozliwe jest niemal natychmiastowe potwierdzenie i reakcja
na ewentualne reklamacje lub sytuacje inne wymagajgce dziatania od Dyspozytora.

Wedle doéwiadczen naszych Klientéw, system kamer na pojezdzie bezpylnym stuzy przede wszystkim
do dokumentacji procesu odbioru odpadéw i zwigzanych z nimi potencjalnych nieprawidtowosci, w
tym po stronie mieszkaricéw. System taki winien mdc zarejestrowac:

e 7 przedniej kamery — widok na wprost pojazdu z petnym podgladem na pobocza, dla oceny,
czy mieszkaficy wystawili pojemniki i worki w dniu zgodnym z harmonogramem, jak na
zatgczonych przyktadach:



o
¥yl
-i
i

29/06,2021 Tue 08

06—-29-2021 Tue 10:52:47




e Ztylnej kamery, zapewniony powinien by¢ widok na strefe zatadunku i okolice pojazdu w jak
najszerszym zakresie:
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e Obraz z kamer bocznych rejestrowany tak, by oceni¢ otoczenie pojazdu dalej niz 1-2 metry od
jego krawedzi:




Majac na uwadze powyisze wnosimy o udzielenie odpowiedzi, czy Zamawiajacy zmieni specyfikacje
techniczna kamer na rozwigzanie, ktére bedzie dokumentowac proces odbioru odpadéw i zwigzanych
z nimi potencjalnych nieprawidtowosci?

Dodatkowo, specyfikacja systemu rejestracji obrazu wskazuje na dublowanie funkcjonalnosci z innymi
wymaganymi modutami, np. GPS, czy modutem mapowym. Wydaje sie, takze, ze Zamawiajacy nie
wymaga, by dane o obrazie byly zintegrowane z danymi rejestrowanymi przez system RFID i GPS,
potwierdzajace odbiory odpadéw. Powyisze powoduje wzrost kosztéw inwestycji oraz zwigkszone
koszty obstugi systemu wymaganego w postepowaniu przez Zmawiajgcego z uwagi na rozbicie procesu
analizy danych na odrebne systemy informatyczne (sprzeczno$¢ z zasadg racjonalnego i celowego
wydatkowania srodkéw publicznych).

Z uwagi na powyzsze prosimy o takg zmiane specyfikacji systemu rejestracji obrazu, by:

e nie wskazywata ona na konkretny produkt dostepny na rynku (dyskryminacja posrednia
pozostatych wykonawcéw, (w wypadku braku wnioskowanej zmiany, prosimy o wskazanie
uzasadnienia);

o opisywata rezultaty, jakich wymaga Zamawiajgcy w kontekscie oceny prawidtowosci realizacji
obowiazkéw przez zatogi pojazdu oraz wytwércéw odpadow (w wypadku braku wnioskowane;j
zmiany, prosimy o wskazanie uzasadnienia);

e Z uwagi na obnizenie kosztéw (tj. zasade celowosci i racjonalnosci wydatkéw wynikajaca z
ustawy o finansach publicznych) po stronie Zamawiajacego, z jednoczesnym podniesieniem
skutecznoéci wykorzystania systemu rejestracji obrazu, aby wymagana byfa integracja danych
z systemu RFID i GPS z obrazem (wypadku braku wnioskowanej zmiany, prosimy o wskazanie
uzasadnienia);

e zintegrowane dane z w/w modutéw, byly dostepne dla Zamawiajacego z opdznieniem nie
wiekszym niz 1 minuta juz w czasie trwania trasy pojazdu, bez potrzeby ich péiniejszego
zgrywania z noénikéw pamieci w pojezdzie, co umoiliwia natychmiastowa reakcjg na
nieprawidtowosci (w wypadku braku wnioskowanej zmiany, prosimy o wskazanie
uzasadnienia);



e w oprogramowaniu do analizy danych, obraz dostgpny byt zaréwno w formie nagran wideo z
klatkami obrazu rejestrowanymi z czestotliwoécia nie mniejszg niz 8 klatek na sekunde
(skuteczna analiza obrazu nawet podczas ruchu pojazdu), jak réwniez w formie klatek obrazu
zintegrowanych z wszelkimi danymi rejestrowanymi z systemu RFID i GPS (w wypadku braku
wnioskowanej zmiany, prosimy o wskazanie uzasadnienia);

Powracajac jeszcze do wskazanych przez Zamawiajacego parametréw technicznych, w naszej ocenie
ograniczajacych konkurencje, ograniczenie kregu potencjalnych wykonawcéw moze wynikac jedynie z
uzasadnionych rzeczywistych potrzeb Zamawiajacego, podczas gdy w przedmiotowej sytuacji nie ma
wyjasnienia dla zawezenia parametréw przedmiotu zaméwienia, bowiem procesy odbioru odpadéw
realizowane w Lubinie, nie mogg odbiega¢ w swej istocie od tych realizowanych w innych miastach
Polski, a tym samym nie moze by¢ mowy o uzasadniajacych powyzsze potrzebach Zamawiajacego.



