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Pfytki wykona¢ na catej wysokosci
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Uwagi:

—Wymiary pomieszczen zweryfikowaé na budowie,
—Rysunki kfadéw rozpatrywa¢ z wizualizacjami
oraz kartami pomieszczen

—Elementy monatazowe systemowych kabin
sanitarnych ze stali nierdzewnej w kolorze
zfotym (toalety meskie i damskiej).

—Zabudowa stelazy montazowych

sciankg GK wykofczong pfytkami ceramicznymi

UWAGI:

1. Przed przystapieniem do realizacji, sprawdzi¢ wszystkie elementy i istotne wymiary na budowie.

2. Projekt rozpatrywac facznie z projektami pozostatych branz.
3. Rysunki nalezy rozpatrywa¢ tacznie z opisem technicznym i zestawieniem materiatow.
4. Zmiany w projekcie podlegaja akceptacji projektanta.

ZADANIE |

Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa(wraz z infrastruktura
tech.: wod.-kan., c.0.; went. i elktr.) Teatru Polskiego im. H.
Konieczki w Bydgoszczy przy Al. Adama Mickiewicza 2 (dziatki
ewid. nr 62/2, 68/2, 64, 63/2, 63/3, 65/9, 65/5, 67/5, 68/1)

al. Adama Mickiewicza 2, Bydgoszcz

Inwestor

Teatr Polski im. Hieronima Konieczki
al. Adama Mickiewicza 2

85-071 Bydgoszcz

Stadium
Projekt wykonawczy- rewizja

Rysunek

Ktady tazienek - pom. A0.17, A1.09

Skala
1:50

Data

12.11.2021

Nr rys.

A.17

opracowanie
mgr inz. arch. Greta Bocian

mgr inz. arch. Paulina Felczyriska

mgr inz. arch Robert Lebioda
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»Sound & Space" Sp. z o.0.
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