zabudowa systemowa kabin toaletowych HPL,
kolor czarny, RAL 9005

—wys.ok 200cm, gfeb. 120cm

—Scianki i drzwi z laminowane] pfyty widrowe]
LPW o grubosci 36 mm

—no6zki ze stali nierdzewne (kolor zfoty)
wys.150mm, regulowane

—zawiasy ukryte w grubej 36 mm pftycie ze
stali nierdzewne],

jeden z funkcjg zamykacza(kolor zfoty)
—klasyczny zamek i klamka drzwiowa w kolorze
zfotym z okrggfym szyldem i rozetg (odpornym
na przetarcia, wykonany z metalu — ZnAl
wysoka jakosé¢ i trwatose)

—blokada z sygnalizacjg wolne/zajete(kolor
zfoty)

miska ustepowa lejowa, podwieszana na— X

wys. 40cm,prostokgtna, RAL 9003
—qgfeb. 48cm
—szer. 35cm

—wys. 34cm

SCIANY W KOLORZE
CZARNYM RAL9005

SCIANY W KOLORZE
BIALYM RALS003

suszarka elektryczna.
—stal nierdzewna kolor zfoty
RAL 1036,

Scianki pisuarowe z pfyty widrowej,—

Cres nieszkliwiony 15x15cm,
powierzchnia pofysk,krwedzie pfytki
fazowane odpornos¢ na Scieranie
<140mm3, grubosé min.10,5mm,
kolor czarny, RAL 9005

Piytki wykona¢ na cafe] wysokosci
(rozpoczynajqgec od podfogi),

montowane w odleglosci 15cm od podfog. ’dz'\éb’.pisuoréw na wys. 65cm od fuga plytki w osi sciany oprawa nad umywalkami w
kolor czarny RAL 9005 podfogi, odlegfos¢ osiowa 90cm, pomieszczenia toaletach w obudowie w
—no6zki ze stali nierdzewnej (kolor zfoty) (RAL 9OQ3> SCIANY W KOLORZE ko\orz/e/ zfotym RAL 1036;
wyvs. 150mm. requlowane —gfeb. pisuaru 35cm dfugosc 135cm
ys-1 , T€g ever. 37 5cm CZARNYM RALS005| | \
—odlegfos¢ osiowa sScianek /8cm ’ ; , ) ) ,
| gteb. 40cm —wys. 64.5cm oS sufit podwieszany oS
sciany w kolorze biatym ‘ sciany ‘
os B 970 RAL 9003 ) 210 )
sciany E\CA‘/E$MY évAngnggZE ’ i ]/ ‘ ’ lustro zamontowac z
J 'dziéb’ pisuaréw na wys. 65cm od I | - T ] dystansem na Scianie;
U 03 ; py : wymiary lustra 140x60cm,
‘ : g, podfogi, odlegtfos¢ osiowa 90cm l f 60 0
KNA I P (RAL 9003) ‘ ‘ rama lustra w kolorze ztota
| | Gres nieszkliwiony 15x15cm, teb. i 35 | |
102k g powierzchnia pofysk,krwedzie —91eb. pwsugru37 5cm
\ \ | pfytki fazowane odpornosc TSzer e = : : o .
. [ \ 315 na scieranie <140mm3, —wys. 64.5cm | | polemmk na r@czm/w papierowe,
2 ‘ ‘ 104 415 grubosé min.10,5mm, kolor @ 21 ‘ ‘ | 5 poj.o00szt. recznikow,
3 2 e 8 A biaty, RAL 9003 a L i o Wykonony z ’Q/\umimum /Z/nA\
1 e AT o) Ptytki wykona¢ na cate] zabudowa stelazu montazowego an jk N - B o B ﬂL WYS‘OKQ jakose \ktrwcﬂosc,k |
T EEE T **?ZF* **ﬁ‘*** wysokosci Sciankqg GK wykorniczona p*ytk@m'\\ D) 2 e N = s mletowgdmy pgosz OWOK.HOK o<d>r
i ] 1T/ (rozpoczynajgc od podfogi) ceramicznymi w kolorze biafym / = @ ' croty, dwa boczne oxienka do
e A R ’ N <+ | 0 8 5 kontroli ilosci recznikow,
L s /o fuga ptytki w osi sciany RAL 9003 EL b IS e !
I 1 omieszcezenia B = zabezpieczony trwatym stalowym
J%L f Bl oF P e zamkiem bebenkowych, dolna
= ‘ krawedZ na wys. 35cm od blatu.
| | 22 258 20 270
418
1‘ blat wykonany z konglomeratu kwarcowego
ﬁ scianki pisuarowe z pfyty- zintegrowany z 3 umywalkami z przelewem chromowana bateria
widrowej, montowane w na wys. 85cm od podfogi, umywalkowa
odlegfosci 15cm od podfogikolor —gfeb. 40cm sztorcowa na wode
RAL 9005 kolor czarny zblizony do zmieszang w kolorze
—n67ki ze stali nierdzewne] RAL 9005—syfon dekoracyjny chromowany ztotym
(kolor ztoty) wys.150mm, w kolorze zfota
regulowane
‘os SCIANY W KOLORZE —odlegfos¢ osiowa Scs{m@ebk Zgzg
scian .
Y BIALYM RAL9003 Cres nieszkliwiony 15x15cm, powierzchnia mat,
| | | I antyposlizgows¢ R10, mrozoodporny,
A e . : SCIANY W KOLORZE
7 nasiakliwose 0,1%, wytrzymatos¢ na zginanie >45
/‘Y/ /‘V/ /‘/ /ﬁ/ < N/mm?2, odpornos¢ na Scieranie CZARNTM RALI00S ‘
N <140mm3,gr.min. 10,5mm « . ’ «
‘ ‘ = —— —— ~ ’ ) PSR SCIANY W KOLORZE 0s sufit podwieszany 0s Gres nieszkliwiony 15x15cm
fiﬁfiﬂ,fiiiﬁjﬂ,f,i,iLi I Lglg,, —wz6r szachownica (biafo—czarna BIALYM RAL9003 sciany |w kolorze biatym sciany eraepi ofysk o dz‘\’e o
— RAL 9003/RAL 9005) RAL 9003 \ P potysk,krwedzie pty
\::b W:ﬁb _ 78 6.5 Piytki wykonaé rozpatrujqc schematy 270 20 278 fazowane odpornoscé na scieranie
t B ek 9 rozmieszczenia posadzek, <140mmJ, grubos¢ min.10,5mm,
i i rozpoczynajqc pefng pfytkqg od krawedzi progu kolor czarny, RAL 9005
A *‘% drowi b3k Ptytki wykonaé¢ na cafe] wysokosci
| | = ) o ] (rozpoczynajge od podfogi),
0 R 0 \ kranik ze zfqczkqg do weza | fuga pfytki w osi sciany pomieszczenia
: 9 kratkg odptywowq w kolorze
Pl i i i zfotym, zabudowa stelazu montazowego
I | [ 6.5 7 +"|  sciankg GK wykoriczona pfytkami
~J ~ o
= v ‘ e v SCIANY W KOLORZE @ & [134.5 12 ceramicznymi w kolorze biafym
EY CZARNYM RAL9005 S pams RAL 9003
418 s (J miska ustepowa lejowa, podwieszana
- 1 na wys. 40cm,prostokgtna w kolorze
/1£ AV / /7 /g/ .SUSZCH’KO e\ektryczme.\\\\ S i biatym 9003
LS 1] /jg —stal nierdzewna kolor zfoty —gteb. 48cm
AR SCIANY W KOLORZE RAL 1036, . ] —szer. 35cm
X CZARNYM RAL9005 , | —wys. S4em
T zabudowa systemowa kabin toaletowych HPL, . K .
- kolor czarny, RAL 9005 foj‘eTm na kp@p\er
s —wys.ok 200cm, gteb. 120cm <‘>o etowy Wzy X‘momy Zk
] B —Scianki 1 drzwi z laminowanej pfyty widrowej LPW o grubosci 36 mm qt:m/\@\gfq n* Wysoxa
1M ;< ,2 i I SCIANY W KOLORZE —nozki ze stali nierdzewne (kolor zfoty) wys.150mm, regulowane Jﬂig‘ooswcg‘m rwrgoszskco’wo na
ik “‘ ‘V - KJ CZARNYM RAL90OS —zawiasy ukryte w grubej 36 mm pfycie ze stali nierdzewnej, Kolor zfoytyp
BN, . jeden z funkcijq zamykacza(kolor ztoty) dolna krwg)wgidz no wys.
. PIL L 1] *K\GSXCZH}/ zamek i klamka drzwiowa w kolorze ztotym z okrggtym 70cm od podfogi
i Al szyldem i rozetg (odpornym na przetarcia,wykonany z metalu — ZnAl
~ Sl wysoka jakosé i trwatose)
Rl i —blokada z sygnalizacjq wolne /zajete(kolor zfoty)
A
/ S
Uk it
Cres nieszkliwiony 15x15cm, powierzchnia
pofysk,krwedzie pfytki fazowane odpornos¢ na
Scieranie <140mm3, grubos¢ min.10,5mm,
AN kolor czarny, RAL 9005
AN Pfytki wykona¢ na catej wysokosci
Cres nieszkliwiony 15x15cm, powierzchnia %OTEOCZWOJ.Q? .Od podfog\), . )
potysk,krwedzie pfytki fazowane odpornosé na o Oj plytka w-osi sciany pomieszczenia ES.
scieranie <140mm3, grubosé min.10,5mm, sclan lustro zamontowac z clany
08 kolor czarny, RAL 9005 dystansem na scianie;
scig Pfytki wykona¢ na cafej wysokosci ‘ wymiary lustra 140x60cm, ‘
V (rozpoczynajgec od podtfogi), rama lustra w kolorze zfota
fuga pfytki w osi Sciany pomieszczenia
l’ > ojemnik na reczniki papierowe, l
0].500szt. recznikow,
/ poj
f ‘ | wykonany z aluminium ZnAl ‘
| i } i ? - ~ 2 I ]
10 DRZW W KOLORZE A wysoka jakos¢ i trwafose, L] DRZWI W KOLORZE
1 CZARNYM RAL 9005 Ll | malowany proszkowo na kolor | | L CZARNYM RAL 9005
L [y S AL, ztoty, dwa boczne okienka do ] KLAMKA +SZYLD W
KLAMKA +SZYLD W Rien Y 52 WiES)
L KOLORZE 7t OTYM L ‘ ’:T kontroli ilosci recznikow, N ‘ - KOLORZE ZtOTYM
o oo ZBLIZONYM DO RAL o A ‘F \1 zabezpieczony trwafym LJ ‘ o 7ZBLIZONYM DO RAL
e — H 1036 & - ! | K stalowym zamkiem ‘ ' - Emi 1036
| e T 1 DRZW W KOLORZE Ml = ‘ v . @ bebenkowych, dolna krawedz na X ! »Q ‘ 2 RIS
/‘77 CZARNYM RAL 90@5’ L] \ L&%ﬁ WYysS. 35cm od blatu. oAi Eers 1]
| KLAMKA +SZYLD W 1] | | | ]
H— KOLORZE ZtOTYM —H © dozownik do mydfa w pianie, o H
H— ZBLIZONYM DO RAL mE mydfo uzupefniane z kanistra, zbiornik na mm
T 1036 e ‘ mydfo wykonany z aluminium ZnAl wysoka ‘ mE
298 100 20 \ jakose i trwatos¢, malowany proszkowo na \
418 20 100 79 kolor zfoty, mozliwos¢ wyjecia zbiornika, 79 100 20
g { ” wyposazony w okienko do kontroli $ g
99 poziomu mydfa, zabezpieczony trwatym 199

stalowym zamkiem bebenkowym
—dolna krawedZ na wys. 10cm od blatu

TOALETA
16,00m? | GRES

Uwagi:

—Wymiary pomieszczen zweryfikowac¢ na budowie,
—Rysunki kfadow rozpatrywac¢ z wizualizacjami
oraz kartami pomieszczen

—Elementy monatazowe systemowych kabin
sanitarnych ze stali nierdzewne] w kolorze
zfotym (toalety meskie i damskiej).

—/Zabudowa stelazy montazowych

sciankg GK wykonczong ptytkami ceramicznymi

UWAGI:

1. Przed przystapieniem do realizacji, sprawdzi¢ wszystkie elementy i istotne wymiary na budowie.
2. Projekt rozpatrywac facznie z projektami pozostatych branz.

3. Rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z opisem technicznym i zestawieniem materiatow.

4. Zmiany w projekcie podlegaja akceptacji projektanta.

ZADANIE |

Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa(wraz z infrastruktura
tech.: wod.-kan., c.0.; went. i elktr.) Teatru Polskiego im. H.
Konieczki w Bydgoszczy przy Al. Adama Mickiewicza 2 (dziatki
ewid. nr62/2, 68/2, 64, 63/2, 63/3, 65/9, 65/5, 67/5, 68/1)

al. Adama Mickiewicza 2, Bydgoszcz

Inwestor

Teatr Polski im. Hieronima Konieczki
al. Adama Mickiewicza 2

85-071 Bydgoszcz

Stadium
Projekt wykonawczy- rewizja

Rysunek

Ktady tazienek - pom. A2.06

Skala
1:50

Nr rys.

Data

12.11.2021

A.15

opracowanie
mgr inz. arch. Greta Bocian

mgr inZ. arch. Paulina Felczyrska

Podpis

mgr inz. arch Robert Lebioda
704/01/DUW

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNE)

ARCHITEKTURA
PROJEKTANT

»Sound & Space" Sp. z o.0.
60-682 POZNAN

Ul. W. BIEGANSKIEGO 61A

Tel. /Fax.: (061) 825-65-27
sound@space.pl




