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CZĘŚĆ  BUDYNKU POZOSTAWIONA W STANIE ISTNIEJĄCYM (REZYGNACJA Z PRZEBUDOWY)
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SOW2 - Sztankiet oświelteniowy widowni 2 - Udźwig użytkowy 500 kg

Belka mostu oswietleniowego; Trawers TRI 290; L = 10000 mm

1250 2500 2500 2500 1250

SOW1 - Sztankiet oświelteniowy widowni 1 - Udźwig użytkowy 500 kg

Belka mostu oswietleniowego; Trawers TRI 290; L = 10000 mm

1250 2500 2500 2500 1250

SOP - Sztankiet oświelteniowy proscenium - Udźwig użytkowy 500 kg

Belka mostu oswietleniowego; Trawers TRI 290; L = 10000 mm

1250 2500 2500 2500 1250
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SGS - Sztankiet głosnikowy środkowy - Udźwig użytkowy 600 kg

Belka sztankietu głosnikowego rura stalowa Ø 48,3x4 mm; L = 4000 mm

SGL - Sztankiet głosnikowy lewy - Udźwig użytkowy 300 kg

Belka sztankietu głosnikowego rura stalowa Ø 48,3x4 mm; L = 1000 mm

SGP - Sztankiet głosnikowy prawy - Udźwig użytkowy 300 kg

Belka sztankietu głosnikowego rura stalowa Ø 48,3x4 mm; L = 1000 mm

9500

S01 - Sztankiet dekoracyjny - Udźwig użytkowy 250 kg

Belka sztankietu głosnikowego rura stalowa Ø 48,3x4 mm; L = 10000 mm

S02 - Sztankiet dekoracyjny - Udźwig użytkowy 250 kg

Belka sztankietu głosnikowego rura stalowa Ø 48,3x4 mm; L = 10000 mm

750 2500 750
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Ruszt kratownicowy oświetleniowy

belki nośne w układzie QUADRO 290

Przestawne poprzeczki

belki nośne w układzie QUADRO 290

9
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Przebicie 200x50

Instalacje z poziomu piwnicy

Koryto kablowe 200x50

Szafa sterowa wciągarek rusztu oświetleniowego

 (wg projektu mechaniki  teatralnej)

GP-MS-4
Nr rys.

„Sound & Space" Sp. z o.o.
60-682 POZNAŃ
Ul. W. BIEGAŃSKIEGO 61A
Tel. /Fax.:  (061) 825-65-27
sound@space.pl

Stadium

Projekt Wykonawczy- REWIZJA
Rysunek

Skala
1:120
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12.11.2021
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opracowanie
mgr inż. Tomasz Kaźmierczak

Rzut II piętra zadanie I

Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa Teatru im. H. Konieczki
w Bydgoszczy

Podpismgr inż. Tomasz  Kaźmierczak
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Y Podpismgr inż. Michał Czerwonka

1. Wszystkie wymiary podano w mm.

2. Przed przystąpieniem do realizacji, sprawdzić wszystkie elementy i istotne wymiary na budowie.

3. Wszystkie elementy wciągarek nie mogąbyć spawane na budowie.

4. Nie dopuszcza się stosowania wciągarek z nawijaniem się liny na linę.

5. W układzie sterowania umieszczony pulpit sterowniczy z ekranem dotykowym.

6. Projekt rozpatrywać łącznie z projektami pozostałych branż.

7. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym i zestawieniem materiałów.

8. Zmiany w projekcie podlegają akceptacji projektanta.

UWAGI:

ZADANIE I

Teatr Polski im. Hieronima Konieczki
al. Mickiewicza 2
85-071 Bydgoszcz

Uwaga - dot. sztankietów dekoracyjnych i mostów oświetleniowych z napędem elektrycznym:

- Napęd wciagarka sceniczna rurowa lub bębnowa o udźwigu użytkowym zgodnym z opisem na

rysunku  zamontowana za pomocą konsol do konstrukcji stalowej na stropie technicznym.

Konsole mocowane przy wykorzystaniu kotew mechanicznych lub chemicznych renomowanych

firm, np. HILTI, FISCHER, itp. Min. nośność pojedynczej kotwy 5 kN lub przy wykorzystaniu

części złącznych minimum klasy 8.

Wyposażenie:

- bęben linowy o rowkach linowych naciętych wg linii śrubowej z zabezpieczeniem przeciwko
spadnięciu lin  (niedopuszczalne stosowanie urządzeń z nawijaniem się liny na linę);

- Lina nośna:

konstrukcja T6x19-FC wg PN-69/M-80208 wsp. bezpieczeństwa > 10
- hamulec elektromagnetyczny zamontowany na silniku oraz reduktor samohamowny;

- mechaniczny wyłącznik krańcowy wrzecionowy 4-polowy (2-pola dla ruchu do góry i 2-pola dla

ruchu do dołu). Wyłącznik krańcowy oparty na mechanizmie planetarnym ułatwiającym jego

regulację i zapewniającym bezawaryjne działanie (np. DZ51). Styki wyłącznika krańcowego

złocone. Wyłącznik krańcowy posiada certyfikat zgodności z przepisami DGUV V17 (przepisy

teatralne);

- wyłącznik krańcowy napędzany przy wykorzystaniu przekładni pasowej (przekładnia wyposażona

w czujnik zabezpieczający w przypadku zerwania paska napędowego).

- Sterowanie:

- centralny układ sterowania;

- sterowanie wymuszone (tzn. podczas pracy urządzenia cały czas musi być włączony przycisk);

system soft start/stop;

- pulpit z ekranem dotykowym;

- regulacja prędkości dzięki zastosowaniu falownika;

- Belka nośna:

- Mosty oswietleniowe - belka nośna w postaci trawersu aluminiowego w układzie TRI 290

malowanego na kolor czarny - RAL 9005 o długościach zgodnych z dokumentacją rysunkowa

(rura nośna Ø50mm) belka wyposażona w instalację do podłączania elementów oświetlenia oraz

zwijacze kablowe (niedopuszczalne stosowanie koszy kablowych);

- Sztankiety dekoracyjne - belka nośna w postaci stalowej rury sztankietowej Ø 48,3x4 mm

malowanej na kolor czarny - RAL 9005 o długościach zgodnych z dokumentacją rysunkową

Uwaga - dot. Podkonstrukcji stalowych i konsol montażowych

- Podkonstrukcje stalowe oraz konsole montażowe mocowane do ścian kotwić przy wykorzystaniu

kotew mechanicznych lub chemicznych renomowanych firm, np. HILTI, FISCHER, itp. Min.

nośność pojedynczej kotwy 5 kN;

Uwaga - dot. Pulpitu sterowniczego:

Pulpit sterowniczy z ekranem dotykowym. Pulipt wyposażony w:

- stacyjkę zabezpieczającą przed nieuprawnionym dostępem;

- STOP awaryjny;

- pola do regulacji prędkości jazdy kurtyny;

- tryb serwisowy;

- możliwość wyboru jednego lub więcej urządzeń;


